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0.270

351.000‘

RAZEM

_1269.000

1247.000

WEODZIMIERZ KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst [ ___ Opisiwyliczenia j-m.
10DBUDOWA KONSTRUKCJI JEZDNI _ B
1KNNR 1 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réJkm
d.10111-01 wninnym.
027 - km
2KNNR 6  |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. |11V na poszerzeniach jezdni ‘m2
d.10102-01 lub chodnikdw
351 — _ m2
3KNNR6  Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm NA POSZERZE-  |m2
d.1/0113-05 NIACH
351 _ i
4KNNR6  Warswa goma podbudowy z kruszyw famanych gr. 10cm m2
d.1/0113-05
B 1269 S m2
5KNNR B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 ‘mz
d.10308-01 cm (warstwa wigzaca)
| 1247 —— m?2
BKNNRG  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m?2
d.1/0309-02 cm (warstwa Scieralna)
1215 - - m2

Norma 3.11 Licenda: 5555 dla

RAZEM

1215.000




WELODZIMIERZ

‘ L Podstawa Opis [ jm ‘ Nakfady
p.
| 1/ODBUDOWA KONSTRUKCJI JEZDNI -
1IKNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zie-" km |
d.101 mnych - trasa drég w terenie rowninnym.
‘ obmiar = 0.27km ‘
W -~ - |
1™ robocizna ‘ rg 15.1 200‘
56r-g/km " 6.00zHr-g ‘
=M=
2* i::upki drewniane iglaste sr. 70 mm dla drog i ‘ m3 0‘0297|
atow
0.11m3fkm
Lo | |
3" lsamcchbd dostawczy Im-g 0.4050
o A5mgkm |
Razem koszty bezposrednie: 90.72 |
By _» . __ ‘» __ Cenyjednostkowe | ‘
2KNNR 6 0102- [Koryta gi. 10 cm wykonywane w gruntach kat. | m? |
d.101 I1-IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikdw ‘
‘ lobmiar = 351m?2
= R == |
1% robocizna |r-g | 120.3930
0.343r-g/m2 * 6.00zi/r-g |
e
2% walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t ‘m-g 14,7420
L [0.042m-g/m? M——|
Razem koszty bezposrednie; 722.36
Ceny jednostkowe |

| 3KNNR 6 0113-Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych| m2 |
d.105 gr. 10 cm NA POSZERZENIACH |
l obmiar = 351m?2

9.1611

t ‘ 74.4120

25 '
robocizna
0.0261r-g/m2 * 6.00zl/r-g

i r-q ‘

== M ==

‘t&uczeh kamienny
0.212t/m2

miat kamienny t
0.0143t/m2
woda
0.01m3/m?2
materiaty pomocnicze %
10.2%

2*
37 5.0193|

4* 3.5100

m3‘

5*

0_2000‘

- |
67 rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM) m-g
0.0029m-g/m2 |
‘ 7" walec statyczny samojezdny
L oozemagm? O
Razem koszty bezposrednie: 54.97
o e " Cenyjednostkowe | |
4KNNR 6 0113- Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2 ‘
d.105 gr. 10 cm
obmiar = 1269m?2 ‘ |

1.0179

-m-g| 9.8982

s
roebocizna
0.0261r-g/m? * 6.00zHr-g ‘

B g 33.1209‘

| |
2" thuczen kamienny t 269.0280
0.212t/m2 ‘ ‘
3 mial kamienny 18.1467
0.0143t/m?2
‘woda
0.01m3m2
materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2% |

)

ma

4*

1 2.6900‘
©
|

Norma 3.11 Licencja: 5555 dia

" Koszt |

jedn. ‘

336.00

90.72

90.72
336.00

0.16

0.157|

54.97

198.73

0.16

0.00,

0.00

o‘eo‘



WELODZIMIERZ

L | Podstawa | Opis jm  Naktady Koszt | R ‘
p.| - M — | doan. |
S ‘
‘ 6" !rowniarka ?argojezdna 74 KW (100 KM) m-g 3.6801 ‘ |
0.0029m-g/m
™ walec statyczny samojezdny ‘m-g 35.7858
= 10.0282m-g/m? - M i _ |
‘ Razem koszly bezposrednie: 198.73 ‘ 198.73
o - Ceny jednostkowe ) 0.16] 0.16
5KNNR 6 0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
|d.101 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig- |
‘ izgca) |
‘ obmiar = 1247m2 ‘ ‘ ‘
— R -
‘ 1" robocizna r-g ‘ 38.9064 0‘19‘ 233.44‘
0.0312r-g/m?2 * 6.00zi/r-g ‘
-
‘ 2" mieszanka mineralno-asfaltowa, standard |/l t 116.4698
0.0934t/m2 | ‘
3" Imateriaty pomocnicze % 0.2000
0.2% ‘ ! ‘
5. | |
4" rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m ‘m-g 8.4?96}
0.0068m-g/m? ‘ '
5" walec statyczny samojezdny m-g 8.4796 ‘ |
0.0068m-g/m2 |
6* walec statyczny samojezdny ogumiony |m-g 8.4796
0.0068m-g/m?2
b samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g‘ 21.3237
0.0171m-g/m? | | '
Razem koszty bezposrednie: 233 44 X 233,44‘
. o ____ Ceny jednostkowe | | 018 048
‘ 6KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.1)02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa ‘
scieralna) ‘ ‘
‘ obmiar = 1215m?2 | |
-—-R -
1* robocizna r-g 48.4785‘ 024 290.87
0.0399r-g/m2 * 6.00zt/r-g ‘ | ‘
—-M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il ‘ t 116.5185‘
0.0959t/m2 - ‘
3t materialy pomocnicze % 0.2000 ‘
0.2% ‘
—5 =
4% !rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g| 91125 |
0.0075m-g/me |
5" walec statyczny samojezdny ‘m~g 9.1125|
b.co?ﬁm—gfmz |
6" alec statyczny samojezdny egumiony .m-g‘ 9.1125 ‘ ‘
0.0075m-g/m2
™ samochod samowyladowezy 5-10 t ‘m«g 21.8700
‘ | 0.018m-g/m? - |_ - ! |
[ Razem koszty bezposrednie: 290.87 | 280.87
Cenyjeu‘nostkowe| | 0.24 0.24]

Norma 3 11 Licencja: 5555 dla

0.00

~0.00



WELODZIMIERZ

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80%,|

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z] 15%

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Slownie: trzy tysigce dwiescie dziewigédziesiat trzy i 55/100 24

RAZEM

PODSUMOWANIE

1591.09
1272.87
2863.96

429.59‘
3293.55

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80%

od (R, S) RAZEM

Zysk [2] 16%,

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

VAT [V] 22%

od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM |

Stownie: cztery tysigce osiemnascie | 13/100 zt

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

RAZEM

1'59'"1':'09i
1272.87
2863.96

429.59
3293.55
72458
4018.13

ODBUDOWA KONSTRUKCJI JEZDNI

Robocizna |
1591.09

1272.87
2863.96!

42959
3293.55

Robocizna |
1581.09

1272.87
2863.96
429,59
3293.55
724.58
401813

Materiaty Sprzet
OGOLEM 3293.55
CALY KOSZTORYS

Materiaty Sprzet
OGOLEM 4018.13



