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ORLIK Kamiensk

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1/0119-01 spycharek
D.01.02.02.
1369.55 m?2 1369.550
RAZEM 1369.550
2 Burzenie taw i stop fundamentowych betonowych o grub. 30-40 cm przy uzyciu|m3
d.1|analiza in- |miotdw pneumatycznych
dywidualna D.01.02.04.
145 m3 145.000
RAZEM 145.000
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm m2
d.1/0801-01 D.01.02.04.
analogia
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m?2
d.1/0803-01 cm
D.01.02.04.
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.1/0803-02 1 cm grubosci
D.01.02.04.
Krotnos¢ = 4
poz.4 m2 6.300
RAZEM 6.300
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
D.01.02.04.
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
7/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
analogia D.01.02.04.
2.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700
8/ KNR-W 2-01 |Przygotowanie podtoza pod nasypy przez zaoranie ptugiem ciggnikowym m2
d.1/0116-01 D.04.01.01.
2457.5 m?2 2457.500
RAZEM 2457.500
9|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0227-02 kat. Il
analogia D.04.01.01.
1016.57 m3 1016.570
RAZEM 1016.570
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 na m3
d.1/0220-02 odktad w gruncie kat. llI
D.02.01.01.
134.85 m3 134.850
RAZEM 134.850
11|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1/0103-03 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D.04.01.01.
1860+613.11+467+143+111.5 m?2 3194.610
RAZEM 3194.610
12/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1/0104-03 D.04.02.01.
Krotnos¢ = 1.5
1860+613.11 m?2 2473.110
RAZEM 2473.110
13|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1/0104-04 D.04.02.01.
467 m?2 467.000
RAZEM 467.000
14 KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm - humus z |m?2
d.1/0510-01 odktadu
analogia D.01.02.02.
217 m?2 217.000
RAZEM 217.000
2|SYSTEM ODWADNIAJACY BOISKO-DRENAZ
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat.llI
D.02.01.01.
(424.4*0.45*0.6+82.8*0.5*0.6)*90% m3 125.485
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RAZEM 125.485
16/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
D.02.01.01.
(424.4*0.4570.6+82.8*0.5*0.6)*10% m3 13.943
RAZEM 13.943
17|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.2/0610-07 go kruszywa
D.03.02.03.
424.4*0.038+82.8*0.042 m3 19.605
RAZEM 19.605
18/ KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm m
d.2/0703-02 D.03.02.03.
analogia
4244 m 424.400
RAZEM 424.400
19|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o sr. nom. 150 mm m
d.2/0703-05 D.03.02.03.
analogia
82.8 m 82.800
RAZEM 82.800
20|KNR 2-11 Rurociaggi drenarskie o ér. 7.5 cm owijane wtokning m
d.2/0145-02 D.03.02.03.
analogia
poz.18 m 424.400
RAZEM 424.400
21/KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o ér. 15.0 cm owijane wtdkning m
d.2/0145-05 D.03.02.03.
analogia
poz.19 m 82.800
RAZEM 82.800
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll - zwir filtracyjny
D.03.02.03.
424.4*0.128+82.8*0.142 m3 66.081
RAZEM 66.081
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-01 1.5 m w gr.kat. |-l - uzupetnienie piaskiem
D.03.02.03.
424.4*0.5*0.17+82.8*0.55*0.2 m3 45.182
RAZEM 45.182
24/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat.lIl - wykop pod studnie
D.02.01.01.
(2*1*1.3*1.3+1.6%1.45%1.45)*90% m3 6.070
RAZEM 6.070
25/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2/0317-02 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do
1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
D.02.01.01.
(21*1.3*1.3+1.6*1.45*1.45)*10% m3 0.674
RAZEM 0.674
26/ KNR 2-23 Wykonanie podbudowy z piasku m3
d.2/0503-06 D.03.02.03.
3*0.2*0.15 m3 0.090
RAZEM 0.090
27|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - zamknigcie |[szt
d.2/0517-02 rurg teleskopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-01 1.5 m w gr.kat. Il
D.02.01.01.
po0z.24+p0z.25-p0z.26-0.35 m3 6.304
RAZEM 6.304
29/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat.Ill - wykop pod potgczenie drenazu ze studnig kanaliza-
cyjng
D.02.01.01.
(5.6*1.2*1.4)*90% m3 8.467
RAZEM 8.467
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30/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
D.02.01.01.
(5.6*1.2*1.4)*10% m3 0.941
RAZEM 0.941
31/KNR 2-23 Wykonanie podbudowy z piasku m3
d.2/0503-06 D.03.02.01.
5.6*0.5*0.15 m3 0.420
RAZEM 0.420
32|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2{1308-03 D.03.02.01.
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
33|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
D.02.01.01.
poz.29+p0z.30-poz.31-0.176 m3 8.812
RAZEM 8.812
34/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
D.02.01.01.
p0z.15+p0z.16+p0z.24+p0z.25-p0z.28+p0z.29+p0z.30-poz.33 m3 140.464
RAZEM 140.464
3/ PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE
35/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.3/0110-01 D.04.04.02.
1860+613.11 m?2 2473.110
RAZEM 2473.110
36|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm roéznicy m2
d.3/0110-02 D.04.04.02.
Krotnos¢ = -5
poz.35 m2 2473.110
RAZEM 2473.110
37/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.3/0110-03 D.04.04.02.
poz.35 m2 2473.110
RAZEM 2473.110
38/KNR 2-23 Podbudowa z miatu kamiennego - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.3/0110-03 D.04.04.02.
analogia Krotnos¢ = 0.8
2473.11 m?2 2473.110
RAZEM 2473.110
4 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA | Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
39 Wykonanie nawierzchni z zastosowaniem trawy syntetycznej trzeciej generacji |m2
d.4|wycena in- |zgodnej z PT - zakup + montaz - boisko do pitki noznej
dywidualna |B.00.01.
61.5*29.5 m?2 1814.250
RAZEM 1814.250
40 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej natryskowej zgodnej z PT - zakup + m2
d.4|wycena in- |montaz - boisko wielofunkcyjne
dywidualna |B.00.01.
32.1*19.1 m2 613.110
RAZEM 613.110
41/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza m3
d.4/0402-04 D.08.03.01.
analogia
0.027*287 m3 7.749
RAZEM 7.749
42| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-03 niem spoin piaskiem
D.08.03.01.
287 m 287.000
RAZEM 287.000
5/ OGRODZENIE
43/ KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.5/0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV - wykop pod tawe pod ogrodzenie
D.02.01.01.
322 m 322.000
RAZEM 322.000
44| KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - fundament ogrodzenia bez cokotu m
d.5/1801-02 4ZT
analogia
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poz.43 m 322.000
RAZEM 322.000
45 Montaz ogrodzenia boisk z uwzglednieniem wszystkich bram zgodnie z PT m
d.5/kalk. wiasna [4ZT
poz.43 m 322.000
RAZEM 322.000
46|KNR 2-23 Brama o wym. 200x500 cm ogrodzenia kortéw tenisowych szt.
d.5/0402-02 4ZT
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 2-23 Furtka o wym. 200x200 cm z boku przesta ogrodzenia kortéw tenisowych - fur- [szt.
d.5/0402-04 tka boiska przy bramie i w ciggu chodnika
analogia 4ZT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|URZADZENIA SPORTOWE
48 KNNR 7 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - montaz urzadzen |szt
d.6/0206-03 sportowych - bramka
analogia 2D
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49 Sprzet do pitki koszykowej (konstrukcja jednostupowa z wysiegnikiem do tabli- |kpl
d.6|/wycena in- |cy i mechanizmem do regulacji wysoko$ci oraz montazem w tulejach, tablica
dywidualna |150x80, obrecz wzmocniona, siatka do obreczy)
2D
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
50 Sprzet do pitki siatkowej (stupki aluminiowe wielofunkcyjne, siatka do pitki siat- |kpl
d.6|wycena in- |kowej, dekle maskujgce do stupkow)
dywidualna |2D
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51 Pitkochwyty wysokosci 6,0m m2
d.6|wycenain- |2D
dywidualna
210.2 m?2 210.200
RAZEM 210.200
7/ DROGA WEWNETRZNA, PARKINGI, CHODNIK
52|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - droga i parking m2
d.7/0113-06 D.04.04.02.
467+143 m2 610.000
RAZEM 610.000
53|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - chodnik m2
d.7/0113-05 D.04.04.02.
255.5 m?2 255.500
RAZEM 255.500
54/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.7/0511-03 wo-piaskowej - droga
D.05.03.23.
467 m?2 467.000
RAZEM 467.000
55/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.7/0511-02 wo-piaskowej - parking i chodnik
D.05.03.23., D.08.02.01.
143+255.5 m?2 398.500
RAZEM 398.500
56/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza m3
d.7/0402-04 D.08.03.01.
analogia
0.027*poz.57 m3 2.862
RAZEM 2.862
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
D.08.03.01.
106 m 106.000
RAZEM 106.000
58/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7/0402-04 D.08.01.01
0.065*253 m3 16.445
RAZEM 16.445
59/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.7/0403-03 D.08.01.01
253 m 253.000
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RAZEM 253.000
60| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.7/0403-07 D.08.01.01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
8/PRZYLACZE WODOCIAGOWE
61/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytagcza w tere- |km
d.8/0119-03 nie rowninnym
analogia D.01.01.01.
0.193 km 0.193
RAZEM 0.193
62| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.8/0218-02 odkfad w gruncie kat.lll
D.02.01.01.
(193*2.15*1.65)*95% m3 650.434
RAZEM 650.434
63| KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.8/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3
m
D.02.01.01.
(193*2.15*1.65)*5% m3 34.233
RAZEM 34.233
64| KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér.do 110 mm w wykopie m
d.8/0303-02 D.03.02.02.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
65/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2
d.8/0501-02 D.03.02.02.
analogia
193*0.5 m?2 96.500
RAZEM 96.500
66 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 40-50 mm m
d.8/0307-01 D.03.02.02.
193 m 193.000
RAZEM 193.000
67| KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.50-90 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.8/0210-01 gach PVC i PE - bez nasuwki
D.03.02.02.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.8/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
D.03.02.02.
poz.62+p0z.63-poz.69 m3 670.192
RAZEM 670.192
69|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.8/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
D.02.01.01.
poz.65*0.15 m3 14.475
RAZEM 14.475
70/KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o Sr. nominalnej kré¢cow | szt.
d.8/0115-03 przytgczeniowych 25 mm
D.03.02.02.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.8/0130-04 minalnej 32 mm
D.03.02.02.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.8/0101-11 mi gr.20 mm (N)
D.03.02.02.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
73|/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.8/0803-01 D.03.02.02. om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
74 KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.8/9910-01 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 50-65 rézn.

D.03.02.02.
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-1 10m -1.000
rozn.
RAZEM -1.000
75|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.8/0708-01 D.03.02.02. Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.8/9910-01 ptukaniu przewoddw z rur o ér. 50-65 rézn.
D.03.02.02.
-1 10m -1.000
rézn.
RAZEM -1.000
9|PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
77|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie |km
d.9/0119-03 réwninnym
analogia D.01.01.01.
0.1246 km 0.125
RAZEM 0.125
78/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.9/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.02.01.01.
2.435+3*2.2+p0z.82*0.15+p0z.85 m3 18.928
RAZEM 18.928
79/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.9/0218-02 odkfad w gruncie kat.lll
D.02.01.01.
(121.1*2.23*1.73+3*1.2*4.3*2.1)*95%-poz.78 m3 455.787
RAZEM 455.787
80|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.9/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3
m
D.02.01.01.
(121.1*2.23*1.73+3*1.2*4.3*2.1)*5% m3 24.985
RAZEM 24.985
81|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.9/0527-01 typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
D.03.02.01.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.9/0501-02 D.03.02.01.
121.1*0.5 m2 60.550
RAZEM 60.550
83|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9/0408-02 D.03.02.01.
121.1 m 121.100
RAZEM 121.100
84/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.9/0208-02 grub.do 20 cm
D.03.02.01.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.9/0511-02 D.03.02.01.
3*1.5*1.2*0.15 m3 0.810
RAZEM 0.810
86|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9/0513-01 gtebok. 3m
D.03.02.01.
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kreggdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.9/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
D.03.02.01.
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
88|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.9/0527-06 typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
D.03.02.01.
poz.81 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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89|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.9/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
D.03.02.01.
poz.79+poz.80 m3 480.772
RAZEM 480.772
90|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.9/0804-01 D.03.02.01.
14+8.1 m 22.100
RAZEM 22.100
10 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
91/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie |km
d.10/0119-03 rowninnym
analogia D.01.01.01.
0.0751 km 0.075
RAZEM 0.075
92/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.10/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
D.02.01.01.
3.39+1.431+0.858+0.368+6*2.739+4*0.622+p0z.100*0.15+poz.106 m3 34.314
RAZEM 34.314
93|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.10/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
D.02.01.01.
(6.8%1.4*1.15+45.7%1.9*1.4+78.3*1.85*1.32+6%1.5*4.2*1.7+4*2.2*3.8*2.35)* m3 408.920
95%-p0z.92
RAZEM 408.920
94 KNR 2-01 Woykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.10/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3
m
D.02.01.01.
(6.8%1.4*1.15+45.7%1.9*1.4+78.3*1.85*1.32+6*1.5*4.2*1.7+4*2.2*3.8*2.35)*5% |m3 23.328
RAZEM 23.328
95/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 |m?2
d.10/0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lI-IV wraz z
rozbiérkg (szer.do 1m)
D.02.01.01.
2*6.8*1.75 m2 23.800
RAZEM 23.800
96| KNR-W 2-01 |AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci 3.0 m |m2
d.10/0314-11 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-IV wraz z roz-
biérkg (dodatek za dalszy 1m szer.)
D.02.01.01.
Krotnos¢ = 0.4
poz.95 m2 23.800
RAZEM 23.800
97|KNR-W 2-01 [Umocnienie scian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m2
d.10/0316-02 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-IV balami drewnianymi wraz z
rozbiorkg
D.02.01.01.
2*1.5*2.15 m?2 6.450
RAZEM 6.450
98 KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.10/0119-02 D.03.02.01.
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
99|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $ér.do 110 mm w wykopie m
d.10/0303-02 D.03.02.01.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
100/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.10/0501-02 D.03.02.01.
85*0.5 m2 42.500
RAZEM 42.500
101 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.10/0408-05 D.03.02.01.
52.5 m 52.500
RAZEM 52.500
102/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.10/0408-03 D.03.02.01.
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
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103/ KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o §r.nominalnej 400-800 mm w rurach |m
d.10/1209-02 ochronnych
D.03.02.01.
9 m 9.000
RAZEM 9.000
104 KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o §r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.10/1209-01 ochronnych
D.03.02.01.
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
105/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- |m2
d.10/0209-02 go o grub.do 15 cm
D.03.02.01.
0.1 m?2 0.100
RAZEM 0.100
106 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.10/0511-02 D.03.02.01.
6*2*1.5*0.15+4*0.75*0.6*0.15 m3 2.970
RAZEM 2.970
107 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.10/0513-03 gtebok. 3m
D.03.02.01.
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
108 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.10/0513-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
D.03.02.01.
-17 [0.5m] -17.000
stud.
RAZEM -17.000
109/ KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.10/0524-02 D.03.02.01.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.10/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
D.03.02.01.
poz.93+poz.94 m3 432.248
RAZEM 432.248
111/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm m
d.10/0804-04 D.03.02.01.
58.5 m 58.500
RAZEM 58.500
112/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.10/0804-02 D.03.02.01.
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
11|BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY
113 Segment szatniowo-sanitarny kpl
d.11|kalk. wiasna|1B
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12| MALA ARCHITEKTURA
114 kalk. wtasna |Montaz tablicy informacyjnej szt
d.12 1B
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|ROBOTY PORZADKOWE | ODTWORZENIOWE
115/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm - odtworzenie m2
d.13/0308-01 D.01.02.04.
poz.3 m2 4.500
RAZEM 4.500
116/ KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grub.5 cm - odtworzenie m2
d.13/0308-03 D.01.02.04.
poz.3 m2 4.500
RAZEM 4.500
117/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.13/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.01.01.
poz.6 m 1.500
RAZEM 1.500
118 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.13/0113-01 D.04.04.02.
poz.4 m2 6.300
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RAZEM 6.300
119|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m2
d.13/0113-04 D.04.04.02.
Krotnos¢ = 0.63
poz.118 m2 6.300
RAZEM 6.300
120 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.13/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
D.01.02.04.
poz.118 m2 6.300
RAZEM 6.300
121/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 5 |m2
d.13/0308-02 cm (warstwa wigzaca)
D.01.02.04.
poz.118 m2 6.300
RAZEM 6.300
122/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 |m2
d.13]0309-02 cm (warstwa $cieralna)
D.01.02.04.
poz.118 m2 6.300
RAZEM 6.300
123/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, |m2
d.13/0503-01 spoiny wypetnione piaskiem - kostka chodnikowa z demontazu
analogia D.08.02.01.
poz.7 m2 2.700
RAZEM 2.700
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