nawierzchnia elastyczna na

podbudowie z kruszyw
nawierzchnia elastyczna 5cm

kruszywo tamane 0,05 - 5 mm, gr. 5 cm

obrzeze
slastyczn krus_z_ywo tamane (kru§zone) 4 -30 mm, gr. 15 cm
5x 25 cm stabilizowane mechanicznie
lub obrzeze -
betonowe piasek zageszczony Is=1 gr. 15 cm
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tawa betonowa B15 na podsypka z piasku zageszczonego 10 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA
93-410 £ddz, ul.kukowa 16 lok.4
www.e-architekt.pl tel. 0 601 36 10 66

PROJEKT BUDOWLANY
"BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJISCOWOSCI ALEKSANDROW"

Inwestor: Adres inwestycji:

GMINA KAMIENSK ALEKSANDROW,

UL. WIELUNSKA 50 Dziatka nr. ewid. 96/5
Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Joanna Okraska, upr. nr 57/00/Wt

Tytut rysunku: PRZEKRC')J NAWIERZCHNI Nr rys.: Data: Skala:

pazdziernik

AMORTYZUJACEJ GRUBOSCI 5cm 13/A 1 5012r.




