OPIS TECHNICZNY DO INSTALACJI WOD.-KAN. GAZOWEJ,
CO WRAZ Z KOTLOWNI A

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
wod.-kan., instalacji co wraz z kottownig oraz instalacji gazowej do budynku

komisariatu policji w Kamiensku przy ul. Ludowej, dziatka nr 189 i 199, obreb 5.

2. Podstawa opracowania

Proj. Budowlany architektoniczny
Ustalenia z inwestorem

Obowigzujace Normy i Normatywy

3. Wewretrzna instalacja wody zimne,.

Wyposazenie budynku w punkty czerpalne:

Piwnica:

Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza szt. 1.

Bateria czerpalna zlewowa szt. 1.

Parter:

bateria umywalkowa szt.6, bateria czerpalna zlewowa szt. 1, bateria
zlewozmywakowa szt. 1, ptuczka zbiornikowa szt. 4, bateria natryskowa szt. 3,
zawor czerpalny ze ztaczkg do weza szt. 1, zawor pisuarowy szt. 1

Pietro:

bateria umywalkowa szt.4, bateria zlewozmywakowa szt. 2, ptuczka zbiornikowa
szt. 3, bateria natryskowa szt. 2, zawor czerpalny ze ztaczka do weza szt. 1, zawér
pisuarowy szt. 1.

Budynek komisariatu policji zasilany bedzie z lokalnej sieci wodociggowej -
poprzez projektowane przytacze wg odrebnego opracowania.

Lokalizacja zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu kottowni. W sktad zestawu
wodomierzowego wchodzg: jeden zawor odcinajacy dn 32, jeden z kurkiem
spustowym dn 32, wodomierz WS 6 DN 32. Za wodomierzem zgodnie z normg PN-
B-01706/Az1 nalezy zastosowac zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wtdérnym,
ktére stanowi zawdr zwrotny antyskazeniowy DN 32 z mozliwoscig nadzoru klasy

EA (ochrona przed ptynami kategorii 2).



Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur PP-R PN 20 - fgczenie poprzez
zgrzewanie oraz odcinki uktadane w gruncie: PE SDR 11 - woda zimna.

Zakres $rednic projektowanych przewodéw PP-R PN 20: 20x3, 4, 25x4, 2,
32x5, 4, 40x6, 7.

Prowadzenie przewoddw natynkowo w kottowni , pozostate przypadki w bruzdach
$ciennych-podtynkowo oraz w warstwach posadzkowych. Rury nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych typu peszel z PEHD i izolacji termicznej dla rur wody cieptej i
cyrkulacyjnej gr. 13mm.

W przypadku tynku minimalna grubos¢ miesci sie w granicach 3-4 cm. przy czym
zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach
ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie wiekszej od $rednicy
nominalnej przewodu. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci Sciany o

min. 2 cm.

4. Instalacja c.w.u. i cyrkulacyjna

Na przewody c.w.u stosuje sie zimnej rury PP-R PN 20.

Przewody nalezy zaizolowac¢ piankg poliuretanowa o grubosci 13 mm.

Prowadzenie przewoddw identycznie jak dla wody zimnej.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej stuzy¢ podgrzewacz pojemnosciowy.
Odcinek rurociggu prowadzony w gruncie wykonac jako preizolowany Aqua Twin
PE-X 10 Bar Dz 2x25x175 Uponor. Do regulacji instalacji cyrkulacyjnej zastosowano

regulatory MTC V fi 15 mm Danfoss.

5. Wewretrzna instalacja kanalizacyjna

Wyposazenie budynku w przybory sanitarne:

Piwnica:

Kratka sciekowa szt. 1., zlew szt. 1.

Parter:

Umywalka szt.6, zlew szt. 1, zlewozmywak szt. 1, miska ustepowa szt. 4, natrysk
szt. 3, kratka Sciekowa szt. 2, pisuar szt. 1

Pietro:

umywalka szt.4, zlewozmywak szt. 2, miska ustepowa szt. 3, natrysk szt. 2, zawor

kratka sciekowa szt. 1, pisuar szt. 1.



Odprowadzenie Sciekdéw odbywac sie bedzie do sieci kanalizacyjnej biegnacej w ul.
Ludowej poprzez przytacze kanalizacyjne, ktére stanowi przedmiot odrebnego
opracowania.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC. taczenie przewoddéw na
uszczelke.

Zmiany kierunkéw gtownych przewoddw powinny by¢ wykonane za pomoca tukow i
trojnikdw; stosowanie kolan jest dozwolone jedynie przy potgczeniach pionéw z
poziomymi przewodami zbiorczymi.

W przypadku ukfadania przewodéw odptywowych w gruncie nalezy szczegdlng
uwage zwrdéci¢ na prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodu oraz dobor
gruntu w zaleznosci od jego zdolnosci zageszczenia.

Zaprojektowano osiem pionéw kanalizacyjnych z tego sze$¢ wyprowadzono ponad
dach. Do odpowietrzania instalacji przewidziano 6 rur wywiewnych. W przypadku

dwéch piondw zastosowano wentylacje bocznikowa.

6. Wewnretrzna instalacja gazowa

Wyposazenie budynku w odbiorniki gazu:

Kociot gazowy 47 kW - szt. 2- Qmax=4,4 m3/h

Zasilanie wewnetrznej instalacji gazowej z projektowanego przytacza gazowego wg
odrebnego opracowania.

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
walcowanych na gorgco wg PN-80/H-74219. Rurociggi fqczy¢ za pomocg spawania
gazowego.

Przewody uktadaé po wierzchy $cian w odlegtosci 2-3cm, mocujac uchwytami
typowymi. Wysoko$¢ pomieszczen, w ktérych bedg zamontowane odbi or ni ki
gazu nie moze by¢ mniejsza niz h=2,20m.

Przewody gazowe powinny by¢ oddalone minimum od :

-poziomych przewoddw c.o. i wod.-kan. — 15cm,

-pionowych przewodow c.o. i wod.-kan. - 10 cm,

-iskrzgcych urzadzen elektrycznych - 60cm

Przy sytuowaniu poziomych rurociggdw gazowych obowigzuje zasada prowadzenia
ich powyzej instalacji wod.-kan. i ponizej instalacji c.o.. Przewody instalacji
gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich

oddalone co najmniej o 20mm.



Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, dopuszcza sie
prowadzenie ich w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji - fatwo
usuwalng masg tynkarska, nie powodujgcg korozji przewoddw. Przewody innych
instalacji prowadzone po $cianie zewnetrznej budynku i kolidujgce z instalacjami
gazowymi zaleca sie poprowadzi¢ w bruzdach. Przy przejsciach przez stropy i Sciany
stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3cm z kazdej strony stropu.

Urzadzenia gazowe, pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania ,
takie jak kotty gazowe, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami
spadku cisnienia lub wytaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich
Norm.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetic¢ nastepujace warunki:
-urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na stale z przewodami instalacji gazowej,
-kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym,
Pomieszczenia w ktorych zainstalowane bedg odbiorniki gazu winny posiadad
sprawnie dziatajacg wentylacje grawitacyjng potwierdzone aktualng opinig
kominiarskg , oraz dodatkowo kanat hawiewny w pomieszczeniu z piecem
gazowym.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy
i brudu oraz pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godzinach od oczyszczenia farbg
podktadowg chlorokauczukowa.

Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej
olejnej.

Roboty te nalezy wykonacd przy temp. powietrza min. 10°C
i wilgotnosci max 75%.

Po stwierdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng nalezy
wykonac prébe szczelnosci na cisnienie rowne O,1 MPa zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Montazowych” cz.II Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w uradzenie sygnalizacyjno-odcinajgce
doptyw gazu. Zawér odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem
sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien by¢ instalowany poza

budynkiem, pomiedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.



7. Instalacji, CO

Projektuje sie instalacje grzewcza dwururowa o parametrach 70/55 °C, ci$nieniowq
systemu zamknietego zabezpieczong poprzez zbiornik ciSnieniowy typu Flexon

C 50 wg. PN 99/B-02414.

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej, bedzie kottownia gazowo-
weglowa.

Zestawienie danych:

Obliczeniowe straty ciepta - 41, 00 kW

Parametry instalacji c.o. - 70°C/55°C

Instalacja C.0O. systemu zamknietego.

Grzejniki i zawory grzejnikowe

Zastosowano grzejniki PURMO TYPU V z wktadkami termostatycznymi oraz typu C w
kottowni.

Rurociggi i armatura

Ciagi gtdwne instalacji prowadzone oraz piony projektuje sie z rur stalowych.
Rozprowadzenie rur w podifodze oraz podejscia do poszczegdlnych grzejnikéow
zaprojektowano w systemie z rur PEX-AI.-PEX Kisan. Armature przewidziano jako
kulowg na ci$nienie 0,6 Mpa ogdlnie dostepng w handlu.

Przewody nalezy izolowa¢ cieplnie :

Rury miedziane uktadac w izolacji typu Thermoflex o grub. 9mm.

Zastosowano rozdzielacze kompletne typu RO Kisan instalowane w szafkach
podtynkowych SWP Kisan.

Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji CO przewidziano systemu zamknietego, zgodnie z
PN-91/B-02414 poprzez naczynie przeponowe typu Flexon C50.

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacje poddac¢ prébie na ci$nienie 0,4 Mpa .
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno, instalacje CO nalezy poddad

probie szczelnosci na gorgco w ciggu 72 godz.



8. Kottownia gazowo-veglowa

Zrédtem ciepfa dla instalacji, CO i CW w budynku jest kottownia gazowo - weglowa.
Dla potrzeb CO i CW pracowat bedzie jako podstawowy kociot gazowy Logano 215
47 kW firmy Buderus wraz z palnikiem BS 2D Riello , sterownikiem Logomatic
R4211 oraz modutem FM442. Z uwagi na instalacje kotta na paliwo state jako kotfa
rezerwowego zastosowano hydrauliczne rozdzielenie za pomocga wymiennika
ptytowego LB 31-30 firmy Secespol. Dobrano jednostke kottowg z zasobnikiem typu
Funke Econo firmy Buderus. Poprzez odpowiedni uktad zasilania elektrycznego
wyklucza sie jednoczesng prace obu kottdw. Przetaczanie hydraulicze po stronie
instalacyjnej nastepuje za pomocg zaworu tréjdrogowego kierujgcego — zmiany
potozenia dokonuje sie za pomoca obstugi kottowni. Kociot Funke Econo
wyposazony jest w sterownik podstawowy umozliwiajacy sterownie praca pompy
kottowej, podajnika paliwa. Dodatkowo do regulacji pogodowej zastosowano
sterownikiem Logomatic R4211 oraz modutem FM442. Do podwyzszania temp.
powrotu zastosowano termostatyczny zawoér tréjdrogowy.

Dla przygotowania cieptej wody dobrano podgrzewacz pojemnosciowy Logalux
SU300 (300dm3). Przygotowanie cwu w prorytecie.

Kotty posadowi¢ nalezy na wylewce betonowej o wysokosci 5 cm wystajacej poza
obrys kottdw min. 2cm.

W pomieszczeniu nr 2 wydzielono boks na popidt. Sktad opatu miesci¢ sie bedzie

w pom. nr 2. W kottowni usytuowano studzienke schtadzajacq z kregéw

betonowych D=1,00m h=1m. Przepompowywanie wody do zlewu za pomocg
pompy zatapialnej DW Grundfos. .

Pompy
Do wymuszenia przeptywu po stronie kottowej — strona kotta Funke Econo - pompa

Magna 25-60 firmy Grundfoss

Obwdd po stronie instalacji obstugiwany jest poprzez Pompe Magna 40-100F
Grundfos.

Jako pompe obiegowa w uktadzie przygotowania cieptej wody przewidziano pompe
obiegowg typu Magna 25-60.

W ukfadzie cyrkulacji CWU dobrano pompe cyrkulacyjng UP 20-14 BUT Grundfos.



Uktad spalinowy i dymowy

Do odprowadzenia spalin z kotta gazowego przewidziano wkifad kominowy mks D-
160mm firmy MK Zary. Kompletny system sktada sie z rury przewodowej RP,
odskraplacza OD, wyczystki KPR, trojnika 90 st. TRR 90, drzwiczek DR,
przedtuzenia wyczystki Z, plyty dachowej DH oraz parasola. A

Jako przewdd dymowy do odprowadzania produktéw spalania z kotta na paliwo
state stuzy¢ bedzie wkfad mks D-300mm firmy MK Zary (zalecenie producenta kotta
min. 600cm?). Uktad podobny jak wyzej, za wyjatkiem braku odskraplacza oraz

parasola. Zastosowano dodatkowo regulator ciggu.

Wentylacja kottowni

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji i doptywu powietrza do kottowni
nalezy wykonac¢ otwér nawiewny o wym. 300x200 mm. 30cm nad poziomem
posadzki Otwodr wylotowy przestoni¢ siatkg stalowej o oczkach 10x10mm.

Otwor wywiewny grawitacyjnego istniejgcego komina grawitacyjnego fi
2x160mm.
Drzwi wejsciowe do pom. kottowni winny by¢ wykonane z blachy stalowej i

otwierane pod naciskiem na zewnatrz pomieszczenia.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie instalacji CO i kotta za wymiennikiem przewidziano systemu
zamknietego, zgodnie z PN-91/B-02414 poprzez naczynie przeponowe typu Flexon
C50. Zawory bezpieczenstwa Prescor 34" zabezpieczajgce kociot i wymiennik
ustawic na cisnienie 2,5 bar.

Zabezpieczenie instalacji CW poprzez naczynie przeponowe typu AIRFIX 18.

oraz zawor bezpieczenstwa Prescor B 3/4".

Jednostka na paliwo state zabezpieczona zostata za pomocg naczynie wzbiorczego
otwartego typ A Vc=15dm? zlokalizowanego w przestrzeni podsufitowej w pom. wc

na parterze.

Rurociggi i armatura

Sie¢ przewodow w kottowni wykona¢ z rur stalowych.
Potaczenie rur z armaturg przez gwintowanie. Armature w kottowni przewidziano

jako kulowg na ci$nienie 0,6 MPa ogodlnie dostepng w handlu.



Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacje kottowni poddac¢ prébie na cisnienie 0,4 Mpa .
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno, kottownie nalezy podda¢ prébie

szczelnosci na gorgco w ciggu 72 godz.

Izolacja termiczna

Przewody w kottowni zaizolowac¢ tupkami z pianki poliuretanowej.

Grubosc izolacji 20mm.



