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OPIS TECHNICZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE)

1. Inwestor
Gmina Kamiensk
2. Lokalizacja

Kamiensk, ul. Ludowa
Dziatka nr 189 i 199 obreb 5

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500
warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej
projekt przytacza gazowego

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej instalacji
gazowego budynku komunalnego w Kamiensku przy ul. Ludowej, dziatka nr 189 i
199 obreb 5.

4. Opis zewnetrznej instalacji gazowej

Zewnetrzng instalacje gazowg o dtugosci L=32,35m projektuje sie z rur PE
80 SDR 11 ¢50mm. Na Scianie budynku zaprojektowano skrzynke gazowg G 034
Ken-System. Przejscie materiatu rury z PE na stal nastepuje za pomocg ksztattki
przejsciowej PE/stal, do ktérej wmontowana bedzie stalowa rura przewodowa
wygieta w ksztatt tagodnego tuku. Na rure przewodowa zatozy¢ rure ochronng z
PEHD @110mm. W skrzynce zlokalizowany bedzie kurek gazowy DN 25.

5. Wykopy

Prace ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami ,
PN-B-10736:1999 i PN-5-02205:1998, oraz zgodnie z ogdlnie przyjetymi
zasadami. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione elementéw o ostrych
krawedziach Zaleca sié pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci
5-10 cm powyzej projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i
20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogtebienie reczne
do projektowanej rzednej i odpowiednie wyprofilowanie.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopuscié
do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

6. Montaz rurociagu

Montaz rur odbywac sie moze przy temperaturze od 0 do 30 °C, a faczenie z
elementami stalowymi przy temp. nie nizszej niz 5 °C.
Zmiany kierunku trasy rurociaggu mozna dokonywac za pomocg ksztattek (tuki,
kolana) lub przez wyginanie. Zalecany minimalne promien giecia dla rur PE wynosi
25 $rednic przewodu. Przy niskich temperaturach wynosi¢ powinien 35 $rednic.



Zmiane kierunku trasy przez wygiecie dokonywa¢ mozna tylko recznie.
Niedopuszczalne jest wyginanie za pomoca sprzetu mechanicznego jak réwniez przez
jej podgrzewanie.

taczenie rur PE odbywa sie moze za pomocq ztaczek elektrooporowych.

taczenie rur PE z armaturg lub przewodami stalowymi odbywa sie za pomoca ztaczek
przejsciowych PE/stal z odpowiednim rodzajem gwintu.

7. Przeszkody terenowe oraz kolizje

Na trasie rurociggu gazowego wystepuje zblizenia z przewodem energetycznym.
W miejscu skrzyzowania przewoddw zastosowano rure ochronng HDPE @110mm
L=2,00m. W obrebie placu utwardzonego zastosowano na gazociag rure ochronng

HDPE @110mm L=7,5m.

8. Uwagi koncowe

= Cato$¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych . Cz. II. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz obowigzujacymi normami.

= Po wykonaniu, przed zasypaniem rurociag gazowynalezy zgtosic¢ do
inwentaryzowania przez uprawnionego geodete.

= W obrebie kolizji prace ziemne wykonac recznie.



