OPIS TECHNICZNY DO INSTALACJI WOD.-KAN. , CO
WRAZ Z KOTLOWNI A

1. Podstawa opracowania

Proj. Budowlany architektoniczny
Ustalenia z inwestorem

Obowigzujgce Normy i Normatywy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
projekt instalacji CO

projekt kottowni olejowej

3. Wewnretrzna instalacja wody zimne,.

Wyposazenie budynku w punkty czerpalne:

e Pom. nr 3 bateria umywalkowa szt.1, ptuczka zbiornikowa szt. 1

« Pom. nr4 bateria umywalkowa szt.1, , ptuczka zbiornikowa szt. 1, zawér
czerpalny ze ztqczka do weza

e Pom. nr5 bateria zlewozmywakowa

« Pom. nr 8 zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza

Budynek swietlicy zasilany jest z lokalnej sieci wodociggowej - poprzez przytacze
znajdujace sie na dziatce inwestora.

Lokalizacja wodomierza w pomieszczeniu 8- Kottowni. W sktad zestawu
wodomierzowego wchodzg dwa zawory odcinajace dn 25 jeden z kurkiem
spustowym i wodomierz JS 2,5 DN 20. Za wodomierzem zgodnie z normg PN-B-
01706/Az1 nalezy zastosowac zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wtérnym,
ktére stanowi zawdr zwrotny antyskazeniowy DN 25 z mozliwoscig nadzoru klasy
EA (ochrona przed ptynami kategorii 2).

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur PP-R PN 20 w systemie BOR Plus.
Zakres $rednic projektowanych przewodow: 20x3, 4, 25x4, 2, 32x5, 4
Prowadzenie przewoddw natynkowo, czesSciowo w bruzdach sciennych-podtynkowo
oraz w warstwach posadzkowych. Rury nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu

peszel z PEHD lub izolacji termiczej.



W przypadku tynku minimalna grubos¢ miesci sie w granicach 3-4 cm. przy czym
zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w rurach
ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o Srednicy dwukrotnie wiekszej od srednicy
nominalnej przewodu. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany o

min. 2 cm.

4. Instalacja c.w.u. i cyrkulacyjna

Na przewody c.w.u stosuje sie zimnej rury PP-R PN 20 Stabi w systemie BOR Plus.
Przewody nalezy zaizolowac piankg poliuretanowa o grubosci min. 20 mm.
Prowadzenie przewoddw identycznie jak dla wody zimnej.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej stuzy¢ podgrzewacz pojemnosciowy.

5. Wewnrgtrzna instalacja kanalizacyjna

Wyposazenie budynku w przybory sanitarne:

e Pom. nr3 umywalka szt.1, miska ustepowa szt. 1
« Pom.nr4 umywalka szt.1, , miska ustepowa szt. 1, kratka sciekowa DN 50
« Pom.nr5 kratka sciekowa DN 100, zlewozmywak dwukomorowy

e Pom. nr 8 kratka sciekowa DN50

Poziome przewody odptywowe zaprojektowano z rur PVC natomiast pozostate z PP.
taczenie przewoddéw na uszczelke.
Zmiany kierunkéw gtownych przewoddw powinny by¢ wykonane za pomoca tukow i
tréjnikow; stosowanie kolan jest dozwolone jedynie przy potgczeniach piondéw z
poziomymi przewodami zbiorczymi.
W przypadku uktadania przewodow odptywowych w gruncie nalezy szczegdlng
uwage zwrdcié¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodu oraz doboér
gruntu w zaleznosci od jego zdolnosci zageszczenia.
Zaprojektowano piec piondw kanalizacyjnych ¢ 110 . Do odpowietrzania instalacji
przewidziano 3 rury wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku oraz dwa
zawory napowietrzajacych.

Odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych przewidziano do zbiornika

bezodptywowego.



6. Instalacji, CO

Instalacja grzejnikowa, CO bedzie pokrywad straty ciepta przez przegrody
zewnetrzne,
Projektuje sie instalacje grzewcza dwururowg o parametrach 80/650C, ciSnieniowq
systemu zamknietego zabezpieczong poprzez zbiornik ci$nieniowy typu Reflex 50N
wg. PN 99/B-02414.
Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej, bedzie kottownia olejowa.
Projektuje sie rozprowadzenie instalacji CO z rozdzielacza umieszczonego na $cianie
korytarza pom. nr 10 co umozliwi odciecie poszczegdlnych tras

W budynku rury prowadzi sie w wylewkach od rozdzielacza oraz pod stropem w
celu unikniecia kolizji z instalacjg wod.-kan.
Zestawienie danych:
Obliczeniowe straty ciepta -13, 15 kW
Parametry instalacji c.o. -80°C/65°C
Opory instalacji c.o. -11,0 kPa
Pojemnos$¢ wodna ztadu -309 dm3

Instalacja C.O. systemu zamknietego.

Grzejniki i zawory grzejnikowe

Zastosowano grzejniki Cosmo Nova typu K i KV /podtaczenie boczne i oddolne/ z

zaworami termostatycznymi typu RTD-N 15 f-my Danfoss w wyk. standard.

Rurociggi i armatura

Ciagi gtéwne instalacji prowadzone oraz piony projektuje sie z rur miedzianych.
Rozprowadzenie rur w podtodze oraz podejscia do poszczegdlnych grzejnikéw
zaprojektowano w systemie z rur miedzianych lub z rur polietylenowych
wielowarstwowych Unipipe ze zgrzang warstwg aluminiowg

Armature przewidziano jako kulowg na cisnienie 0,6 Mpa ogdlnie dostepng w
handlu.

Przewody nalezy izolowa¢ cieplnie :

Rury miedziane uktadac w izolacji typu Thermoflex o grub.9mm.



Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji CO przewidziano systemu zamknietego, zgodnie z

PN-91/B-02414 poprzez naczynie przeponowe typu Reflex 30N.

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacje poddac¢ prébie na cisnienie 0,4 Mpa .
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno, instalacje CO nalezy poddad

probie szczelnosci na gorgco w ciggu 72 godz.

7. Kottownia olejowa

Zrodtem ciepta dla instalacji, CO i CW w budynku jest kottownia olejowa.

Dla potrzeb CO i CW pracowat bedzie kociot typ Logobloc 25 LC

f-my Brotje z automatyka z priorytetem CWU oraz kompletnym zabezpieczeniem
Dla przygotowania cieptej wody dobiera sie podgrzewacz WCW typ 150 o poj. 158L
Kociot posadowic¢ na wylewce betonowej o wysokosci 5 cm. Dla odprowadzenia
spalin z kotta proj. sie wkiad kominowy w isthiejgcy komin MKS z blachy stalowej
nierdzewnej f-my MK-Zary . Srednica proj. komina stalowego wynosi ¢ 130mm .

W dolnej czesci komina przewidziano miske na kondensat z zaworem spustowym,
element bazowy-wyczystka z wkftadem wsuwanym.

Dla wymuszenia obiegu wody w instalalacji CO przewidziano pompe obiegowg f-my
Grundfoss typu UPE 25-60.

Jako pompe obiegowa na wodzie grzewczej w uktadzie cieptej wody przewidziano
pompe obiegowa typu UPS 25-40.

W ukfadzie cyrkulacji CW dobrano pompe cyrkulacyjng UP20-14BUT

Zbiornik Oleju opatowego

Dla celdw grzewczych zaprojektowany zbiornik dwuptaszczowy ( z zabezpieczeniem
przed przedostaniem sie oleju na zewnatrz) f-my Rotex o poj 1000 |

Zbiornik bedzie umiejscowiony blisko $ciany zewnetrznej w odlegtosci 1m od
kotta i oddzielony od kotta Scianka o grubosci 12cm o wymiarach przekraczajacych
wymiary zbiornika o 30cm w pionie i 0 60cm w poziomie

Napetnianie zbiornikdéw odbywac sie bedzie z zewnatrz budynku. W tym celu
przewiduje sie umieszczenie skrzynki wlewowej na Scianie kottowni w ktérych

umieszcza sie kréciec do napetniania zbiornikdw wraz z sygnalizatorem



maksymalnego napetnienia. Krdciec ten musi spetnia¢ wymagania szczelnego
potgczenia z wezem do napetniania, z autocysterny.

Dla odpowietrzenia zbiornika projektuje sie przewody wyprowadzone na
zewnatrz magazynu powyzej dachu i zakonczone kotpakiem do odpowietrzania.

Znajdujacy sie w w/w zbiorniku olej doprowadzany bedzie bezposrednio do
kotta dzieki wytworzonemu podci$nieniu w przewodach ssawnych przez palniki
olejowe zamontowane przy kotle. Natezenie doptywu paliwa do kotta regulowane
jest samoczynnie przez palnik w zaleznosci od potrzeb cieplnych. Parametry
utrzymywane sg za pomocg specjalnych czujnikéw i innych urzadzen stanowigcych
wyposazenie kottow.

Pobieranie oleju odbywa sie poprzez zesp6t zasysajacy typu ,Flexo Blok” dla
systemu jednorurowego, w skfad ktérego wchodzi czujnik maksymalnego

napetnienia, zawor zwrotny i szybkozamykajacy zawér odcinajacy.

Rurociagi i armatura na potrzeby zbiornikdw olejowych

Rurociagi przeptywu oleju z autocysterny do zbiornikdw i odpowietrzajgce
wykonac z rur stalowych instalacyjnych bez szwu w/g PN-81/H-74219. Rurociagi
prowadzi¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku zbiornika. Ewentualne potgczenia rur
wykona¢ jako spawane.

Sie¢ przewodow faczacych zbiornik oleju z kottem w kottowni po stronie
olejowej (odcinek od zb. oleju do filtra oleju przy kotle), wykona¢ z rur
miedzianych. Przejscia rur przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie rurociggi stalowe i podpory mocujgce oczyscic¢ do II kl. czystosci i
pomalowad farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Celem zabezpieczenia przed przemarzaniem instalacji paliwowej, zaleca sie
zaizolowanie rur w magazynie oleju opatowego izolacjq cieptochronng np. typu

Thermoflex grubosci 3cm.

Wentylacja kottowni

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji i doptywu powietrza do kottowni
nalezy wykonac¢ otwér nawiewny o wym. 200x160 mm.30cm nad poziomem
posadzki Otwor wylotowy przestoni¢ widkning filtracyjna w siatce stalowej o
oczkach 10x10mm.

Otwor wywiewny grawitacyjnego istniejgcego komina grawitacyjnego
14x14mm.



Drzwi wejsciowe do pom. kottowni winny by¢ wykonane z blachy stalowej i

otwierane pod naciskiem na zewnatrz pomieszczenia.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie instalacji CO i kottowni przewidziano systemu zamknietego, zgodnie
z PN-91/B-02414 poprzez naczynie przeponowe typu Reflex 30N.

Zawor bezpieczenstwa ustawic¢ na cisnienie 2,5 bar.

Zabezpieczenie instalacji CW poprzez naczynie przeponowe typu Reflex 18DD.

Zawor bezpieczenstwa ustawic¢ na cisnienie 6,0 bar.

Rurocigagi i armatura

Sie¢ przewoddéw w kottowni wykona¢ z rur miedzianych.
Potaczenie rur z armaturg przez gwintowanie. Armature w kottowni przewidziano

jako kulowg na ci$nienie 0,6 MPa ogodlnie dostepng w handlu.

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacje kottowni poddac¢ prébie na cisnienie 0,4 Mpa .
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno, kottownie nalezy podda¢ prébie

szczelnosci na gorgco w ciggu 72 godz.

Izolacja termiczna

Przewody w kottowni zaizolowac¢ tupkami z pianki poliuretanowej.

Grubos¢ izolacji 30mm.]



