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1 Opis zagospodarowania dziatki

Lokalizacja:

Gotkowice Stare, gm. Kamiensk. dziatka nr 516 i 517 obreb Gotkowice Stare

Inwestor:

Gmina Kamiensk
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Podstawa opracowania.
mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500

projekt budynku $wietlicy
wizja w terenie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgqcza wodociggowego oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej do budynku $wietlicy.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Dziatka posiada podstawowe uzbrojenie terenu ( droga, wodociag, linia
energetyczna,). Brak zabudowy obiektami kubaturowymi.

Projektowane zagospodarowanie

Na dziatce nr ewid. 516 i 517 obreb Gotkowice Stare projektuje sie przytacze
wodociggowe oraz zewnetrzng instalacje kanalizacyjng do budynku swietlicy.
Projektowane obiekty to uzbrojenie podziemne nie zmieniajgce zagospodarowania.

Strefy potozenia dzialki

I wiatrowa
I $niegowa
II gruntowa
ITIT klimatyczna

Uwagi

Wytyczenie trasy rurociagdéw nalezy zleci¢ uprawnionemu do tego celu
organowi. Materiaty zastosowane do budowy przytaczy powinny posiadac
aprobaty, certyfikaty i atesty dopuszczajace do uzycia w budownictwie. Wszelkie
prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang jak rowniez z
obowigzujacymi normami

Asystent Projektanta: Projektant:



2. OPIS TECHNNICZNY PRZYLACZY

2.1

Inwestor

Inwestor:

Gmina Kamiensk

2.2

2.3

2.4

2.5

Podstawa opracowania

" zlecenie inwestora
. mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500
. projekt budowlany budynku swietlicy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wodociggowego oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej do budynku $wietlicy w miejscowosci
Gotkowice Stare, dziatka nr 516 i 517, gm. Kamiensk.

Opis przytacza wodocigqgowego

Przytacze o dtugosci L=4,50 m objete projektem wykonac nalezy z rur PE 80
SDR 11 @ 40 mm. Wiaczenie do przewodu sieci wodociggowej
DN80 mm (Dz90 PVC) nastepuje za pomoca obejmy gwintowanej @90/2" firmy
Jafar. W Opaske wbudowana zostanie zasuwa z kielichem gwintowanym
zewnetrznie DN32 5/4”/2" firmy Jafar. Dodatkowe wyposazenie stanowic¢ bedzie
obudowa z trzpieniem oraz skrzynka uliczna.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowany zostanie w budynku mieszkalnym, w pom.
technicznym . W sktad zestawu wchodzi zawér odcinajgcy DN 25, wodomierz JS
2,5 DN 20 fabryki wodomierzy PoWoGaz, zawor z kurkiem spustowym DN 25.
Zgodnie z normg PN-B-01706/Az1 nalezy zastosowac zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem wtornym, ktore stanowi zawdr zwrotny antyskazeniowy SOCLA
EA 261 DN 25 mm z mozliwoscig nadzoru klasy EA (ochrona przed ptynami
kategorii 2).
Przebieg trasy przytacza wodociggowego ukazany zostat na projekcie
zagospodarowania dziatki, natomiast zagtebienie i spadek na profilu podtuznym.

Opis przytacza kanalizacyjnego

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku $wietlicy odprowadzane beda do zbiornika
odptywowego. Projekt zbiornika wg odrebnego opracowania (czes¢ kontrukcyjno-
budowlana). W odlegtosci 2,50 m od budynku na zmianie kierunku trasy rurociggu
zaprojektowano studzienke rewizyjng D=425 mm z PP w sktad, ktérej wchodza:
teleskop, rura trzonowa i kineta, stozek betonowy oraz pokrywa betonowa.
Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacyjng o dtugosci L=6,55 m wykonac
nalezy z rur PVC - U @ 160 mm.

Przebieg trasy przytacza ukazany zostat na projekcie zagospodarowania terenu -
rys. nr 1, natomiast spadki i zagtebienie przewoddw na profilu podtuznym.



2.6 Wykopy

Prace ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami ,
PN-B-10736:1999 i PN-5-02205:1998, oraz zgodnie z ogdlnie przyjetymi
zasadami. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione elementéw o ostrych
krawedziach Zaleca sié pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci
5-10 cm powyzej projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i
20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogtebienie reczne
do projektowanej rzednej i odpowiednie wyprofilowanie.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopuscié
do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

2.7 Warunki posadowienia przewodu

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgacego w poziomie posadowienia rurociggi
mozna ukfadac:

Bezposrednio na gruncie rodzimym - podtoze naturalne lub na odpowiednio
wzmocniony - podtoze wzmochione.

Grunty rodzime mozna zastosowac pod rurociag, jezeli sg to grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnosci):

Piaszczyste ( grubo -, $srednio - i drobnoziarniste);

Zwirowo - piaszczyste

Gliniasto - piaszczyste

W tych warunkach gruntowych rury mozna uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu
dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong
o grubosci od 10 do 15 cm. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20
mm.

Warunki stabilnosci obsypki rury elastycznej wymagajga wzmocnienia jezeli w
poziomie posadowienia wystepuja:

Naruszone grunty rodzime, ktore stanowi¢ miaty podtoze naturalne

Grunty skaliste, rumszowe, wietrzeliny, grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste
Grunt o niskiej nosnosci np. muty, torfy

Wzmocnienia podtoza dokonuje sie poprzez wykonanie zageszczonej tawy
piaskowej, piaskowo - zwirowej, lub piaskowo - ttuczniowej.

Materiat podtoza wzmocnionego powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych od 20 mm,

Nie moze by¢ zmrozony

Nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach lub innego tamanego materiatu.
W przypadku gruntéw o stabej nosnosci dodatkowo zastosowa¢ mozna
geotkanine jako warstwe separacyjng uniemozliwiajacg wymieszanie materiatu
rodzimego z materiatem obsypki.

2.8 Obsypka

Obsypka rurociggu powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu posadowienia i po

jego odbiorze.

Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:

-materiat niespoisty dajacy sie zageszczac¢ do wystarczajacej nosnosci;

materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt

ziemi, lodu oraz $niegu,

materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach i nie wiekszych od 60
mm;



Przewody z rur elastycznych powinny by¢ obsypywane materiatami tj. zwir, ttuczen,
piasek lub mieszanina piasku i zwiru:

Stopien zageszczenia obsypki jest uzalezniony od obcigzenia i wynosi:

- pod drogami 95 % ZMP

- poza drogami 85 % ZMP

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci od 10 do 30 cm. Wysokos¢
obsypki nad wierzchem rury po zageszczeniu powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewody w celu
unikniecia przemieszczenia.

2.9 Zasypka rurociagu

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu
kontroli i stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu
odktad gruntu powinien by¢ szczegdtowo sprawdzony, powinny byc¢ usuniete
kamienie, bryty ziemi.
W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢ nad przewodem
tasme lub siatke sygnalizacyjna.
Dalszg zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co
20 cm. Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu lub innego.
Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30
mm. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.
Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposdb, aby
spetnione byly wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu
(drogi, chodniki, tereny zielone).
Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i
powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla
przewodow umieszczonych pod drogami, 85% dla innych przypadkow.

2.10 Montaz rurociagu

Montaz rur odbywac sie moze przy temperaturze od 0 do 30 °C, a faczenie z
elementami stalowymi przy temp. Nie nizszej niz 5 °C.
Zmiany kierunku trasy rurociggu mozna dokonywac za pomocg ksztattek (tuki,
kolana) lub przez wyginanie. Zalecany minimalne promien giecia dla rur PE wynosi
25 $rednic przewodu. Przy niskich temperaturach wynosi¢ powinien 35 srednic.
Zmiane kierunku trasy przez wygiecie dokonywa¢ mozna tylko recznie.
Niedopuszczalne jest wyginanie za pomoca sprzetu mechanicznego jak réwniez przez
jej podgrzewanie.
taczenie rur PE odbywac sie moze za pomocg tacznikdw zaciskowych wykonanych z
zeliwa lub tworzywa sztucznego.
taczenie rur PE z armaturg lub przewodami stalowymi odbywa sie za pomoca ztaczek
z odpowiednim rodzajem gwintu.
Alternatywnym rozwigzaniem do tgcznikéw zaciskowych jest zastosowanie
elektroztaczek.
taczenie rur PVC-U - kielichowe na uszczelke.



2.11 Ochrona przed korozja

Przewody
Przewody z PVC i PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Niedopuszczalny jest kontakt elementéw z PE z powtokami bitumicznymi.

Armatura
Zastosowana armatura nie wymaga dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych

2.12 Proba szczelnosci

Hydrauliczng prébe szczelnosci przytgcza wodociggowego przeprowadza sie

po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej i zageszczeniu gruntu w
strefie przewodu wg. PN-B-10725:1997 tzn. na cisnienie P,=1,5p;

Szczelno$¢ przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie nie spadto ponizej cisnienia probnego przez 30 min.

2.13 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych . Cz. II. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz obowigzujacymi normami.

Przytacza podlegajq odbiorowi przez administratora sieci wodociggowej.

Po wykonaniu, przed zasypaniem przytacza nalezy zgtosic¢ do
inwentaryzowania przez uprawnionego geodete.

W obrebie kolizji prace ziemne wykonac recznie.

Projektant:



