WIDOK Z GORY

Spust osadu z komory stabilizaciji

Kolano PCV 90mm zakonczone

PRZEKROJ A-A

Kolano PCV 90mm zakonczone

zlaczkg do weza typu STORZ

Misa ociekowa wykonana na

mokro z betonu klasy B-15

Podsypka piaskowa g=0,2m

201,83

zlaczkg do weza typu STORZ

201,70

10,6%

AN d

Odprowadzenie odciekéw do

zbiornika zlewnego
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Obiekt, adres:

Oczyszczalnia $ciekéw typu ECOLO -
CHIEF w m. GALKOWICE STARE |
WLODZIMIERZ

Nr ewid.dziatki:250

Tytut rysunku:

MISA OCIEKOWA ZE STANOWISKIEM ODBIORU OSADU

Z SUMAK %200

BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE
31-465 KRAKOW, ul. Dzielskiego 2
tel. (012) 413 77 75, 413 69 64
fax (012) 41191 18

Nr rejestracyjny:
PR-0140

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Skala:
1:50

Nr rysunku:
GS-9/T

Rysunek wykonano przy uzyciu programu: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162,
700-51058163,700-51058164 ,700-51058165 ,700-51058166,700-51058167 ,700-51058168 ,700-51065004 ,700-51157284,
700-50932891. Rysunek jest wtasnoscia firmy WPPU SUMAYR Sp. zo.0. Bez pisemnego zezwolenia nie moze by¢ kopiowany,
rozpowszechniany, ani udostepniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzezone dla WPPU SUMAX @p z0.0.




