
1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU

I. OPIS TECHNICZNY.

II. OBLICZENIA STATYCZNE ( za . w egz. archiwalnym ).

III. RYSUNKI.

1/K. P yta fundamentowa pod zbiorniki oczyszczalni cieków.

2/K. Pomost obs ugowy nad osadnikami.

3/K. Stanowisko odbioru osadu, studnia pomiarowa, p yty fundamentowe pod kontenery stacji

zlewczej i budynku technicznego.

IV.            WYKAZY MATERIA ÓW STALOWYCH ark. Nr 1, 2.
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     OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania projektu.

1.1 Projekt wykonawczy technologiczny opracowany przez WPPU „SUMAX” sp. z
o.o. Kraków w marcu 2008r.

1.2 Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego oczyszczalni cieków we
wsi Ga kowice Stare, opracowano przez Micha a Ma uszy skiego, ód  maj
2008r.

1.3 Aktualnie obowi zuj ce Polskie Normy Budowlane PNB.

2. Zakres opracowania.

Projekt wykonawczy bran y budowlanej obejmuje opis techniczny, obliczenia
statyczne, rysunki szczegó owe i wykazy materia ów stalowych nast puj cych
obiektów;
 –  p yta fundamentowa pod zbiorniki oczyszczalni cieków
 –  pomost obs ugowy nad osadnikami
 –  stanowisko odbioru osadu
 –  studnia pomiarowa
 –  p yta fundamentowa pod kontener stacji zlewczej
 –  p yta fundamentowa pod kontener  budynku technicznego

3. Warunki hydrogeologiczne.
Wierzchni  warstw  gruntu o mi szo ci 0,3 do 0,5 m (warstwa I ) stanowi  torfy czyli
grunty nieno ne nadaj ce si  do wymiany.
Poni ej zalegaj  grunty warstwy II. S  to piaski rednie z domieszkami piasków
grubych.
Jest  to warstwa no na o korzystnych warunkach geotechnicznych. Zwierciad o wody
gruntowej wyst puje na poziomie wierzchu gruntu no nego 0,3 ÷ 0,5 m p.p.t
Wszystkie obiekty posadowione p ytko zabudowano na podsypce z zag szczonej
pospó ki u onej na gruncie no nym.
Dla wykonania p yty fundamentowej pod zbiorniki oczyszczalni nale y obni  poziom
wody gruntowej o ok. 2,0 m.
W razie wcze niejszego obni enia poziomu wody gruntowej przez kopalnie Be chatów
powy szy zabieg b dzie zb dny.
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4. Opisy techniczne poszczególnych obiektów

4.1.  P yta fundamentowa pod zbiorniki oczyszczalni cieków.

Dla posadowienia stalowych zbiorników oczyszczalni cieków zaprojektowano
wspóln  p yt elbetonow  o wym. 12,17 × 8,08 m posadowiona na poz. 199,40 m
n.p.m.

yta elbetonowa B20 gr. 30 cm zbrojona do em i gór  wykonana na pod u
betonowym B10 gr. 10 cm.
W osadniku wtórnym wykonano sto kowe wype nienie z bloczków betonowych  na
zaprawie cementowej 1:3.
Wewn trzn  powierzchnie w kszta cie pobocznicy sto ka ci tego nale y wyko czy
wylewk  cementow  o gr. 5 cm zbrojon  siatk  z drutu ø 2 mm.
Wewn trz zbiorników nale y wykona  wylewk  z betonu drobnoziarnistego gr. 10
cm.

       4.2.    Pomost obs ugowy.

Nad osadnikami zaprojektowano stalowy pomost obs ugowy. Pomost o szeroko ci 1,0
m i d ugo ci 7,0 m.
Wyj cie na pomost stanowi  schodki stalowe usytuowane od czo a z obu stron
pomostu.
Pokrycie pomostu i stopnie schodków stanowi  kraty „Mostostal” grubo ci 25 mm.
Pomost zaopatrzono w barierki ochronne wykonane z rur i p askowników.
Konstrukcja no na pomostu z ceowników walcowanych. S upy z dwuteowników HEB
mocowane do p yty fundamentowej rubami „Hilti” w otworach wierconych.

4.3.    Stanowisko odbioru osadu.

Zaprojektowano konstrukcj  w formie prostok tnej misy betonowej wykonanej z
betonu B20 mrozoodpornego F 100. Konstrukcj  posadowiono na zag szczonym
pod u z pospó ki.

       4.4.    Studnia pomiarowa.

Zaprojektowano studni  o wym. 0,7 × 1,0 m g . 1,45 m.
ciany i dno grubo ci 15 cm. Konstrukcja betonowa z betonu B20.

Pokrycie stalowe projektowane indywidualnie (el. K-1, K-2).

4.5    P yty fundamentowe pod kontenery stacji zlewczej i budynku technicznego.

Zaprojektowano p yty o wymiarach 3,9 × 2,9 m i 7,5 × 4,7 m o grubo ci 25 cm.
Konstrukcja p yt elbetowa posadowiona na pod u betonowym grubo ci 10 cm i
zag szczonej podsypce z pospó ki.
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5. Materia y konstrukcyjne
Beton wirowy kl. B20

Stal zbrojeniowa kl. A-0/StOS/ i A-III/34GS/.

Stal profilowa St3SX, St3SY,

Elektrody EA-1.46 lub ER-1.46.

.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne
Powierzchnie konstrukcji  betonowych i elbetowych stykaj ce si  z gruntem nale y
powlec abizolem lub bitizolem 1x”R” i 2x”P”.

Wylewki wewn trz zbiorników nale y powlec „hydrostopem”.

Elementy stalowe nale y oczy ci , a nast pnie pomalowa  stosuj c nast puj ce
warstwy ;

Farba epoksydowa 2-sk adnikowa podk adowa 2 warstwy.

Farba epoksydowa nawierzchniowa 2 warstwy.

Opracowa : in . A. J drys


