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I. OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy drog i uksztattowania terenu objetego

inwestycja oraz ogrodzenie.

2 Podstawa opracowania.
- Projekt Zagospodarowania terenu i Cze¢s¢ 1l — Technologiczna Projektu Architektoniczno-
Budowlanego,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Obowiazujace przepisy i normy.

3 Rozwigzania projektowe
3.1 Drogi i place

3.1.1 Sytuacja

Niniejszy projekt zawiera opracowanie uktadu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni oraz

wlaczenia do istniejacej drogi gminnej nr ewid. dziatki 244.

Zaprojektowano uktad komunikacyjny, ktéry ma umozliwi¢ sprawny manewr wozu
asenizacyjnego na terenie oczyszczalni, zapewniajac dojazd do punktu odbioru osadu oraz do
studzienki z krata koszowa (rys.1). Przed wjazdem na teren oczyszczalni zaprojektowano

brame wjazdowsa z furtka.
3.1.2 Niweleta.

Niweleta drég zostala nawiazana do obiektéw oczyszczalni oraz do rzednej istniejacej drogi
gminnej tj. 201,90 m n.p.m. Spadki podtuzne pokazano na rysunkach (rys.1 i rys.2). Potaczenie
drogi dojazdowej do oczyszczalni z istniejaca droga gminna wykonano za pomoca tukéw o

promieniu R = 6,0 m.
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3.2 Przekroje typowe nawierzchni

Zaprojektowano typowy przekraj drogi z warunkiem mrozoodpornosci.
Grubos¢ warstw nawierzchni dla ruchu lekkiego, warunki gruntowo niekorzystne, giebokosé

zamarzania dla strefy H = 1,20 m.
G=0,4xH
G=0,4x1,20=0,48
gdzie: H — glebokos¢ przemarzania
G — grubos¢ taczna warstw konstrukcji jezdni
Ze wzgledu na warunki gruntowe, zastosowano grubos¢ warstw konstrukcyjnych jak ponizej.

3.2.1 Przekrdj typowy nawierzchni drogi na terenie oczyszczalni
1) Kostka betonowa wibro — prasowana gr. 8 cm
2) Podsypka piaskowa gr. 3 cm
3) Wysiewka kamienna 0+40 gr. 5 cm

4) Kruszywo naturalne famane lub zuzel gr. 90 - 64 cm

Laczna grubos¢ warstw —106 — 80 cm.

Zmienna miazszos¢ warstwy 4 zwiazana jest z koniecznoscia wymiany gruntu - usunigcia
warstwy gleby i humusu, zalegajacej tuz pod powierzchnia terenu przewidzianego pod

Inwestycje.

3.2.2 Przekrdj typowy chodnikow.

1) Kostka betonowa wibro — prasowana gr.8 cm
2) Podsypka piaskowa 5 cm

3) Podbudowa kamienna gr. 25 cm

Laczna grubos¢ warstw — 38 cm

Wszystkie warstwy zaggszcza¢ warstwowo, co 20 cm. Wszelkie prace nalezy wykona¢ pod

nadzorem uprawnionego geologa wraz z odbiorami stopnia zageszczenia.

Dla ograniczenia procesow wysadzinowych mogacych wystapi¢ w projektowym gruncie

nalezy utozy¢ zgodnie ze spadkiem drogi rury drenarskie dn 100 mm o dtugosci 50 m w
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rozstawie, co 5 m o facznej diugosci 41,0 m. Usytuowane winny by¢ na stropie gruntu

rodzimego i wyprowadzone poza obrys drogi (rys.1, 2).

3.3 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drdég oczyszczalni projektuje si¢ jako powierzchniowe. Wody
deszczowe z odcinka drogi E — A i H - D skierowane zostanag do systemu odwodnien
znajdujacego sig na istniejacej drodze gminnej nr ewid. 244,

Odptyw wod deszczowych w kierunku drogi gminnej umozliwia odpowiednio wyprofilowane
spadki podhuzne (rys.1,2).

Uksztaltowanie terenu oraz jego zagospodarowanie spowoduje, ze odwodnienie

powierzchniowe nie zmieni istniejacych stosunkéw wodnych.

3.4  Krawezniki

Na projektowanym odcinku drogi A — C (rys.1,2), kraweznik uliczny 15/30 nalezy utozy¢ na
fawie betonowej podkraweznikowej z bet. B-15 z odstonigciem 12 cm przechodzacym we
wtopiony na odcinku tuku, stanowiacym wejscie na chodnik. Koncowy odcinek przed
wiaczeniem do drogi gminnej stopniowo obniza¢ tak, aby w punkcie styku tuku projektowanej
drogi z istniejaca droga gminna zréwnac sie z niweleta drogi.

Na terenie oczyszczalni z obu stron drogi komunikacyjnej wykona¢ nalezy krawezniki 15/30
utozone na tawie podkraweznikowej z betonu B-15. W rejonie pasow komunikacyjnych do
budynku technicznego, kraty, wejscia na nasyp zbiornikow nalezy wykona¢ krawezniki uliczne
wtopione stopniowo przechodzace w odstonicty. Odstoniecie kraweznikdw w rejonie pasow
komunikacyjnych wynosi 12 cm, a w miejscach dojs¢ 3 - 5 cm.

Fawe betonowa pod kraweznik wykonaé z betonu B15. 110$¢ betonu wynosi¢ ma 0,065m*/mb.

3.5 Ogrodzenie

Teren oczyszczalni wydzielony zostanie ogrodzeniem, ktérego taczna dlugos$¢ wynosi¢ bedzie
133 m. Projektowane ogrodzenie wykonane bedzie z siatki o oczkach 50 mm, umocowanej na
stupkach z rur o $rednicy 40 mm osadzonych w fundamencie betonowym
0 wym. 20x20x120cm. Wysokos¢ siatki wynosi 1,50 m. Rozstaw stupkow 2,0 m.

Zaprojektowano brame wjazdowa, ktorej wymiar w swietle wynosi 4,0 m i furtke wejsciowa 0
przeswicie 1,0 m (rys.1 i rys. 4). Bramg¢ wjazdowa nalezy osadzi¢ w fundamencie betonowym

0 wym. 50x50x120 cm (rys. 4).
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