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OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawy opracowania projektu.

1.1  Projekt wykonawczy technologiczny opracowany przez WPPU ,SUMAX” sp. z

0.0. Krakéw w marcu 2008r.

1.2 Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego oczyszczalni sciekdéw we

wsi Galkowice Stare, opracowano przez Michala Matuszynskiego, £.6dz maj
2008r.

1.3  Aktualnie obowiazujace Polskie Normy Budowlane PNB.

2.

Zakres opracowania.

Projekt wykonawczy branzy budowlanej obejmuje opis techniczny, obliczenia
statyczne, rysunki szczegOlowe i wykazy materiatdbw stalowych nastepujacych
obiektow;

— plyta fundamentowa pod zbiorniki oczyszczalni sciekow

pomost obstugowy nad osadnikami

stanowisko odbioru osadu

studnia pomiarowa

ptyta fundamentowa pod kontener stacji zlewczej

ptyta fundamentowa pod kontener budynku technicznego

Warunki hydrogeologiczne.

Wierzchnia warstwe gruntu o miazszosci 0,3 do 0,5 m (warstwa | ) stanowia torfy czyli
grunty nienosne nadajace si¢ do wymiany.

Ponizej zalegaja grunty warstwy Il. Sa to piaski $rednie z domieszkami piaskdéw
grubych.

Jest to warstwa nosna o korzystnych warunkach geotechnicznych. Zwierciadto wody
gruntowej wystepuje na poziomie wierzchu gruntu nosnego 0,3 + 0,5 m p.p.t
Wszystkie obiekty posadowione ptytko zabudowano na podsypce z zagegszczonej
pospoiki utozonej na gruncie nosnym.

Dla wykonania ptyty fundamentowej pod zbiorniki oczyszczalni nalezy obnizy¢ poziom
wody gruntowej o ok. 2,0 m.

W razie wczesniejszego obnizenia poziomu wody gruntowej przez kopalnie Betchatow
powyzszy zabieg bedzie zbedny.
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4. Opisy techniczne poszczegélnych obiektow

4.1.

Plyta fundamentowa pod zbiorniki oczyszczalni sciekdw.

4.2

Dla posadowienia stalowych zbiornikdw oczyszczalni $ciekow zaprojektowano
wspolna piyte zelbetonowa o wym. 12,17 x 8,08 m posadowiona na poz. 199,40 m
n.p.m.

Piyta zelbetonowa B20 gr. 30 cm zbrojona dotem i gdra wykonana na podtozu
betonowym B10 gr. 10 cm.

W osadniku wtérnym wykonano stozkowe wypemienie z bloczkdéw betonowych na
zaprawie cementowej 1:3.

Wewngetrzna powierzchnie w ksztalcie pobocznicy stozka scigtego nalezy wykonczy¢
wylewka cementowa 0 gr. 5 cm zbrojona siatka z drutu g 2 mm.

Wewnatrz zbiornikow nalezy wykona¢ wylewke z betonu drobnoziarnistego gr. 10
cm.

Pomost obstugowy.

4.3

Nad osadnikami zaprojektowano stalowy pomost obstugowy. Pomost o szerokosci 1,0
m i dtugosci 7,0 m.

Wyjscie na pomost stanowia schodki stalowe usytuowane od czola z obu stron
pomostu.

Pokrycie pomostu i stopnie schodkdw stanowia kraty ,,Mostostal” grubosci 25 mm.
Pomost zaopatrzono w barierki ochronne wykonane z rur i plaskownikow.
Konstrukcja nosna pomostu z ceownikow walcowanych. Stupy z dwuteownikéw HEB
mocowane do ptyty fundamentowej srubami ,,Hilti” w otworach wierconych.

. Stanowisko odbioru osadu.

Zaprojektowano konstrukcje w formie prostokatnej misy betonowej wykonanej z
betonu B20 mrozoodpornego F 100. Konstrukcje posadowiono na zaggszczonym
podiozu z pospoiki.

4.4. Studnia pomiarowa.

Zaprojektowano studnig o wym. 0,7 x 1,0 mgt. 1,45 m.
Sciany i dno grubosci 15 cm. Konstrukcja betonowa z betonu B20.
Pokrycie stalowe projektowane indywidualnie (el. K-1, K-2).

4.5 Plyty fundamentowe pod kontenery stacji zlewczej i budynku technicznego.

Zaprojektowano ptyty o wymiarach 3,9 x 29 mi 7,5 x 4,7 m o grubosci 25 cm.
Konstrukcja piyt zelbetowa posadowiona na podiozu betonowym grubosci 10 cm i
zageszczonej podsypce z pospoiki.
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5. Materialy konstrukcyjne
Beton zwirowy kl. B20
Stal zbrojeniowa kl. A-0/StOS/ i A-111/34GS/.
Stal profilowa St3SX, St3SY,
Elektrody EA-1.46 lub ER-1.46.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie konstrukcji betonowych i zelbetowych stykajace si¢ z gruntem nalezy
powlec abizolem lub bitizolem 1x”R” i 2x”P”.

Wylewki wewnatrz zbiornikéw nalezy powlec ,,hydrostopem”.

Elementy stalowe nalezy oczysci¢, a nastgpnie pomalowac stosujac nastgpujace
warstwy ;

Farba epoksydowa 2-sktadnikowa podktadowa 2 warstwy.

Farba epoksydowa nawierzchniowa 2 warstwy.

Opracowa?: inz. A. Jedrys




