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1.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest:

- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia cieków sanitarnych typu ECOLO-CHIEF o
przepustowo ci Q r.d. = 58 m3/d w m. Ga kowice Stare i W odzimierz, gmina Kamie sk, pow.
radomszcza ski, woj. ódzkie.
Inwestor: Gmina Kamie sk

Przepustowo  oczyszczalni dobrana zosta a na podstawie danych przekazanych przez
Inwestora.

Projektowana oczyszczalnia b dzie obs ugiwa  zabudow  mieszkaln  w m. Ga kowice Stare i
odzimierz.

cieki obs ugiwane przez oczyszczalni , b  typowymi ciekami gospodarczo – bytowymi.

Celem opracowania jest uporz dkowanie gospodarki ciekowej na terenie miejscowo ci
Ga kowice Stare i W odzimierz w sposób ograniczaj cy do minimum uci liwo , jak
stanowi  dla rodowiska nie oczyszczone cieki.

Zakres opracowanego projektu budowlanego obejmuje budow :

1. Obiektów mechaniczno – biologicznej oczyszczalni cieków, obiektów pomocniczych,
gospodarki osadowej, zagospodarowania terenu oczyszczalni, instalacji elektrycznych,
doprowadzenie cieków oraz odprowadzenie cieków oczyszczonych do „rowu bez nazwy”.
Zaprojektowano równie  ogrodzenie terenu oczyszczalni oraz wjazd na oczyszczalni  wraz z
wewn trznym uk adem komunikacyjnym.

Na ca  projektu sk adaj  si  nast puj ce opracowania bran owe:

- technologia- oczyszczalnia;

- konstrukcja i architektura;

- elektryczna - instalacje;

- komunikacja i ogrodzenie oczyszczalni.

2 Podstawa opracowania
- Umowa zawarta w dniu 29.02.2008 r., pomi dzy Gmin  Kamie sk reprezentowan  przez

Pana mgr in . Grzegorza Turlejskiego – Burmistrza Gminy Kamie sk, a Wielobran owym
Przedsi biorstwem Produkcyjno – Us ugowym SUMAX Sp. z o.o. z siedzib  w Krakowie
31-465, ul. Dzielskiego 2, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Erwi skiego

- Decyzja ULI

- Wypisy z rejestru gruntów

- Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w pod u
projektowanej oczyszczalni cieków w Ga kowicach Starych sporz dzonej w maju 2008 r.

- Wizje lokalne w terenie
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Poni ej przedstawione zosta y materia y ród owe, wykorzystane do opracowania. Materia ami
tymi s  przepisy aktualnie obowi zuj ce w Polsce.

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z
pó niejszymi zmianami)

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 718)

[3] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 wraz z
pó niejszymi zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz.
627)

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony rodowiska,
ustawy o odpadach oraz z zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 r. Nr 100, poz. 1085)

[6] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym
odprowadzeniu cieków (Dz. U. 2001 r. Nr 72, poz. 747)

[7] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. 1995 r. nr
16 poz. 78 t.j. z pó niejszymi zmianami)

[8] Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 1994 r. nr 27 poz.
96 z pó niejszymi zmianami)

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. nr 92 poz. 880 t.j.
z pó niejszymi zmianami)

[10] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego (Dz. U.
2000 r. Nr 98 poz. 1071)

[11] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre lenia
przeci tnych norm zu ycia wody (Dz. U. 2002 r. Nr 8 poz 70)

[12] Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie
nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. 2004 r. nr 168 poz. 1763)

[13] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pa dziernika 2002 r. w sprawie
warunków wprowadzania nieczysto ci ciek ych do stacji zlewnych (Dz. U. 2002 r. nr 188
poz. 1576)

[14] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowi zków dostawców cieków przemys owych oraz warunków wprowadzania
cieków do urz dze  kanalizacyjnych (Dz. U. 2002 r. nr 129 poz. 1108)

[15] Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 wrze nia 2002 r. w sprawie okre lenia
rodzajów przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko oraz
szczegó owych kryteriów zwi zanych z kwalifikowaniem przedsi wzi  do sporz dzenia
raportu o oddzia ywaniu na rodowisko (Dz. U. 2002 r. nr 179 poz. 1490)

[16] Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji mog cych powodowa  znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo rodowiska jako ca ci (Dz. U. 2002 r. nr 122 poz. 1055)
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[17] Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji
wód oraz warunków, jakim powinny odpowiada cieki wprowadzone do wód lub do
ziemi (Dz.U. 2004 r. nr 32 poz. 284).

[18] Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z
dnia 07 lipca 1986 r. w sprawie rolniczego wykorzystania cieków (M.P. nr 23 poz. 170)

[19] Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z
dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków jakie musz  by  spe nione przy
wykorzystywaniu osadów ciekowych na cele nieprzemys owe (Dz. U. 1999 r. Nr 72 poz.
813)

[20] Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 wrze nia 2000 r. w sprawie warunków,
jakim powinna odpowiada  woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w k pieliskach
oraz zasad sprawowania kontroli jako ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
2000 r. nr 82 poz.937)

[21] Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zg oszenia. (Dz. U. Nr 140, poz. 1585)

[22] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2000 r. Nr 75 poz. 690)

[23] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 11133)

[24] Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia obowi zku stosowania niektórych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz. 456)

[25] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 20 lipca 1998 r.
w sprawie okre lenia wzorów wniosku o pozwolenie na budow  i decyzji o pozwoleniu na
budow  (Dz. U. 1998 r. Nr 98 poz. 625)

[26] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony
przeciwpora eniowej (Dz. U. 1995 r. Nr 102 poz. 506)

[27] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpora eniowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
1992 r. Nr 92 poz. 460)

[28] Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 05 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji i
rejestru wykazów zanieczyszcze  wprowadzanych do powietrza (Dz. U. 1998 r. nr 102
poz. 647)

[29] Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto ci st  substancji
zanieczyszczaj cych w powietrzu (Dz.U. 1998 r. nr 55 poz. 355)

[30] Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z
dnia 18 wrze nia 1998 r w sprawie szczegó owych zasad ustalania dopuszczalnych do
wprowadzania do powietrza rodzajów i ilo ci substancji zanieczyszczaj cych oraz
wymaga , jakim powinna odpowiada  dokumentacja niezb dna do wydania decyzji
ustalaj cej rodzaje i ilo ci substancji zanieczyszczaj cych dopuszczonych do wprowadzania
do powietrza (Dz. U. 1998 r. nr 124 poz. 819)
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[31] Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z
dnia 03 wrze nia 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla
róde  istniej cych i projektowanych (Dz. U. 1998 r. nr 122 poz. 805)

[32] Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z
dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó owych zasad ochrony przed promieniowaniem
szkodliwym dla ludzi i rodowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie
mog  wyst powa  w rodowisku, oraz wymaga  obowi zuj cych przy wykonywaniu
pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. 1998 r. nr 107 poz. 676)

[33] Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z
dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. 1997 r. nr 162 poz. 1135)

[34] Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy
odpadów, które wytwarzaj cy mo e przekazywa  osobom fizycznym do wykorzystania
(Dz. U. 2000 r. nr 51 poz. 620)

[35] Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pa dziernika 1998 r. w sprawie
szczegó owych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych (Dz. U. 1998 r. nr 145 poz. 942)

[36] Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14 marca 2000 r. zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie okre lenia listy odpadów, których przywo enie z zagranicy nie
wymaga zezwolenia G ównego Inspektora Ochrony rodowiska (Dz. U. 2000 r. nr 20 poz.
251)

[37] Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegó owych
zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. 1987 r. nr 4 poz. 23)

[38] Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku
(Dz.U. 1998 r. nr 66 poz. 436)

3 Stan istniej cy zagospodarowania dzia ki i zakres przewidzianych w nim
zmian.

3.1 Istniej ce zagospodarowanie terenu

Projektowana oczyszczalnia jest zlokalizowana na terenie dzia ki nr ewid. 250
stanowi cym obecnie w asno  Gminy Kamie sk, przy drodze gminnej nr 244, w pobli u
odbiornika cieków – „rowu bez nazwy” nr ewid. 243.

Dzia ka nie by a dotychczas wykorzystywana oraz u ytkowana rolniczo. Dzia ki s siaduj ce z
terenem inwestycji, to dzia ki nr ewid.: 244, 251, 249, 315, 314.

Najbli sze zabudowania wiejskie typu zagrodowego znajduj  si  w odleg ci ca 150 m, na
kierunku SW.
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3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.2.1 Oczyszczalnia cieków

3.2.1.1 Lokalizacja

Lokalizacja oczyszczalni cieków na dzia ce nr ewid. 250 o pow. 0,74 ha. Zgodnie z zapisem
w obowi zuj cym Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kamie sk, teren dzia ki przeznaczony by  pod lokaln  oczyszczalni cieków.

W granicy dzia ki nr ewid. 250, powierzchnia zabudowy terenu oczyszczalni z wjazdem
wyniesie 0,1 ha.

Zostanie wykonane ogrodzenie terenu z bram  wjazdow  o szeroko ci w wietle 4,00 m oraz
furtk  wej ciow .

3.2.1.2 Komunikacja

        Dojazd do oczyszczalni odbywa  si  b dzie od istniej cej drogi gminnej
nr ewid. 244, od której zaprojektowany zosta  wjazd na teren oczyszczalni. Wjazd z drogi
gminnej na teren oczyszczalni zaprojektowano poprzez wykonanie uków o promieniu 6,0 m.

Na terenie oczyszczalni, w granicach ogrodzenia zaprojektowano drog  wykonan  z kostki
brukowej o szeroko ci 4,0 m. Droga umo liwi manewr wozów asenizacyjnych odbieraj cych
osad i skratki. Wykonane zostan  pasy komunikacyjne piesze umo liwiaj ce doj cie m.in. do
budynku technicznego, pompowni oraz nasypu oczyszczalni.

3.2.1.3 Odprowadzenie cieków oczyszczonych

cieki oczyszczone odprowadzone zostan  kana em grawitacyjnym o rednicy 200 mm
wykonanym z rur PCV do „rowu bez nazwy” nr ewid. 243– w asno : Gmina Kamie sk.

Wylot cieków oczyszczonych zlokalizowany zostanie na lewym brzegu w/w cieku. Skarpy w
miejscu posadowienia ubezpieczone b  p ytami betonowymi.

3.2.1.4 Media

Projekt zasilania oczyszczalni w energi  elektryczn  wg cz. „Elektryczna - instalacje .

3.2.1.5 Ukszta towanie terenu

Nasyp zbiorników oczyszczalni ECOLO-CHIEF zostanie wyniesiony na poziom
203,70 m n.p.m.

Budynek techniczny – kontenerowy, jednokondygnacyjny o wymiarach w rzucie ca 4,5  7,3
m. Dach p aski. Ca kowita wysoko  budynku wyniesie ca 2,8 m. Pompownia o g . 5,7 m
usytuowana podterenowo.

Wa nym elementem zagospodarowania terenu oczyszczalni b dzie projektowana ziele  niska i
wysoka, która stanowi  ma naturalny filtr biologiczny w ramach ograniczenia uci liwo ci
oczyszczalni. Teren nasypowy oczyszczalni nale y obsia  mieszank  traw nr 2.

Po stronie zewn trznej ogrodzenia, w w/w pasie terenu, nale y wykona  pas ochronny
izolacyjny wysokiej i redniej szeroko ci zmiennej, poprzez zasadzenie drzew i krzewów
iglastych (np.: ja owiec chi ski) w rozstawie ca 2,0.

Wzd  ogrodzenia (po stronie wewn trznej) nale y wykona  pas ochronny izolacyjny zieleni
o szeroko ci 2-3 m, w dostosowaniu do mo liwo ci terenowych, poprzez zasadzenie wierka,
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sosny czarnej ca 4,0-5,0 m. Ziele  wewn trzna powinna charakter k powy o nieregularnym
zasi gu.

4 Stosunki w asno ciowe

4.1 Oczyszczalnia cieków

Oczyszczalnia cieków o cznej powierzchni 0,1 [ha] (w granicach ogrodzenia) zlokalizowana
zostanie na terenie dzia ki nr ew. 250 m. Ga kowice Stare, gmina Kamie sk, pow.
radomszcza ski, woj. ódzkie, która stanowi w asno  Gminy Kamie sk.

4.2 Dojazd do oczyszczalni

Dojazd do oczyszczalni odbywa  si  b dzie z istniej cej drogi gminnej nr ewid. 244 -
asno  Gmina Kamie sk projektowanym wjazdem na teren oczyszczalni.

4.3 Kana cieków oczyszczonych

Projektowany jest kana cieków oczyszczonych, który przebiega przez dzia ki nr ewid.:

    250 –  w asno : Gmina Kamie sk

    244 – w asno : Gmina Kamie sk

    243 – w asno : Gmina Kamie sk

Wylot cieków oczyszczonych do odbiornika:

Wylot cieków oczyszczonych znajduje si  na lewym brzegu odbiornika „cieku bez nazwy” na
dzia ce nr ewid.:

   243 – w asno : Gmina Kamie sk

4.4 Przy cz energetyczny

Projekt zasilania oczyszczalni w energi  elektryczna wg cz. „Elektryczna - instalacje .

5 Bilans terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych obiektów.

Bilans powierzchni i kubatury elementów projektowanej oczyszczalni cieków
przedstawiono w Tab.1.

Tab.1.

L.p. Nazwa elementu zagospodarowania terenu powierzchnia [m2]

W granicach ogrodzenia:
1. Zbiorniki oczyszczalni cieków ECOLO-CHIEF 35,20

2. Pompownia cieków oczyszczonych 1,80

3. Budynek socjalno - techniczny 30,50

5. Studzienka z krata koszow 1,80
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6. Komora pomiarowa 1,30

7. Stacja zlewcza 8,75

8. Droga wewn trzna 128,11

9. Chodniki 25,70

10. Ziele  wewn trzna 560,0

Razem : 806,56
10. Droga dojazdowa 92,70

10. Chodnik 22,00

cznie: 921,26

6 Charakter terenu przewidzianego pod inwestycj
Powierzchnia gminy Kamie sk wynosi 96 km2 i jest zamieszkana przez ok. 6,5 tys.

mieszka ców. Gmina jest po ona na Wysoczy nie Be chatowskiej, wyniesionej 200,0
240,0 m n.p.m. Krajobraz wysoczyzny urozmaicaj  wzgórza morenowe oraz pagórki stadia u
rzeki Warty.

Gmina prawie w ca ci jest po ona w zlewni rzeki Widawki oraz cz ciowo w
zlewni rzeki Luci y. Sie  hydrograficzn  rejonu Kamie ska stanowi rzeka Kamionka
przep ywaj ca po wschodniej cz ci miasta wraz z licznymi bezimiennymi ciekami. W pobli u
Kamie ska przebiega dzia  wodny mi dzy Wart  i Pilic . Oko o 10% powierzchni gminy
stanowi  tereny górnicze.

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o „ochronie przyrody znajduj cej si  w
zasi gu znacz cego oddzia ywania przedsi wzi cia” obszarami podlegaj cymi ochronie s  tzw.
formi ochrony przyrody, s :

Parki narodowe

Rezerwaty przyrody

Parki krajobrazowe

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Natura 2000

Pomniki przyrody

Stanowiska dokumentacyjne

ytki ekologiczne

Zespo y przyrodniczo – krajobrazowe

Ochrona gatunkowa ro lin, zwierz t i grzybów

Stwierdza si , adna z powy szych form ochrony przyrody nie wyst puje w zasi gu
oddzia ywania inwestycji.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie le y w strefie ochronnej uj  wody.
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7 Wp yw eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren oczyszczalni cieków zlokalizowany jest na obszarze i terenie górniczym „Pole
Be chatów”. Zachowano wszystkie warunki zawarte w opinii geologiczno-górniczej nr
25/2008 BOT Kopalni W gla Brunatnego „Be chatów” S.A. w Rogowcu z dnia 11.02.2008 r.
o znakach DIG/GM/138/612/2008, UG/ZW/56/2008 oraz w obowi zuj cym planie ruchu
zak adu górniczego.

8 Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania robót wiertniczych, tj. w dniu 06.05.2008r., na omawianym

terenie stwierdzono wyst powanie wody gruntowej. Jest to woda pierwszego
czwartorz dowego poziomu wodono nego, zwi zanego z seri  osadów rzecznych,
reprezentowanych g ównie przez piaski rednie. Woda wyst puje na ca ym terenie bada ,
charakteryzuje si  zwierciad em swobodnym, wyst puj cym na zmiennej g boko ci 0,3 – 0,5
m ppt, tj. na rz dnej ca 201,2 m npm, (szacowana amplituda waha  ± 0,5 m).
Szczegó owy opis poszczególnych warstw oraz rozmieszczenie otworów badawczych
zamieszczony zosta  w dokumentacji geotechnicznej (za czono w cz. PB/3 – Za czniki).

9 Charakterystyka ekologiczna obiektu

Oczyszczalnia cieków o RLM = 528  zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia
24 wrze nia 2002 r. w sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi  mog cych znacz co
oddzia ywa  na rodowisko oraz szczegó owych kryteriów zwi zanych z kwalifikowaniem
przedsi wzi  do sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko (Dz. U. 2002 r. nr 179
poz. 1490) jest inwestycj , dla której mo e by  wymagane sporz dzenie raportu oddzia ywaniu
na rodowisko. Burmistrz Gminy Kamie sk nie wyst pi  o sporz dzenie raportu oddzia ywania
na rodowisko.

W celu zminimalizowania negatywnego wp ywu oczyszczalni zastosowano nast puj ce
rozwi zania szczegó owe, minimalizuj ce uci liwo  oczyszczalni:

- osad nadmierny i wst pny po stabilizacji b dzie odwadniany wywo ony na wi ksz
oczyszczalni  do dalszej przeróbki;

- skratki i wi ksze zanieczyszczenia zatrzymywane na kracie b  dezynfekowane i
wywo one na wi ksz  oczyszczalni  do dalszej przeróbki;

- teren oczyszczalni posiada ziele  ochronn ;

- Wszystkie zbiorniki wykonano jako kryte;

- Do napowietrzania w komorach osadu czynnego i komorze tlenowej stabilizacji
osadu zastosowano g bokie napowietrzanie za pomoc  dyfuzorów
drobnop cherzykowych;

- Dmuchawy umieszczono w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu
w budynku technicznym, w specjalnych d wi koch onnych obudowach;

- Wszystkie obiekty kanalizacji i oczyszczalni zostan  zaprojektowane w sposób
gwarantuj cy ochron  powierzchni ziemi i wód wg bnych;
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- Sposób zagospodarowania odpadów wytwarzanych na terenie oczyszczalni b dzie
zgodny z wymogami Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. 1997 r.
Nr 96 poz. 592 z pó niejszymi zmianami);

Zasadniczym warunkiem zminimalizowania uci liwo ci winna by  w ciwa eksploatacja
oczyszczalni prowadzona z przestrzeganiem parametrów procesów technologicznych,
zabezpieczaj cych efektywne oczyszczanie cieków, okresowy wywóz osadów i skratek oraz
utrzymanie w nale ytej czysto ci obiektów i terenu, jak równie  piel gnacja zieleni w
granicach obj tych pasem zainwestowania.

10 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24
wrze nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych §7. pkt.1, obiekty budowlane zaliczono do II kategorii geotechnicznej w
warunkach prostych.

11 Okre lenie strefy po arowej

Oczyszczalni cieków zaliczono do strefy po arowej o obci eniu ogniowym 500 MJ/m2

i wy szym oraz do kategorii zagro enia ludzi ZL III.

12 Strefa ochrony przeciwwybuchowej

W zwi zku z przyj  technologi  oczyszczania cieków polegaj  na biologicznym
oczyszczaniu cieków w sposób tlenowy przy udziale niskoobci onego osadu, jednoznacznie
stwierdza si , e strefy zagro enia wybuchem nie wyst puj  zarówno na terenie oczyszczalni
jak i na terenie pompowni cieków surowych.

– KONIEC –


