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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest:

- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekdw sanitarnych typu ECOLO-CHIEF o
przepustowosci Qq.q. = 58 m*/d w m. Gatkowice Stare i Wiodzimierz, gmina Kamiefisk, pow.
radomszczanski, woj. tddzkie.

Inwestor: Gmina Kamiensk

Przepustowos¢ oczyszczalni dobrana zostala na podstawie danych przekazanych przez
Inwestora.

Projektowana oczyszczalnia bedzie obstugiwaé zabudowe mieszkalng w m. Gatkowice Stare i
Wiodzimierz.

Scieki obstugiwane przez oczyszczalnig, beda typowymi sciekami gospodarczo — bytowymi.

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miejscowosci
Gatkowice Stare i Wiodzimierz w sposob ograniczajacy do minimum uciazliwosé, jaka
stanowia dla srodowiska nie oczyszczone scieki.

Zakres opracowanego projektu budowlanego obejmuje budowe:

1. Obiektéw mechaniczno — biologicznej oczyszczalni sciekow, obiektéw pomocniczych,
gospodarki osadowej, zagospodarowania terenu oczyszczalni, instalacji elektrycznych,
doprowadzenie sciekdw oraz odprowadzenie sciekbw oczyszczonych do ,,rowu bez nazwy”.
Zaprojektowano réwniez ogrodzenie terenu oczyszczalni oraz wjazd na oczyszczalni¢ wraz z
wewnetrznym ukladem komunikacyjnym.

Na catos¢ projektu sktadaja si¢ nastepujace opracowania branzowe:
- technologia- oczyszczalnia;
- konstrukcja i architektura;
- elektryczna - instalacje;

- komunikacja i ogrodzenie oczyszczalni.

2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta w dniu 29.02.2008 r., pomigdzy Gmina Kamiensk reprezentowana przez
Pana mgr inz. Grzegorza Turlejskiego — Burmistrza Gminy Kamiensk, a Wielobranzowym
Przedsigbiorstwem Produkcyjno — Ustugowym SUMAX Sp. z 0.0. z siedziba w Krakowie
31-465, ul. Dzielskiego 2, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Erwinskiego

- Decyzja ULI
- Wypisy z rejestru gruntow

- Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanej oczyszczalni sciekdw w Gatkowicach Starych sporzadzonej w maju 2008 r.

- Wizje lokalne w terenie
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Ponizej przedstawione zostaty materialy zrodtowe, wykorzystane do opracowania. Materiatami
tymi sa przepisy aktualnie obowiazujace w Polsce.

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami)

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 718)

[3] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 wraz z
pOzniejszymi zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz.
627)

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz z zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 r. Nr 100, poz. 1085)

[6] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001 r. Nr 72, poz. 747)

[7] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. 1995 r. nr
16 poz. 78 t.j. z pdzniejszymi zmianami)

[8] Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 1994 r. nr 27 poz.
96 z pOzniejszymi zmianami)

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. nr 92 poz. 880 t.j.
z pdzniejszymi zmianami)

[10] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
2000 r. Nr 98 poz. 1071)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 r. Nr 8 poz 70)

[12] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2004 r. nr 168 poz. 1763)

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie
warunkow wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 2002 r. nr 188
poz. 1576)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiazkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2002 r. nr 129 poz. 1108)

[15] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢é na Srodowisko oraz
szczegdtowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2002 r. nr 179 poz. 1490)

[16] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegllnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. 2002 r. nr 122 poz. 1055)
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[17] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji
wod oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ scieki wprowadzone do wod lub do
ziemi (Dz.U. 2004 r. nr 32 poz. 284).

[18] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 07 lipca 1986 r. w sprawie rolniczego wykorzystania sciekow (M.P. nr 23 poz. 170)

[19] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Legnictwa z
dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw jakie musza by¢ spetnione przy
wykorzystywaniu osadow sciekowych na cele nieprzemystowe (Dz. U. 1999 r. Nr 72 poz.
813)

[20] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach
oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
2000 r. nr 82 poz.937)

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia. (Dz. U. Nr 140, poz. 1585)

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2000 r. Nr 75 poz. 690)

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 11133)

[24] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz. 456)

[25] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wzor6w wniosku o pozwolenie na budowe i decyzji 0 pozwoleniu na
budowg (Dz. U. 1998 r. Nr 98 poz. 625)

[26] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U. 1995 r. Nr 102 poz. 506)

[27] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwporazeniowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
1992 r. Nr 92 poz. 460)

[28] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 05 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji i
rejestru wykazow zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza (Dz. U. 1998 r. nr 102
poz. 647)

[29] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Legnictwa z
dnia 28 Kkwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. 1998 r. nr 55 poz. 355)

[30] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Legnictwa z
dnia 18 wrzesnia 1998 r w sprawie szczegdtowych zasad ustalania dopuszczalnych do
wprowadzania do powietrza rodzajéw i ilosci substancji zanieczyszczajacych oraz
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja niezbedna do wydania decyzji
ustalajacej rodzaje i ilosci substancji zanieczyszczajacych dopuszczonych do wprowadzania
do powietrza (Dz. U. 1998 r. nr 124 poz. 819)
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[31] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Legnictwa z
dnia 03 wrzesnia 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla
zrodet istniejacych i projektowanych (Dz. U. 1998 r. nr 122 poz. 805)

[32] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Legnictwa z
dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegdtowych zasad ochrony przed promieniowaniem
szkodliwym dla ludzi i $srodowiska, dopuszczalnych poziomdw promieniowania, jakie
moga wystepowaé w srodowisku, oraz wymagan obowiazujacych przy wykonywaniu
pomiarow kontrolnych promieniowania (Dz. U. 1998 r. nr 107 poz. 676)

[33] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Legnictwa z
dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpaddw (Dz.U. 1997 r. nr 162 poz. 1135)

[34] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy
odpadow, ktére wytwarzajacy moze przekazywaé osobom fizycznym do wykorzystania
(Dz. U. 2000 r. nr 51 poz. 620)

[35] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie
szczegotowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych (Dz. U. 1998 r. nr 145 poz. 942)

[36] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 marca 2000 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie okreslenia listy odpadow, ktérych przywozenie z zagranicy nie
wymaga zezwolenia Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2000 r. nr 20 poz.
251)

[37] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczeg6towych
zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. 1987 r. nr 4 poz. 23)

[38] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Legnictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
(Dz.U. 1998 r. nr 66 poz. 436)

3 Stan istniejacy zagospodarowania dzialki i zakres przewidzianych w nim
zmian.

3.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowana oczyszczalnia jest zlokalizowana na terenie dziatkki nr ewid. 250
stanowiacym obecnie wilasnos¢ Gminy Kamiensk, przy drodze gminnej nr 244, w poblizu
odbiornika sciekdéw — ,,rowu bez nazwy” nr ewid. 243.

Dziatka nie byla dotychczas wykorzystywana oraz uzytkowana rolniczo. Dzialki sasiadujace z
terenem inwestycji, to dziatki nr ewid.: 244, 251, 249, 315, 314.

Najblizsze zabudowania wiejskie typu zagrodowego znajduja si¢ w odlegtosci ca 150 m, na
kierunku SW.
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3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.2.1 Oczyszczalnia sciekow
3.2.1.1 Lokalizacja

Lokalizacja oczyszczalni sciekw na dziatce nr ewid. 250 o pow. 0,74 ha. Zgodnie z zapisem
w obowiazujacym Miejscowym Planie Ogélnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kamiensk, teren dziatki przeznaczony byt pod lokalna oczyszczalnig sciekdw.

W granicy dziatki nr ewid. 250, powierzchnia zabudowy terenu oczyszczalni z wjazdem
wyniesie 0,1 ha.

Zostanie wykonane ogrodzenie terenu z brama wjazdowa 0 szerokosci w swietle 4,00 m oraz
furtka wejsciowa.

3.2.1.2 Komunikacja

Dojazd do oczyszczalni odbywac¢ si¢ bedzie od istniejacej drogi gminnej
nr ewid. 244, od ktorej zaprojektowany zostat wjazd na teren oczyszczalni. Wjazd z drogi
gminnej na teren oczyszczalni zaprojektowano poprzez wykonanie tukéw o promieniu 6,0 m.

Na terenie oczyszczalni, w granicach ogrodzenia zaprojektowano droge wykonana z kostki
brukowej o szerokosci 4,0 m. Droga umozliwi manewr wozdw asenizacyjnych odbierajacych
osad i skratki. Wykonane zostana pasy komunikacyjne piesze umozliwiajace dojscie m.in. do
budynku technicznego, pompowni oraz nasypu oczyszczalni.

3.2.1.3 Odprowadzenie sciekdw oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzone zostana kanatem grawitacyjnym o $rednicy 200 mm
wykonanym z rur PCV do ,,rowu bez nazwy” nr ewid. 243— wiasnos¢: Gmina Kamiensk.

Wylot $ciekdw oczyszczonych zlokalizowany zostanie na lewym brzegu w/w cieku. Skarpy w
miejscu posadowienia ubezpieczone bgda ptytami betonowymi.

3.2.1.4 Media

Projekt zasilania oczyszczalni w energig elektryczna wg cz. ,,Elektryczna - instalacje .

3.2.1.5 Uksztaftowanie terenu

Nasyp zbiornikbw oczyszczalni ECOLO-CHIEF zostanie wyniesiony na poziom
203,70 m n.p.m.

Budynek techniczny — kontenerowy, jednokondygnacyjny o wymiarach w rzucie ca 4,5 x 7,3
m. Dach pfaski. Catkowita wysokos$¢ budynku wyniesie ca 2,8 m. Pompownia o gt. 5,7 m
usytuowana podterenowo.

Waznym elementem zagospodarowania terenu oczyszczalni bedzie projektowana zielen niska i
wysoka, ktora stanowi¢ ma naturalny filtr biologiczny w ramach ograniczenia uciazliwosci
oczyszczalni. Teren nasypowy oczyszczalni nalezy obsia¢ mieszanka traw nr 2.

Po stronie zewngtrznej ogrodzenia, w w/w pasie terenu, nalezy wykona¢ pas ochronny
izolacyjny wysokiej i sredniej szerokosci zmiennej, poprzez zasadzenie drzew i krzewOw
iglastych (np.: jatowiec chinski) w rozstawie ca 2,0.

Wzdhiz ogrodzenia (po stronie wewngtrznej) nalezy wykonac¢ pas ochronny izolacyjny zieleni
0 szerokosci 2-3 m, w dostosowaniu do mozliwosci terenowych, poprzez zasadzenie swierka,

7
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sosny czarnej ca 4,0-5,0 m. Zielenh wewngtrzna powinna charakter kepowy o nieregularnym
zasiegu.

4  Stosunki wlasnosciowe

4.1  Oczyszczalnia sciekdw

Oczyszczalnia sciekdw o tacznej powierzchni 0,1 [ha] (w granicach ogrodzenia) zlokalizowana
zostanie na terenie dziatki nr ew. 250 m. Galkowice Stare, gmina Kamiensk, pow.
radomszczanski, woj. 16dzkie, ktdra stanowi wiasnos¢ Gminy Kamiensk.

4.2  Dojazd do oczyszczalni

Dojazd do oczyszczalni odbywac si¢ bedzie z istniejacej drogi gminnej nr ewid. 244 -
wiasnos¢ Gmina Kamiensk projektowanym wjazdem na teren oczyszczalni.

4.3  Kanalt sciekdw oczyszczonych

Projektowany jest kanat sciekdw oczyszczonych, ktory przebiega przez dziatki nr ewid.:
250 — wiasnos¢: Gmina Kamiensk
244 — wiasnos¢: Gmina Kamiensk

243 — wilasnosé: Gmina Kamiensk

Wylot sciekdw oczyszczonych do odbiornika:

Wylot sciekéw oczyszczonych znajduje si¢ na lewym brzegu odbiornika ,,cieku bez nazwy” na
dzialce nr ewid.:

243 — wiasnos¢: Gmina Kamiensk
4.4  Przylacz energetyczny

Projekt zasilania oczyszczalni w energig elektryczna wg cz. ,,Elektryczna - instalacje .

5 Bilans terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych obiektow.

Bilans powierzchni i kubatury elementow projektowanej oczyszczalni $ciekow
przedstawiono w Tab.1.

Tab.1.

L.p. Nazwa elementu zagospodarowania terenu | powierzchnia [m?]

W granicach ogrodzenia:

1. Zbiorniki oczyszczalni sciekdw ECOLO-CHIEF 35,20
2. Pompownia sciekdw oczyszczonych 1,80
3. Budynek socjalno - techniczny 30,50
5. Studzienka z krata koszowa 1,80
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6. Komora pomiarowa 1,30
7. Stacja zlewcza 8,75
8. Droga wewngtrzna 128,11
9. Chodniki 25,70
10. Zieleh wewnetrzna 560,0
Razem : 806,56
10. | Droga dojazdowa 92,70
10. Chodnik 22,00
Lacznie: 921,26

6 Charakter terenu przewidzianego pod inwestycje

Powierzchnia gminy Kamiensk wynosi 96 km? i jest zamieszkana przez ok. 6,5 tys.
mieszkancéw. Gmina jest potozona na Wysoczyznie Belchatowskiej, wyniesionej 200,0 +
240,0 m n.p.m. Krajobraz wysoczyzny urozmaicaja wzgorza morenowe oraz pagorki stadiatu
rzeki Warty.

Gmina prawie w calosci jest polozona w zlewni rzeki Widawki oraz czgsciowo w
zlewni rzeki Luciazy. Sie¢ hydrograficzna rejonu Kamienska stanowi rzeka Kamionka
przeptywajaca po wschodniej czesci miasta wraz z licznymi bezimiennymi ciekami. W poblizu
Kamienska przebiega dziat wodny migdzy Warta i Pilica. Okoto 10% powierzchni gminy
stanowia tereny gornicze.

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ,,ochronie przyrody znajdujacej Si¢ w
zasiegu znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia” obszarami podlegajacymi ochronie sa tzw.
formi ochrony przyrody, sa:

» Parki narodowe

Rezerwaty przyrody

Parki krajobrazowe

Obszary chronionego krajobrazu
Obszary Natura 2000

Pomniki przyrody

Stanowiska dokumentacyjne

Uzytki ekologiczne

V V. V V VYV V V V

Zespoty przyrodniczo — krajobrazowe
» Ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow

Stwierdza sig, zadna z powyzszych form ochrony przyrody nie wystepuje w zasiegu
oddziatywania inwestyciji.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie lezy w strefie ochronnej uje¢ wody.
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7 Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren oczyszczalni $ciekdw zlokalizowany jest na obszarze i terenie gorniczym ,,Pole
Belchatow”. Zachowano wszystkie warunki zawarte w opinii geologiczno-gérniczej nr
25/2008 BOT Kopalni Wegla Brunatnego ,,Betchatéw” S.A. w Rogowcu z dnia 11.02.2008 r.
0 znakach DIG/GM/138/612/2008, UG/ZW/56/2008 oraz w obowiazujacym planie ruchu
zaktadu gdrniczego.

8 Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania robot wiertniczych, tj. w dniu 06.05.2008r., na omawianym
terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Jest to woda pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego, zwiazanego z serig 0sadow rzecznych,
reprezentowanych gtownie przez piaski srednie. Woda wystepuje na catym terenie badan,
charakteryzuje sie zwierciadtem swobodnym, wystepujacym na zmiennej gtebokosci 0,3 — 0,5
m ppt, tj. na rzednej ca 201,2 m npm, (szacowana amplituda wahan £+ 0,5 m).

Szczegblowy opis poszczegllnych warstw oraz rozmieszczenie otwordw badawczych
zamieszczony zostat w dokumentacji geotechnicznej (zataczono w cz. PB/3 — Zataczniki).

9 Charakterystyka ekologiczna obiektu

Oczyszczalnia sciekow 0 RLM =528 zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2002 r. nr 179
poz. 1490) jest inwestycja, dla ktérej moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu oddziatywaniu
na srodowisko. Burmistrz Gminy Kamiensk nie wystapit o0 sporzadzenie raportu oddziatywania
na srodowisko.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu oczyszczalni zastosowano nastepujace
rozwiazania szczegotowe, minimalizujace uciazliwos¢ oczyszczalni:

- 0sad nadmierny i wstepny po stabilizacji bedzie odwadniany wywozony na wigksza
oczyszczalni¢ do dalszej przerdbki;

- skratki i wigksze zanieczyszczenia zatrzymywane na kracie beda dezynfekowane i
wywozone na wigksza oczyszczalnig do dalszej przerobki;

- teren oczyszczalni posiada zielen ochronna;
- Wszystkie zbiorniki wykonano jako kryte;

- Do napowietrzania w komorach osadu czynnego i komorze tlenowej stabilizacji
osadu zastosowano glebokie napowietrzanie za pomoca dyfuzoréw
drobnopecherzykowych;

- Dmuchawy umieszczono w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu
w budynku technicznym, w specjalnych dzwickochtonnych obudowach;

- Wszystkie obiekty kanalizacji i oczyszczalni zostana zaprojektowane w sposéb
gwarantujacy ochrone powierzchni ziemi i wod wglebnych;
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- Sposbb zagospodarowania odpadéw wytwarzanych na terenie oczyszczalni bedzie
zgodny z wymogami Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. 1997 r.
Nr 96 poz. 592 z p6zniejszymi zmianami);

Zasadniczym warunkiem zminimalizowania uciazliwosci winna by¢ wilasciwa eksploatacja
oczyszczalni prowadzona z przestrzeganiem parametrow proceséw technologicznych,
zabezpieczajacych efektywne oczyszczanie sciekow, okresowy wywoOz osadow i skratek oraz
utrzymanie w nalezytej czystosci obiektow i terenu, jak rowniez pielegnacja zieleni w
granicach objetych pasem zainwestowania.

10 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych 87. pkt.1, obiekty budowlane zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w
warunkach prostych.

11 Okreslenie strefy pozarowej

Oczyszczalnie $ciekow zaliczono do strefy pozarowej o obciazeniu ogniowym 500 MJ/m?
I wyzszym oraz do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I.

12 Strefa ochrony przeciwwybuchowej

W zwiazku z przyjeta technologia oczyszczania $ciekOw polegajaca na biologicznym
oczyszczaniu sciekdw w sposéb tlenowy przy udziale niskoobciazonego osadu, jednoznacznie
stwierdza sig, ze strefy zagrozenia wybuchem nie wystepuja zardbwno na terenie oczyszczalni
jak i na terenie pompowni sciekow surowych.

— KONIEC -
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