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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:

1. Projekt

budowlany pt. ,Oczyszczalnia sciekow

w m. Gatkowice Stare i Witodzimierz, gm. Kamiensk, pow. radomszczanski, woj.

todzkie”.

2. Art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej — tekst jednolity)

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ 82 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na cato$¢ zamierzenia budowlanego skiadaja si¢ prace, ktdre opisane zostaty w
czesciach projektu budowlanego:
- Projekt zagospodarowania terenu;
- Technologia — oczyszczalnia sciekow;
- Konstrukcja i Architektura
- Elektryczna, Instalacje elektryczne
- Komunikacja i uksztaltowanie terenu.

Oczyszczalnia sciekdw
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlInych obiektow i zwiazanych z nimi prac:
1. budowlano — montazowe — polegajace na:
a) wykonanie wykopu pod ptyte zbiornikéw oczyszczalni, pompownie

b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)
2. rozruchowe

sciekdbw surowych, studzienke z krata koszowa, stacje zlewcza,
zbiornik sciekow dowozonych i budynku technicznego;

montazu zbiornikdw oczyszczalni na ptycie fundamentowej;

wykonaniu potaczen technologicznych migdzyobiektowych;
wykonaniu instalacji elektrycznej;

wykonanie przytacza elektrycznego;

montaz  kontenera budynku technicznego, zbiornika zlewnego oraz
stacji zlewczej;

wykonaniu prac ziemnych — obsypki zbiornikéw, mikroniwelacji drég
wewnetrznych;

budowie ogrodzenia z furtka wejsciowa i zasadzeniu zieleni ochronnej
— polegajace na sprawdzeniu poprawnosci dziatania urzadzen

mechanicznych oraz osiagnigciu zaktadanego efektu ekologicznego;
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3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaja
ewentualne zagrozenia wynikajace z charakteru obiektu. Ewentualne zagrozenia zostaty
wyeliminowane poprzez:

- prowadzenie procesu oczyszczania na drodze tlenowej, ktéra wyklucza emisje gazow,
aerozoli szkodliwych dla zdrowia;

- ogrodzenie terenu oczyszczalni i pompowni,

- wyposazenie wlazOw urzadzen w zamknigcia trwate,

- wejscie na teren oczyszczalni bedzie dostgpne tylko dla przeszkolonej obstugi oczyszczalni.
Podczas czynnosci zwiazanych z obstuga urzadzen zainstalowanych na obiekcie oczyszczalni
sciekdw, musza by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

4  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje si¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére moga wystapic¢
podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1 Upadek do wykopu (otwartego zbiornika)
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni
Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku
pracownika do:
— otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod obiekty oczyszczalni,
— niezabezpieczonego zbiornika pompowni sciekdw surowych oraz zbiornika z
krata koszowa przed zakonczeniem jej montazu,
— otwartych zbiornikbw oczyszczalni po wykonaniu obsypki, a przed
wykonaniem barierek ochronnych,
Upadek taki moze spowodowac¢ trwate uszkodzenie ciata, a nawet smier¢.
W zwiazku z przewidywanymi wykopami o bezpiecznym nachyleniu scian i
gtebokosci powyzej 3,0 m, wystapi szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.2 Przysypanie ziemia
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni
Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania
urzadzen

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej
ilosci materiatu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego
materialu  moze spowodowa¢ zasypanie pracownika, moga powodowa trwate
uszkodzenie ciata lub smier¢.

4.3 Zagrozenie zwigzane z praca koparki i spychacza
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni i kanalizacji
Czas wystgpienia: prace ziemne
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W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopow pod obiekty oczyszczalni i przy
obsypce, wystepuje konieczno$¢ zastosowania koparki. Praca koparki generuje
zagrozenia zwiazane z jej poruszaniem si¢ po placu budowy: mozliwoscia potracenia,
uderzenia tyzka na wysiggniku, co moze spowodowa¢ trwate uszkodzenie ciata, a w
przypadku powazniejszych obrazen $mier¢.

4.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem si¢ po placu budowy
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni
Czas wystgpienia: prace montazowe

Zagrozenie to wystepuje do zakonczenia prac budowlano-montazowych i zwiazane
jest z typowymi czynnosciami wykonywanych przez pracownikéw, ktore naleza do
ich zakresu obowiazkOw. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, sttuczenia.

4.5 Zagrozenie porazenia pradem
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni
Czas wystgpienia: prace budowlano-montazowe — obstuga urzadzen elektrycznych i
wykonanie zasilania oczyszczalni oraz instalacji elektrycznych.

Zagrozenie to wystepuje w calym okresie prac do zakonczenia prac budowlano-
montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga uzycia urzadzen elektrycznych,
ktorych niewtasciwa obstuga moze spowodowaé porazenie pradem o napigciu 230 —
380 V.

Whnioski:

Wymienione powyzej roboty budowlane oprécz pkt. 5.1. nie zostaty wymienione
w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. ,,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”- jesli nie beda prowadzone w temp. -10 °C.

Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z § 6 pkt.2.a w/w
Rozporzadzenia nalezy uwzgledni¢ w planie bioz.

5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikdw przystepujacych do wykonywania prac powinien przejs¢
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu 0 nastgpujace akty:

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
MBIPMB wyd. 1977 r.

- BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopdéw oraz prowadzeniu rob6t montazowych i rozbidérkowych
zachowac 0stroznosc.

- Normy PN i branzowe odpowiednie

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z 28
Marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz.U. 1972 r. Nr 13, Poz. 93.

-Rozbioérki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U.95.10.47)
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Szczegblng uwage winno sie zwrdci¢ na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie si¢
do nich pracownikéw.

6 WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SADZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

1. Plac budowy zostanie wydzielony tasma ostrzegawcza i oznakowany za pomoca
tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegdétowymi tablicami o
zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace skladowanie oraz plac
postoju maszyn.

4. Kazdy z pracownikow winien posiada¢ srodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronna zimowa.

5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czgstsze przerwy w pracy
np.: 15 min. co 2 godz. w ogrzewanym pomieszczeniu (barak).




