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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw  niniejszego opracowania jest:
1. Projekt budowlany pt. „Oczyszczalnia cieków

w m. Ga kowice Stare i W odzimierz, gm. Kamie sk, pow. radomszcza ski, woj.
ódzkie”.

2. Art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 –
Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – tekst jednolity)

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tre  §2 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBÓT DLA CA EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO  REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Na ca  zamierzenia budowlanego sk adaj  si  prace, które opisane zosta y w
cz ciach projektu budowlanego:

- Projekt zagospodarowania terenu;
- Technologia – oczyszczalnia cieków;
- Konstrukcja i Architektura
- Elektryczna, Instalacje elektryczne
- Komunikacja i ukszta towanie terenu.

Oczyszczalnia cieków
Kolejno  realizacji poszczególnych obiektów i zwi zanych z nimi prac:

1. budowlano – monta owe – polegaj ce na:
a) wykonanie wykopu pod p yt  zbiorników oczyszczalni, pompowni

cieków surowych, studzienk  z krat  koszow , stacj  zlewcz ,
zbiornik cieków dowo onych i budynku technicznego;

b) monta u zbiorników oczyszczalni na p ycie fundamentowej;
c) wykonaniu po cze  technologicznych mi dzyobiektowych;
d) wykonaniu instalacji elektrycznej;
e) wykonanie przy cza elektrycznego;
f) monta    kontenera budynku technicznego, zbiornika zlewnego oraz

stacji zlewczej;
g) wykonaniu prac ziemnych – obsypki zbiorników, mikroniwelacji dróg

wewn trznych;
h) budowie ogrodzenia z furtk  wej ciow  i zasadzeniu zieleni ochronnej

2. rozruchowe – polegaj ce na sprawdzeniu poprawno ci dzia ania urz dze
mechanicznych oraz osi gni ciu zak adanego efektu ekologicznego;
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3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI LUB TERENU,
KTÓRE MOG  STWARZA  ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaj
ewentualne zagro enia wynikaj ce z charakteru obiektu. Ewentualne zagro enia zosta y
wyeliminowane poprzez:
- prowadzenie procesu oczyszczania na drodze tlenowej, która wyklucza emisj  gazów,
aerozoli szkodliwych dla zdrowia;
- ogrodzenie terenu oczyszczalni i pompowni,
- wyposa enie w azów urz dze  w zamkni cia trwa e,
- wej cie na teren oczyszczalni b dzie dost pne tylko dla przeszkolonej obs ugi oczyszczalni.
Podczas czynno ci zwi zanych z obs ug  urz dze  zainstalowanych na obiekcie oczyszczalni
cieków, musz  by  zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

4 WSKAZANIE DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO  WYST PUJ CYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKRE LAJ C ICH SKAL  I
RODZAJE ZAGRO  ORAZ MIEJSCE I CZAS WYST PIENIA

Identyfikuje si  nast puj ce zagro enia dla zdrowia i ycia ludzi, które mog  wyst pi
podczas realizacji robót budowlanych:

4.1 Upadek do wykopu (otwartego zbiornika)
Miejsce wyst pienia: teren budowy oczyszczalni
Czas wyst pienia: wykopy oraz prace monta owe

Podczas prac ziemnych oraz monta owych wyst puje niebezpiecze stwo upadku
pracownika do:

otwartego wykopu po wykonaniu wykopów pod obiekty oczyszczalni,
niezabezpieczonego zbiornika pompowni cieków surowych oraz zbiornika z
krat  koszow  przed zako czeniem jej monta u,
otwartych zbiorników oczyszczalni po wykonaniu obsypki, a przed
wykonaniem barierek ochronnych,

Upadek taki mo e spowodowa  trwa e uszkodzenie cia a, a nawet mier .
W zwi zku z przewidywanymi wykopami o bezpiecznym nachyleniu cian i

boko ci powy ej 3,0 m, wyst pi szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

4.2  Przysypanie ziemi
Miejsce wyst pienia: teren budowy oczyszczalni
Czas wyst pienia: prace budowlano – monta owe – faza posadawiania i obsypywania
urz dze

W celu posadowienia urz dze  i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej
ilo ci materia u ziemnego w pobli u wykopu. Nieprawid owe zgromadzenie tego
materia u mo e spowodowa  zasypanie pracownika, mog  powodow  trwa e
uszkodzenie cia a lub mier .

4.3 Zagro enie zwi zane z prac  koparki i spychacza
Miejsce wyst pienia: teren budowy oczyszczalni i kanalizacji
Czas wyst pienia: prace ziemne
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W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopów pod obiekty oczyszczalni i przy
obsypce, wyst puje konieczno  zastosowania koparki. Praca koparki generuje
zagro enia zwi zane z jej poruszaniem si  po placu budowy: mo liwo ci  potr cenia,
uderzenia  na wysi gniku, co mo e spowodowa  trwa e uszkodzenie cia a, a w
przypadku powa niejszych obra mier .

4.4 Zagro enie zwi zane z przemieszczeniem si  po placu budowy
Miejsce wyst pienia: teren budowy oczyszczalni
Czas wyst pienia: prace monta owe

Zagro enie to wyst puje do zako czenia prac budowlano-monta owych i zwi zane
jest z typowymi czynno ciami wykonywanych przez pracowników, które nale  do
ich zakresu obowi zków. Zagro enia, jakie identyfikuje si  podczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, st uczenia.

4.5 Zagro enie pora enia pr dem
Miejsce wyst pienia: teren budowy oczyszczalni
Czas wyst pienia: prace budowlano-monta owe – obs uga urz dze  elektrycznych i
wykonanie zasilania oczyszczalni oraz instalacji elektrycznych.

Zagro enie to wyst puje w ca ym okresie prac do zako czenia prac budowlano-
monta owych. Przewidziany zakres prac wymaga u ycia urz dze  elektrycznych,
których niew ciwa obs uga mo e spowodowa  pora enie pr dem o napi ciu 230 –
380 V.

Wnioski:
Wymienione powy ej roboty budowlane oprócz pkt. 5.1. nie zosta y wymienione
w § 6 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. „w sprawie
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia”- je li nie b  prowadzone w temp. -10 oC.
Je eli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z § 6 pkt.2.a w/w
Rozporz dzenia nale y uwzgl dni  w planie bioz.

5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYST PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Ka dy z pracowników przyst puj cych do wykonywania prac powinien przej
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nast puj ce akty:

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych
MBiPMB wyd. 1977 r.

- BN-83/8836-02 „Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopów oraz prowadzeniu robót monta owych i rozbiórkowych
zachowa  ostro no .

- Normy PN i bran owe odpowiednie
- Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z 28

Marca 1972 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-monta owych i rozbiórkowych Dz.U. 1972 r. Nr 13, Poz. 93.

-Rozbiórki oraz zmiana sposobu u ytkowania obiektów budowlanych (Dz.U.95.10.47)
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Szczególn  uwag  winno si  zwróci  na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie si
do nich pracowników.

6 WSKAZANIE RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ CYCH NIEBEZPIECZE STWOM WYNIKAJ CYM Z
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO
ZAGRO ENIA ZDROWIA LUB W ICH S DZIEDZTWIE, W  TYM
ZAPEWNIAJ CYCH BEZPIECZN  I SPRAWN  KOMUNIKACJ ,
UMO LIWIAJ  SZYBK  EWAKUACJ  NA WYPADEK PO ARU, AWARII I
INNYCH ZAGRO

1. Plac budowy zostanie wydzielony ta  ostrzegawcz  i oznakowany za pomoc
tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegó owymi tablicami o
zagro eniach w trakcie realizacji budowy.

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.
3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace sk adowanie oraz plac

postoju maszyn.
4. Ka dy z pracowników winien posiada rodki ochrony osobistej – kaski

przeciwuderzeniowe, r kawice oraz odzie  ochronn  zimow .
5. W przypadku pracy w niskich temp. nale y przewidzie  cz stsze przerwy w pracy

np.: 15 min. co 2 godz. w ogrzewanym pomieszczeniu (barak).


