Instalatorstwo Elektryczne
mgr inz. Jacek Strzelecki
97-360 Kamiensk ul. Stoneczna 3

PROJEKT BUDOWLANY
Przytacza 0,4 kV

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow
97-360 Kamiensk
Gatkowice Stare dz. nr 250

Inwestor: Gmina Kamiensk
97-360 Kamiensk
ul. Wielunska 50
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SPOKKA  AKCYJNA
Pieczatka jednostkiorgani ™" "e|\ZE:Eg3i's %y "i $(4j3%gi{g Radomsko, dn. 18/06/2008
UL. SERKA JOSELEWICZAG
WARUNKI Pf&WAt"M " Nr 7465/RE05/2008 dla 1V grupy przytaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napieciu znamionowym 230/400V nalezacej do

przedsigbiorstwa energetycznego Zaktad Energetyczny Y.odz-Teren S.A. w Lodzi

Whioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 05-TD-002965-2008

Na wniosek z dnia: 11/06/2008 Gmina Kamienisk

ul. Wielunska 50

Zarejestrowany .
w ZEL-T SA. dnia: 11/06/2008 97-360 Kamiefisk

Zaktad Energetyczny Y.6dz - Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przytaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkow przytaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYYACZANEGO DO SIECI: oczyszczalnia $ciekow
LOKALIZACJA: Gatkowice Stare (nr ewid. 250) , gm. KAMIENSK

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okreSla sie nastepujace warunki
przytaczenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przytacze taczy si¢ z siecia: stacja trafo.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 5-0900.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaktad Energetyczny Lodz - Teren S.A.
zobowiazany jest dostarcza¢ energie elektryczna: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 36 kW - zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

4. Rodzaj potaczenia z siecia instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 120 mm’ - jako oddzielny
obwdd kablowy ze stacji trafo.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem
- przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego: szafka zkaczowo - pomiarowa wolnostojaca
przy stacji trafo.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo - rozliczeniowego:
- licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy ze

wskaznikiem mocy maksymalnej 15-minutowej

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

- zabezpieczenie przed licznikiem: wktadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwtocznej 100 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ztaczu

- gtéwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: maxygraf
- wylacznik przeciwporazeniowy-réznicowopradowy 30 rA.

9. Wartosci:
a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V- SKA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas

wylaczenia zwarcia (maksymalny) 5s,

b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

10. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, okredlany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej tgcp =0,4.

11. Wymagania w zakresie:
a) zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sie,
b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspdtpracy z siecia: PPROIFK7 ** \'F. bez ogra-.. tin

instalacji i u-eeee : f
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zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepiec)

12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzetu elektrycznego:

przerwy beznapieciowe od Is do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,

awaryjna praca niepetnofazowa,

przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczyé: jednorazowe -
24 godziny, taczny czas wytaczen awaryjnych w ciagu roku - 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesytowe;.

13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uklad sieciowy
TN-C, rozdziat przewodu ochronno - neutralnego w ztaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji < 30n
przytaczone w ztaczu.

14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnos$ci z niniejszymi warunkami przytaczenia.

15.Informacje dodatkowe:

3

warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreSlenia,

warunki przytaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przytaczenie,

odwotanie od warunkéw mozna sktadaé w Zaktadzie Energetycznym r.édz - Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

warunki przylaczenia maja wytacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazann umownych i nie narusza praw zadnych oséb.

16.Informacje o kolejnych czynnos$ciach niezbednych w celu realizacji przytaczenia do sieci:

a) zawarcie umowy o przytaczenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przytaczanym do sieci, zgodnie

z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przytaczenia a nastepnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarty umowe o przytaczenie,

¢) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucji) lub

umowy o $wiadczeniu ustug dystrybucji.

Zataczniki

- projekt umowy o przytaczenie
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Projekt umowy o przytaczenie

Zatacznik do warunkéw przylaczenia Nr 7465/RE05/2008 z dnia 18/06/2008

1.

Zakres robét niezbednych do realizacji przytaczenia, dotyczacych budowy przytacza i zmian w sieci,

ktérych realizacje i finansowanie zapewnia Zaktad Energetyczny Y.6dz- Teren S.A.:

- zakup i montaz zltacza kablowego i szafki ztaczowo-pomiarowej w przypadku przytacza kablowego
(podziemnego) oraz zakup lub budowa elementéw odcinkdw sieci stuzacych do przytaczenia podmiotu,

- wykonanie robdét budowlano-montazowych wraz z nadzorem oraz wykonanie niezbednych préb
przytacza i odcinkdw sieci,

- wniesienie optat za zajecie terenu,

- prace projektowe i geodezyjne, uzyskanie pozwolenn na budowe, (jezeli podmiot przytaczany nie wystapi
z wnioskiem wykonania dokumentacji technicznej i prawnej przytacza we wtasnym zakresie).

Zakres robo6t niezbednych do realizacji przytaczenia, ktorych realizacje i finansowanie zapewnia podmiot

przytaczany:

- zakup i montaz szafki ztaczowo-pomiarowej, haka do zamocowania przytacza na budynku oraz rury
ostonowej przytacza na elewacji budynku, w przypadku przytacza napowietrznego,

- prace projektowe i geodezyjne oraz uzyskanie pozwolen, jezeli podmiot przytaczany wystapi
z wnioskiem wykonania dokumentacji techniczno - prawnej przytacza we wlasnym zakresie,

- prace projektowe dotyczace instalacji elektrycznej w obiekcie przytaczanym do sieci (od miejsca
dostarczania energii, z okresleniem na mapie lokalizacji 7x»¢,7& 1 pomiaru energii elektrycznej), wedtug
wymagan przepisow Prawa budowlanego,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie niezb¢dnych prob i pomiaréw instalacji elektrycznej.

Oplata za przytaczenie okreslona na podstawie cen i zasad zawartych w ,, Taryfie dla energii elektrycznej

Zaktadu Energetycznego £ddZ- Teren S.A.", wynosi (z podatkiem VAT): 5.459,26 zt. stownie picé tysiecy

czterysta picédziesiat dziewigé ztotych dwadzie$cia sze$¢ groszy . W przypadku, gdy dtugos¢ przytacza

przekracza 200 metréw pobiera si¢ dodatkowa optate w wysokosci 36,94 zt za kazdy metr powyzej 200

metrow dtugo$ci przytacza.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej okreslone w warunkach przytaczenia przyjmuje si¢ jako miejsce

rozgraniczenia wtasnosci sieci elektroenergetycznych ZEX.- T S.A. i instalacji podmiotu przytaczanego.

Podmiot przytaczany udostepni ZE k6dz - Teren S.A. w obrebie witasnej nieruchomosci, nieodptatnie

i bezterminowo, wolna przestrzen do budowy przytacza napowietrznego lub grunt do budowy przytacza

kablowego i ztacza kablowego z szafka ztaczowo - pomiarowa, w zakresie niezb¢ednym do przytaczenia,

uwarunkowanym wymiarami ww. ztacza i szafki oraz technologia budowy i eksploatacji przytacza.

Odpowiedzialno$¢ stron za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi

kara umowna za kazdy dzien zwtoki w wysokos$ci 0,1% optaty przytaczeniowej jednak nie mniejszej niz 1zt.

Okres obowiazywania umowy wynosi 2 lata.

Warunki rozwiazania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiace,

zobowiazanie do pokrycia poniesionych kosztéow w przypadku odstapienia od realizacji przytaczenia.

Zaktad Energetyczny Y.6dz — Teren S.A. proponuje Panstwu zawarcie umowy przytaczeniowej na podstawie
podanych wyzej warunkow przytaczenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywe zawarcia umowy mozecie Panstwo zgtosi¢: osobiscie w naszych punktach obstugi klientéw np. przy
odbiorze warunkéw przytaczenia lub w czasie pdzniejszej wizyty, albo korespondencyjniec (Radomsko ul. B.
Joselewicza 6 ) lub telefonicznie - nr telefonu (0-44) 68-58-500.

Uwaga’' W przypadkach, gdy przytaczenie ma nastqpic na obszarach, ktore nie posiadajq uzbrojenia terenu drog
i ulic w sie¢ elektroenergetyczng proponujemy zawarcie umowy o przytqczenie w terminie poZniejszym po
wybudowaniu niezbednej sieci. Decyzje oplanowaniu i organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energie
elektryczng mogq podjac: wdjt, burmistrz lub prezydent wtasciwej gminy. Gmina moZe zawieraé¢ umowy

z Zaktadem Energetycznym L.odz-Teren S.A o realizacje uzbrojenia

Przygotowat Slezak Anna ' Za ZgOdnOSC
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ZAKLAD ENERGETYCZNY LODZ - TEREN SA
REJON ENERGETYCZNY RADOMSKO
97 - 500 Radomsko, ul. B. Joselewicza 6

]
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Nasz znak:

TD-05-KAN-008263 -2008 Radomsko, dn. 2009 > >

Instalatorstwo Elektryczne

W odpowiedzi mgr inz. Jacek Strzelecki

na Wasze pismo: 97-360 Kamiensk

z dnia 04.08.2008 r. ul. Stoneczna 3
Dotyczyt sprawdzenia projektu technicznego przylacza kablowego dla zasilania

oczyszczalni Scieckow Gminy Kamiensk w m - ci Gaikow ice Stare dz. nr ew. 250.

Przedtozona dokumentacja techniczna zawiera:
1. trase projektowanego przytacza kablowego
2. schemat zasilania.

jest zgodna z technicznymi warunkami przytaczenia: Nr 7465/RE05/2008 z dnia 18.06.2008

Przedtozony projekt techniczny uzgadniamy bez uwag
Sprawdzenie traci wazno$¢ po uptywie dwdch lat od daty wydania niniejszego pisma. Za

poprawnos$¢ rozwiazania techniczno - ekonomicznego oraz zgodno$¢ z przepisami i normami od-
powiada jednostka projektowa.

Kopia a/a.
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Dyrektor Rejonu
Gtéwny In/\nier
G16wny Ekonomista
Pogotowie Energetyczne
SEKRETARIAT
CENTRALA

Vv drrntmnante X

(44) 68-32-186
(44) 68-58-210
(44) 68-58-255
(44) 68-32-481
(44) 68-58-200
(44) 68-58-500
(44) 68-32-700
(44) 68-35-996

lub 991
fax. (44) 68-58-202

v Jiw% @eiie .1 s 1.0 .

Nr KRS: 0000040237 / dnia 3 1.08.2001 .
S;d Rejonowy dla l.odzi-Srédmieseia w Eodzi
Kapital zakladowy:

55.185.000/1 w 100% wptacony

NIP: 725-00-30-626

REGON: 470782760

Konto Bankowe:
Bank Spétdzielczy Radomsko



Starostwo Powiatowe w Radomsku Radomsko, 07.08.2008
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22

OPINIA NR ZUDP-589/2008
w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne"

(DZ. U.z2000r. Nr 100, poz. 1086iNr 120, poz. 1268) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia  06.08.2008
otrzymanego dnia  06.08.2008
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 07.08.2008

opiniuje sie¢ pozytywnie: przyfacze kablowe eN
potozone :  Gatlkowice Stare ( dz. nr 250 ) - gm Kamiensk

inwestor : Gmina Kamiensk

97-360 KAMIENSK
Wielunska 50
772-22-60-719

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje projekt
pozytywnie - z nastepujgcymi uwagami :

Wydziat Zarzgdzania Drogami w Starostwie Powiatowym:
3. Uzgodniono na warunkach zawartych w decyzji nr: WD. 5443/74/2008 z dnia 8.08.2008r

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedtozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wtasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od
daty wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci waznosc¢ w przypadku, o ktorym mowa w § 13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

i{

- -

(przewodniczgcy Zespotu)
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany
przytacza energetycznego kablowego do zasilania
Oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej na dziatce o
numerze geodezyjnym 250 w miejSCOwWOSCi
Gatkowice Stare gm. Kamiensk zostal wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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LODZKAOKREGOWA -
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Iz_by InZynierow Budownictwa

Y.6dz, 5 stycznia 2008 T.
ZASWIADCZENIE nr 3879

Pan Jacek Bogustaw STRZELECKI
zamieszkaty: 97-360 Kamiensk

" ul.Stonecznald"-e"ele e 0l e

jest cztonkiem Lédzk_iej Okregowej 1zby InZynierb’w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/EE/3879/03
i posiada wymégane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cyWﬂnej lza szkody,
ktére moga. wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2008 r. do 31 stycznia 2009 r.

Za zgodnos¢
zorve™ Ttem

l'_PPBO. FKTOWAN._Eszogr_“‘KjJﬁ - PRZEWODN I'CZA'CY
e seee®e o Thnych - Rady kodzkiej-Okregowej

. : o Pss -izby Inzyniepéw Budowniccwa
M . drini. Andrzej B. NOWAKOWSKJ
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kodzka Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
91-425 ¥6dz, ul. Pétnocna 39
tel (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 L6dz, 4 czerwca 2008 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. akt. KK/D/7131-2/883/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna
Y.6dzkiej Okregowej 1zby InZynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Strzeleckiemu

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 7 kwietnia 1963 r. w Kamiensku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0883/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Yodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw ztozonych w dniu 31 stycznia 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jacek Strzelecki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna, do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Y.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Y.odzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem FY.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyz;ji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Z zdodnoéé
Yodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa: ' ]
z oryginas~...

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB o
mgr inz. Wactaw Sawicki

E bel

waNI
PPROJEKTO f ins{a‘.ﬁi
tonek Skt j - Y ie siech. 9
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /g W‘/‘?{” o 7akTES iektic

=]
mgr inz. Zbigniew Cichoriski A e Jacek S
m s U
Warmiensk.
Cztonek  Sktadu  Orzekajacego OKK FOIIR _ 9760 s 087 ¥/

mgr inz. Jan Gatazka G, <"y Ji
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Pan Jacek Strzelecki jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

2)

4)

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
k.bdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
i§ 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

.
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /& WM 5&/ }

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB — /7
mgr inz. Jan Gatazka '

Otrzymuja;

1.

w

Jacek Strzelecki

ul. Stoneczna 3

97-360 Kamiensk;

Rada Lodzkiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
G1éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

Za zgodnos¢
z oryginatem

PPROJEG@WANIE bez ograniczen
zakresie gigei instalasjj i urzadze
woo i elektroenergetyc nych
elektrycznych s 1CELDG o recki

mgr inz. Jacek Strze

3
. armiensk, ul. SlonecInad
”U?:?.OL‘?\F‘- : paga/ PWOE 08
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1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Projekt budowlany przytagcza energetycznego
kablowego 0,4 kV zasilajagcego Oczyszczalnie Sciekow
zlokalizowang na dziatce o numerze geodezyjnym 250
w miejscowosci Gatkowice Stare gm. Kamiensk.

W/w dziatka nie jest:

a) wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

b) nie ma wptywu na eksploatacje gorniczg

c) nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

2. Opis do projektu budowlanego.

2.1. Podstawa opracowania

a) zlecenie Inwestora

b) warunki przytaczenia wydane przez Z.E. L.-T. S.A.
R.E. Radomsko Nr 7465/RE05/2008 z dnia
18.06.2008r.

c) mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

d) album przytgczy niskiego napiecia - Jaworzno 1999

e) obowigzujgce normy i przepisy

f)  norma PN-76/E-05125 - linie kablowe

PPROJEK1OWANIL bez ogranie/ -
w zakienie ilf-n, :n;-*.-lacji i urzagc' t
elektryi.j".ih i <" ;- noenergetyczi

Fregse oL e /+  Strzeleck;
g7, ++ Stoneczna ;

) .MOH
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2.2. Zakres opracowania

Zgodnie z warunkami przytgczenia dla zasilania w/w
dziatki projektuje sie przytgcze energetyczne kablowe typu
YAKXs 4 x 120mm? - 1kV jako oddzielny obwod ze stacii
transformatorowej numer 5-0900 do wolnostojgcego ztgcza
zabezpieczajgco - pomiarowego. Ztgcze uziemic wraz z
zerem. Opornosc¢ uziemienia Ru £ 300. Kabel wyprowadzi¢
z szafki stacyjnej w rurze ochronnej BE 0 75 mm, a
wyprowadzi¢ do zfgcza zabezpieczajgcego w rurze
ochronnej 0 75 mm. Kabel utozy¢ w ziemi na podsypce z
piasku drobnoziarnistego 2 x 10 cm na gtebokosci 0,8 m.
Oznakowaniem informacyjnym utozonego kabla bedzie folia
koloru niebieskiego. Na kabel zatozyC oznaczniki o tresci:
Gmina Kamiensk - Oczyszczalnia Sciekow YAKXs 4 x 120
mm? - 1kV Z.E.t.-T.R.R-sko 2008. Przy ztaczu lub przy
stacji pozostawic¢ zapas 2,5 m.

Oczyszczalnie Sciekow zasili¢ zalicznikowo
kablem YAKXS 4 x 120 mm® wyprowadzajgc ze ztgcza
zabezpieczajgcego i wprowadzajgc do zfgcza
rozdzielczego w rurze ochronnej 0 75mm. Kabel utozy¢ w
ziemi na podsypce z piasku drobnoziarnistego 2 x 10 cm
na gtebokosci 0,8 m. Oznakowaniem informacyjnym
utozonego kabla bedzie folia koloru niebieskiego. Na
kabel zatozy¢ oznaczniki o tresci: Gmina Kamienhsk-
Oczyszczalnia Sciekéw YAKXs 4x120 mm?® -1 kV 2008.
Przy ztgczach pozostawi¢ zapasy po 2,5 m. W drodze
kabel utozy¢ metodg przecisku w rurze ostonowej SRS
0 110 mm na gtebokosci 1,2 m.

Utozone kable zgodnie z trasg pokazang na Rys.
nr 1 nalezy zgtosi¢ do odbioru wstepnego przed
zakryciem , a nastepnie wykonac inwentaryzacje
geodezyjna.

PPROJEKO'v».'UMIL bez ograniczen
w zakresk; sieci, instalacji i urzad, -n
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inZ. Jacek Strzelecki

97-360 Kamiensk, ul. Stoneczna 3

Upr. LOD/ 0883/ PWOEAE>8
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Projektuje sie wymiane istniejgcego transformatora
SN/nN o mocy 40 kVA na jednostke o mocy 100 kVA -
stacja transformatorowa ZH 15/B. Istniejgce bezpieczniki
po stronie SN o wartosci 6A nalezy wymieni¢ na
bezpieczniki o wartosci 10A. Poniewaz istniejgca szafka
stacyjna nie posiada wolnego pola niskiego napiecia
nalezy zainstalowaC nowg podstawe bezpiecznikowg typu
PBG 250A z zaciskami po stronie odbioru typu V-klema.
Obok roztacznika typu RIN - 250 zainstalowa¢ nowy
zacisk ochronno-neutralny. Do skrzynki stacyjnej
doprowadzi¢ prosto z zaciskow DN nowego
transformatora kabel roboczy YAKXS 4 x 120 mm®.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej
zastosowac zerowanie ochronne uktad TN - C , w
instalacji odbiorczej zastosowac wytaczniki
przeciwporazeniowe roznicowo - prgdowe uktad TN - S.

P e
RIS N S TV et
¥ CaRiEBI Sic ot INSLnd uuqdl‘..l;
glaktryagnych t e i gty f»\tyc?:r_lyc

m“r in<- Jacek Stritleckl

380 Kamieask, ul, Sloneczna
’ Bt. LOD/ NRA3/ PWOE/ 08
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3. Obliczenia techniczne

a) Dobor przekroju kabla przytacza
Jdd = 275A > Jbn = 125 A
YAKXs 4x120 mm?®

b) Obliczenie spadku napiecia w przytagczu

100x Px L

AU% =
Y xU?xS
100x36x12x10°

U% = = 0,06 %
35x(400)*x120

AU% = 0,06 % < AUdop % =1 %
c) Dobor przekroju kabla zalicznikowego

Jdd = 275A > Jbn = 100 A
YAKXs4x120mm?

d) Obliczenie spadku napiecia w kablu zalicznikowym

100x Px L
AU% =
Y xU?xS
100x36x930x10°
AU% = = 4,98 %
35x(400)*x120
AU% = 4,98 % < AU dop % =5 % ppprP7 e

wr- . w : = nNUoenergetyc  ch
A -, .tacek Strzelec:

97- 31,03 KeeriNSK, Ul Stoneczi- 3
Upr 17 v'1883/PV/(3;(C--

/
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Rejon Energetyczny Radomsko - przytacze

1.

2.

Kabel YAKXs 4x120 mm?
Folia niebieska

Oznaczniki kabla

Rura ochronna BE 0 75
Rura ochronna 0 75
Ztgcze kablowe

Bednarka (25 x 4) mm

Prety stalowe 0 20mm

Materiaty drobne

-12m
-10m

- 6 szt
-2m
-2m

-1 kpi

- wg potrzeb

- wg potrzeb

- wg potrzeb

Rejon Energetyczny Radomsko - stacja trafo

1.

Kabel YAKXs 4x120 mm?

2. Podstawa PBG 250A

3. Bezpieczniki SN 10A

4. Transformator 100 kVA

d. Materiaty drobne

-10m
- 1 szt
- 3 szt
- 1 szt

- wg potrzeb

22" T ': . .l bez Cf|ra >-n

« iitalacijiiir i S

rep- Je'le i i t-lcktroenerget nych

Ser-ee " J«cc/fe Strzele .
97-..".-0 :-. -.K'n-:i.. ul. Stonec ; 3

[ KB \M:Fw@ﬂg// i
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Inwestor

1.

2.

Kabel YAKXs 4 x 120 mm?®
Folia niebieska

Rura ochronna SRS 0 110
Rura ochronna 0 110 mm
Oznaczniki kabla

Ztgcze rozdzielcze

Rura ochronna 0 75 mm
Bednarka (25 x 4) mm

Prety stalowe 0 20mm

10.Materiaty drobne

-930 m
-900m
-17m
-10m
- 100 szt
-1 kpi
-4m
- wg potrzeb
- wg potrzeb

- wg potrzeb

PPROJEKTOWANIE bez cgr.
w znk'-'_-;jie :,"+;.ci. instalacjii i
ele!-t"..".vnyct"i : :-..Mroenerge
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/tgcze Kablowe

yﬂKXé ziXA.?O nnz

F Y

Liotwa T i ~Eniter

by lY4Gwi ]

= &+ YAKXs 4 x 120 rrW

Obiekt Gatkowice Stare dz nr 250 Rys 2

| Przedmiot Ztacze zabezpieczajgco - pomiarowe

PPROJEKTOWANIE bez ograniczen

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Podpis Data
elektrycznych i elektroenergetycznych B

Projektant mgr inz. Jacek Strzelecki For ! sierpien
97-360 Kamiensk, ul. Stoneczna 3 // 2008
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Galkovice, Stare. 04.08. 2008

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze jestem witascicielem

dziatki 0 numerze geodezyjnym. ... ... HD..O.. ...
- - , .
potozonej w miejscowosci......... &Oj.k.OP.lc&k.....OT.OQXC:...covvevivviivierinnnns

wyrazam zgode na wykonanie przez mojg dziatke przytacza (Hii)

energetycznego kablowegq do zasilania dziatki numer.... £5.Q............
pane... Omys Dxicken. 7. Galkovie. Ploc. gm. Kanicdok

1. . Rurdlek. SZeoaislon. .. . BHK 4334.26....

2, ..Ku.r.c:?.&lé.......’J;@.fa..f.&ﬂ.........................9..ﬁ.U...ﬁ.£..4t.4..d.§ ..........

Hewad . Matcocaon.
V

Za zgodnosc
z oryginatem

PPROJEKTOWANIE bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Jacek Strzelecki

97-360 Kamiensk, ul. Stoneczna 3

Unr. 10") ' 08R3/ PWOE/ OS
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D lrosine (Radomsscsarskie

9?-500 Rédomsko, uImL-;szka Czarneéo 2-2 ht!p;//www.powiat.radomszczanski.pl
tel +48 44 6834509 fax -48 44 6834335 e-mail: starcstwo@powiat.radomszczanski.pl

Didsealne Fowisiows
Wydziat Geodejji, Budownictwa Radomsko, dnia 4 wrzednia 2008 r.
i ArchitekI'r,
97-500 RADOMSKO
ul. Leszka Czarnego 22

NrGN.I. 7224/13°2008

Gmina Kamiensk
ul. Wielunska 50
97-360 Kamiensk

W zwiazku z wnioskiem z dnia 4.08.2008 r. ( data wptywu 29.08.2008 r.) Starosta
Radomszczanski. jako organ wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej, wyraza
zgode na lokalizacje na dziatce stanowiacej wtasnos¢ Skarbu Panstwa oznaczonej numerem
452 o po w. 0.05 ha . potozonej w Galko wicach Starych gm. Kamiensk, przytacza
energetycznego kablowego, do zasilania oczyszczalni $ciekow.

STAROSTY
%egE%A WIATOWY

Yifc. Janusz Prudlo
mgr |

Za zgodno$é
z oryginatem
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Zarzqd Powiaiu

RADOMSZCZANSKIEGO Radomsko, dnia 08.08.2008r.

URZAD MIEJSKI w KamiensKu
Wptyneto dnia., ... 3.1.SIL.20M8. ;
DECYZJA NS o O w2 A7y )

WD.5443/% /2008/L

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1 2 pkt 2 i ust 15 ustawy z dnia 21 rﬁ“a9diR'f8ST."o——drogach'ptrb]iczTrSAh—'
(tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r . Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.). oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr'98, poz. 1071 z p6zn. zm.) dziatajac
z upowaznienia Zarzadu Powiatu Radomszczanskiego (Uchwata NR 72/2007/111 Zarzadu Powiatu
Radomszczanskiego z dnia 20 wrze$nia 2007 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.08.2008r. inwestora: Gmina
Kamienisk, ul. Wieluniska 50. 97-360 Kamierisk w sprawie uzgodnienia lokalizacji przytacza kablowego
w m. Gatkowice Stare.

zezwalani

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1500E - w m. Galkowice Stare przylacza
kablowego zgodnie z zalaczona mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa - przejScie poprzeczne przez
droge nalezy wykonaé¢ metoda przewiertu, bez naruszania konstrukcji drogi powiatowej oraz
udzielam prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego w obrebie wykonywanych roboét
z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Inwestor uzyska pozwolenie na budowe lub dokona zgloszenia zamiaru wykonywania robdt
nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej lub wykona roboty bez zgtoszenia (art. 29a ustawy Prawo budowlane).

2. Inwestor uzyska w Starostwie Powiatowym w Radomsku decyzj¢ na zajecie pasa drogowego - drogi
powiatowej nr 1500E w m. Gatkowice Stare - okreslajaca cel zajecia pasa drogowego, powierzchnie
zajmowanego pasa, okres zajecia pasa drogowego, wysoko$¢ oplaty za zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robét i decyzje ustalajaca wysoko$¢ oplaty rocznej za umieszczenie urzadzenia obcego w pasie
drogowym, niezwiazanego z funkcjonowaniem drogi (przytacze Kkablowe), ktéra zostanie wydana
po umieszczeniu przedmiotowego urzadzenia.

3. W przypadku kolizji uzgodnionego przytacza kablowego z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
Iub rozbudowy drogi powiatowej przez zarzadce drogi, Inwestor dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgodnionego przytacza kablowego na wilasny koszt w przypadku gdy okres umieszczenia tego urzadzenia
w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zgodnie z art.
39 ust. 5 pkt 2 z zastrzezeniem pkt 1 ustawy o drogach publicznych oraz zobowiazany jest do utrzymywania
przytacza kablowego zgodnie z art. 39 ust. 4 przywotanej ustawy

4. Roboty drogowe na drodze powiatowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw Wydziatu Zarzadzania
Drogami Starostwa Powiatowego w Radomsku, z zachowaniem ciagtosci ruchu kotowego.

5. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego bedacego podstawa wydania niniejszej decyzji
nalezy ponownie uzgodni¢ w Starostwie Powiatowym w Radomsku, w Wydziale Zarzadzania Drogami,

6. Przebudowa lub modernizacja elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzja wymaga zgody
administratora droai. ’

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.) zabrania si¢ w pasie drogowym lokalizacji obiektéw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwiazanych z potrzebami -zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, ktory stanowi ,,w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapié¢
wylacznie za pozwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi'. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest

wystapienie w Konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego
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zezwolenia bedzie miato charakter wyjatkowy.

W uznaniu administratora drogi powiatowej w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3
ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace udzielenie zezwolenia na lokalizacje - w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1500E w m. Gatkowice Stare planowanej infrastruktury technicznej, przytacza kablowego - przy
optymalnym wykorzystaniu pasa drogowego - wydawanego w drodze stosownej decyzji administracyjne;.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do robdt i umieszczeniem urzadzenia niezwiazanego
z zarzadzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbgdne jest wystapienie strony z wnioskiem
0 wydanie przez zarzadce drogi decyzji, zaréwno naprowadzenie robdt i ustalenie za powyzsze opflat jak
1 ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia w zwiazku z przedmiotowa decyzja.
Decyzja niniejsza wywotuje skutki prawne pod warunkiem zgloszenia prowadzonych robdt do wiasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Starosty Powiatu Radomszczanskiego
ztozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nie podlega optacie skarbowe;.
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