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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWY BOISK SPORTOWYCH ,ORLIK 2012 WRAZ Z
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« Projekt zagospodarowania terenu str. 14,

- Oswiadczenie projektanta str. 15,
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA KAMIE NSK
97-360 Kamigsk, ul. Wielthska 50

Adres inwestycji: dziatki nr 479/6, 479/5 - obb 5,
m. Kamiésk, gm. Kamiésk

Nawierzchnie:
- ptyta boiska do pitki ninej - trawa syntetyczna z zasyakpodbudowi: 62mx30m =
1860n4.
- ptyta boiska wielofunkcyjnego - powierzchnia poétanowa z zasypk podbudovy:
19,1mx32,1m= 613,11t
- obrzeze betonowe piyty boiska 181,3 mb.
- chodnik z kostki brukowej betonowej z podbuddwbrzezem 111,50 rh
- powierzchnia drogi wewitrznej 467,50rh
- powierzchnia parkingéw 8+1 MP 143,50 m?
- powierzchnia terenéw zielonych 250,50 m
Budynki:
- budynek sanitarno-szatniowy- 71,50m
Urzadzenia sportowe:
- bramki pitkarskie aluminiowe - 2szt.+siatki dabrek - 2 szt.
- kosze do koszykéwki mocowane na state do pagtkompletne - 2kpl.
- komplet do siatkowki- 1kpl.
Mata architektura:
- odwietlenie boisk 20 projektoréw na 10 masztach,
-ogrodzenie — 322 mb, h=4m
-pitkochwyty 2 szt. - L=17,50mb, h=6m
Instalacje:
- dlugas¢ projektowanego przyeza energet. 0k.188,50 mb
- dlugas¢ projektowanego przytza wodocig. ok. 193,50 mb
- dlugas¢ projektowanego przytza sanit. ok. 125,00 mb
- dlugas¢ projektowanego przytza deszcz. ok. 63,50 mb

1. Podstawa opracowania:

Umowa nr F.K./2222/10/2010 z dnia 19.01.2010Gnzing Kamiensk,
Aktualna mapa do celow projektowych,

Ogkdziny w terenie,

Ustalenia z inwestorem.

PowbdPE



2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest adaptacja typoweggelito budowy boisk
sportowych ,ORLIK 2012” wraz z infrastrukiarobejmug go:

Budowa boiska do pitki naznej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni
1860n7 (pole gry 26,0m x 56,0m), nawierzchnia ze sztuciraayy, ogrodzenie
po obwodzie boiska

* Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkowk i koszykéwke o
wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,%{pole gry 15,1m x 28,1m),
nawierzchnia syntetyczna, ogrodzenie po obwodzigkho

* Budowa ogrodzenia terenuwraz z furtly wejsciows oraz bram wjazdow

* Budowa &wietlenia terenuz nawietlaczami i instalagjodgromovg

* Komunikacja wewnetrzna — droga, chodnik oraz miejsca parkingowe

* Budowa budynku sanitarno-szatniowege- budynek modutowy

* Budowa infrastruktury podziemnej w/g opracowania indywidualnego zgodnie
z decyzjami i warunkami miejscowymi

Przewiduje si kompleksow realizac§ inwestycji.

3. Stan istniepcy zagospodarowania dziatki:

Przedmiotowa nieruchondé jest zabudowana budynkami szkoty podstawowe;j
im. Jana Pawia Il w Kamisku. Inwestycja realizowangdrie na dziatkach o nr ewid.
gr. 479/6, 479/5 — obb 5, ktéra posiada ksztatt prosgtek Dos¢p komunikacyjny do
dziatki zapewniony jest poprzez istryey zjazd z drogi gminnej- ul. Jagietiska,
dziatki nr ewid. gr. 404. Na dzialce zlokalizowaseelementy betonowe przeznaczone
do rozbidrki.

Dziatka posiada uzbrojenie w pragke energetyczne, wodggbwe i

kanalizacji sanitarnej. Przydze do kanalizacji deszczowej zlokalizowane jest na
dziatce nr ew. 404 .

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje s} zespot boisk sportowych ,,ORLIK 2012” wraz z infrasktur:
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,10m x 19,1@mdyscyplinach takich jak: pitka
reczna x 1 pole, koszykowka x 1 pole, siatkdwka xl@pPola g natazone na siebie w
spos6b pokazany w exi graficznej projektu. Boisko do gry w pihazng o
wymiarach 62m x 30m. Wolnostmjy budynek socjalny z osobnymi szatniami,
prysznicami i toaletami dla przeciwnych dya sportowych, dostosowane do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych oraz z zapleczem dla trénedawiskowego.

Projektowane agi komunikacyjne znajdajsic na wewgtrznym terenie
objetym opracowaniem,dalg stuzyty jako dojazd i dajcie do projektowanych
obiektéw. Pajczenie z istnigicym uktladem komunikacyjnym okdla usytuowanie
bramy wjazdowej i furtki weciowej. Zaprojektowano chodnik prowagy do
budynku zaplecza boisk.

Projektuje si podhczenie inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenrane
- Sie¢ wodochgowa — budynek zaplecza sanitarno-szatniowego



- Si& kanalizacyjna sanitarna — budynek zaplecza saoHszatniowego
- Siet elektroenergetyczna — budynek zaplecza sanitaratniswego, éwietlenie boisk
- Kanalizacja deszczowa — dreraoisk
Nawierzchnie:
- ptyta boiska do pitki ninej - trawa syntetyczna z zasyakpodbudowi: 62mx30m =
1860n4.
- ptyta boiska wielofunkcyjnego - powierzchnia poétanowa z zasypk podbudovy:
19,1mx32,1m= 613,11t
- obrzeze betonowe piyty boiska 181,3 mb.
- chodnik z kostki brukowej betonowej z podbudawbrzezem 111,50 rh
- powierzchnia drogi wewitrznej 467,50rh
- powierzchnia parkingéw 8+1 MP 143,50 m?2
- powierzchnia terenéw zielonych 250,50 m
Budynki:
- budynek sanitarno-szatniowy- 71,50m
Urzadzenia sportowe:
- bramki pitkarskie aluminiowe - 2szt.+siatki dabrek - 2 szt.
- kosze do koszykéwki mocowane na state do pagtkompletne - 2kpl.
- komplet do siatkowki- 1kpl.
Mata architektura:
- odwietlenie boisk 20 projektoréw na 10 masztach,
-ogrodzenie — 322 mb, h=4m
-pitkochwyty 2 szt. - L=17,50mb, h=6m
Instalacje:
- dlugas¢ projektowanego przytza energet. 0k.188,50 mb
- dlugas¢ projektowanego przytza wodociag. ok. 193,50 mb
- dlugas¢ projektowanego przytza sanit. ok. 125,00 mb
- dlugas¢ projektowanego przytza deszcz. ok. 63,50 mb

5. Warunki terenowo-glebowe:

DZIALKA ZNAJDUJE SIE W STREFACH:

* Il Klimatycznej
* | $niegowej

* | wiatrowej

* |l gruntowej

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

- HALAS - projektowany obiekt nie dolzie emitowat ugizliwych dla srodowiska
dzwiekowych - odgtoséw.

-ZAKEOCENIA- obiekt nie wytwarza elektromagnetycayzaktocé.
-ZANIECZYSZCZENIA - odpady state gromadzonedhy w szczelnych pojemnikach
okresowo oprgnianych przeznaczonych do tego celu, budynek saoiszatniowy
podiczony zostanie do kanalizacji sanitarnej. Projeltioy obiekt nie wytwarza
gazow, pytow i ptyndw niebezpiecznych dladowiska.



WARUNKI GEOTECHNICZNE | TERENOWO-GRUNTOWE:

» kategoria geotechniczna obiektu: I,

» warunki posadowienia gruntowe proste ,

e grunty rodzime néne nieprzepuszczalne iggziowo wysadzinoweirednia grupa
nosnosci G3

* poziom posadowienia fundamentéw obiektu peppoziomu przemarzania gruntu,

» dopuszczalne nagrenia na grunt 0,15 Mpa

» brak stalego lustra wody, jedynigcgenia wody gruntowej patej poziomu
posadowienia ( min. 1.8 m)

» teren i dziatka niegswpisane do rejestru zabytkow,

» teren i dziatka nie znajdupic w granicach wptywéw eksploatacji gérniczej.

6. Metoda realizacji:

Budowa boisk sportowych ,ORLIK 2012” wraz z infragtturg realizowana
bedzie przy wyciu ciezkich sprztow budowlanych.

W projekcie zaktada siusungcie humususredniej grubéci 35 cm oraz
wykonanie niwelacji w celu przygotowania patiopod wykonanie obiektow zespotu
boisk.

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem skarpy i przygotowaniem pgaltpod
warstwy konstrukcyjne boisk (dodatkowo poza usciem humusu — bez
uwzglkdniania robét wynikajcych z wykonania drogi wewirznej chodnika i miejsc
parkingowych):

. Wykop -78,85 m
. Nasyp — 970,57 i

Nawierzchnia sportowa typu sztuczna trawa na boiskdo pitki noznej
Produkt klasy FIFA 2 Star (trawa bardzo dobra)

. Trawa syntetyczna trzeciej generacji, tj. zasypyavpraskiem kwarcowym i
granulatem gumowym,

. Kolorystyka trawy - jasna i ciemna ziélev jednym gczku, linie biate
. Parametry techniczne:

. wysokas¢ witokna — min. 60 mm

. gestas¢ — 8 400 (+/- 5%) gczkow/nt

. widkno proste, monofilowe o przekroju tukowatym waenione
wtopionym rdzeniem,

sktad chemiczny wibkna — polietylen

. cigzar catkowity nawierzchni min. 2 300 gr #m

Wymagane dokumenty dotycgace nawierzchni

* Badania na zgodié z normy PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna lub
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badspecjalistycznego laboratorium
badagcego nawierzchnie sportowe np. Labosport

» Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu vaylanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badalaboratoryjnych potwierdzage zgodnéc
parametréw oferowanego systemu nawierzchni z wymogaFA.



» Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierd@epreez jej producenta

» Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

* Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanoweystawiona dla wykonawcy
na realizowas inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta nathawierzchng

Charakterystyka podtoza.

Podtze, na ktérym ma kiyuktadana wyktadzina powinno &yprzygotowane
zgodnie z instrukgj producenta i powinno Iy suche, réwne, pozbawione
zanieczyszcze mocne i stabilne. W przypadku gdy pagdostanowi grunt konieczne
jest wykonanie warstwy soej i wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej grawjil
oraz systemu odprowadzenia wody. Odchytki mierzoaetacie 2 m nie powinny
przekraczad £2 mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje pordgknie podbudowy.

Poliuretanowa nawierzchnia pod boisko wielofunkcyjme

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o géabavarstwy 13mm
uktadana na warstwie elastycznej o grdb@5mm wykonanej z mieszaniny kruszywa
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Calstesy jest zamontowany na
poditazu z kruszyw.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o riayastrukturze, sty do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, hie lekkoatletycznych, placow
rekreacji ruchowej.

Nawierzchnia sportowa skladagsiz dwdch warstw: rimej i uytkowe).
Warstwa néna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszczZiunetanowego.
Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pgemaozkiadarki mas
poliuretanowych. Tak wykongnwarstwe nalezy pokrye warstwg uzytkows, ktora
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granuld&DM. Czynné¢ tg wykonuje
sic poprzez natrysk mechaniczny (przyyciu specjalnej natryskarki). Grufo
warstwy wytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwzaniu komponentéw na nawierzchgi s
malowane linie farbami poliuretanowymi mesaahatrysku.

Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1 Wytrzymatag¢ na rozcaganie , (MPa) =>0,70
2 Wytrzymata¢ na rozdzieranie, (N > 100
3 Scieralng¢ (mm) < 0,09
Przyczepné& do podktadu (MPa)
* betonowego 506
4 » asfaltobetonowego S O' 5
e mieszaniny kruszywa kwarcowego, ; O' 5
granulatu gumowego i spoiwa PU -
Odpornd¢ na uderzenie:
5 * powierzchnia odcisku kulki 550+ 50
( mn) . . brak wgnieceé i spekan
» stan powierzchni




Wymagane dokumenty dotycace nawierzchni

1. Badania na zgod&® z normy PN-EN 14877, lub aprobata techniczna lub
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki bada&pecjalistycznego laboratorium
badagcego nawierzchnie sportowe np. Labosport

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzprzez jej producenta

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretangwejystawiona dla
wykonawcy na realizowaninwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na hawierzchng.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprovdmej spadkami
podiuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone dab dt. 2 m. nie powinny kywicksze
niz2 mm .

Podbudowa z warstwy elastycznej powinng bywatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania siwarstwy gorne;j.

Droga wewretrzna, miejsca postojowe dla samochodow osobowychaa chodnik
KONSTRUKCJA DROGI

Dane wyg§ciowe:

* Projektuje s} drogs 0 spadku poprzecznym daszkowym z nachyleniem 2%
» Kategoria ruchikR 1

Przyjeto nasgpujaca konstrukcg jezdni:
» warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8cm
* podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmecthdie
gr. 15 cm 0/31,5 mm
» warstwa odsczapca z pospotki CBR 25% gr. 20 cm

t aczna grubé& projektowanej konstrukciji 47 cm

KONSTRUKCJA MIEJSC PARKIGNOWYCH

Projektuje s} 8+1 miejsc postojowych, 8 miejsc o wymiarach 2,6 m, 1 miejsce o
wymiarach 3,6 x 6 m przeznaczone dla oséb nieggltaevnych.

Konstrukcg parkingéw tworz:

. kostka betonowa 6cm wibroprasowana
. podsypka cem.-piaskowa 3 cm
. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,%ymbwci 15 cm

Nawierzchng¢ miejsc parkingowych natg zablokowa& obrzeem betonowym
15x30 na tawie betonowej z oporem (C 12/15).



KONSTRUKCJA CHODNIKA

Konstrukcg chodnika tworzy:
» kostka betonowa 6cm wibroprasowana
* podsypka cem.-piaskowa 3 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,grabwci 10 cm

Konstrukcj ¢ chodnika nalezy zablokowat obrzezem betonowym 8x30 na tawie
betonowej z oporem (C 12/15).
Roboty ziemne zwzane z wykonaniem parkingoch, chodnika i drogégegnieciu
humusu ( 35 cm) z powierzchni drogi, parkingow éahika przewiduje si:
- wykop 56 m
- nasyp 46 m

Ogrodzenie — pitkochwyty

Projektuje s} ogrodzenie wokét ptyty boiska w sposob pokazanyzgsci
graficznej projektu. Ogrodzenie i pitkochwyty pamek podwdjnopgtowe 6/5/6,
powlekane PCV w kolorze zielonym, mocowane na stbhgalpornych na zewtrzne
warunki atmosferyczne, wytrzymate mechanicznieazalarcia, rozecia itp. o
wysokdaci: 4m ogrodzenie i 6m pitkochwyty.

Przytacze kanalizacji sanitarnej
Przewiduje s wiaczenie projektowanego pragza do istnigjcego przyacza
kanalizacji sanitarnej DN 200 mm na terenie dzi@kB/6 poprzez istnigga studng
rewizyjn.

Przytacze wodocagowe

Projektowane przycze diugéci 193 m wykond przy wyciu przewodu
polietylenowego PES80 PN10 SDR13,6 DN 40 i 50 mm.

Przytacze kanalizacji deszczowej

Projektuje st przylacze kanalizacji deszczowej o catkowitej disgor5,1 m, w tym:
1. odcinek z rur PVC-U SDR 34 SN 8 DN 200 mm dkgjd.6,6 m,

2. odcinek z rur PVC-U SDR 34 SN 8 DN 315 mm dko®8,5 m.
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7. Uwaqi kaacowe:

Teren i dziatka niegswpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaghronie co
wynika z decyzji warunkach zabudowy znak: SIO7331/66/2009/2010 z dnia
04.02.2010r. wydanej przez WdzGminy Kamigsk.

Powyzsza dziatka jest zlokalizowana poza terenami gaymic.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz wytycznymibanistyczno
architektonicznymi zawartymi w decyzji o warunkazhbudowy, dziatka na ktérej
projektuje s¢ budowe boisk sportowych ,ORLIK 2012” wraz z infrastrukguspetnia
wszelkie warunki okrdone w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarawan
przestrzennym, co pozwala Inwestorowi na zabuddmatki.
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TABELE TYCZENIA GEODEZYJNEGO:

Linia trasowania - o$ jezdni

Numer

Wspdlrzedna N poczatku

Wspdlrzedna S poczatku

Wspdlrzedna N konca

Wspdlrzedna S konca

L1

5531791.9832

4526207.1068

5531849.5242

4526230.8245

L1

55318493242

4526230.8245

5531855.8420

4526233.0879

L2

5531853.8420

4526233.0879

5b31859.6734

4526236.5572

L2

5531859.6734

4526236.5572

5531864.1912

4526238.8206

L3

5531864.1912

4526238.8206

5531868.0/00

4526240.4250

TYCZENIE SKARPA

Numer punktu | W, wschodnia W, polnocna
100 4526164.45 5531790.,48
101 4526188.,26 5531848,49
102 4526193,08 5531860,25
103 4526200,59 5531878,58
104 4526231,50 5531865,92
105 4526223,77 5531847,04
106 4526218,91 5531849,03
107 4526214,53 5531838,35
108 4526217.44 5531837,15

Przytgcze wodociggowe
Oznaczenie Wspotrzedne
punktu punktu
X Y
W1 4526282,87 5531727,88
W2 4526285,23 5531734,15
W3 4526282,00 5531738,83
W4 4526283,40 5531746,04
W5 4526271,17 5531751,66
W6 4526285,07 5531781,89
W7 4526210,22 5531816,36
W8 4526219,11 5531837,95
W9 4526201,20 5531845,31
W10 4526201,76 5531846,66
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Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Oznaczenie Wspotrzedne
punktu punktu
X Y
S1 4526248,30 5531801,32
S2 4526212,46 5531817,83
S3 4526221,07 5531838,77
S4 4526206,53 5531845,09
Przylagcze kanalizacji deszczowej
Oznaczenie Wspotrzedne
punktu punktu
X Y
D1 4526251,84 5531862,82
D2 4526242,72 5531864,41
D3 4526234,55 5531863,33
D4 4526224,74 5531845,88
D5 4526220,09 5531833,74
D6 4526208,93 5531851,01
Gl1 4526242 ,46 5531866,85
G2 4526238,00 5531868,37
G3 4526227,82 5531835,91
G4 4526221,58 5531833,12
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
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OPIS OBIEKTOW: m 7 Projektbud MAZGORZATA SIKORSKA-KIERASINSKA
. . DANE TECHNICZNE TEMAT Budowa boisk sportowych "ORLIK 2012" wraz z infrastrukturg towarzyszaca
1. Projektowane boisko do pilki noznej ADRES O
2. Projektowane boisko wielofunkeyjne 1. Powierzchnia zabudowy zaplecza boisk 0k.71,50 m? anmoz_w_qué 97-360 Kamiensk, dz. nr ew. 479/6,404,479/5 ob. 5 m. Kamierisk
3. Projektowane budynki zaplecza socjalnego 2. w?i.mﬁnsiw boiska do pilki noznej 1860,00 m* x<mczmc Projet zegospocaronana ereny
4. Projektowane dojscie do zespohu boisk w_ Woimwﬁe”iw wem_m do koszykéwki i siatkéwki 613,11 m? INWESTOR Gmina Kamienisk, ul. Wieluriska 50, 97-360 Kamierisk | PODPIS
5. Projektowane przylacze elektroenergetyczne - Powierzchnia drogi wewnetrznej 467,50 m* PROJEKTANT | MARIAN M
6. Projektowana instalacja elektroenergetyczna > —uesmmﬁn__:m» .“m_;m__mi zielonych 0k.250,50 m” _wnxmﬂmm_mﬂm_ﬂ P
7. Projektowane przylacze wodociggowe 6. Powierzchnia dojicia do zespolu boisk 111,50 m? br. sanitama ROBERT KOSELA  NR upr. 9/01 Wt
8. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej m Wﬂi_wmmo_-:_.n Mw-._a:moi 143,50 m* b m_omnmmu:w,zq PIOTR WYSOCKI  NRupr. OPL/0178/POOE/05
9. Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej s E:mamn, E.o,_aw owanego przylacza energet.  ok.188,50 mb e \CY | JAROSEAW ZAREBSKI - NR upr. LOD/0940/POOE/08
10.Projektowane miejsca parkingowe - Dlugos¢ proje towanego przylacza wodociag. ok. 193,50 mb . _
11.Projektowana droga wewnetrzna 10.Dlugos¢ projektowanego przylacza sanit. ok. 125,00 mb ASYSTENT INZ- BUD. MALGORZATA SIKORSKA-KIERASINSKA
€ 11.Dlugos¢ projektowanego przylacza deszez.  ok. 63,50 mb
DATA 03-2010 SKALA 1:500 NRRYS. | 1




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlanez( @. z 2003r Nr 207 poz. 2016 zzmd zm.)
oswiadczam,ze adaptacja projektu budowlanego opracowana dlangiamieisk dotyczca budowy
boisk sportowych ,ORLIK 2012" wraz z infrastruktuna dziatkach o nr ew. gr. 479/6, 479/5 —etb® w
miejscowdci Kamieisk, gm. Kamiésk zostat wykonany w sposéb zgodny z ob@wjacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odsfpstwa od rozwgzan przyjetych w dokumentaciji projektowej dokonane bez zgiodiedzy
projektanta zwalniajgo z odpowiedzialniei prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Autor opracowania:
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