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« Brarva sanitarna str. 25,
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- Uprawnienia oraz wpis do izby projektantéw orazasyizajcych str. 85.
« Projekt typowy boisk sportowych ,ORLIK 2012” str.



OPIS TECHNICZNY

ADAPTACJA PROJEKTU BUDOWY BOISK SPORTOWYCH
»ORLIK 2012"” WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

INWESTOR: GMINA KAMIE NSK
97-360 Kamigsk, ul. Wielthska 50

Adres inwestycji: dziatki nr 479/6, 404 - obkb 5,
m. Kamiésk, gm. Kamiésk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU :

Zestawienie powierzchni boisk oraz elementow infrasuktury:

1. Powierzchnia zabudowy zaplecza boisk 0k.71,50 m?

2. Powierzchnia boiska do pitki aoej 1860,00 m2

3. Powierzchnia boisk do koszykowki i siatkOwki 613,11 m?

4. Powierzchnia drogi wewtrznej 467,50 mz

5. Powierzchnia terendw zielonych 0k.250,50 m?
6. Powierzchnia dégia do zespotu boisk 111,50 m2

7. Powierzchnia parkingéw 143,50 m2

8. Dlugas¢ projektowanego przytza energet. 0k.188,50 mb
9. Dlugas¢ projektowanego przytza wodociag. ok. 193,50 mb
10.Dtuga¢ projektowanego przytza sanit. ok. 125,00 mb
11.Dluga¢ projektowanego przyeza deszcz. ok. 63,50 mb

Na dziatkach stanowtej wiasné¢ Gminy Kamigésk oznaczonych numerem
ewidencyjnym gruntéw 479/6, 404 — @br5 projektuje si budowe boisk sportowych
,ORLIK 2012” wraz z infrastrukty. Projekt ma na celu stworzenie miejsca o
charakterze sportowym oraz rekreacyjnym.

Jezeli ktorys element projektu typowego budowy boisk sportowyGRLIK
2012” zostat pomirity w adaptacji w/w projektu, oznacza t@ pozostaje bez zmian i
nalezy kierowa si¢ wytycznymi zawartymi w projekcie typowym.

1. Podstawa opracowania:

Umowa nr F.K./2222/10/2010 z dnia 19.01.2010Gnzing Kamiensk,
Aktualna mapa do celéw projektowych,

Ogkdziny w terenie,

Ustalenia z inwestorem.
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2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest adaptacja typoweggekito budowy boisk
sportowych ,ORLIK 2012” wraz z infrastrukiarobejmug go:

« Budowa boiska do pitki naznej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni
1860n% (pole gry 26,0m x 56,0m), nawierzchnia ze sztuczrasjy, orodzenie
po obwodzie boiska

 Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkdwk i koszykéwke o
wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,%{pole gry 15,1m x 28,1m),
nawierzchnia syntetyczna, ogrodzenie po obwodzgkho

* Budowa ogrodzenia terenuwraz z furtly wejsciows oraz bram wjazdow

* Budowa awietlenia terenuz n&wietlaczami i instalagjodgromovg

* Komunikacja wewnetrzna — droga, chodnik oraz miejsca parkingowe

* Budowa budynku sanitarno-szatniowege- budynek modutowy

* Budowa infrastruktury podziemnej w/g opracowania indywidualnego zgodnie
z decyzjami i warunkami miejscowymi

Przewiduje si kompleksow realizac§ inwestycji.

3. Wplyw eksploataciji gérniczej, warunki wodne i guntowe

Przedmiotowa dziatka nie znajduje 8t granicach terenu gérniczego.

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych wykonana w oparad ,Dokumentagj
Geotechniczn do projektu budowlanego obiektéw sportowych ORLRO12 w
Kamiensku” wykonarn przez Pracownie Geologiczno-zimiersky Piotr Janiszewski
Spéitka Jawna.

Warunki wodne — brak statego lustra wody, jedynezenia wody gruntowej pore;
poziomu posadowienia ( min. 1.8 m)

Warunki gruntowe — grupa #eosci podtaza boiska G3.

4. Inne dane wynikapce ze specyfiki obiektow

Specyfika i charakter obiektéw nie wywiegazczegolnego wptywu na
zagospodarowanie dziatki.

5. Metoda realizacji

Nawierzchnia sportowa typu sztuczna trawa na boiskado pitki noznej
Produkt klasy FIFA 2 Star (trawa bardzo dobra)

- Trawa syntetyczna trzeciej generacji, tj. zasypyavgmaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym,

- Kolorystyka trawy - jasna i ciemna ziéles jednym gczku, linie biate

« Parametry techniczne:



*  wysoka¢ widkna — min. 60 mm

e gestas¢ — 8 400 (+/- 5%) gczkdw/n?

* widkno proste, monofilowe o przekroju tukowatym waenione wtopionym
rdzeniem,

» skiad chemiczny wi6kna — polietylen

«  ciezar catkowity nawierzchni min. 2 300 gr #m

Wymagane dokumenty dotycgce nawierzchni

* Badania na zgodé z normy PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna lub
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badapecjalistycznego laboratorium
badajcego nawierzchnie sportowe np. Labosport

» Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu vaylanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badalaboratoryjnych potwierdzage zgodné¢
parametréw oferowanego systemu nawierzchni z wymo§a-A.

* Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwier@zpreez jej producenta

* Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

* Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanoweystawiona dla wykonawcy
na realizowas inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta natnawierzchng

Charakterystyka podtoza.

Podtge, na ktérym ma kiyuktadana wyktadzina powinno &yprzygotowane
zgodnie z instrukg] producenta i powinno I8y suche, réwne, pozbawione
zanieczyszcze mocne i stabilne. W przypadku gdy pagostanowi grunt konieczne
jest wykonanie warstwy soej i wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej graajil
oraz systemu odprowadzenia wody. Odchytki mierzoaetacie 2 m nie powinny
przekracza £2 mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje pordgbnie podbudowy.

Warstwy podtoza.

Trawa syntetyczna 1cm (cata warstwa trawy 6 cm)

Warstwa wyréwnawcza, kruszywo kamienne gr.0-6émm 5c

Warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaie gr. 5-40mm 10 cm
Zageszczona warstwa piasku — podsypka 15 cm

Grunt rodzimy

Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni w systere

* Podiae
* RoOwna¢ podiaza do 5 mm mierzona na 3 metrach dkajo
* Przepuszczalrio podiaza 6 I/m na minut
* Wskazane odwodnienie liniowe wokot boiska, abyzatrat naptyw wody z
terenu przylegtego.
» Spadki boiska powinny léyw granicach 0,7-1,0 %
* Sprawdzenie przed instalac]
* Zgodna¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rgdzaj
» Zgodna¢ liczby dostarczonych rolek
» Diugasci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)



Linii boisk w brytach trawy, jdi tak byty zamowione

Skiadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta oryginalnym opakowaniu i gy
utozone na ptaskiej i czystej powierzchni. Mdoy¢ uktadane jedna na drag
do wysokdci 3-4 rolek, a stykapowinny s¢ na catej dtuggci, aby unikné
zagkc¢ | zalama.

Nalezy maksymalnie skrééiczas sktadowania do momentu rozpmia
instalacji.

Najlepszym rozwgzaniem jest roztadowanie i wenie rolek na boisko
bezpdrednio w miejscach ich pgaiejszej instalacji.

Instalacja

Przed roztaeniem rolki naley doktadanie sprawd&wszystkie jej wymiary
Nalezy unika zbyt duzych zaktadek pomdzy brytami trawy

Nalezy zaznacz§ punkty ut@zenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.
Pierwsza rolka powinna byoztazona wzdti bocznej krawdzi. Nastpne
uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadk

Ciecie gisiadupcych brytow trawy naley wykonywa poprzez dwie
wyktadziny. Naley w tym celu postay¢ sie specjalnym ngem posiadagcym
regulacg wysokaci ostrza, ktore pozwoli na unikyie cicia w tym samym
czasie podktadu i widkierz@zbet).

Cigcia naley wykonywa: tak, aby jak najmniej uszkadzmczenia splotéw, co
powoduje mniejsze zniszczenie wiokien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasilacji, naley
sprawdzé potazenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzagiasiracania.
W przypadku wysfpowania takiego zjawiska nalekorygowa& utozenie rolek.
Przygotowane i przyeie bryty trawy powinny b§ klejone tego samego dnia.

Klejenie

Bryty trawy mog by¢ klejone wyhcznie na témach czeniowych.
Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest tmie na szerokiwi 16
cm, przy zayciu 400-500 g na metrze diugo.

Klej nalezy rozprowadzé& przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia
kleju lub szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywé zgodnie z instrukej

Z uwagi na charakterystylkleju musi by on bardzo dobrze mechanicznie
wymieszany.

Klej moze by naktadany na suchejstaie i podktadzie brytéw trawy przy
temperaturze powgj 10°C. W przypadku #mzych temperatur, klej nadg po
przygotowaniu przechowywaw cieptych pomieszczeniach magazynowych.
Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyrkyejenia. Maszyna
pozwala na réwnomierne rozienie kleju na tamie, a take pozwala na
wprowadzenie grubszej warstwy kleju na stydkerenia trawy. Jest to bardzo
wazne, gdy uniemaliwia to penetragj piasku kwarcowego na linii styku
brytow trawy.

Przed przytaeniem brytow trawy do tmy z klejem nalgy bardzo doktadnie
sprawdzé utozenie centralne fay taczeniowej.

Statystycznie najwtej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem
tasmy faczeniowej.

Jako pierwszy nalky docisk& docinany bryt trawy uwaajac, aby nie zbrudzi



klejem widkien trawy. Bryty trawy natg docisk& bezpdrednio po
przytozeniu, a take ponownie, kiedy nagtuje polimeryzacja kleju.

Klej po docknigciu musi wypetni w calagci porowatd¢ podtaza trawy przy
dodatkowym zatgeniu, & jest to minimalna gruldo.

Wigzanie finalne kleju w zaklmosci od temperatury otoczenia ngstje w
czasie 20-90 minut (sprawdzpmetod, dociskania miejsc klejonych jest
chodzenia poprzez ustawianie stopy zagtop

Rolki (walce) dociskowe niegsvskazane, ale mate traktory z pustymi wéozkami
do zasypywania piaskiem mpgy¢ uzywane. W przypadku zastosowania
traktora naley unikat raptownych skytéw kot w miejscach klejenia.

UWAGA - zamiast klejenia poszczegolnych rolek trasoysiebie dopuszczaesi
takze ich zszywanie przyayciu specjalnej maszyny.

Linie

Linie boisk g zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolomzehiaty.
Linie wycinane § nazem o dwdch ostrzach (rozsuwanie utiwia wybor
szerokdci ciecia).

W przypadku linii naley zastosowaszersz tasme taczeniowy (25 cm).

Nalezy dokona testu wycinania linii, aby upewhsi¢c czy zostata dobrze
wybrana jego szeroké (zdarzay sic sytuacje, gdy szeroké cigcia jest inna ri
wycieta przestrze, a spowodowane to me by réznicami temperatur i
réznymi rozcignigciami potazonych brytow trawy).

UWAGA - zamiast klejenia poszczegolnych element@vsiggbie dopuszczagsi
takze ich zszywanie przyayciu specjalnej maszyny

» Zasypywanie piaskiem

Potazona i sklejona lub zszyta wraz z liniami trawa wygaaasypania piaskiem
kwarcowym co do iléci i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy
syntetycznej,

Po réwnomiernym rozsypaniu piasek riglszczotkowd, aby mogt penetrowa
w glab wiokien trawy.

Piasek winien by rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraztipar
finalnej. Jéli dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowyitoyei 12
kg/m2 to powinna by zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo naémni
2 kg/m2.

Szczotkowanie kalej partii wymaga trojitnej szczotki cignigtej przez mini
traktor.

Zabiegi powysze powinny b§ dokonywane przy suchej trawie i z
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (Wilgmze spowodowa zig
penetragj piasku w trawie).

Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadmgularnie i w
odpowiedniegj ildci. Maszyna powinna pracowazdtuz szerokdci boiska.

Zasypywanie granulatem gumowym

Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym

Granulat musi by zgodny co do iléci i rodzaju z wymaganiami producenta
trawy syntetycznej,

Do zasypywania piaskiem i granulatem aglazy¢ specjalistycznej maszyny z
regulacy predkosci zasypu.



Generalne zasady konserwacji i Zytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy

Zasady ogolne:
Aby utrzyma walory estetyczne, przydatitodo gry i parametry bezpiearsgwa
boiska, wiaciciel obiektu musi dba aby na nawierzchni nie pojawiaty ¢si
wyrastajice raliny ani inne elementy jak np. kamienie, grugcie, Smieci itp.
Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie zaqg@andmuchawy usuwa
gromadzce s¢ zanieczyszczenia, ktére pochgdz naturalnego aytkowania (np.
pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, banag, zamiecania dokonywanego przez
widzow (np. niedopatki papieroséw, kapsle) i zamyszczonego powietrza (np.
sadza, spaliny).
Jesieni spadajce liscie musz by¢ dokladnie usuwane z powierzchni boiska; w
przeciwnym wypadku maggni¢ - rozkltada sie utatwiapgc w ten sposéb wegetacj
mchom czy nawet chwastom. Jakodek zapobiegawczy zalecg siykonanie raz
w roku zabiegéw chwastobdjczych. mutatwiej jest zapobiegapojawieniu s
chwastow ni prébowa je usuwa, gdy juz Sie pojawl | zapuszcg korzenie.
Wigksze zanieczyszczeni@nieci mog by¢ wyczesywane i zbierane za pomoc
specjalnej maszyny:. szczotka obrotowa i pojemnikémaeci. Do konserwacji
mozna réwnie uzywa¢ dmuchaw do lisci, pod warunkiemze sita nadmuchu jest
precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemiesacgyt dwych ilosci granulatu
gumowego orazze dysza dmuchaga ustawiona jest poziomo w stosunku do
podiaza i podmuch nie powoduje zbyt Zgo zagszczenia (ubicia) granulatu
gumowego. W wikszaci przypadkdéw osoby odpowiedzialne z utrzymanieskai
nie musz sie martwic o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawiej
instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamkyil przez widkna trawy wic
ewentualne dosypki zdaraagie rzadko lub dotycg jedynie niewielkich obszaréw
boiska.
W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi¢byykonany przegd
gwarancyjny, w ramach ktoregedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja
nawierzchni przy gyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi Wwykonana
przez specjalistyczn przeszkolon firme.

Program konserwacji
Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwlagiska zawiera Karta
Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni

Poliuretanowa nawierzchnia pod boisko wielofunkcyjre

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o géabavarstwy 13mm
uktadana na warstwie elastycznej o grdb@5mm wykonanej z mieszaniny kruszywa
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Calstesy jest zamontowany na
podtazu z kruszyw.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o riayastrukturze, sty do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, hie lekkoatletycznych, placow
rekreacji ruchowej.

Nawierzchnia sportowa skladaesiz dwoch warstw: nimej i uzytkowe.
Warstwa néna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcZizunetanowego.
Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pgmaozkiadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonanwarstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkows, ktorg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granuld&&DM. Czynnéc tg wykonuje
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sic poprzez natrysk mechaniczny (przyyciu specjalnej natryskarki). Grufo
warstwy wytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwzaniu komponentdéw na nawierzchgi s
malowane linie farbami poliuretanowymi meaaatrysku.

Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania
1 Wytrzymal@é na rozcijganie , (MPa) =>0,70
2 Wytrzymata¢ na rozdzieranie, (N > 100
3 ScieralnG¢ (mm) < 0,09
Przyczepné& do podktadu (MPa)
. betonowego 506
4 . asfaltobetonowego S 0’5
. mieszaniny kruszywa kwarcowego, ; 0’5
granulatu gumowego i spoiwa PU S
Odpornd¢ na uderzenie:
5 * powierzchnia odcisku kulki ( v 550+ 50
» stan powierzchni brak wgniecé i spckan

Wymagane dokumenty dotycgce nawierzchni

Badania na zgodsé z norny PN-EN 14877, lub aprobata techniczna lub
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki bada&pecjalistycznego laboratorium
badajcego nawierzchnie sportowe np. Labosport

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzprzez jej producenta

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowejyystawiona dla
wykonawcy na realizowaninwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na hawierzchng.

Warstwy podtoza.

Nawierzchnia poliuretanowa 1,3 cm

Warstwa elastyczna 3,5 cm

Warstwa wyrownawcza, kruszywo kamienne gr.0-6mmm 5c

Warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaie gr. 5-40mm 10 cm
Zagsszczona warstwa piasku — podsypka 15 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wypreidmej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki mierzone dab dt. 2 m nie powinny hywicksze
niz 2 mm .

Podbudowa z warstwy elastycznej powinng byatowana w taki sposob aby nie
wystepowato wykruszania siwarstwy gorne;j.
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Wykonanie warstwy na&nej nawierzchni sportowej.

Sktada s} ona z granulatu gumowego SBR o0 granulacji 1-4molgcaonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukliaa jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas poliureteych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) wsarike.

Wykonanie warstwy uzytkowej nawierzchni sportowe;j.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktf@st zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm. Czyindg wykonuje s¢§ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produlzprowadza gi na warstwie
nasnej poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita gédtsystemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, natebezwzgédnie przestrzegaaby wilgotnagé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a teatpest podtea powinna b§
wyzSza 0 co hajmniej°’8 od panujcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie jednakow grubg¢, a tam gdzie dmzie
uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynésnin. 13 mm. Powinna posiada
jednorodn fakture zewrgtrzng oraz jednolity kolor. Warstwazytkowa powinna bg§
zwigzana na trwate z warsiwelastyczn. Nie naley dopuci¢c do powstawania
zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku. Nienhakwicksza grubdgci warstwy
gornej. Calé¢ musi by przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha
nawierzchni. Powstateadzenia (wynikagce z technologii instalacji) powinny by
liniami prostymi, bez uskokéw utrudniglych pé&niejsze aytkowanie.

Sposob wytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA WYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowenawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny shiyé. Powinny by uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nale
dopuszcza do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskietdryk powoduje
nadmierne ziycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe szzenie
nawierzchni. Nie dopuszczado zabrudze olejem, emulg asfaltows oraz innymi
srodkami chemicznymi powodagymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopusz&zio
jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd showami ( policja, stta ,
pogotowie ratunkowe i inne sty komunalne ) powinien ldykontrolowany réwnie ze
wzgledu na néncs¢ podbudowy.

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem skarpy i przygotowaniem paaltpod

warstwy konstrukcyjne boisk ( dodatkowo poza ustiem humusu - bez
uwzgkdniania robot wynikajcych z wykonania drogi wewtrznej chodnika i miejsc
parkingowych):

. Wykop -78,85 m
. Nasyp — 970,57 m3
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Budynek sanitarno-szatniowy:

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Konstrukcja — profile stalowe ggrogicte

Sciany zewgtrzne — deska boazeryjna

Wykonczeniescian wewrtrznych — panelécienne, ptytki ceramiczne
Izolacja — welna mineralna 12 mm

Elewacja — deska boazeryjna, kolorystyka do akogptanwestora
Scianki dziatowe — ptyta warstwowa na szkieleciendrianym
Podtoga — wyktadzina PCV

Stropodach — wykiiczenie ptyta laminowana 18 mm

Stolarka okienna — aluminiowa, okna PCV

Stolarka drzwiowa zewttrzna i wewgtrzna — aluminiowa, PCV
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPQ@AROWEJ]

Zgodnie z WT § 212 oldlajacym klasy odpornéi pazarowej budynkow i § 213
klasy odpornéci pazarowej budynkdéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenigooacci
ogniowej) nie dotycg budynkow wolnostacych do dwdch kondygnacji nadziemnych
wiacznie o kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych admcelrystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduty zaplecza boiskiepwgch mana sktada

w dowolnej konfiguracji, ze wzgtlow warunkéw ochrony przeciwparowej, zgodnie
z WT 8213 pkt. 2a , kubatura brutto nie zagrzekroczy 1500 m3.

DOSTEPNGOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wegdeém rozwizan technicznych i
funkcjonalnych jest dostosowany dla osOb niepetravspych poruszagych sé¢ na
woézkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku 58&xoraz modutu pawilonu z
pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w @lotrz

Droga wewretrzna, miejsca postojowe dla samochodoéw osobowychaa chodnik
KONSTRUKCJA DROGI

Dane wygciowe:

* Projektuje st drog; 0 spadku poprzecznym daszkowym z nachyleniem 2%
» Kategoria ruchikRrR 1

Przyjeto nastpujaca konstrukcg jezdni:
» warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8cm
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* podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmecthdie
gr. 15 cm 0/31,5 mm

» warstwa odgczapca z pospotki CBR 25% gr. 20 cm

t aczna grubé& projektowanej konstrukcji 47 cm

KONSTRUKCJA MIEJSC PARKIGNOWYCH

Projektuje s} 8+1 miejsc postojowych, 8 miejsc o wymiarach 2,6 m, 1 miejsce o
wymiarach 3,6 x 6 m przeznaczone dla oséb niegglasvnych.

Konstrukcg parkingéw tworz:

. kostka betonowa 6 cm wibroprasowana
. podsypka cem.-piaskowa 3 cm
. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,gmbwci 15 cm

Nawierzchng¢ miejsc parkingowych naky zablokow& obrzeem betonowym
15x30 na tawie betonowej z oporem (C 12/15).

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Konstrukcg chodnika tworzy:
» Kkostka betonowa 6 cm wibroprasowana
* podsypka cem.-piaskowa 3 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,grabwci 10 cm

Konstrukcj ¢ chodnika nalezy zablokowat obrzezem betonowym 8x30 na tawie
betonowej z oporem (C 12/15).

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem parkingoch, chodnika i drogi po
$ciggnieciu humusu ( 35 cm) z powierzchni drogi, pagkw i chodnika przewiduje
Si¢ :
- wykop 56 m
- nasyp 46 m

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Kostke uktada s¢ okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystgwad 3 mm do 5 mm powgj
powierzchni tych urgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek sciekowych
(sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgwmikach, obrzeach i1 studzienkach
mozna wywaé elementy kostkowe wykm@zeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewigtek, majcych wszystkie krapdzie rowne i odpowiednio fazowane.

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakaczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchai podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kos#lozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robGt, prowizorycznie wong nawierzchrg na podsypce piaskowej
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nalezy rozebra i usuryé wraz z podsypk

Szeroka&¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi
od 3 mm do 5 mm.

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni n@ne uwywaé
walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualneréwndci
powierzchniowe mogbyc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzomg. (pknicte) naley
wymienit na kostki cate.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni piaskiem.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmgr piasku i wmieceniu
go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodwmieceniu papki piaskowej
szczotkami wzgldnie rozgarniaczami z piGrami gumowymi.

Ogrodzenie — pitkochwyty

Projektuje s} ogrodzenie wokét ptyty boiska w sposob pokazanyzgsci
graficznej projektu. Ogrodzenie i pitkochwyty pam&k podwojnopgtowe 6/5/6,
powlekane PCV w kolorze zielonym, mocowane na sthgalpornych na zewtrzne
warunki atmosferyczne, wytrzymate mechanicznieazalarcia, rozeicia itp. o
wysokdaci: 4m ogrodzenie i 6m pitkochwyty.

6, UWAGII KO NCOWE:

* Wytyczenie obiektéw w terenie nalezlecic uprawnionemu geodecie,

* Roboty budowlane natg wykona& zgodnie z obowgizujgcymi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz axksni wiedzy
technicznej,

* Materiat budowlane zastosowane powinny posiadapowiednie atesty i
spetni& wymagania obovgzujacych norm,

* Ewentualne zmiany w realizacji obiektu w stosunkurdzwigzan przyjetych w
projekcie technicznym natg uzgodné z projektantem,

* Roboty budowlano-montawe i instalacyjne naky prowadzé pod nadzorem
0s0b posiadafy odpowiednie uprawnienia budowlane.

* Zmiany w projekcie zagospodarowania dziatki — tarewykraczajce poza
ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospndania terenu, wydane
przez Urad 53 niedopuszczalne.

OPRACOWAL.:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlanez( D. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z4pd zm.)
oswiadczam,ze adaptacja projektu budowlanego opracowana dlanBiamiersk dotyczca budowy
boisk sportowych ,ORLIK 2012” wraz z infrastruktuna dziatkach o nr ew. gr. 479/6, 479/5, 404 —
obreb 5 w miejscowéci Kamieask, gm. Kamiésk zostat wykonany w sposdb zgodny z oh@wjgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odsipstwa od rozwgzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgiodiedzy
projektanta zwalniajgo z odpowiedzialniei prawnej za skutki wynikle z dokonanej zmiany.

Autor opracowania:
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Radomsko, marzec 2010

INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Z uwagi specyfik i technologé wykonania planowanej inwestycji w postaci budowy
boisk sportowych ,ORLIK 2012” zalecagswykonanie nagpujacych czynnéci magcych na
celu zapewnienie odpowiedniej jakd wykonanych robét, przy jednoczesnym zapewnieniu
bezpieczastwa prowadzenia robét budowlanych.

e Przed przysfpieniem do prac budowlanych teren abpj inwestycp nalezy
odpowiednio oznakowai zabezpieczy przed wejciem osob nieupowaionych i
dzieci, wysoké¢ ogrodzenia powinna wyndsimin. 1,5 m

« Na terenie budowy natg wydzielic stanowisko podiczne spretu ppa. oraz
sprztu pierwszej pomocy medycznej.

e Przed przygpieniem do prac budowlanych najewykona przylcze energii
elektrycznej — roboty te powinna wykanasoba uprawniona do wykonywania
w/w prac w porozumieniu z zaktadem energetycznym.

*» Drogi dojazdowe i komunikacyjne na terenie budowgwimny zapewnié
bezpiecza komunikacg.

*  Materiaty budowlane nagdzi i sprzt potrzebny do budowy natg sktadowa w
miejscach do tego wcéaie] przeznaczonych przy zachowaniu zasad bezpgozn
skltadowania np. materiaty tatwopalne riglsktadowé z dala odirédet ognia.

«  Roboty ziemne winny kiyprowadzone przy zachowaniu szczegdélnych warunkow
bezpieczéstwa.

e Sprzt pracujcy naley sytuowd tak, aby nie spowodowat osgoia Sk gruntu.
Teren prowadzonych  wykopéw naje odpowiednio oznakowa
i wygrodzi.

*  Rozkop winien by wykonywany w zalgnosci od rodzaju gruntu, gbokdsci
prowadzonych wykopow i warunkéw wodnych.

. Wszelkie prace budowlane najewykonywa zgodnie z przepisami BHP pod
nadzorem osoby posiadegj odpowiednie uprawnienia do kierowania
i sprawowania samodzielnych funkcji w procesie widoym.
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Spis rysunkéw branzy architektoniczno-budowlane;.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1 — Plan sytuacyjny

2 — Docelowe wysokosci niwelacji terenu
3 — Profil podhzny drogi wewnetrzne;j

4 — Przekroje charakterystyczne

5 — Przekroj normlany

6 — Szczegoly konstrukcyjne

7 — Rozmieszczenie boisk
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen podziemnych
Skala 1. 500
Obiekt : Publiczna Szkofa Podstawowa
im. Jana Pawia Il w Kamierisku
Kamienisk, ul. Sporfowa 8
Obreb 5, dziatka 479/6
pow. radomszczariski
woj. fodzkie
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br. konstrukcyjna
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
o]

z geodezyjng inwentaryzacja urzadzer podziemnych

Skala 1 : 500
Obiekt : Publiczna Szkofa Podstawowa
im. Jana Pawfa Il w Kamienisku
Kamierisk, ul. Sportowa 8
Obreb 5, dziatka 479/6
pow. radomszczariski
woj. fodzkie
Mape opracowano na podstawie istnigjgcej mapy
sytuacyjno - wysokosciowej sekcja 132.414.1922 /296/
oraz pomiaru uzupeniajigacego
wykonanego przez Zaklad Ustug Geodezyjno-Kartograf.
Janusz Danielski
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Uktad wspdlrzednych 1965
Poziom odniesienia Kronsztadt

Mapa shizy do celow projektowych
Stan aktualnosci na dzier 25.01.20101.

Urzadzenia projektowane sprawdzono w ZUD dnia 25.01.2010.
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Punkty Nr 100-109
zaktadana niwelacja terenu pod projektowane obiekty

(skarpa)

Punkty Nr 110-120
projektowane wysokosci gornej nawierzchni ptyt boisk

sportowych
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T
RYSUNKU Docelowe wysoko$ci niwelacji terenu projektowanych obiektow boisk
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PROJEKTANT MARIAN MUSZKIET NR upr. 86/75 WL
ASYSTENT INZ. BUD. MALGORZATA SIKORSKA-KIERASINSKA
DATA 03-2010 | SKALA 1:500 NRRYS. | 2




Profil Podtuzny droga wewngtrzna

220.00
| o, L: 20.388m L: 12.378m
/Ic\e R: 500.000m R: 500.000m
RS T:0.104m T:0.038m
I N D:10.204m D: -6.192m
219.00+ N et - L o
T —— N
218.00-+ ==
POZIOM
ODNIESIENIA  217.00
Y hag <t N [s) O ) [eN] jan) ') N — <t v
. b N S & N < < < ! S N
Rzedne niwelety « o -] 0 o o6 6 0 ) 6 o
v — — — — — — — — — — — — v
o o o o o o o o N N o N ol N
Y O bl N N (=} han| D <t Ie) o [ [
tmiaiana N % 9 < I S > - S L
Rzedne istniejace o % oo % %5 % © 0 o ®  © oo
o QU o Qo Qg o q QLN
L D 8 N o o o < N =] N o S @
Réznice rzednych2 3 - = = S = N = — S 2 S 2
[« 0_ (e (e (o) o O (e (e (e (e (o) oS D
1 1 1 1 1 1 1 1
- Pﬁ~0w L=j 7 o — Pﬁ:w
. —16.33 = 12, _R= —16.94
Elementy niwelety —m B o T RN —n
F,A.w%c\a —  L=boom W,c;wca\; =ls.o0m =2 770
PROSTA LUK POZIQMEOSTHNK POZIGROSTA
Elementy trasy R=35.00tm R=35.001
L=62.05m L=5.06m] L=6.79m [=5.061H=4.20m
. = I s o2 3 g 9 ¢ .
Odlegtosci S S S = = NER= S w3 N = S &
2 ™ - it o F D0 $ e & o oo
Kilometraz (P o+000 (P o0+083
| ,
I
) P
SKProjektbud MAZLGORZATA SIKORSKA-KIERASINSKA
TEMAT Budowa boisk sportowych "ORLIK 2012" wraz z infrastrukturg towarzyszaca
. s ADRES OBIEKTU | 97-360 Kamienisk, dz. . 479/6,404,479/5 ob. 5 m. Kamiensk
Profil i rzedne terenu istniejacego przed . SrerEL, 22 T W 2.2 T Camere
. .. , ;. Profil podtuzny drogi wewnetrznej
zatozonym usunigciem humusu §r. grubosci 35cm RYSUNKU
INWESTOR Gmina Kamiensk, ul. Wielunska 50, 97-360 Kamiensk PODPIS
PROJEKTANT | MARIAN MUSZKIET NR upr. 86/75 kw
ASYSTENT INZ. BUD. MALGORZATA SIKORSKA-KIERASINSKA

DATA 03-2010 SKALA 1:500 NRRYS. | 3




Linia trasowania - 0§ jezdni

LP-1
0+000.000
2215 221
2201 ADTO 2190 g, 21960 220
2194 o = 1 2219
218+ ﬁ 218
2174 217
Odsuniecia od osi W m g 2=
H W W —
Rzedne drogi W m % mm
N
Rzedne terenu W m % %m
L1 1 1 L
Linia trasowania - 0§ jezdni
LP-2
0+025.000
2205 =220
219+ o ST g, 21858 21865 19
218 =T | 218
2174 217
Odsuniecia od osi m m g 2 22
W W W W F
Rzedne drogi m m m m M
¥
Rzedne terenu m w w w W
h h h ¢ i
Linia trasowania - 0§ jezdni
LP-3
0+052.000
Nmom 218.88 MNNO
2197 S —— a3% gy 21836 218.43 1219
218+ T e 1218
217+ 217
216" 216
T TT T T T T T T T
Odsuniecia od osi 3 & 238 %38 %
W T
Rzedne drogi 2 s 2 i2%2 2322
H—t 4
Rzedne terenu % m M m m m w m w M
1 1l 1 1 1 1

Linia trasowania - 0§ jezdni

LP-4
0+062.053
2207 220
219¢ 28 gy, 21827 21834 1219
218+ e e e 4218
217 217
216+ 216
Odsuniecia od osi = g z =
H W W H
2N [ o~ -+n
Rzedne drogi = = = =
oml (o] (o] o™
H W W H
Rzedne terenu W m w %
o h A o
Linia trasowania - 0§ jezdni
LP-5
0+067.110
2207 220
219¢ 215, 2
218+ e 1218
217+ 1217
216+ 216
Odsuniecia od osi = g z 2
F W W W
—o o <+ —
Rzedne drogi s = E =
5
Rzedne terenu W m w m
- h h ¢
Linia trasowania - 0§ jezdni
LP-6
0+073.895
2207 220
219+ 219
218+ 218
217+ 1217
216+ 216
TT T T
Odsuniecia od osi = g s
F W F
Rzedne drogi W = m
%
Rzedne terenu m m %
1 L1

Linia trasowania - 0§ jezdni

LP-7
0+075.000
2207 220
219+ 219
218F - — 1218
217+ 1217
216+ 216
. . . % = <@~
Odsuniecia od osi = g *
H W H
Rzedne drogi = 2 =
(g ] o o
H W H
o0~ o o
Rzedne terenu = 2 =
o °? T
Linia trasowania - o jezdni
LP-8
0+078.953
2207 220
219+ +219
a8k =218
217+ 4 ﬁ 1217
216+ 216
Odsuniecia od osi = g &
H W H
ot o~ o~
Rzedne drogi e g es
DY E
00 o D~
Rzedne terenu o < =
T 7 o
Linia trasowania - 0§ jezdni
LP-9
0+083.150
2207 220
219+ +219
w8 . 218
217+ 4 4 1217
216+ 216
T T TT
. . . -/m m %
Odsuniecia od osi 3 g =
W W H
Rzedne drogi = = e
o o ol
W W H
(=3 wy onny
Rzedne terenu 2 = by
1 1 Ll
>
I
m fA Projektbud MAEZGORZATA SIKORSKA-KIERASINSKA
TEMAT Budowa boisk sportowych "ORLIK 2012" wraz z infrastruktura towarzyszaca
ADRES OBIEKTU | 97-360 Kamierisk, dz. nr ew. 479/6,404,479/5 ob. 5 m. Kamiensk
vmeWmoF__,\__,“mH Przekroje charakterystyczne
INWESTOR Gmina Kamiensk, ul. Wielunska 50, 97-360 Kamiensk PODPIS
PROJEKTANT | MARIAN MUSZKIET NR upr. 86/75 tw
ASYSTENT INZ. BUD. MALGORZATA SIKORSKA-KIERASINSKA
DATA 03-2010 | SKALA 1:250 NRRYS. | 4




PRZEKROJ NORMALNY DROGA WEWNETRZNA skala 1:50

208 530 265
obrzeze bet.  chodnik kraweznik bet. pas ruchu pas ruchu kraweznik bet. miejsca parkingowe — krawgznik bet.
8 200 L 250 250 L3 250 13

rzgdna wg. profilu podtuznego
drogi wewngtrznej

.LN§ 40,
2% 2% 1%
warstwa $cieralna 6 cm kostka betonowa . cieral Kostk
odsypka piaskowo-cementowa 1:4 3cm warstwa $cieralna kostka bet. 8 cm warstwa $cieralna 6 cm kostka betonowa
kruszywo tamane stabil. mechaniczne 10cm odsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm odsypka piaskowo-cementowa 1:4 3em
podbudowa pomocnicza 15 cm
kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31.5
warstwa odsaczajaca 20 cm pospodtka

Pl
m X Projektbud

MAZGORZATA SIKORSKA-KIERASINSKA

TEMAT Budowa boisk sportowych "ORLIK 2012" wraz z infrastrukturg towarzyszaca
ADRES OBIEKTU 97-360 Kamiensk, dz. nr ew. 479/6,404,479/5 ob. 5 m. Kamiensk
PRZEDMIOT “

RYSUNKU Przekroj normalny typowy
INWESTOR Gmina Kamiensk, ul. Wielunska 50, 97-360 Kamierisk PODPIS

PROJEKTANT MARIAN MUSZKIET NR upr. 86/75 tw
ASYSTENT INZ. BUD. MALGORZATA SIKORSKA-KIERASINSKA

DATA 03-2010 SKALA 1:50 NRRYS. | 5




15

30

Szczegdt kraweznik drogowy
skala 1:10

2 315,

ﬂ _

konstrukcja

chodnika
I

L

2%

P ——

T T

< jezdni

OSSOSO

5 konstrukcja &'WW/%

=

O

z
4

I

Szczegol

obrzeze betonowe skala 1:10

27

B _
2%

konstrukcja
chodnika

15

kraweznik betonowy 15x30x100
odsypka cem.-piaskowa 1:4
—— *tawa betonowa z oporem C 12/15

15

30

—— obrzeze betonowe 8x30x100
odsypka cem.-piaskowa 1:4
— tawa betonowa z oporem C12/15

Szczegot kraweznik przy
miejscach parkingowych skala 1:10

— kraweznik betonowy 15x30x100
—— podsypka cem.-piaskowa 1:4
—— tawa betonowa z oporem C 12/15
15 12 315,
hmo\ol J&
_ konstrukcja 1
parkignow
T 1 7
w p _.S:mﬁ:we.m wv & &
vom jezdni <
OSSOSO
1
00505 Cix
< 4 a T
a p a . Am
An = p) bab J ) < -

P
m X Projektbud

MAZGORZATA SIKORSKA-KIERASINSKA

TEMAT Budowa boisk sportowych "ORLIK 2012" wraz z infrastrukturg towarzyszaca
ADRES OBIEKTU 97-360 Kamiensk, dz. nr ew. 479/6,404,479/5 ob. 5 m. Kamiensk
PRZEDMIOT . :

RYSUNKU Szczegdly konstrukcyjne
INWESTOR Gmina Kamiensk, ul. Wielunska 50, 97-360 Kamiensk PODPIS
PROJEKTANT MARIAN MUSZKIET NR upr. 86/75 tw
ASYSTENT INZ. BUD. MALGORZATA SIKORSKA-KIERASINSKA

DATA 03-2010 | SKALA 1:10 NRRYS. | 6




BRANZA SANITARNA

Opis techniczny przyhczy

Przytacze wodocagowe

Projektowane przykze dlugéci 193 m wykona przy wyciu przewodu
polietylenowego PE80 PN10 SDR13,6 DN 40 i 50 mmae®dd PE ulgy¢ zgodnie ze
spadkiem jak na profilu (rys. S.1). Teaprzebiegu przyicza oznakowa tasmga
z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem metalovwyaiong w gruncie 20 — 30 cm
ponad rurocigiem. Whczenie projektowanego prazgiza do istnigicego odcinka
przylacza g 50 mm wykorgaprzy pomocy réwnoprzelotowego trojnika sanego do
rur systemu PE. Zaswwzamontowa na projektowanym odcinku przgza za
wigczeniem i wyposay/¢ ja w klucz teleskopowy z obetonowgskrzynlg zeliwng typu
~WODA".

Zestaw wodomierzowy zabudowagodnie z norm PN-91/M-54910. Dobrano
wodomierz typu JS skrzydetkowy jednostrumieniowy spednicy nominalnej
DN 25 mm i nominalnym strumieniu aipsci g, = 2,5 ni/h, umieszczony
w projektowanym budynku socjalnym. Szczego6t zalpgtania wodomierza pokazano
w graficznej cgsci opracowania (rys. S.5¢a wodomierzem od strony instalacji
zamontowa® zawOr zwrotny antyskazeniowy, np. Danfoss EA 251. Po wykonaniu
proby cisnieniowej zgodnie z PN-70/B-10715 oraz PN81/B-107p&zytacze naley
przeptukaé i zdezynfekowa& wodnym roztworem podchlorynu sodu. Dezynfeka
wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10791. Przed oddaniem pragiza do uwytkowania
konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Powiatogj Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w zakresie jakéci wody pitnej.

W miejscach skrzxyowania projektowanego przgza =z istnigcymi
podziemnymi przewodami energetycznymi i teleteckmyeni prace ziemne néig
wykonywa recznie. Nie prowadzi jakichkolwiek prac w wykopie w gsiedztwie
przewodu energetycznego znaphggo s¢ pod napgciem. Podczas prac moatavych
stosow& podwieszenie przewodow na konstrukcji wspartejskarpach wykopu. Na
istniejgce przewody energetyczne oraz przewod teletechywwzmiejscach skrzxowan
z projektowanym przgczem natay¢ rure ostonows A110/PS diugéci 3,0 m. Nie
prowadz¢ zagszczania mechanicznego wykopu bezpdnio nad przewodami
energetycznymi i teletechnicznymi. W miejscach gkozvan projektowanego przytza
z istniepcymi kanatami sanitarnymi nalg réwniez prowadzé reczne prace ziemne
oraz podwieszenie ruraggow na konstrukcji wsporczej.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przewiduje si wiaczenie projektowanego pragza do istnigjcego przydcza
kanalizacji sanitarnej DN 200 mm na terenie dzi&kB/6 poprzez istnigga studng
rewizyjng.

Kanalizacja posadowionagtizie na gibokasci 1,29 m p.p.t. — 1,92 m p.p.t.
Podiaze stanowj gliny zwatowe, stwierdzono miejscowe wysbwanie wody
gruntowe] na gibokasci 1,9 m w poblu projektowanego wtzenia do budynku
socjalnego (odcinek przdza o zagiieniu 1,49 — 1,57 m p.p.t.). Zaktadae si
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wykonanie zagszczonej podsypki piaskowej pod kanat oraz stosenvamgszczonej
mechanicznie obsypki piaskowe] do wysékomin 30 cm ponad wierzch rury.
W przypadku wysipienia intensywnych opaddéw i podniesienig@ gioziomu wod
podskornych przewiduje gsbdwodnienie bezgoednio z wykopow na pobliskie tereny
nieutwardzone.

Przylhcze o diugéci 124,6 m wykoné z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR 34
SN 8 osrednicy 160 mmgczonych kielichowo na uszczellgjumows. Rury utey¢ na
podsypce piaskowej o grufm 15 cm. Przedmiotowe przyze utayé ze spadkiem
zgodnie z profilem podinym (rys. S.2). Naley zadb& o 1aczenie z kielichem
wytacznie kacéwek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lgbzmie przed
montaem przy uwyciu zdzieraka. Prawidiowe pmizenie wymaga, aby bosy koniec
rury byt sfazowany pod gtem 30° do potowy gruBoi scianki i pokryty srodkiem
paslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezZpednio przed wéhicciem w kielich.
Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub smaréw jakodka pdlizgowego. W
systemiedczenia rur kielichowych zalecagsivykonywanie pajczen w ten sposoéb, aby
bose kace rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunki@rzeptywusciekow.

Projektuje s} zastosowanie studni systemowych do rur PVC np. RE@rod.
Wavin (rys. S.6). Studnia S1 projektowana jest jpkzelotowa wtazowa DN 1000 mm
ze stakiem zwieaczonym wiazenveliwnym DN 600 wg PN87/H-74052 klasy B125
(nosnos¢ 12,5 t). Przdgie rur przezsciank studni winno by wykonane przy
wykorzystaniu uszczelek gumowych lub elastomerow$gthdnie S2 i S3 projektujegsi
jako katowe 90° inspekcyjne DN 600 mm teleskopowym adapterzwigiczonym
wlazem typu BEGU klasy B125 posadowionym n@lbetowym piefcieniu
odcigzajagcym.

Wprowadzenie przgtza do istnigjcej studni naley dodatkowo uszczeléi
zapravg cementow do powtokowego uszczelniania powierzchni betondwyc

W miejscach skrzyowania projektowanego przygza z istnigjcym podziemnym
przewodem energetycznym NN prace ziemne zyaleykonywa recznie. Nie wolno
prowadz¢ jakichkolwiek prac w wykopie w gsiedztwie przewodu energetycznego
znajdupcego st pod napgciem. Podczas prac montavych stosowa podwieszenie
przewodow na konstrukcji wspartej na skarpach wykoNa istniejgcy przewdd
energetyczny w miejscu skraywania z projektowanym przgzem nalay¢ rure
ostonowg A110/PS dtugéci 3 m. Nie prowadZzi zag:szczania mechanicznego wykopu
bezpdrednio nad przewodem energetycznym.

Przytacze kanalizacji deszczowej

Projektuje s} przylacze kanalizacji deszczowej o catkowitej dtégor5,1 m, w tym:
1. odcinek z rur PVC-U SDR 34 SN 8 DN 200 mm dtjd 6,6 m,
2. odcinek z rur PVC-U SDR 34 SN 8 DN 315 mm ditg®8,5 m.

Przylhcze kanalizacji deszczowej zostanie wprowadzonastioegce] studni

rewizyjnej na kolektorze kanalizacji deszczowej BBD mm w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Jagiellaskiej na dziatce nr ewid. 404.
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Kanalizacja posadowionagtizie na gibokasci 0,72 m p.p.t. — 1,62 m p.p.t.
Podiaze stanowd gtdwnie gliny zwatowe, stwierdzono miejscowe wypgtwanie wody
gruntowej na gibokasci 1,8 — 1,9 m. Wobec powgzego istnigy tu dostateczne
warunki hydrogeologiczne na zakladanejebglkosci posadowienia kanatu pod
warunkiem zastosowania zmgczonej podsypki piaskowej i obsypki do wysadanin
30 cm ponad wierzch rury. W przypadku wysénia intensywnych opadow
i podniesienia i poziomu wod podskérnych przewiduje sdwodnienie bezgoednio
z wykopdw na pobliskie tereny nieutwardzone.

Odcinki projektowanej kanalizacji deszczowe] wykéna rur PVC-U
kielichowych oraz ukladaje ze spadkami zgodnymi z profilami zawartymi wscz
rysunkowej (rys. S.3, S.4). Przele rur przezscianke studnizelbetowych winno by
wykonane przy wykorzystaniu prZéjszczelnych zamontowanych w elementach studni
rewizyjnych na etapie produkcji prefabrykatéw. #éaknia rur odpowiednio uszczaini
poprzez wykorzystanie pgdzen kielichowych z ayciem uszczelki z elastomeru.
Nalezy zadb& o faczenie z kielichem wykznie kacowek rur PVC poddanych
sfazowaniu fabrycznie lulecznie przed monggm przy ayciu zdzieraka. Prawidtowe
polaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowaodg kgtem 301 do potowy
grubcci scianki i pokryty srodkiem pdlizgowym na bazie silikonu lub mydta
bezpdrednio przed wahnigciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejth
smarow jakosrodka pdglizgowego. W systemieg¢zenia rur kielichowych zalecagsi
wykonywanie pajczen w ten sposéb, aby boserdae rur wciskane byly w kielichy
zgodnie z kierunkiem przeptywagiekow.

Na projektowanym przytzu kanalizacji deszczowej zaklada sionta 6 szt.
studni rewizyjnych. Projektujegistudnie (rys. S.7) konstrukcelbetowej z elementéw
prefabrykowanych radialnych DN 1200 mm wykonanydbeionu o parametrach min.
C45/55 W8 F-150aczonych poprzez uszczelki elastomerowe lub silikenoKinety
zelbetowe studni d¢mla wyprofilowane w formie kanalu dostosowanego szesolg
i gtebokascia dosrednic whczonych do studni rur. Spoczniki powinny znajdéwsg na
wysokasci potowy srednicy rury dolotowej i mie spadek 2 do 5% w kierunku kanatu
sciekowego studni. Studnie rewizyjneda wyposaone wzeliwne stopnie ztazowe
umieszczone we wszystkich studniach po tej samenist wzgbdem osi kanatu
deszczowego. Zalecaesw fazie wykonywania elementoéw prefabrykowanychdetu
monta stopni naprzemiennie w dwoch edach oddalonych od siebie o 26 cm
w odstpach pionowych 25 cm. \Atzenia rur do studni wykotapoprzez przégia
szczelne o odpowiednigjednicy.

Projektowane studnie rewizyjneeds przykryte prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi wyposzonymi w odpowiednie odsadzki, pozwaleg na szczelne
dopasowanie do kgow studni poprzez uszczellelastomerow lub silikonowy. Piyty
nastudzienne mugby¢ wyposaone w otwor wtazowyrednicy 625 mm. Zwi@zenie
studni stanowi bedg wiazy zeliwne DN 600 mm wg PN87/H-74052 klasy B125
(nosnos¢ 12,5 t). Podczas mora studni nalgy zatazy¢é mazliwos¢ pionowej regulacji
wilazoéw nastudziennych w granicach 5 do 25 cm. Dguleeji potazenia witazu
zastosowa nalery zelbetowe pigtienie wyréwnujce srednicy 865/625 mm
i odpowiedniej wysokeci.
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Wprowadzenie przgtza do istnigjcej studni naley dodatkowo uszczeléi
zaprawg cementow do powtokowego uszczelniania powierzchni betondwyc
W miejscach skrzxowania projektowanego przygza z istnigjcymi podziemnymi
przewodami energetycznymi oraz z istaogjn gazocigiem g 80 mm prace ziemne
naleey wykonywa recznie pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci
elektroenergetycznej i gazegowej. Nie wolno prowadzi jakichkolwiek prac
w wykopie w gsiedztwie przewodu energetycznego znajckego s¢ pod napgciem.
Podczas prac momtewych stosowapodwieszenie przewoddw na konstrukcji wspartej
na skarpach wykopu. Na istrieg przewody energetyczne w miejscach skomyan
Z projektowanym przyczem natay¢ rury ostonowe A110/PS diuga 3 m oddzielnie
na kady przewdd. Na istnigeym gazocigu w miejscu skrzxwowania z projektowanym
przylaczem naley natazy¢ dwudzielry stalows rure ostonows g 150 mm diugaci 3 m.
Nie prowadzt zagszczania mechanicznego wykopu bezpdnio nad przewodami
energetycznymi i nad gazagiem.
Projektuje s¢ zastosowanie stalowych rur ostonowych na projektoywn przyjczu w
miejscach przéf pod istniegca i projektowam nawierzchrg jezdni przy gibokdsci
przegcia mniejszej i 1,0 m do wierzchu rury. Przy gdzeniu do istnigicego kanatu
deszczowego natg zastosowa stalowy rure ostonows @ 450 mm dhugai 2 m pod
jezdng drogi gminnej. Na odcinku D2 — D3 projektowanegaygcza projektuje si
zastosowanie stalowej rury ostonowej g 450 mm dicigd m na przdgiu pod jezdrg
projektowanej drogi wewgtrznej. Przejcie przykanalikiem pod jezdniprojektowanej
drogi wewretrznej na odcinku D2 — G2 nale zabezpieczy stalowg rurg ostonovy g
300 mm dhlugéci 5,2 m. Rury przewodowe nale umiesci¢ centrycznie wzgidem rur
ostonowych. Do tego celu zastos@waerscienie dystansowe rozmieszczone max co 1
m, o wymiarach dostosowanych gfednicy rury ostonowej i rury przewodowej. Kee
rur ostonowych naley w kazdym przypadku zabezpieazygumowymi manszetami
odpowiednichérednic przed przedostawanieny db wretrza wod gruntowych.

Wykonywanie prac ziemnych

Prace ziemne natg wykona w formie wykopu oszalowanego przylbkaici
powyzej 1 m na odcinku przgia w pobliu istniepcej infrastruktury i przez pas
drogowy, odwadnianego liniowo z odprowadzeniem wgrdntowych na pobliskie
tereny nieutwardzone. W pozostatych miejscach dopss s¢ stosowanie wykopow
szerokoprzestrzennych skarpowanych o nachylenigpska.

Materiat do podsypki powinien spetdiaastpujace wymagania:
- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
- materiat nie mge by zmrazony,

- material nie mge zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyndsil5 cm. Jeeli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o uziarnieniu powgj 60 mm, wéwczas wysoké® podsypki
powinna wynosi 20 cm. Jeeli grunty lokalne spetniaj powyzsze wymagania,
wowczas nie musi liywykonywany wykop do poziomu podsypki.

Przed zasypaniem pragzy naley zgtost je do inwentaryzacji przez uprawnionego
geodet.

Obsypka przewodu musi byrowadzona ado uzyskania warstwy o grudm
przynajmniej 30 cm powAgj rury po wymaganym zagzczeniu. Materiat shacy do
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wykonania wypetnienia musi spetdide same warunki, co materiat do wykonania
podiaza pod rurocigiem. Wypetnienie wykopu po obu stronach ruggai maze by
wykonane gruntem z wykopu, §Je grunt ten spetnia powgze wymagania. Inne
materiaty spoiste, takie jak glina oraz materialyis nawodnione nie magby¢ uzyte

ze wzgbdu na brak mdiwosci oshgniecia wymaganego Sstopnia z@gczenia.
Obsypka rurogigu musi by tak wykonana,zeby rurocag nie ulegt uszkodzeniu,
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymaggsé doktadne zagzczenie
obsypki po obu stronach przewodiu @o uzyskania stopnia zgggczenia 0,95 w skali
Proctora.

Zasypka musi by wykonana z odpowiednich materiatow i w taki spqsiop
spetniata wymagania struktury nawierzchni nad riggiem — odpowiednio dla drogi,
chodnika czy terenéw zielonych. Materiatyty do zasypania wykopu nie powinien
mie¢ w swym sktadzie gstek o uziarnieniu wkszym ni 300 mm. Nie m#na wywaé
dwzych kamieni igtazow narzutowych. Zgggczenie materialu zasypki nie jest
wymagane na terenach zielonych.

Po wykonaniu zasypki natg odtworzy nawierzchng do stanu sprzed rozpacia
rob6t, szczegdllnie nawierzcknibitumiczry jezdni drogi gminnej, z materiatow
odpowiadajcych materiatom wbudowanym pierwotnie w warstwy stomkcyjne drogi.

UWAGA!

Podczas wykonywania robot stosowa zabezpieczenia wykopdw i oznakowanie
miejsc prowadzonych prac.

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych” tom Il | Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Zasady prowadzenia robo6t ziemnych

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpowby bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. Ozdetanie dopuszczone do
czasowego skladowania odspojonych gruntow, zyalge zabezpieczy przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzely nie naley odspaja go do gtbokadsci ok. 0,5 m powyej
projektowanych rgdnych robét ziemnych.

Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gribwarstwy
gruntu (naktadu) powaej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza i,3 m. Z chwij
przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie
ruch maszyn wykonggych te czynn@& budowlan. Moze odbywé sk jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowgdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania
podanych powsej warunkéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowarzgodngci z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej. W czasie konirstczegolg
uwag nalezy zwréci na:

e odspajanie gruntdw w sposob nie pogatgaajch wiaciwosci,

* odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igio zakaiczeniu,
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* dokladna¢ wykonania wykopéw,
» zagszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtugnaga w tabeli.

Doktadna¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie
powinny by wigcksze nk £10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych
robo6t ziemnych nie m@ przekracza+ 1 cm i — 3 cm. Szeroké korpusu nie mze
rozni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie korony nie
powinny mi& wyraznych zatama w planie.

Odwodnienie powierzchni robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absz
robét ziemnych tak, aby zabezpie€zyrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopOw i nasypOw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robdt spadki, zapewgtaj
prawidiowe odwodnienie. deli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggn
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotryvahieprzydatnéé, Wykonawca ma
obowigzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze straamawiajcego za te czynioi,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Warstwa odsczapca

Podiaze gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone wyej. Warstwy
odcinapca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umldwiajacy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacprojektows. Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi
drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos@akceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinamazliwia¢ nacignigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w oglsich nie wgkszych nk co 10 m.

Wbudowanie i zagszczenie piasku

Piasek powinien kyrozktadany w warstwie o jednakowej grébp przy wyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkévedrgch wysokéciowych. Grubéé¢
roztozonej warstwy ldnego piasku powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu
osiggni¢to gruba¢ projektowarn. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja
nalezy przed zagszczeniem wymiedigo na materiat o odpowiednich éavosciach.
Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do
jej zag:szczania. Zagszczanie warstw o0 przekroju daszkowym maleozpoczynéa od
krawedzi i stopniowo przesuwapasami podinymi czsciowo nakladacymi, w
kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuw& pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi.

Nierownaici lub zagébienia powstale w czasie zmgczania powinny iy
wyrownane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanke usuné¢cie
materialu, a do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach omsghnych dla
walcow warstwa odcingga | odgczapca powinna b§ zagszczona ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zggczanie nalg/ kontynuowa& do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnepyro
Proctora, przeprowadzone] wediug PN-B-04481. \#isika zag:szczenia naley
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okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy grubousty materiat
wbudowany w warsty odsiczapca lub odcinagca, uniemdaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatmagszczenia naley
oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stokumé&drnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac232. Wilgotnd¢ kruszywa podczas
zag:szczania powinna IByrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest wisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naly osuszy poprzez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotn@& kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza

Utrzymanie warstwy odszapcej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ufeniem nasipnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszczarschu budowlanego po
wykonanej warstwie odszapce).

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sgich pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z
niewtaciwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe roboét.

Szerok@¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cm, -5 cm. Nieréwrigi podiuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley
mierzy¢ 4 metrow tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04. Nieréwn@i poprzeczne
warstwy odcinajcej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovg tatg. Nierébwngci nie
mog przekracz&20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcigegj i odgczapcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowy z tolerancj = 0,5 %.

Rd&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm i —2 cm.

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cceej niz £3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.
Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z
tolerancy +1 cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadbivypod wzgidem
grubcci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetlnienie nowym materiatemodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggyczenie. Roboty te Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot gpsponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinggej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-
12 nie powinien by mniejszy od 1. Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia
warstwy stosuje siporownanie wartei modutdw odksztatcenia, to wastostosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, @&rgch zgodnie z norgn BN-
64/8931-02, nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggczenia nalyy badd& wediug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20%
do +10%.

Zasady pospowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaguj wicksze odchylenia cech
geometrycznych od oksnych, powinny by naprawione poprzez spulchnienie do
gtebokasci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtérnie gsarzone. Dodanie nowego
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materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstlopuszczalne.

Wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowa 2z kruszywa famanego powinna¢ bytozona na podizu
zapewniggcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektows lub wedtug zaleae Inzyniera, z tolerancjami okéenymi
dokumentaciji.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§ wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w punktach charakterystycznych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inwestora.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uhwiaé nachgniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w ogsich nie wgkszych ni co 10,0m.

Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego niezenby¢ po
zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru nelpaszych ziaren kruszywa.
Maksymalna grub@& warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracza 20
cm. Kruszywo grube powinno byoztazone w warstwie o jednakowej grudop przy
uzyciu uktadarki albo rowniarki. GrulBé roziozonej warstwy linego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta grubaé
projektowan. Kruszywo grube powinno Byprzywatowane dwoma przejami walca

statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nigiefpzym ni 30 KN/n#.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinzpeozc sic od krawedzi i
stopniowo przesuwasic pasami podtenymi, czsciowo naktadajcymi sie w kierunku
osi jezdni. Zagszczanie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetzyowinno
rozpoca¢ sie od dolnej krawdzi i przesuwa si¢ pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku gornej kraedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, paywatowaniu
kruszywa grubego natg roztazy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagczania naley uzy¢ walca wibracyjnego o

nacisku jednostkowym co najmniej 18 kNInalbo ptytowg zag:szczarlg wibracyjm o

nacisku jednostkowym co najmniej 16 KNIMGrubgié warstwy linego kruszywa
drobnego powinna léytaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszygmusbego
zostaty wypetnione kruszywem drobnymzgdke to konieczne operacje rozkladania i
wwibrowywania kruszywa drobnego nzyepowtarzé az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetroiwaarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wydtawad powierzchri od 3 do 6
mm. Nas¢pnie warstwa powinna KByprzywatowana walcem statycznym gtadkim o

nacisku jednostkowym nie mniejszyn:ri0 kN/rr?, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
inspektora, podbudaywdo ruchu budowlanego, to jest zobgmany naprawd wszelkie
uszkodzenia podbudowy.
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Koszt napraw w wyniku niewsgiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe
robot.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nale
e utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez yvsibpcej
e podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéwatygh na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz unikanie uszkodlzeicigzliwosci dla osob trzecich.

Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowej,
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przepisami. Materiaty
tatwopalne bda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgseém osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowgp@arem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo persbWykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone
do wycia. Nie dopuszcza ¢i uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego, oenego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadoweyte do robot bda mialy aprobat
technicza wydana przez uprawnignjednostk, jednoznacznie okfkjaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow dnadowisko.
Jezeli Wykonawca uyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie zecgfikacja, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje ponosi
Zamawiajcy.

Ochrona wiasrgi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajcego.

Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowzek zadbé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipmznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae, socjalne oraz stz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie.

33



Radomsko, dnia 31.03.2010 .

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.) oswiadczam, ze projekt budowlany
adaptacji zespotu boisk sportowych ,Orlik 2012” wra z z infrastruktur g
w zakresie budowy przytacza wodoci ggowego, przyt gcza kanalizacji sanitarnej,
przytacza kanalizacji deszczowej oraz drena zu piyt boisk lokalizowanych na
dziatkach nr ewid. 404, 479/5, 479/6 obreb 5 w Kamiensku wykonany dla potrzeb
Gminy Kamiensk z/s 97-360 Kamiensk ul. Wielunska 50 zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant
mgr inz. Robert Kosela



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDOWY PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYt ACZA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DRENAZU PLYT BOISK W RAMACH ZADANIA
BUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH ,ORLIK 2012”
WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZACA

Inwestor : Gmina Kamiensk
ul. Wielunska 50
97-360 Kamiensk

Adres inwestycji : Kamiensk, obreb 5 dziatki nr ewid. 404, 479/5 i 479/6

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych [1],
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych [2],
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzaju robdét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [3],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [4],

Wizja lokalna terenu przysziej budowy [5].

2. Zakres rob6t dla catego zamierzenia
Na catos$¢ robot sktadajg sie nastepujace elementy:

Wyznaczenie geodezyjne trasy sieci w terenie na podstawie posiadanych
danych z PT

Przygotowanie terenu pod budowe (oznaczenie terenu budowy, ustawienie
niezbednego oznakowania dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
drogowego, niezbedne wycinki drzew i krzewow)

Wykonanie robot ziemnych

Zabezpieczenie istniejgcych przewodow energetycznych

Budowa przytgcza wodociggowego zgodnie z PT

Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej zgodnie z PT

Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej zgodnie z PT



4.

. Zasypanie i zageszczenie wykopow
Budowa drenazu zgodnie z PT
- Doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego

Kolejno §¢ prowadzenia robot

- Przejecie od Inwestora terenu budowy

- Geodezyjne wyznaczenie charakterystycznych punktoéw inwestycji

- Oznaczenie punktdw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie na
podstawie przepiséw prawa geodezyjnego

- Oznaczenie trasy istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz punktow
charakterystycznych w celu ich ochrony

- Wykonanie wykopéw na odktad

- Zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych w miejscach skrzyzowan
z projektowanymi przytgczami

- Wykonanie przytacza wodociggowego

- Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej

- Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przytaczy

« Zasypanie wykopow z zageszczeniem obsypki warstwami co 30 cm

- Wykonanie drenazu rurowego w obsypce z kruszywa

- Doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego

Istniej gce obiekty budowlane na dzialce

Inwestycja prowadzona bedzie w terenie o nawierzchni nieutwardzonej. Na terenie
dziatek objetych budowg zlokalizowane sg nastepujgce media:

podziemna sie¢ energetyczna NN,
kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,
wodociag.

Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia ludzi

W czasie wykonywania robot moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi wynikajgce z wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego, dlatego
nalezy przewidzie¢ wszelkie dostepne srodki zabezpieczenia pracownikdw w czasie
wykonywania robat.

6.

Zagro zenia wyst epuj ace podczas realizacji robot

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Warunkiem przystgpienia do robot budowlanych jest prawidiowe
przygotowanie placu budowy, ktory powinien spetnia¢ wymagania zawarte
w [1] rozdziat 3.



6.2. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urz  gdzenia

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 7, a w szczegdlnosci:

- dopuszcza sie stosowanie urzgdzen, maszyn i sprzetu, ktére posiadajg
odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania,

« uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzgdzeniami powinno byc¢
zgodne z instrukcjg producenta; nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych
oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym; narzedzia
takie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku.

6.3. Roboty ziemne

Nalezy przestrzegac¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 10, a w szczegdblnosci:

« przy wykonywaniu wykopéw w rejonie spodziewanych istniejgcych
urzadzeh podziemnych (sie¢c wodociggowa zgodnie z planem
zagospodarowania) roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia
do minimum ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robot ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robaot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania rob6t ziemnych,
niewypatéw lub przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie
roboty niezwtocznie przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢
i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi; o znalezisku nalezy powiadomi¢
Policje.

6.4. Ochrona osobista pracownikow

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1], a w szczegdblnosci:

« przed przystgpieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

« pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki
z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

- sprzet ochrony osobistej pracownikbw powinien posiada¢ atesty
oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwaciji
i przechowywania.

6.5. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony
w apteczke i w wykaz numerow telefonéw alarmowych.



6.6. Uwagi ko ncowe

Oprdocz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wszelkie watpliwosci odnosnie rozwigzan projektowych nalezy
konsultowa¢ z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie
muszg posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do danych robat.

Wszystkie roboty budowlane powinny by € prowadzone pod nadzorem
os6b do tego uprawnionych, z zachowaniem warunkow z awartych w
polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgod nie ze sztuk g
budowlan a.

Na terenie budowy umieszczona powinna by ¢ tablica informacyjna

oraz informacja BIOZ placu budowy, sporz adzona przez kierownika
budowy.

Opracowat:



Spis rysunkéw branzy sanitarnej.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

S.1 — Profil poditny przyhcza wodocigowego

S.2 — Profil poditny przyhcza kanalizacji sanitarnej

S.3 — Profil podiiny przyhcza kanalizacji deszczowej

S.4 — Profile podime przykanalikow

S.5 — Schemat zestawu wodomierzowego

S.6 — Schemat budowy systemowej studni renggy;j

S.7 — Schemat budovglbetowe] studni rewizyjnej

S.8 — Przekréj poprzeczny przez wykop

S.9 — Schemat budowy wpustu deszczowego

S.10 — Dreraboiska o nawierzchni ze sztucznej trawy- rzut
S.11 — Drenaboiska o nawierzchni poliuretanowej- rzut
S.12 — Profil dreria boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy
S.13 — Profil drerza boiska o nawierzchni poliuretanowe;j

S.14 — Szczego6t drenu pod nawierzghoisk
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalaekteycznej wewntrznej
wraz z instalagf oswietlenia Budowy boiska sportowego "ORLIK 2012"
wraz z infrastruktug, dz. nr ew. 479/6 ob. 5 m. Kamsé, na ktérej powstanie obiekt.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nm@jduje si w terenie wpltywow
gornictwa. Projektowana instalacja elektryczna Imdzie miata ujemnego wptywu

nasrodowisko.
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3. OSWIADCZENIE:
Stosowanie do przepisu art. 20 gpst4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane/Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 zrpéjszymi zmianami. @viadczam,

ze projekt instalacji elektrycznej wewtnznej budynku wraz z instalacpswietlenia
Budowy boiska sportowego "ORLIK 2012" wraz z irtfidgurg, dz. nr ew. 479/6
ob. 5 m. Kamigsk, zostat sporzdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny mkiu widzenia cela, ktéremu
ma shiyé. Wszelkie odsfpstwa od rozwgzan przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonane bez zgody zwalrdaprojektanta od odpowiedzialém prawnej za skutki

wynikte z dokonanej zmiany.
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4. OPIS TECHNICZNY

« Dane ogdlne:

4.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

« ustalenia z inwestorem lokalizacji opraénaeetlenia wraz z ich usytuowaniem
na podstawie pomiaréw wykonanych w terenie,
* rzut pomieszczenia syatni,
» wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki;
* obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zeane
Z opracowaniem projektu, a w szczegdbio
Przepisy Budowy Urgdzen Elektrycznych;
Przepisy zwgzane z wykonaniem projektu.
4.2 Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w kisieh budowlanych. Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo. Doborsrodkdw ochrony w zabeosci od wpltywow
zewretrznych. Wyborsrodkéw ochrony przeciw-p@rowej w zalenosci od wpltywow
zewretrznych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektashhdowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczna viektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieadmwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna wektsach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieadmwa. Ochrona przed gglem przefzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczna wektsch budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieadmdwa. Odfczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczna wektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Zastosowanie srodkOw  zapewniacych
bezpieczéstwo. Postanowienia ogolné&rodki ochrony przed pozaniem pgdem

elektrycznym.
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna wekiach budowlanych. Ochrona

przed przegiciami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi gtzeniowymi.

PN-IEC 6036-4-473:1999 Instalacje elektryczna wektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Stosowaniesrodkédw ochrony zapewnigych

bezpieczastwo.Srodki ochrona przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna wektsiich budowlanych. Dob6r

i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna wektziich budowlanych. Dob6r

I monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna wektziich budowlanych. Dob6r

I montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Dob6r

mont& wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecste/a.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran Uradzenia

do odhczania izolacyjnego gezenia.

PN-91/E-05010 Zakres napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowietm
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycanyDobdr i monta wyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 @wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we ginzach.

4.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem instglatgktrycza wewretrzng
kompleksu szatniowego orazvaetlenia boisk do gry w pikk nazng i koszykowk,
wg uwag i zaleag Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dokumentacja projektowa przedstawia wykonanie:
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. linii kablowej &wietlenia boiska sportowego do gry w pitknazng oray
koszykéwk kablem YKY 3x10zmrhzasilanym z rozdzielnicy gtéwnej TE;

. ustawienie stalowych stupéwéwietlenia na boisku do gry w piknazng oraz
do gry w koszykowi;
. wykonanie instalacji @wietlenia, gniazd wtykowych, odbiorczej gdzen

ogrzewania, instalacji pgtzen wyrdwnawczych oraz odgromowej zgodniej z
zakczonymi rysunkami i opisem,;

. monta rozdzielni gtéwnej TE.

. Podhczenie zasilania zostanie opracowane wimakej dokumentacji.

4.4. Stan projektowany dla budynku gospodarczego:

Zasilanie budynku oraz swietlenia nie zostalo opracowane w p@ziym
projekcie. Ukazano jedynie sposob zasilania z istaspbnym obwodem zt¢za
kontrolno-pomiarowego oraz kabel weptnznej instalacji zalicznikowej do rozdzielni
gtéwnej TE.

Projektowana rozdzielnica TE przedstawiono na rigaunr 1. Z rozdzielnicy
zasilone bdg poszczegdlne obwody: gniazd wtykowychsweetlenia, urzdzen
elektrycznych zgodnie z rysunkiem nr 2. Projekitsigerozdzielnie wewstrzng firmy
Legrand wbudowanw sciare wewretrzng budynku. Rozdzielgi nalezy wyposay¢
w osprzt (np. firmy LEGRAND, szaf XL°®160 5x24 moduly o stopniu ochrony
minimum IP 41). W celu zapewnienia bezpigctea naley zapewnd tatwy dos¢p do
rozdzielnicy oraz zapobiec przed dgmtm o0séb nieuprawnionych poprzez
zamontowanie w drzwiach metalowych zamka z kluczem.

Przy projektowaniu rozdzielnicy TE uwzginiono:

. zasilania urzdzen duzego znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpiksten,

. w rozdzielnicy nalyy przewidzié co najmniej 20% rezerwyna dodatkowe
odbiory,

. gt. wylgczniki r&nicowo-pgdowe A1=30 mA);

. wylgczniki nadmiarowo-pydowe;

. ochrory przepeciowy,

. rozdzielnice powinny ldyzaopatrzone w trwate i czytelne tabliczki znamveao

. uziomow ochronnych - wykorzystcijzbrojenia fundamentéw oraz metalowych

rurociggdw wodnych (zewtrznych); do uzioméw przygzy wszystkie metalowe
elementy konstrukcji budynku, metalowe obudowy wtexnych urzdze:
technologicznych, metalowe instalacje zetwame wprowadzane do budynku, insta¢acj
odgromowy, itp.,

. zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznytgtko w liniach prostych,
rownolegtych do krawdzi scian i stropéw lub w strefach moatavych nad sufitem
podwieszanym.

. w scianach, przy zégiach pionowych z przestrzeni nadsufitowe]
do urzdzei i gniazd wtyczkowych, przewody prowddairurkach instalacyjnych RVS
dostosowanych do zeytrznejsrednicy przewoddw,

. przewodow, aparatow i ugdze: posiadagcych swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakexpieczéstwa, wydanym przez
uprawniory jednostk kwalifikujgcg.
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Jako urzgdzenia ddego znaczeniauwaa owietlenie ewakuacyjne AW oraz
oswietlenie zewgtrzne boiska i opraw na terenie do niego przylegteg

4.5. Instalacja gwietlenia:

W budynku zaprojektowano instalacj wtynkowa wg rysunku
nr 2 przewodami YD¥o 3x1,5mmi YDY zo 4x1,5mm w ostonie rurek PCV.

Osprzt gorny i dolny wykoné jako hermetyczny. Zamontowaosprzt
hermetyczny na wysokoi 1,4m o stopniu ochrony IP44.

Poszczegblne obwody pokye przy pomocy puszek hermetycznych.
Polgczenia w puszkach wykoéaprzy pomocy ziczek np. Wago oczyszczonych
uprzedniozyt. Zasilanie wentylatora w wyprowadziz obwodu éwietlenia hczac
w puszce hermetycznej.

Poszczegoblne obwody zabezpieczayytacznikami r@nicowopgdowymi
i nadmiarowo-pgdowymi wg schematu rozdzielni gtéwnej.

Oprawy, ktére oznaczono symbolem ,AW” spetnia fugkooswietlenia
ewakuacyjnego i jest wypagana we wsad awaryjny 2 godzinny (dowolnie wybranej
marki np. ,Hybryd”). Gwietlenie bezpieczstwa AW zwane ewakuacyjnym wykana
przez zainstalowanie wktadu awaryjnego.

Wartasé minimalna natz. oswietlenia na ciggu komunikacyjnym wynosi 0,5lux.

Instalacg oswietleniong wykona zgodnie z hagpujacymi wymaganiami:
a). PN-EN 12464-1 (wyd. listopad 2004 r.)
b). PN-EN 1838 (z 2005 r.).

Parametry d@wietlenia swiattem sztucznym poszczegoélnych pomieszeg®dnie
z wymaganiami wymagaawartymi w PN-EN 12464-1 wyné$edg odpowiednio:

* min. 100 Ix na podtodze w magazynie.

* min. 200 Ix w fazienkach i sanitariatach;

* min. 300 Ix na ptaszczyie pracy w pomieszczeniach trenerow;

4.6. Instalacja gniazd wtykowych w TE:

W budynku projektuje siinstalacg gniazd wtykowych jako podtynkaw
wykonan wg rys. nr 2, przewodami YD6 3x2,5 mmw ostonie z rurek PCV.
Osprzt gorny i dolny wykona jako hermetyczny. Pgtzenia wykon& w puszkach
hermetycznych za pomgataczek np. Wago oczyszczonych uprzediyb
Obwody zakaczye gniazdkami hermetycznymi pojedynczymipdb podwojnymi
16A+N+PE w zalenosci od potrzeb. Dodatkowo wykoéanalery instalacg zasilajca
podgrzewacze w rynnach oraz instajacj grzejnikdw  elektrycznych
I podgrzewaczy wody. Gniazda wtykowe montéwana wysokéci 1,1m
a gniazda w tazienkach na wyseé&nl,4 o stopniu ochrony IP44.

4.7 .Instalacja dwietlenia zewetrzneqo:

Kable zasilajce obwody éwietleniowe boiska podézy nalezy wg. rysunku
nrl.

W masztach @wietleniowych boisk kable YKY 3x10 mtpodhczy¢ do gniazda
bezpiecznikowego 25A z wktadlezpiecznikow Biwts-10A.

Wszystkie stupy latarni oraz projektory naleuziemt. Opornd¢ uziemienia
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nie mae by wigcksza ni 1001. Oprawy dwietleniowe padczy¢ linig kablowy
zasilapca w stupach.

Odlegta¢ pionowa przy skrzyowaniu projektowanego kabla od innych
urzadzen podziemnych nie m@ by mniejsza od 0,5m. Pronfieugiccia tukow na
kablu nie mae by mniejszy od 20 krotnéyednicy kabla.

W celu ochrony kabli ostoni je przy wejach do rozdzielnicy TE, stupow
latarni oraz przy skrzpwaniu z infrastruktyr naleey przewdd utayc w karbowanej
rurze DVK g75mm

W celu ostrzegania innychzytkownikéw przy wykonywaniu prac ziemnych
przy przed uszkodzeniem projektowanego kablazyaldozy¢ 25cm nad nim fodi
koloru niebieskiego na catej diugo trasy. Na kable zasilgge agwietlenie naley
natazy¢ oznaczniki identyfikacyjne. Na gt. ok. 20cm podbkam i 30cm obok niego
utozy¢ tadéme stalowg FeZn 25x4mm i pakzy¢ z kazda latarng. Fundamenty betonowe
latarni zabezpieczyprzed szkodliwym dziataniem wod agresywnych pnnegowanie
dwukrotne abizolem lub innym skuteczngnadkiem.

Projektuje s na boiskach zamontowanie stalowe agke stupy np. firmy.
Kromis CS 60-90/3, wykonanych z blachy stalowejrabgsci 3mm, ustawionych
na fundamencie FB-150. Na stupach, mgleamontowé nawietlacze firmy LUG
POLSKA POWERLUG:

- boisko gry w pitk nang ZM.015 PowerLug MH Asym. z langplx400— 12szt.
- boisko gry w koszykdéwlkKM.013 PowerLug MH Asym. z lamgplx250— 8szt.

4.8. Ochrona dodatkowa od patenia prgdem elektrycznym:

Jako system ochrony dodatkowej zastosowano uziéenieschronne
w przypadku opraw dwietlenia zewntrznego. Naley stupy stalowe podezy¢ do
uziemienia uzyskgp uziom R11001. Uziom powierzchniowy z tmy FeZn 25x4mm
utozony w rowie kablowym 20cm pod kablem i w odlegiopoziomej minimum 0,3m
od kabla.

Ochrore od poraenia wykondé zgodnie z norm PN-91/E-05009 i warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiada urzadzenia w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej.

W istniepcej sieci n/n jako system ochrony dodatkowej oddamia w budynku
zastosowane jest szybkie wgtenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instgla
elektrycznej odbiorczej za licznikowej zastosowachrore od poraenia poprzez
szybkie wyhczenie nagicia przy uyciu wytacznikow ré&nicowopidowych w uktadzie
sieci TN-S.

Ochronie podlegap wszystkie czsci metalowe aparatow nie lpdace
w normalnych warunkach pod napeciem, a mogce se¢ znalez¢ w chwili awarii.

4.9. Instalacja odgromowa:

Zgodnie z PE-IEC 61024-1-Budynek szatni zalicza s do obiektéw
zwyktych,  ktory bedzie wyposaony w urzadzenie  piorunochronne
odpowiadajagcemu poziomowi ochrony. Spos6b wykonania w/w. instalacji
przedstawiono na rysunku nr 3.

Urzadzenie kdzie sktadéa si¢ z:

7. zwodow poziomych wykonanych z drutu FE€®hpoprowadzonych wzdiu
krawedzi dachu;
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8. dwdch przewoddéw odprowadzeych wykonanych z ptaskich drutu FelZ8
uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych markach budynku;

9. dwdch zjcz kontrolno-pomiarowych zamontowanych na wysckak. 1m
nad poziomem w puszkach hermetycznych 100x100mm;

10. uziomu otokowego wykonanego z ptaskownika FeXA25tory naley
pofaczy¢ z uziemieniem masztowswietleniowych.

Po zakaiczeniu prac dotycacych wykonania instalacji elektrycznych,

a przed oddaniem ich do eksploatacji naley w/w instalacje poddaé¢ ogledzinom,

prébom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi WPN-EN 60364-6-61

w celu sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie aktualnymi wymaganiami

norm i przepisow dotyczcych instalacji elektrycznych w obiektach budowlangh.
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5. UWAGI KO NCOWE:

1. Cala¢ robot naley wykona solidnie i zgodnie z przepisami podanymi
na wstpie.

2. Prace monteowe i nadzor zleci osobie (firmie) posiadagej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Przestrzegaprzepisy BHP i technologiposzczegdlnych robdt .

4. wszystkie projektowane prace wykonazgodnie z obowgizujgcymi
przepisami, nhormami oraz z ninigjsiokumentagj technicza.

5. Materialy uyte do budowy winny posiadaatest oraz hy dopuszczone
do powszechnego stosowania,

6. Z uwagi na to,ze projektowane obwody swietleniowe g krétkie
Zrezygnowano z wyliczenia skutecsmmchrony p. porzniowe;.

7. Po zakaczeniu budowy instalacji elektrycznej, wyk@énaomiary ochrony
przeciwporaeniowej: badanie wygtznikow ré&nicowopgdowych, uziemig
odgromowych, palczen wyrownawczych oraz opor&a izolacji
przewodow.

8. Protokoty bada i certyfikaty zastosowanych materiatdw elektryozimy
i osprztu przekaz&lnwestorowi,

9. Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji tolzxdmierza dokorta

wykonawca robot elektrycznych, myszzyska& akceptagj autora projektu.
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6. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE:

6.1.1. Spadek napcia w przewodzie zasikggym rozdzielnie TE:

dane: Obliczeniowa moc czynna: i P40 kKW
Wspotczynnik jednoczesico kz=1
P, = P [k = 40kW

Przyjeto cos fi — 0,95
Prgd obcizenia linii zasilagcej do TE wyniesie:

_ = _ AW _
J3osb +/3MD95[200

lo

Dobrano prawidtowy kabel zasilgy YKY 5x25mi o prgdzie dopuszczalnym

4zabezpieczenia wgzizu WT-1 63A.

Spadek napicia w kablu YKY 5x25m#Ap dtugasci | = 180m

AU = P [1 [100% _ 40000:90[100%
ysi 56[25[400°

=16 % < 3 % dop.

6.1.2. Spadek napcia w najbardziej ob@zonym obwodzie rozdzielni

dla obwodu gniazd 3-fazowych:

- moc szczytowa Ps = 2,4 kW
e przewod YKY 3x10 nim

o dhlugasé przyhcza | =130m

AU = P [1 [100% _ 2400100(100%
yisi 56[25[230°

=032 9% < 2 % dop.
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6.1.3. Spadek napcia w najdtigszym i najbardziej obggonym przewodzie obwodu
gniazd wtykowych:

- moc szczytowa Ps = 1,5kW
e przew6d YKY 3x2,5mMm

o dlugasé | =20m

AU = P [1 [100% _1500020(100%
y sl 56[25[230°

=04 % < 2 % dop.

6.1.4. Spadek napcia w najbardziej ob@zonym przewodzie obwodu instalacji
oswietlenia:

- moc szczytowa Ps = 850 kW
« przewdd YKY 3x2,5mm

o dlugaé | =20m

AU = PelI1100% _ 850(501100%
ys 56[25[230°

= 023 % < 2 % dop.
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7. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

7.1. Zakres robé6t dla caleqgo zamierzenia budowlaneg oraz kolejnasé

realizacji poszczeqdlnych obiektéw

7.1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym dopraemié energii
elektrycznej umdiwiajace] prae urzagdzen elektrycznych i zapewnienie
oswietlenia sztucznego.

7.1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

7.1.3.Wykonanie po makroniwelacji terenu.

7.2. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych

7.2.1. Na terenie przewidzianym do budowy brak ié4dnych obiektow
budowlanych.

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mooga stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie olgitym granig dziatki brak elementow zagospodarowania {dzan
elektrycznych)  stwarzggych  bezpérednie  zagrgenie  bezpieczestwa
i zdrowia ludzi. Zagreenia j.w. pojawd sie dopiero podczas realizacji robot
budowlanych.

7.4. Przewidywane zagrgenia wysepujace podczas realizacji _roboét

budowlanych elektrycznych

7.4.1. W trakcie prowadzenia robot budowlanych:
» prowadzenie rob6t ziemnych w potli czynnych kabli elektroenergetycznych.
Prowadzenie robét w temperaturze pepil0°C.

7.4.2. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:

* przy wykonywaniu instalacji w budynku mieszkalnynvi€szanie opraw
i ukladanie przewoddw), swietlenia zewgtrznego na budynku oraz w pahli
otworow w stropach i okiennych wystuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5m.

7.5. Sposb6b prowadzenia szkolenia pracownikéw przedystpieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych. Wykonawcaedrzrzysipieniem
do wykonywania robét budowlanych jest obgmany opracow@ instrukcg ich
bezpiecznego wykonywania i zapoZnaz nig pracownikbw w zakresie
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wykonywanych przez nich rob6t. Pracownicy powirggitymowa sie aktualnymi
zawiadczeniami odbycia szkale oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo
pracownicy przed przyghieniem do rob6t w warunkach szczegdlnie
niebezpiecznych powinni przéjszkolenie zapewnigge im wiedz i umiejtnosci

do wykonywania robot zgodnie z przepisami bezpigstrea i higieny pracy.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sz@gdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczna

i_sprawna_komunikacie, umaliwiaj aca szybka ewakuac¢ na wypadek paaru,

awatrii i innych zagrozen:

7.6.1. W trakcie prowadzenia roboét elektrycznycteyprktérych wystpuje
ryzyko upadku z wysokai ponad 5m.

» zabezpiecz§ stanowiska pracy na wysala przez zastosowanie
rusztowa z odpowiednimi barierkami oraz zastosdéwa siatki
ochronne przed przypadkowym uderzeniem upagah narzdzi

i innych przedmiotow;

« otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach  schodwych,

zabezpiecz¢ barierka skiadajaca sie z deski na wysokéci 0,15m
oraz poreczy ochronnej na wysokéci 1,1m.
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TEMAT

Budowa boisk sportowych
"ORLIK 2012” wraz z infrastrukturgq

ADRES OBIEKTU

dz. nr ew. 479/6 ob. 5 m. Kamierisk

OPIS RYSUNKU

Instalacja elektryczna oswietlenia

ZESPOf AUTORSKI

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT inz. Piotr Wysocki OPL/0178/POOE/05
SPRAWDZAJACY mgr inz. Jarostaw Zargbski LOD/0940/POOE/08
SKALA [ 1:100 DATA 03.2010 NR RYS. 1
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LACINK 1-BIEG. HERNETYCZNY p/t

PRZELACZNK $WECZNKONY HERWETYCINY p/t

GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1-BIEG. PODNOINE n/t, HERVETYCZNE

GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1-BIEG. POVEDYNCZE n/t, HERMETYCZNE

WIPUST ZASLAMCY GRZEINKA ELEKTRYCZNEGO WG. PROJEKTU SANTARNEGO
WYPUST ZASLAMCY TERMY POJEMNOSCIOWE! WG. PROJEKTU SANTARNEGO

WYPUST ZASLAMCY ZESTAW GRZEWCZO-WENTYLACYINY WG. PROJEKTU SANITARNEGO
WYPUST ZASLAMCY OGRZEWANY WPUST RYNNOWY.

OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAZU NA STROPIE

OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAZU NA SCIANIE

SUFITOWY BOX ROZGALEZNY Z ZACISKAMI P44

GLOWNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

TABLICA ROZDZIELCZA

PRZEWOD 3X1,5MM2/3X2,5MM2 — 230V UKLADANA WEWNATRZ ELEMENTOW BUDOWLANYCH W OSLONIE RUREK GEETKICH PCVIB
PRZEWOD 4X1,5MM2 — 230V UKLADANA WEWNATRZ ELEMENTON BUDOWLANYCH W OSLONE RUREK GIETKICH PCV18

PRZEWOD LY6MM2 no;nNmz WYROWNAWCZYCH UKLADANA WEWNATRZ ELEMENTOW BUDOWLANYCH W OStONIE RUREK GIETKICH PCV18
PRZEWOD LYBMM2 POLACZEN WYROWNAWCZYCH UKLADANA WEWNATRZ ELEMENTOW BUDOWLANYCH W OSLONIE RUREK GIETKICH PCV18

PRZYKLADOWE OPRAWY OSWIETLENIOWE:

Al — OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 2x26W,P44; KL. OCHR.1
A2 — OPRAWA FLUORESCENCYJNA W,IP44; KL. OCHR.2
A3 — OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 1x18W,P44; KL. OCHR.1
A4 — OPRAWA FLUORESCENCYJNA ; 1x18W,IP54; KL. OCHR.1

TEMAT

Budowa boisk sportowych
"ORLIK 2012” wraz z infrastrukturgq

ADRES OBIEKTU

dz. nr ew. 479/6 ob. 5 m. Kamierisk

OPIS RYSUNKU

Instalacja elektryczna oswietlenia

ZESPOf AUTORSKI

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT

inz. Piotr Wysocki OPL/0178/POOE/05

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jarosfaw Zaregbski LOD/0940/POOE/08

SKALA

1:100

DATA 03.2010

NR RYS. N
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U

A4 \L

-

LEGENDA:
——"10 rura ostonowa PCV fi 50mm

m zlgcze kontolne w obudowie

drut FeZn fi 8mm

o) zfgcze krzyzowe

uziom otokowy FeZn 25x4

TEMAT

Budowa boisk sportowych
"ORLIK 2012” wraz z infrastrukturgq

ADRES OBIEKTU

dz. nr ew. 479/6 ob. 5 m. Kamierisk

OPIS RYSUNKU

Instalacja elektryczna oswietlenia

ZESPOf AUTORSKI IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT inz. Piotr Wysocki OPL/0178/POOE/05
SPRAWDZAJACY mgr inz. Jarosfaw Zaregbski LOD/0940/POOE/08
SKALA [ 1:100 DATA 03.2010 NR RYS. 3




Orlik

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

Zatozenia projektowe:

- w projekcie wykorzystano oprawy typu naswietlacz firmy LUG Light Factory,

- wysoko$¢ montazu opraw - 9 m,

- przewidziano po dwie oprawy na stup,

- projekt wykanano zgodnie z obowigzujgcg norma o$wietleniowg dla obiektow sportowych,

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 17.03.2010
Edytor: inz. Piotr Lisowski



Orlik - m
LUG Light Factory Edytor inz. Piotr Lisowski
Telefon 502 636 910
faks
e-Mail piotr.lisowski@lug.com.pl
Orlik

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Lug S.A. ZM.013 PowerLug MH Asym. z lampa 1x250
Karta danych oprawy
Lug S.A. ZM.015 PowerLug MH Asym. z lampa 1x400
Karta danych oprawy
boisko do pitki noznej
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Soccer 273p
Izolinie (E, prostopadle)
Wielofunkcyjne
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspétrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Siatka obliczeniowa 2
Izolinie (E, prostopadle)

17.03.2010

Spis tresci

WN =

10
11

12

13

.
Strona 2



Orlik

LUG Light Factory

8 llos¢

12 llos¢

17.03.2010

Edytor inz. Piotr Lisowski

Telefon 502 636 910

faks

e-Mail piotr.lisowski@lug.com.pl

Lug S.A. ZM.013 PowerLug MH Asym. z lampag
1x250

Numer artykutu: ZM.013

Strumien swietlny opraw: 25000 Im

Moc opraw: 270.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 59 91 99 100 81
Wyposazenie: 1 x HPI-T Plus 250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Lug S.A. ZM.015 PowerLug MH Asym. z lampa
1x400

Numer artykutu: ZM.015

Strumien swietlny opraw: 42000 Im

Moc opraw: 410.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 59 91 99 100 81
Wyposazenie: 1 x HQI-T 400/N (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Orlik / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

.
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inz. Piotr Lisowski
502 636 910

piotr.lisowski@lug.com.pl

17.03.2010

Lug S.A. ZM.013 PowerLug MH Asym. z lampa 1x250 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

Orlik
LUG Light Factory Edytor
Telefon
faks
e-Mail
llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105°
oSwietlen.

90°

75°

60°

45°

30°

15°

200

300

—_—

500

105°

90°

75°

60°

45°

30°

cd/klm

——C0-C180 ———C90-C270

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 59 91 99 100 81

n=82%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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inz. Piotr Lisowski
502 636 910

piotr.lisowski@lug.com.pl

17.03.2010

Lug S.A. ZM.015 PowerLug MH Asym. z lampa 1x400 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

Orlik
LUG Light Factory Edytor
Telefon
faks
e-Mail
llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105°
oSwietlen.

90°

75°

60°

45°

30°

15°

200

300

—_—

500

105°

90°

75°

60°

45°

30°

cd/klm

——C0-C180 ———C90-C270

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 59 91 99 100 81

n=82%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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orik . ®LUG

17.03.2010

Edytor inz. Piotr Lisowski
Telefon 502 636 910
faks
e-Mail piotr.lisowski@lug.com.pl

LUG Light Factory

boisko do pitki noznej / Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ @ @ ¥3025m

0.20 30.64 62.17 m
Skala 1 : 446
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta
1 12 Lug S.A. ZM.015 PowerLug MH Asym. z lampg 1x400
F.

Strona 6



Orlik

LUG Light Factory

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

inz. Piotr Lisowski

502 636 910

piotr.lisowski@lug.com.pl

17.03.2010

boisko do pitki noznej / Oprawy (lista wspoétrzednych)

Lug S.A. ZM.015 PowerLug MH Asym. z lampa 1x400
42000 Im, 410.0 W, 1 x 1 x HQI-T 400/N (Czynnik korekcyjny 1.000).

(D) (€) @
@ € @)
Nr. Pozycja [m]
X
1 0.493 0.116
2 0.041 0.491
3 0.532 29.964
4 0.049 29.633
5 61.503 0.116
6 61.908 0.474
7 61.933 29.645
8 61.480 29.912
9 30.780 30.074
10 31.228 30.078
11 31.135 0.053
12 30.640 0.032

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [
Y

60.0
60.0
68.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0

-160.2
-120.0
160.2
120.0
-20.4
-68.0
68.0
20.0
70.0
110.0
-110.0
-70.0

.
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Orlik

LUG Light Factory

Edytor
Telefon

e-Mail

inz. Piotr Lisowski
502 636 910

17.03.2010

piotr.lisowski@lug.com.pl

boisko do pitki noznej / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

7 7 S\ — Vi — T
120 120 80 120 120\ s/ 120] [30.00m
o I 120
(60 120 80 120 120 \ 80\ \_160
\
120,007 g0 g0 1% 1207
¢ 120 120 \
N 80 —120- 80
80— ~ 80/
80
) 80
- . -120 80 80
120 80 120 _\ /s —120
|~ \ \ 160 120 ) 8 120 N
120 80 . [ / 160"\
16@ ) 120 200 160 80 g0 [ (16
\
[0 120 4 120— 80\ 160%20] |
\ 7 0.00
0.00 62.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 444
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
[
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Em'n / Emax
88 42 203 0.476 0.207
F.

Strona 8



Orlik

LUG Light Factory

17.03.2010

inz. Piotr Lisowski
502 636 910

Edytor
Telefon
faks

e-Mail piotr.lisowski@lug.com.pl

boisko do pitki noznej / Soccer 273p / Izolinie (E, prostopadle)

7~ 150 90 ' / ( N T13.00
v 120/ | Lm\\_/m/ i L \N ’
/ 60 150—/120
) 60 120
| %0 120— 20 90\\
60
60 / 60 \
60
\90 60 / \ / 90/
60 /—120 o
150 1207 )
N | (£
R )
)
A& \ 190/ 180 120[ ( / /41
; . -13.00
-29.00 29.00 m

Potozenie powierzchni w scenie

Wartosci Lux, Skala 1 : 415

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (2.000 m,
2.000 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 7 Punkty

E,. [IX]
88

Enin [IX]
52

Eax [IX]
201

E. . /E

max

0.26

E. . /E

0.59

min min

.
Strona 9



orik . ®LUG

17.03.2010

Edytor inz. Piotr Lisowski
Telefon 502 636 910
faks
e-Mail piotr.lisowski@lug.com.pl

LUG Light Factory

Wielofunkcyjne / Oprawy (plan rozmieszczenia)

€ F25211m
) T 241.14
@ 1
D T 224,60
[ . + ad -"-21479
236.05 251.72 269.51 m
Skala 1: 253
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 8 Lug S.A. ZM.013 PowerLug MH Asym. z lampg 1x250
F.

Strona 10



orik . ®LUG

17.03.2010

LUG Light Factory Edytor inz. Piotr Lisowski
Telefon 502 636 910
faks
e-Mail piotr.lisowski@lug.com.pl

Wielofunkcyjne / Oprawy (lista wspotrzednych)

Lug S.A. ZM.013 PowerLug MH Asym. z lampa 1x250
25000 Im, 270.0 W, 1 x 1 x HPI-T Plus 250W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [1

X Y Z X Y Z
1 251.717 215.039 9.000 0.0 58.0 -82.0
2 252.279 215.048 9.000 0.0 58.0 -100.0
3 253.705 251.924 9.000 0.0 58.0 105.0
4 253.046 251.684 9.000 0.0 58.0 85.0
5 236.644 224.600 9.000 0.0 58.0 -160.0
6 236.372 225.185 9.000 0.0 58.0 -145.0
7 269.279 241.144 9.000 0.0 58.0 30.0
8 269.151 241.867 9.000 0.0 58.0 10.0

.
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Orlik
LUG Light Factory Edytor
Telefon
faks
e-Mail

inz. Piotr Lisowski

502 636 910

17.03.2010

piotr.lisowski@lug.com.pl

Wielofunkcyjne / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

0.00 16.05

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(236.054 m, 225.142 m, 0.000 m)

Siatka: 8 x 14 Punkty

E,, [IX] E iy [IX] E i [IX]
86 49 137

E

T37.33m

T26.97

10.36

~0.00
33.45m

/E

min m

0.570

Wartosci Lux, Skala 1 : 292

E. . /E

min max

0.358

.
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Orlik
LUG Light Factory Edytor
Telefon
faks
e-Mail

inz. Piotr Lisowski

502 636 910

17.03.2010

piotr.lisowski@lug.com.pl

Wielofunkcyjne / Siatka obliczeniowa 2 / Izolinie (E, prostopadle)

10 ~_J T1047m
/ — 9 \

60 60
|70 70 70— |

~ 90
100 \ /
\ 90

'}\ 1
, 1047
-5.98 598 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (242.097 m,
227.931 m, 0.000 m)
Siatka: 6 x 12 Punkty

E, [IX] E min [IX] Emax [IX]

75 57 107

E

min

/E
0.76

Wartosci Lux, Skala 1 : 168

E. . /E

min max

0.53

.
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