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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sga wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie

2.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu
instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych, wraz z montazem grzejnikow.

1.4. Zakres robot:

- montaz. rurociggéw miedzianych,

- montaz. zaworéw przelotowych kulowych w instalacji z rur j.w.;

- montaz. odpowietrznikéw samoczynnych

- montaz zaworéw termostatycznych

- montaz. ksztaltek

- montaz grzejnikéw stalowych, ptytowych

- préba szczelnosci i regulacja instalaciji c.o.

- wykonanie przebi¢ i bruzd w Scianach i stropach

- wykonanie izolacji z pianki poliuretanowe;j

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w czescig pn.

Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

Préba szczelnosci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci instalacji przed oddaniem do
eksploatacji

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za
pomocga czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszacy ciepto.

Pod pojeciem "woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest rownie. roztwoér substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespoét urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzacych do: -
wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédio ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna instalacji) rozdziatu
i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu
(czes¢ wewnetrzna instalacji). Woda instalacyjna - woda wypetniajaca instalacje centralnego
ogrzewania. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza
na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403). Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody
instalacyjnej) na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji
w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).
Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.



Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100<C.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktérej krgzenie
wody, wywotane jest praca pompy.

Grzejniki - wg PN- 74/B-01405.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzgdzenia, ktére zabezpieczajgce instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujace poszczegdélne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujace w spos6b optyczny lub optyczno-akustyczny
osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych) .

Odpowietrzenie miejscowe - zespOt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegodlne
elementy instalacji ogrzewania.

1.6. Ogole wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegétowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca
powinien odpowiednio przygotowaé¢ i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica
informacyjna. Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej.

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowej

Jakos¢ materiatéw, elementéw i wyrob6w dostarczanych na budowe powinna byé zgodna
z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna byé kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie
na budowe.

Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementoéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materialy importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami
technicznymi. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb ogélny, albo
dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem projektu oraz dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania,
magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobdéw
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robo6t budowlano-
montazowych" oraz szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcéw.
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

- dwuzlaczki proste nakretno-wkretne

- grzejniki COSMO NOVA 1-2 i 3 plytowe,



- izolacja z pianki poliuretanowej

- rury stalowe

- uchwyty do grzejnikéw c.o.

- uchwyty do rur stalowych

- glowice termostatyczne

- zawory kulowe

- odpowietrzniki samoczynne

- ksztaltki do podigczenia grzejnika

- zZtaczki mosiezne do grzejnika

- otuliny typu THERMAFLEX

- farba antykorozyjna

- farba nawierzchniowa

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne. Umywane
pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:

-Projektem Budowlanym i Wykonawczym

-Warunkami Technicznymi Wykonania robét

-Obowiazujacymi przepisami prawa.

- Umowg

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢é powloka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i
w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednia trwalo$é, oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajagce, w ktérych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powitoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalaciji.
5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze: obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych elementy
budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz. instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
5.3. Wykonanie instalaciji c.o.

Montaz rurociggéw

Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
co najmniej 0,3% w kierunku kottlowni gdzie znajduje sie najnizszy punkt instalacji. W najnizszych
punktach zatamania sieci rurociagéw nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyzszych mozliwo$é odpowietrzenia. Zaprojektowane zostaty piony dwururowe (zasilanie
i powr6t). Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé réwnolegle do siebie, zachowujac stalg
odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 80 mm przy $rednicy przewodu nie przekraczajacej 40 mm;
dopuszczalne odchylenie wynosi : 5 mm. Odlegtos¢ miedzy rurociggami pionu o wiekszej $rednicy
powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz. pionu. Pion zasilajacy powinien ": znajdowac sie
z prawej strony, powrotny zas$ z lewej (dla patrzacego na $ciane). Rurociggi pionowe nalezy prowadzic¢
tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedna kondygnacje. Odlegtosé
miedzy osia pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnia $ciany powinna wynosic: - 35 mm dla
rur Srednicy do 32 mm dopuszczalne odchylenie :5 mm.



Montaz. grzejnikéw

Zaprojektowane zostaty grzejniki ptytowe stalowe z zabudowanym zaworem termostatycznym np.
COSMO. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ pionowo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi 10 cm, Sciany 5 cm, od podokiennika 10
cm. Grzejniki nalezy zabezpieczyé¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakornczenia
robot wykonczeniowych. Celem odpowietrzenia instalacji w najwyzszym miejscu kazdego pionu
nalezy zamontowaé automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym np. Flexvent.. Zawory
termostatyczne zabudowane w grzejnikach nalezy wyposazy¢ w gltowice termostatyczne.

5.4 Montaz izolacji

Montaz. izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzgadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta Iub uszkodzona powloka antykorozyjna. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Grubos¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna sie rézni¢ od grubosci podanej
w dokumentaciji technicznej

Catos¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola wykonania instalacji c.o. i c.t.

-Badanie szczelnosci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz OT. Przed
przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5C) przed rozpocz eciem badania instalacja powinna by¢ napetniona
woda zimna i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody
w instalacji. Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebnic, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowg przy pomocy zimnej
wody. Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadza¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych" (tom Il) na cisnienie robocze pr +0,2 MPa lecz co najmniej na
0,4 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapic¢
do izolacji rur.

-Badanie szczelnosci i dziatania na gorgco

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji. Probe
nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta. Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie
za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

- Odbiory robot izolacyjnych

Podczas odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania izolacji wtasciwej z projektem
technicznym oraz z wymaganiami niniejszych ST w zakresie:

-rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu izolacyjnego,

- ilosci warstw i sposobu zamocowania izolacji,

- sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (w przy przypadkach wymagajacych
ich zastosowania). Sprawdzenie wykonania izolacji wlasciwej polegajace na przeprowadzeniu
odpowiednich ogledzin zewnetrznych, powinno byé przeprowadzone przez inspektora nadzoru.
Izolacje mozna uzna¢ za prawidtowa. jezeli stwierdzono zgodnos¢ jej wykonania z projektem
technicznym oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 2.



- Regulacja instalacji

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegollnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu
i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na galeziach i pionach
instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidlowosé odpowietrzenia
zladu. Regulacja instalacji przewidziana jest poprzez zawory termostatyczne grzejnikowe.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania,
nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposoéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometréw

¢) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw

Ocena regulaciji i kryteria oceny.

Oceny efektdéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy
temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej ni. obliczeniowa i nie wyzszej ni. +6C
Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtownych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku.

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie
co najmniej reka "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach
i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy przeprowadzi¢
korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody przez piony
i grzejniki ewentualnie okresli¢ inne wiadciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usung¢
te przyczyny Poszczegollne etapy robo6t powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roztgczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, atestowane przej$cia instalacyjne
przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np.
freon, woda ) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robét nalezy zwr6ci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogg miec
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

montaz. rurociggéw spawanych — mb

montaz. grzejnikéw - kpl.

montaz. zaworéw - szt.

montaz. izolacji - mb



8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe.

Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jakosé
w sposéb podany w punkcie 5.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 4.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz. jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ZA ROBOTY DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robot nie ujetych w przedmiarze robét, robét
zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatdéw i.t.p.) przed ztozeniem oferty, zawierajac
wszelkie uwagi dotyczace brakéw w dokumentacji, niespojnosci dokumentacji, zmian koniecznych z
punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych - na piSmie na 7 dni przed terminem
zlozenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy

odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcje techniczne producenta

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych cz. 1l , Instalacje sanitarne i
przemystowe” — rozdziat 10.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji gazu w zadaniu:

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetych Techniczng Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji
gazu w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie z Dokumentacja Projektowg —opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacjg wchodzi:

1.3.1. Zakup i transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania. Transport materiatéw opisano
w punkcie 4 niniejszej ST

1.3.2. Przebicie otwordéw w $cianach i posadzkach,

1.3.3. Wyw0z gruzu i jego utylizacja,

1.3.4. Rurociagi stalowe,

1.3.5. Montaz rur ostonowych przy przejsciu przez przeszkody,

1.3.6. Montaz urzadzen gazowych.

1.3.7. Montaz zaworow.

1.3.8. Malowanie antykorozyjne rurociggow .

Przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggdéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi
przez producentow rur.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz
~Wymagania ogolne”. 1.5. Wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace robét .
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami sa;:

- Rury stalowe bez szwu,

- Ksztaltki stalowe,

- Urzadzenia gazowe : kociot gazowy z zamknietg komorg spalania , kuchnia gazowa szt. 2,

- Rury ostonowe,

- Zawory dn 15, 20 mm,

Stosowane materialy musza posiadaé atesty fabryczne, certyfikaty.

3. SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji
Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Warunki ogoélne transportu podano w ,Wymagania ogolne”. Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne
srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Rob6t

z zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Wymagania ogoéine

Og0bIne warunki wykonania zgodne z ,\Wymagania ogéine”.

5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace prowadzenia Robét

5.2.1. Rurociggi stalowe

Wewnatrz budynku projektuje sie instalacje z rur stalowych czarnych przewodowych b/s ( PN-80/H —
74219 ) taczonych przez spawanie gazowe. Przewody gazowe w budynku prowadzié po powierzchni
Scian w odlegtosci 2 cm od tynku oraz w odpowiednich odlegtosciach od innych instalacji , zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego i PN. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody
prowadzi¢ w rurach ochronnych a miejsca luzne powinny byé wypetnione szczeliwem nie
powodujgacym korozji rur . Kazde podejscie do aparatu gazowego powinno by¢ zakonczone kurkiem
odcinajagcym . Przewody nalezy przymocowa¢ do s$cian przy pomocy obejm stalowo-gumowych w
odstepach co 2 m w pionie i 1.5 m w poziomie .

5.2.2. Urzadzenia gazowe — rozmieszczenie tych elementdéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Osadzenie elementéw nalezy wykonaé¢ szczegOlnie starannie by zapewni¢ estetyczny
wyglad. Na podejsciach zamontowac zawory .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji

» Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robé6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatéw z
Dokumentacja Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac instalacje prébie szczelnosci na zimno i gorgco

- sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

- sprawdzi¢ przebieg tras i sposob prowadzenia rurociggow,

- sprawdzi¢ wielko$¢ spadkow rurociggow,

- sprawdzié usytuowanie ksztaitek,

- sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania regulacji

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjag Projektowg

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w Technicznej Specyfikacji "Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki obmiaru:

Jednostka obmiaru jest:

m3: rozebrania podtoza, usuniecia gruzu

m: przewody miedziane, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, proby

szt: przebicia otworéw, urzadzenia gazowe

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji "Wymagania ogdine”.

8.2. Warunki szczego6towe odbioru robdét:

Odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.
Zakres robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej TS.



Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych;

- zakup materiatow, urzadzen;

- wywdz gruzu z jego utylizacja,

- transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania;

- wykonanie robot montazowych objetych specyfikacjg

- przeprowadzenie niezbednych préb;

- prace porzadkowe;

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw.

ZN-G-3001:2001 ,Gazociagi — oznakowanie trasy gazociagu —wymagania

ogolne ,,

PN-EN 12279:2004 ,Systemy dostawy gazu. Instalacje redukciji ci$nienia gazu na przytgczach.
Wymagania funkcjonalne”

PN-EN 1359:2004 Gazomierze. Gazomierze miechowe

PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cignieniu roboczym do 16
bar wtacznie. Czes¢ 1: Ogdlne zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16
bar wigcznie. Czes¢ 2: Szczegobtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar
wigcznie)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ZEWNETRZNA GAZU — ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie robo6t ziemnych zewnetrznej instalacji gazowej.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych budowy instalacji
gazowej przy wykonywaniu wykopOw oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem-piaskiem
dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robot ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:

b/ wykopy w gruncie kat.llI-IV mechaniczne i reczne,

¢/ zasypanie wykopOw reczne wraz z zageszczeniem, gruntem rodzimym,

d/ podsypka z piasku ,

e/ obsypanie rur z boku i na wierzchu piaskiem,

f/ wywo6z nadmiaru gruntu

g/ montaz punktu redukcyjno-pomiarowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz
~Wymagania ogélne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t . Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania
oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej

specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopéw i sktadowany na odkfad,

- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy, na podsypke i obsypke,

- materiaty do umocnienia wykopow

Materialy powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera. Do wykonania rob6t stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymogom normy
BN-72/8932-01.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopOw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- zageszczarka,

- niwelator,

- ptyty i walce wibracyjne,

- inny sprzet —odpowiadajacy pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikaciji
Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i inne s$rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera. Uzyte Srodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ,Wymagania ogoélne”. Wymagania
te dotycza zakresu robot objetego niniejsza specyfikacjg a wymienionego w punkcie 1.3.

5.2. Warunki szczegolne wykonania Robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych .Wytyczenie robét powinno byc
wykonane przez geodete z uprawnieniami .Wyznaczenie w terenie nalezy dokona¢ nawigzaniu do
statej lub roboczej osnowy geodezyjnej. Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikéw, tzw. kolkbw osiowych z gwozdziami . Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej . Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca
przekaze Inzynierowi .Przed przystgpieniem do robét nalezy zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowa¢ przez caly czas trwania rob6t. Obnizenia waéd
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji
rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych,

5.2.2. Wykopy

Przed przystapieniem do wykopdw nalezy zdjaé ptytki chodnikowe . Roboty ziemne wykonac¢ recznie
i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, i w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu winna by¢ dostosowana do
Srednicy rurociggu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Szeroko$¢ dna
wykopdw 30 liniowych ze skarpami pochylymi nalezy ustala¢ wg. wzoru L= 0 +2x20cm dla $rednic do
300mm. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony
poza plac budowy. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia
gtebokosci wieksze niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych lub wykonywaniem fundamentu. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej
budowli na glebokosci réwnej lub wiekszej niz glebokosé posadowienia tych budowli nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalcaniem. W miejscu krzyzowania sie ciaggdw pieszych
z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopéw ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.
5.2.3.. Uktadanie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem
do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien
spetnia¢ nastepujace wymagania : - nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
materiat nie moze byé zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniegj niz 0,95.



5.2.4. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i lub
obiektu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypywanie rurociggu powinno byé wykonywane przy wykorzystaniu
gruntu rodzimego , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢é badania majagce na  celu:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii, okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie
stanu terenu, ustalenie metod odwodnieniowych. Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodno$ci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami  okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych, badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoéinych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

OgodIne zasady obmiaru Rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa rob6t ziemnych jest :

m3: wykopow, zasypek, podiozy, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi, wywozu
nadmiaru gruntu, z doktadno$cig dol m3,

m2: zdjecia humusu, umocnienia wykopow (deskowanie),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogéine”.

8.2. Warunki szczegotowe

8.2.1.Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

- wykopy, przekopy

- hasypy wraz ze stabilizacjg i zageszczaniem

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypek i obsypek,

- zasypanie, zageszczenie wykopu,

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Dopuszcza sie odbiér czesciowy
wykopu, pod warunkiem ze obejmowa¢ bedzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla
obiektu liniowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”. 9.2. Pfatnosci

Pfatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.



Zakres Rob6ét jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST. Cena za wykonanie roboty obejmuje:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

-oznakowanie

- zdjecie plytek chodnikowych

- wykonanie wykopow,

- zabezpieczenie urzadzeh podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopu ,

- wykonanie niezbednych zej$é do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji i robot,
- zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- koszt zakupu i transport materiatdw na podsypki i ich wbudowanie

- zasypka warstwami z zageszczeniem,

- roz$cielenie nadmiaru gruntu i warstwy ziemi urodzajnej,

- wyw6z nadmiaru gruntu i ptytek chodnikowych i jego utylizacja,

- optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,

- koszty badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE.

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole . Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-4300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania og6lne dla prob i odbioréw..
PN-66/B-06714Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby
odbiorowe)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych- czesc¢ 1.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ZEWNETRZNA GAZU — ROBOTY MONTAZOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, robét
montazowych na zewnetrznej instalacji gazowej

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét przy wykonaniu robdt montazowych na
zewnetrznej instalacji gazowej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi:

Zewnetrzna instalacja gazu:

- montaz rurociggu PE

- montaz punktu redukcyjno-pomiarowego

- montaz skrzynki gazowej na kurek odcinajacy

- montaz zaworOw odcinajgcych i zabezpieczajacych

- przeprowadzenie prob szczelnosci

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji 3 zgodne z Dokumentacjg Techniczng oraz
~Wymagania ogoélne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace Robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$s¢é wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji s

- rury polietylenowych do gazu PE 100

- szafka gazowa koloru z6itego

- punkt redukcyjno-pomiarowy ( szafka, reduktor, gazomierz, zawor odcinajacy)

- zawory kulowe gwint. do gazu

Wymagania dotyczace Materiatdw j.w.:

Stosowane materialy muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”. Sprzet odpowiadajacy pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu- odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Og0bIne warunki wykonania zgodne z ,\Wymagania ogéine”.

5.2. Wymagania szczego6towe dotyczgce prowadzenia Robot



5.2.1 .Instalacja gazu

Zewnetrzng instalacje gazowa projektuje sie z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy ¢50mm. Na $cianie
budynku od strony potudniowe] zaprojektowano lokalizacje skrzynki gazowej typ G34 KEN-SYSTEM.
Przejscie materialu rury z PE na stal nastepuje za pomoca ksztattki przejsciowej PE/stal, do ktorej
wmontowana bedzie stalowa rura przewodowa w odlegto$ci 2,0m — podejscie stalowe fi40/1”
systemowe WEBA . Podejscie do skrzynki gazowej na punkt redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem
typu G4 wykonaé jako kolumne systemowa fi50/ 5/4” firmy WEBA. Kolumny systemowe posiadajg
fabrycznie zabudowang rure ostonowg aluminiowg zabezpieczajgcqg rure przewodowg przed
uszkodzeniami mechanicznymi, temperaturg oraz promieniami UV.

Po wykonaniu proby szczelnosci catosé zasypa¢ piaskiem 30 cm ponad wierzch rury . Trase
gazociggu oznakowac tasma ostrzegawcza koloru zo6ttego z wkiladkg metalizowang

Proba szczelnosci:

Hydrauliczng prébe szczelnosci przytacza wodociggowego przeprowadza sie po utozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej i zageszczeniu gruntu w strefie przewodu wg. PN-B-10725:1997 tzn.
na cisnienie Pp=1,5pr

Szczelnosé przewodu bez wzgledu na s$rednice powinna byé taka, aby przy prébie hydraulicznej
cisnienie nie spadto ponizej cisnienia prébnego przez 30 min.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g06Ine wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ,Wymagania Ogélne”.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych robét i uzytych Materiatébw z
Dokumentacja Projektowa, Technicznymi Specyfikacjamii poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy :

- poddac rurociagi prébie na szczelnos¢,

- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek, armatury, urzadzen,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zawordw, przyrzadéw pomiarowych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru Robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Technicznej Specyfikacji ,Wymagania ogoéine”.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest :

mb: utozenie rurociag, kanatu, oznakowania tasma, rury ochronne, na

podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie z doktadnoscig

dolm,

szt. Skrzynka gazowa , zawory.

8 . ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Technicznej Specyfikacii

~Wymagania ogoélne”.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru robét

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan
jak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wlasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

- prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,



- prawidtowos$¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen,

- szczelnos¢ przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$é wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz pomiaréw i badan,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine wymagania

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”.

9.2. Ptatnosci

Pfatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2.niniejszej TS.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej TS.

Cena za wykonanie roboty obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie Materiatlow oraz wyposazenia do miejsca ich wbudowania,
- wykonanie prac objetych specyfikacja,

- wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pomiary i badania laboratoryjne ,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE.

PN —92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow
PN-EN-1359 Gazomierze. Gazomierze miechowe

ZN-G- 3150 Gazociagi — rury polietylenowe — wymagania i badania .

Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych.
-tom Il

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.



