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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KLUB SPORTOWY SWIT
1 MONTAZ INSTALACJI KOLEKTOROW StONECZNYCH
1 Montaz kolektora CosmoSun Basic 2,51 kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR-W 2-15 |Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 1000 dm3-Podgrzewacz solarny c.w.u. |kpl.
d.1/0507-01 FISH 400 S2 + grzatka 9kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnika do kolektora standardowy ukt.
d.1/0402-02
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnika do zbiornika c.w.u. ukt.
d.1/0402-02
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm - odpowietrznik do ukla-  |szt.
d.1/0412-07 déw
solarnych z zaworem odcinajacym
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 4 Naczynia przeponowe SOLAR 24L szt.
d.1/0511-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Zestaw montazowy do 2 kolektoréow CosmoSun Basic 2,51 na dach ptaski kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Zestaw montazowy rozszerzajacyna dach ptaski +1 kolektoréw CosmoSun kpl.
d.1|analiza indy- |Basic 2,51
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 System potaczen dla 3 kolektorow + separator pow kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Plyn do instalacji solarnych - koncentrat 10L kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 7-08 Montaz zaworéw blokowych 3-drogowych szt.
d.1/0806-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik Instalacji Solar dn 18 - zewnetrzny szt.
d.1/0411-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR-W 2-15 | GRUPA POMPOWA GPS 70A + REGUL.SOL.ES4800 szt.
d.1/0145-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur miedzianych o ér. nominal- |szt.
d.1/0133-02 nej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2-15 | Zawory ze zlgczka do weza DN 20 szt.
d.1/0133-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. |szt.
d.1/0526-02 nominalnej 20mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0530-03
2 Szt. 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0530-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. nominalnej |szt.
d.1/0133-04 25 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 MONTAZ ELEMENTOW WEZt A POZA KOMPAKTEM
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze- m
d.2|0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
50 m 50.000
RAZEM 50.000
21|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych(robocizna)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
22|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach préba
d.2|0406-02 niemieszkalnych(materialy i sprzet)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
3 INSTALACJA ZW WRAZ Z ARMATUR A,
23|KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe DD 33 szt.
d.3/0311-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.3|0106-04 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4 URUCHOMIENIE
25|KNR-W 2-15 |Uruchomienie instalacji kpl.
d.4/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 IZOLACJE TERMICZNE
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Kaiflex ST - jednowarstwowymi m
d.5/0101-06 gr.13 mm (J) - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim oruro-
z.0.3.1. waniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9903-1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
27|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.5|04 gow o $r. 32 mm, gr. izolacji 40 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. do 55 mm - kot- |m?2
d.5/0602-01 townie, wymiennikownie, orurowanie urzgdzenh energetycznych i aparatury che-
9904-01 micznej
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR 7-28 Przebicie otworéw w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zelbetowa - |otw.
d.5|0208-02 grub.stropu 100 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.5|0208-04 grub.do 40 cm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 2-02 Obrébki rurociggéw solarnych przechodzacych przez dach szt.
d.5/0515-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
KLUB SPORTOWY SWIT
1 MONTAZ INSTALACJI KOLEKTOROW SEONECZNYCH
1 Montaz kolektora CosmoSun Basic 2,51 kpl.
d.1|analiza indy- |obmiar = 3 kpl.
widualna
- R -
1* robocizna r-g 30.0000
10r-g/kpl.
- M --
Al Kolektor CosmoSun Basic 2,51 kpl 3.0000
1kpl/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-15 |Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 1000 | kpl.
d.1/0507-01 dm3-Podgrzewacz solarny c.w.u. FISH 400 S2
+ grzatka 9kW
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 13.9000
13.9r-g/kpl.
- M --
2* Podgrzewacz solarny c.w.u. FISH 400 S2 + 1.0000
grzatka 9kwW
1/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 0.5200
0.52m-g/kpl.
5* zuraw samochodowy m-g 0.5200
0.52m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnika do kolektora stan- | ukt.
d.1/0402-02 dardowy
obmiar =1 ukt.
~-R--
1* robocizna r-g 4.5200
4.52r-g/ukt.
- M --
2* czujnik do kolektora standardowy 1.0000
1/ukt.
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1600
0.16m-g/ukt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnika do zbiornika c.w.u. | ukt.
d.1/0402-02 obmiar =1 ukk.
~-R--
1* robocizna r-g 4.5200
4.52r-g/ukt.
M --
2* czujnik do zbiornika c.w.u. 1.0000
1/ukt.
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1600
0.16m-g/ukt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15| szt.
d.1/0412-07 mm - odpowietrznik do uktadéw
solarnych z zaworem odcinajgcym
obmiar =4 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 1.3680
0.342r-g/szt.
- M --
2* Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15| szt 4.0000
mm - odpowietrznik do uktadoéw
solarnych z zaworem odcinajgcym
1szt/szt.
3* zlgczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa szt 4.0000
ciggliwego czarne $r.15 mm
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0080
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/ KNNR 4 Naczynia przeponowe SOLAR 24L szt.
d.1/0511-09 obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 11.8000
11.8r-g/szt.
- M --
2* Naczynia przeponowe SOLAR 24L Szt. 1.0000
1szt./szt.
3* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt. 1.0000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 Zestaw montazowy do 2 kolektoréw Cosmo- kpl.
d.1|analiza indy- |Sun Basic 2,51 na dach ptaski
widualna obmiar =1 kpl.
- M --
1* Zestaw montazowy do 2 kolektoréw Cosmo- kpl 1.0000
Sun Basic 2,51 na dach pfaski
1kpl/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 Zestaw montazowy rozszerzajacyna dach ptas-| kpl.
d.1l|analiza indy- |ki +1 kolektoréw CosmoSun
widualna Basic 2,51
obmiar =1 kpl.
- M --
1* Zestaw montazowy rozszerzajacyna dach ptas-| kpl 1.0000
ki +1 kolektoréw CosmoSun
Basic 2,5l
1kpl/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9 System potaczen dla 3 kolektorow + separator | kpl.
d.1|analiza indy- |pow
widualna obmiar =1 kpl.
- M --
1* System potfaczen dla 3 kolektorow + separator | kpl 1.0000
pow.
1kpl/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 Ptyn do instalacji solarnych - koncentrat 10L kpl.
d.1|analiza indy- |obmiar =1 kpl.
widualna
- R -
1* robocizna r-g 2.0000
2r-g/kpl.




Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
- M --
2* Ptyn do instalacji solarnych - koncentrat 10L kpl 1.0000
1kpl/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 7-08 Montaz zaworéw blokowych 3-drogowych szt.
d.1/0806-03 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.4600
1.46r-g/szt.
- M --
2* zawor strefowy z sitownikiem GW1" szt. 1.0000
Solarny
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
-S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik Instalacji Solar dn 18 - ze- szt.
d.1/0411-02 wnetrzny
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.7060
0.353r-g/szt.
- M --
2% Odpowietrznik Instalacji Solar dn 22 - ze- szt. 2.0000
wnetrzny
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0100
0.005m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR-W 2-15 |GRUPA POMPOWA GPS 70A + szt.
d.1/0145-06 REGUL.SOL.ES4800
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.0600
2.06r-g/szt.
- M --
2* GRUPA POMPOWA GPS 70A + szt. 1.0000
REGUL.SOL.ES4800 +REGULATOR SOLAR-
NY RSS 2
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0900
0.09m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z | szt.
d.1/0133-02 rur miedzianych o $r. nominalnej 20 mm
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.0160

0.504r-g/szt.

M --
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d.1/0530-04 lei
obmiar =1 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
2% zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 4.0000
nej 20 mm
1szt./szt.
3* ztaczki mosiezne o $r. nominalnej 20 mm szt. 8.0000
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S --
5* srodek transportowy m-g 0.0200
0.005m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 2-15 |Zawory ze ztgczkg do weza DN 20 szt.
d.1/0133-03 obmiar =2 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.1760
0.588r-g/szt.
- M --
2* Zawory ze ztaczka do weza DN 20 szt. 2.0000
1szt./szt.
3* ztaczki mosiezne o $r. nominalnej 25 mm szt. 4.0000
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0160
0.008m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub spre- | szt.
d.1/0526-02 zynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej
20mm
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.1700
1.17r-g/szt.
- M --
2* zawory bezpieczenstwa cigzarkowe o $r. nomi- | szt. 1.0000
nalnej 20 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem | szt.
d.1/0530-03 tulei
obmiar =2 szt.
-R -
1* robocizna r-g 4.9000
2.45r-g/szt.
- M --
2* termometry szt. 2.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0200
0.01lm-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tu- | szt.




Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.

~-R--
1* robocizna r-g 1.3800
1.38r-g/szt.

- M --
2* manometry szt. 1.0000
1szt./szt.
3* kurki manometrowe gwintowane szt. 1.0000
1szt./szt.
4* rurki syfonowe szt. 1.0000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)

-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0200
0.02m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur| szt.
d.1/0133-04 miedzianych o $r. nominalnej 25 mm
obmiar =1 szt.

-R -
1* robocizna r-g 0.6960
0.696r-g/szt.

- M --
2* Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur| szt. 1.0000
miedzianych o $r. nominalnej 25 mm
1szt./szt.

3* ztaczki mosiezne o $r. nominalnej 32 mm szt. 2.0000
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0110
0.011m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
MONTAZ INSTALACJI KOLEKTOROW SEONECZNYCH

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 MONTAZ ELEMENTOW WEZtA POZA KOMPAKTEM
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. m
d.2|0405-05 zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych
na $cianach w budynkach
obmiar =50 m
- R -
1* robocizna r-g 36.0000
0.72r-g/m
- M --
2* rury miedziane o $r. zewnetrznej 15mm m 52.0000
1.04m/m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm szt. 33.0000
0.66szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur | szt. 28.0000
miedzianych o $r. zewnetrznej 15 mm
0.56szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.2600
0.0052m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalo- m
d.2|0406-02 wych i miedzianych w budynkach niemieszkal-

nych(robocizna)
obmiar =50 m

-R -
1* robocizna r-g 4.7750
0.0955r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalo- pro-
d.2|0406-02 wych i miedzianych w budynkach niemieszkal- | ba

nych(materiaty i sprzet)
obmiar =2 préba

- M --

1* rury miedziane $r.15 mm m 4.0000
2m/préba

2* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0.4000
0.2szt./préba

3* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.4000
mm
0.2szt./préba

4* ztaczki mosiezne $r.15 mm szt. 1.2000
0.6szt./préba

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0200
0.01m-g/préba

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
MONTAZ ELEMENTOW WEZt A POZA KOMPAKTEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
Stownie:

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3 INSTALACJA ZW WRAZ Z ARMATUR A,
23|KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe DD 33 szt.
d.3/0311-02 obmiar =2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4.2000
2.1r-g/szt.
M --
2% Naczynie wzbiorcze przeponowe DD 33 szt. 2.0000
1szt./szt.
3* zlgczki przejsciowe mosigezne szt. 2.0000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-S -
5* Srodek transportowy" m-g 0.6000
0.3m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominal- m
d.3/0106-04 nej 32 mm o potaczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar =20 m
~-R--
1* robocizna r-g 9.3000
0.465r-g/m
- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 20.6000
ne ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm
1.03m/m
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt. 8.8000
nominalnej 32 mm
0.44szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 32 mm szt. 10.4000
0.52szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.3300
0.0165m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
INSTALACJA ZW WRAZ Z ARMATURA ,
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4 URUCHOMIENIE
25|KNR-W 2-15 |Uruchomienie instalacji kpl.
d.4/0517-01 obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 48.0000
48r-g/kpl.
M --
2% materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
URUCHOMIENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
5 IZOLACJE TERMICZNE
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Ka- | m
d.5/0101-06 iflex ST - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) - w
z.0.3.1. 9903- |kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezpo-
1 Srednim orurowaniu urzadzen energrtycznych i
aparatury chemicznej
obmiar =50 m
- R -
1* robocizna r-g 9.3180
0.1553*1.2=0.18636r-g/m
- M --
2* otuliny Thermaflex Kaiflex ST gr. 13 mm na m 55.0000
DN 18
1.1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.5500
0.011dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3.6900
0.0738m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 300.0000
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0675
0.00135m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNZ 15 28-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINO- m
d.5 NORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32
mm, gr. izolacji 40 mm
obmiar =20 m
-R--
1* robocizna r-g 3.8000
0.19r-g/m
- M --
2* otulina PUR o ér. 32 mm i gr. 40 mm m 20.2000
1.01m/m
3* tasma klejgca z PCV szer. 40 mm dt. 33 m szt. 0.7600
0.038szt./m
4* mankiet 40 mm o dt. 10 m m 1.6000
0.08m/m
5* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.1400
0.007kg/m
6* nity plastikowe szt. 160.0000
8szt./m
7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. do | szt. 3.6000
25 mm
0.18szt./m
-8 -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2600
0.013m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej -ruro- | m2
d.5/0602-01 ciagi o $r.zew. do 55 mm - kottownie, wymien-
9904-01 nikownie, orurowanie urzagdzen energetycznych
i aparatury chemicznej
obmiar =2 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2800
0.95*1.2=1.14r-g/m2
- M --
2* blacha aluminiowa walcowana na zimno, grub. | kg 4.0000
0,60 mm
2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)

-13-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
4* ciggnik kotowy m-g 0.0400
0.02m-g/m?2
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0.0400
0.02m-g/m?2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0.0600
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 7-28 Przebicie otworéw w dachu o pow.do 0.1 m2 - |otw.
d.5/0208-02 konstrukcja stropu zelbetowa - grub.stropu 100
mm
obmiar = 2 otw.
- R -
1* robocizna r-g 9.3000
4.65r-g/otw.
- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.55 mm| kg 2.8000
1.4kg/otw.
3* Spoiwo cynowo-otowiane kpl 0.0160
0.008kpl/otw.
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0400
0.02kg/otw.
5* gwozdzie budowlane papowe zwykle kg 0.1000
0.05kg/otw.
6* papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicz- | m2 1.5800
nych
0.79m2/otw.
7* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w ele- szt.
d.5/0208-04 mentach z betonu zwirowego o grub.do 40 cm
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 4.7200
2.36r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 2-02 Obraébki rurociggéw solarnych przechodzacych | szt.
d.5|0515-07 przez dach
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.1146
1.5573r-g/szt.
- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 2.7200
1.36kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kpl 0.0860
0.043kpl/szt.
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0280
0.014kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0038
0.0019m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-14 -
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BUDYNEK SWITU PODSUMOWANIE

IZOLACJE TERMICZNE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:
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