N Cu@15x1,0
PNy 2,74 limin
QL ;
S
NS
@ O
O° ¥ Cu@15x1,0
Q . 2,74 I/min
. Pion S1!zz] =z
N < DO ZASOBNIKA CWU NA PARTERZE

3szt. CosmoSun Basic 2.51

- PRZEWOD INSTALACJI SOLARNEJ ZASILANIE Cu W IZOLACJI
KAUCZUKOWEJ ZABEZPIECZYC PLASZCZEM STALOWYM

- PRZEWOD INSTALACJI SOLARNEJ POWROT Cu W IZOLACJI
KAUCZUKOWEJ ZABEZPIECZYC PLASZCZEM STALOWYM

PION MIEDZIANY W IZOLACJI KAUCZUKOWEJ

PS1- . .
ZASILANIE POWROT Z SOLAROW

UWAGI:

-KOLEKTORY POSADOWIC NA KONSTRUKCJI DACHU PO SPRAWDZENIU
STANU TECHNICZNEGO DACHU KONSULTACJACH Z KONSTRUKTOREM

-KOLEKTORY USTAWIC POD KATEM 45ST W KIERUNKU POLUDNIOWYM

- LOKALIZACJE PIONU INSTALACJI SOLARNEJ SKORYGOWAC DO
WARUNKOW RZECZYWISTYCH NA BUDOWIE

- DOKONAC OBROBKI DEKARSKIEJ PO PRZEJSCIU INSTALACJI SOLARNEJ
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