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1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzng wymagania dotyeare wykonania
i odbioru robét w zakresie moutainstalacji kolektorow stonecznych

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej SpecyfikaghmeEznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot o#tych Szczegdtow Specyfikacy Techniczia

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynniwi umazliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji kolektoréw stongcin

Rodzaje wysipujacych robot

1. Roboty demontawe

2. Roboty montzowe

3. Roboty instalacyjne

- monta kolektoréw stonecznych wraz z zestawami maoaymi na potaciach dachowych,
- monta zasobnikéw wody grzejnej,

- monta pomp obiegowych,

- mont& instalacji rurowych midzy kolektorami a zasobnikami

- ptukanie i przeprowadzenie préb szczéti@atej instalacji solarnej,

- czyszczenie i malowanie instalacji stalowej,

- izolacja termiczna instalacji,

- napetnienie instalacji czynnikiem grzewczym iclramienie,

- monta czujnikbéw temperatury w kolektorach, zbiornikaafuiociagu,

- mont& instalacji do pomp solarnych i kolektoréw,

- wykonanie robot budowlanych zazianych z montaem instalacji solarnej
- wykonanie ruroeigdw w instalacji wodoaigowe;j

- zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki.



1.4. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za reslig robot zgodnie z dokumentac)
projektowa, specyfikacjami  technicznymi, poleceniami r@dz inwestycyjnego i
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zelz$,7 w przypadku dziata nie
okreslonych w projekcie technicznym.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie zaspienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materidiyop elementy
0 zblzonych charakterystykach i trwabdp. Wszelkie zmiany 1 odgistwa od
zatwierdzonej  dokumentacji technicznej nie mogowodow@ obnienia wartdci
funkcjonalnych i uaytkowych kolektoréw stonecznych i zasobnikow, jeeli dotyca
zamiany materiatdw i elementow o#mmych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Do wykonania mog by stosowane wyroby producentéw krajowych i zaigmrych.
Wszystkie materiaty xyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem  wyrobu akceptatpspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymagai w sposob okrdony aktualnymi normami.
Materiaty, elementy i uegzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiaBalskim
Normom, a w razie ich braku powinny ndiglecyzje dopuszczgje je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upawiane przez ministra gospodarki przestrzennej
i budownictwa. Dostarczone na budowury powinny by proste, czyste od zeyire

i od wewntrz, bez widocznych #eréw i ubytkbw spowodowanych korazjub
uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowi, oraz rurge stali stopowych powinny niie
trwale oznaczenia. Rury te male na budowie skladowana oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czasldzelnych stosach.

2.1. Przewody

Przewody obiegu grzewczego (obieg glikolowy) kobtektv stonecznych porgilzy
zasobnikami a kolektorami na dachu budynku nalgykona& z rur miedzianych twardych
taczonych przez lutowanie Przewody zimnej i cieplefly oraz wykon&z rur stalowych ze
szwem ocynkowanych.

2.2. Armatura

Na przewodach obiegu glikolowego zastosévaamatug odporra na zastosowanyrodek
antyzamraeniowy, o parametrach maksymalnych =>PN6 i °160 gwintowana lub
kotnierzowa.



2.3. Kolektory stoneczne
» Powierzchnia apertury kolektora nie mniejsza2)64 m2

» Materiat obudowy zbiorczej powinien byykonany z materiatdbw niekorodigych ,tj. z
aluminium lakierowanego proszkowo lub ze stali dzewnej

» System zamocowigkolektorow (rama montawa) powinien by wykonany z materiatéw
niekorodugcych, np. aluminium, stal nierdzewna

» Kolektory stoneczne muszposiada wysokoselektywny absorber o ukiladzie podwadjnej
harfy o wspoéiczynniku absorpcji nie mniejszymz 5 % i wspotczynniku emisji nie
wigkszym n¢ 5%

2.4. Zasobniki ciepta

Nalezy zastosowa zbiorniki o pojemngci facznej =>1000 | lub baterizbiornikow z
podwojm wezownica do wspotpracy z kolektorami jak rowuiestniepcym zrodiem ciepta w
postaci kotta Opcjonalnie w zaleosci od potrzeb zasobnik nale wyposayé w grzatke

elektryczr, Szczegoty wg agci projektowej

2.5. Pompy

W obiegu glikolowym zastosowgompy obiegowe bezdtawnicowe, nggpé znamionowe
~230V.

2.6. Uradzenia zabezpieczge instalacje przed wzrostendrienia

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowympo stronie wody wodoggowej
zastosowa membranowe  zawory bezpieagiva  posiadafe  dopuszczenie i
certyfikaty zgodnie z obowaujacymi przepisami Dozoru Technicznegainienie otwarcia
zaworu: 6 bar. W obiegu glikolowym zastos@éwprzeponowe naczynia wzbiorcze na
maksymalne énienie =>6bar, posiadae dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Dozoru Technicznego;

2.7. Aparatura regulacyjno - pomiarowa
W uktadzie kolektorow stonecznych zastoséwa

- sterownik nadzoragy prace uktadu pozyskania energii stonecznej arpatrach zgodnych
z projektami technicznymi

2.8. Izolacja termiczna

Przewody prowadzone po dachu zaizoléw@plnie izolaci odporm na dziatanie czynnikow
atmosferycznych typu Armaflex; dodatkowo przewodgbezpiecz§ przed warunkami
atmosferycznymi  np. obudowaokiadzirp z blachy stalowej ocynkowanej. Ruragi
wewmntrz budynku winny by zaizolowane otulinami z kauczuku np. Armaflex o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym @40 W/m2K Grub& izolacji dla



srednic w zakresie od DN18mm winna wynosia zasilaniu i powrocie 20 mm. Pawey
25mm izolacja winna wynasB0mm

Do izolacji zasobnikéw zastosowaryginalne otuliny dostarczane przez producentow.

Otuliny musz posiadd aprobat technicza o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydam przez Centralny €odek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowdany do #ywania jedynie takiego sptm, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na j&kowykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu
tych robot, jak teprzy wykonywaniu czynrdgi pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tugo
Ksztaltki naley przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

Zbiorniki:  zasobniki oraz  przeponowe nadayn wzbiorcze powinny Iy

transportowane w oryginalnych opakowaniachytykni srodkami transportu w sposob
zabezpieczapy je przed przemieszczaniem aby nie uszkodziwewrgtrznych powtok

antykorozyjnych.

Dostarczon na budow armatu¢ 1 urzdzenia skladowa naley w magazynach
zamkngtych.

Urzadzenia powinny b§ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceftaatue,
taczniki i materialy pomocnicze naflg przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach
zamknetych w pojemnikach.

Materialy  przeznaczone do wykonywania izplaccieplnych  powinny by
przewazone  krytymisrodkami  transportu w sposéb zabezpiegzaj je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonyvean izolacji cieplnych naky
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania igpla cieptochronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich w stosunkundminalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawigrasic w granicach tolerancji okémnej w
odpowiednich normach przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Monta rurocagow i podstawowych ueszlzen

Podstawowe ugdlzenia  instalacji kolektorow  stonecznych wpmy by
rozmieszczone zgodnie z dokumentacja techniczRrzy zachowaniu rozazania
funkcjonalnego instalacji dopuszcza ¢ skorekk rozmieszczenia zaprojektowanych
urzadzen Zmiany w tym zakresie powinny uzyskakceptagj projektanta instalacji.

Urzadzenia wymagafe okresowej regulacji lub  konserwacji wpmy by
montowane z uwzgtinieniem tatwego dogbu i obstugi w tym zakresie.

Pompy oraz wszystkie podstawowe dgfzenia powinny b/ taczone z ruroeigami w sposob
rozlaczny umaliwiajacy tatwy demonta i wymiarg poszczegolnych elementéw bez
konieczngci demontau innych uradze.

Pokczenia spawane ruragow i ksztaltek powinny hy wykonywane po przygotowaniu
koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmigitomormy PN-ISO 676.
Natomiast ksztalty atzy spawanych patzen kroccow i odgadzien powinny by zgodne
z przedmiotow normy PN-B- 69012.

Przegcia przez przegrody budowlane wykénaw tulejach ochronnych zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal.

5.2. Monta kolektoréw stonecznych

Kolektory stoneczne montowawg projektu, na dachu budynku gtdbwnego przyyaiu
stel&y dostarczanych przez producenta kolektor&necznych. Zaleca ¢siscista
wspotprag pomkedzy firma instalacygp a dostawg kolektorow stonecznych przy
wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych, i samigolektorow na dachu budynku.

5.3. Monta armatury.

Armatura, po sprawdzeniu prawidiced dziatania, powinna kKyinstalowana tak,
zeby byla dospna do obstugi i konserwacji. Armagurna przewodach nale tak
instalow&, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji kolektordangcznych

Préby szczelnixi dla obiegu glikolowego wykora dla cénienia 9 bar. Préby @aiieniowe
nalezy przeprowadzi przy zdemontowanych zaworach bezpigsizea oraz odetych
naczyniach wzbiorczych. Obsainie i podwyszanie dnienia w zakresie od saienia
roboczego do probnego powinno odb§\si jednostajnie z dkoscia nie wigksz niz
1bar/min. Podczas préby szczeloiooraz gdy uktad znajdujeespod cinieniem zabrania i
wykonywania jakichkolwiek prac zwzanych z usuwaniem usterek. Z préb szczgino
nalezy sporadzi¢ protokot.



Badanie instalacji w stanie gmym maliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich
warunkow zewntrznych  (odpowiednio  dilugie i  intensywnepromieniowanie
stoneczne) — wykonawca zobawrany jest do wykonania ba@laregulacji oraz do oceny
uzysku ciepta w okresie rocznej eksploatacji irzstl

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewamych powierzchni przewodow i innych
elementow instalacji kolektorow stonecznych

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob shu®ei rury stalowe czarne i
konstrukcje wsporcze ocgyi¢ do drugiego stopnia czystw wg instrukcji KOR-3A a
nastpnie pomalowa farba poliwinylowa do gruntowania termoodpornego i dwa razy darb
poliwinylowa termoodpora.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne naly wykona po zakaéczeniu montau rurocagoéw, przeprowadzeniu
préby szczelngci i wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozgme powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzprawidtowaci wykonania powyszych

robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny Bynatoone na styk i powinnycisle przylega

do powierzchniizolowanej. W przypadku wykoiza izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdhme elementdw naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow warstwy dolnej.

Zasobnik ciepta powinny byzaizolowane oryginalnymi otulinami dostameymi
przez producentéw ugdzen.

5.7. Oznaczanie

Przewody, armatgri urzadzenia po wykonaniu zewtiznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej natg oznaczy zgodnie z przytymi zasadami: wyodbnic
kierunki obiegow i oznacZy osobna  kolorystyka obiegi glikolowy i bieg
ogrzewanej wody wodaglowej. Oznaczenia powinny bywykonane na przewodach,
armaturze i urgdzeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakdci robdt zwizanych z wykonaniem ukiladu kolektorow stonecznych,
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich fazobor zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Tachnymi COBRTI INSTAL - zeszyt

6, 7. Ka&da dostarczona partia materiatdbw powinnac¢ byaopatrzona wswiadectwo
kontroli  jakdci producenta. Wyniki przeprowadzonych badwalery uzna za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstgpetnione. X ktdrekolwiek z
wymaga nie zostato spetnione, najedar faze robdt uzné za niezgods z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowg&dzadanie ponownie.



7. ODBIOR ROBOT

Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robat:

- przegcia dla przewodow przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
- §ciany w miejscach monia urzadzea (otynkowanie);

— monta wspornikow pod stefa kolektorow stonecznych na dachu

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoio z projektem, #yciu wiasciwych
materiatow, prawidlowéci zamocowad, szczelnéci urzadzen oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami. Z odbioréw wmilzyoperacyjnych i e&ciowych naley spisé
protokoty  stwierdzacy  jaka&¢ wykonania oraz przydatééd robdt i elementéw do
prawidiowego montau.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejgami w trakcie wykonywania robot;

- dokumenty dotyce jakdci zamontowanych elementoww(iadectwa jakéci wydane
przez dostawcéw materiatow).

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychgaizyoperacyjnych i egciowych;

- protokoty przeprowadzenia prob szczaliacatej instalacji.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej;

- protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek;-
aktualndé¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wldgszmiany i uzupetnienia);

— protokoty bada szczelnéci instalaciji.
8. OBMIAR ROBOT

Zalaczone przedmiary rob6t peinjedynie funkcje pomocnigz Elementy rob6t nie gie w
kosztorysie ofertowym lub nie wycenione, a wynika wprost z dokumentacji przetargowej
(Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczn&SIWZ) Zamawiagcy uzna za
wycenione i ujte w ofercie, bez midiwosci jakichkolwiek roszcze Wykonawcy z tego
tytutu. W zwihzku z powygszym wymagane jest od Wykonawcow wnikliwe sprawézen
dokumentacji jak i warunkow paragjych na terenie inwestyciji.



Obmiar robét natey prowadzé w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

— inne w sztukach

9. PRZEPISY ZWAZANE

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 andhki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 andhki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodoagowych

Rozporzdzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 |ute@003 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robotdwldnych (Dz. U. Nr 47 z
2003r. poz. 401) wraz z pliejszymi zmianami

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z
pézniejszymi zmianami).

- PN-71/B10420 Urmdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalapizy
odbiorze.

- PN-99/B-02414 -  Zabezpieczenie instalacjogrzewa wodnych  systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenieadzen cieptej wody aytkowej. Wymagania.

- PN-B/99-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogolnego zastosowania

- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, aury i uradzen. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanigcka rur i ksztattek do spawania
- PN-ISO 7005-1:2002 - Kotnierze metalowe. Kotngestalowe.
- PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie itesta ogrzewa wodnych.

- Wytyczne projektowania i wykonania inatgl kolektoréw stonecznych wydane
przez firng CosmoSun



