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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE OGOLNE

Program uzytkowy
Teren ma spetnia¢ funkcje rekreacyjna dla dzieci, w szczeg6lnosci dzieci z klas I-VI oraz zeréwki.

OPISY POSZCZEGOLNYCH ZABAWEK

ELEMENT NR 1 )
ZESTAW DO ZABAWY - DWIE WIEZE

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie zabawy. Pobudza ponadto potrzeby spoteczne i wrazliwos$¢ na
potrzeby innych, poniewaz do zabawy potrzebny jest towarzysz i wsp6lna koordynacja dziatan dzieci. Element ten jest atrakcyjny wizual-

nie i moze stuzy¢ do wielu zabaw majacych na celu podniesienie sprawnosci i mitg zabawe dzieci. Ksztaltuje i wyrabia zmyst orientacji
ruchowej. Moze stuzyé¢ do wspinaczki, podciggania itp.

ELEMENT NR 2
HUSTAWKA - KONIKI

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie zabawy. Ksztattuje i wyrabia zmyst orientacji ruchowej. Wyra-
bia migsnie i podnosi sprawnosé¢ fizyczng dzieci.

ELEMENT NR 3
KARUZELA - ZYZIO

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie zabawy. Ksztattuje i wyrabia zmyst orientacji ruchowej. Wyra-
bia migsnie i podnosi sprawnosé¢ fizyczng dzieci.

ELEMENT NR 4
SPREZYNOWIEC 2 SZTUKI

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie zabawy. Ksztattuje i wyrabia zmyst orientacji ruchowej. Wyra-
bia migsnie i podnosi sprawnosé¢ fizyczng dzieci.

ELEMENT NR 5

HUSTAWKA

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie zabawy. Ksztattuje i wyrabia zmyst orientacji ruchowej. Wyra-
bia miesnie i podnosi sprawnos¢ fizyczng dzieci.

ELEMENT NR 6
HUSTAWKA

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie zabawy. Ksztattuje i wyrabia zmyst orientacji ruchowej. Wyra-
bia miesnie i podnosi sprawnos¢ fizyczng dzieci.

ELEMENT NR 7
KARUZELA - NIZIO

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie zabawy. Ksztattuje i wyrabia zmyst orientacji ruchowej. Wyra-
bia miesnie i podnosi sprawnos¢ fizyczng dzieci.

ELEMENT NR 8
PIASKOWNICA Z NAKRYCIEM (OCHRONA PIASKU)

Pobudza potrzeby spoteczne i kreatywnosc¢ oraz wyobraznie.

ELEMENT NR 9
ZJEZDZALNIA

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie zabawy. Pobudza ponadto potrzeby spoteczne i wrazliwos$¢ na
potrzeby innych, poniewaz do zabawy potrzebny jest towarzysz i wsp6lna koordynacja dziatan dzieci.

ELEMENT NR 10
ZESTAW FITNESS

Element ten ma na celu wiaczenie do zabawy i rehabilitacje starszych uczestnikéw.

ELEMENTY PLACU ZABAW - ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV - 29835000-1 Wyposazenie parkéw i placéw zabaw

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia muszg zosta¢ przymocowane wg $cistych wskazéwek producenta, sposéb montazu - wkopanie w
ziemie. Nalezy wykona¢ odbior zgodnie z kartami katalogowymi wybranych przez Inwestora i Wykonawce zabawek.

OPISY NAWIERZCHNI
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nawierzchnie zastosowane zostaty dobrane pod katem mozliwosci upadku i w zaleznosci od urzadzenia zgodnie z PN-EN1177.
Opis elastycznej nawierzchni pod elementami oraz na $ciezkach

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa standardowo wystepujaca w elementach o wymiarach 500x500mm i grubosci 80mm
(upadek do 2,25m - pod elementem nr 1, 5, 6 - pomaranczowy RAL 2011) oraz 50mm (upadek do 1,50m - pod elementem nr 2,3,4, -
pomaranczowy RAL 2011) i 30mm ($ciezki - niebieski RAL 5003).

Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktadac sie z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.
Opcjonalnie ptytka moze by¢ pokryta warstwg kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia cze$é ptytki powinna by¢ gtadka po obwodzie
sfrezowana. Spad plytki powinien sktada¢ sie maksymalnie z 16 wystajacych kwadratowych, gtadkich pél imitujacych "tabliczke czekola-
dy". Nie dopuszcza sie do stosowania ptytek posiadajgcych wigcej niz 16 wystajgcych p6t lub zamiast nich wgtebien gdyz jakosé produk-
tu ulegnie wyraznemu pogorszeniu a takze nie gwarantuje stabilnego osadzenia na podiozu.

taczenie elementéw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu karbowanych okragtych kotkéw montazowych o dtugosci nie mniejszej
niz 9,5cm. Osiem kotkéw montazowych jest umieszczanych w dwoch krawedziach kazdego elementu nawierzchni. Zaleca sie uktadanie
ptytek w "cegietke" tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesuniety o pét plytki.

Wymagane minimalne parametry nawierzchni dla gr.80mm
I.p. Nazwa wartos¢
1 Materiat - granulat gumowy 90%

- poliuretan 10%

.Waga 44,8 kg/m2

. Twardos$¢ - wsp. Shore A 65-70

. Gestos¢ poprzeczna 780 kg/m3

. Wytrzymato$¢ na rozcigganie 1/A 0,75 N/mm2 (DIN53571/A)

. Wydtuzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)

. Odpornos¢ na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25 st C, 02/10 % wydtuzenie)
. Wytrzymato$¢ na pekniecia w niskiej temperaturze brak peknie¢ (24h, temp. -40 st C)
. Ognioodpornos¢ klasa B2 - zgodnie z norma DIN 4102

10. Wsp6dtczynnik przepuszczania ciepta 1,96 - 10 - przekracza warto$é ok. 3,6

11. Warto$c¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m2 k

12. Wsp6tczynnik rozpuszczalnosci zgodny z normg EN 71

13. Trwatos¢ odporne na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikbw

14. Opornosé powierzchniowa min. 10 om (napiecie testowe 1000 V)

15. Mrozoodpornos$c¢ brak rozdarcia (65 ShA)

OCoO~NOUTAWN

2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni gr. 80mm

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci do 2,6m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

- Karta techniczna produktu

- Gwarancja na minimum 24 miesigce potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela

3. Charakterystyka podbudowy

Elementy nawierzchni moga by¢ instalowane na réwnych i stabilnych podtozach np. wylewka betonowa lub zageszczone kruszywa.
W przypadku podbudowy betonowej nalezy wykonaé¢ odpowiednio wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne, odchyiki mierzone tatg o
dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie
moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, pytu, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkéw.

4. Konstrukcja nawierzchni:

- elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP gr. 8 cm

- warstwa wyréwnawcza kliniec 0-4mm gr. 3cm

- kruszywo tamane 8-16mm gr. 15 cm

- grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym z elastyczng naktadka o wymiarach 1000x280x60mm na fawie betonowej zwy-
kiej.

Szczego6towe wymagania podano w specyfikacji technicznej - tom Il opracowania.

MIEJSCA PARKINGOWE

Istniejace na terenie szkoty.

OGRODZENIE

Planuje sie ogrodzi¢ teren i uzyska¢ w ten sposéb optyczne i faktyczne wydzielenie strefy rekreacyjnej, ogrodzenie réwniez bedzie petic
role bufora bezpieczenstwa dla dzieci.

Ogrodzenie planuje sie z paneli drewnianych. Wysoko$¢ maksymalna ogrodzenia 1,00m.

OPIS ODWODNIENIA TERENU

Ze wzgledu na duza powierzchnie terenu oraz brak zabudowy o duzej powierzchni planuje sie odwodnienie powierzchniowe na teren
whasnej dziatki.

W tym celu zaplanowano materiaty na $Sciezki i plac rekreacji przepuszczalne dla wody, powodujace, ze nie powstajg katuze.

Z uwagi na przepuszczalny grunt wszystkie zaprojektowane powierzchnie majg spadki w kierunku terenéw zielonych.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIA

Caly teren planuje sie obsia¢ trawg dywanowa lub trawnikiem z rolki. Nalezy zwréci¢ uwage, by gatunek trawy byt odporny na deptanie.
Wszelka roslinno$¢ powinna by¢ dosadzana tak, aby nie utrudnia¢ ruchu dzieci i ich swobodnego biegania - planujemy przeciez tereny

-3-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

rekreacji a nie ogrod botaniczny. Wszystkie miejsca na terenie powinny by¢ ogdlnie dostepne.
TABLICA INFORMACYJNA

Przy wejsciu na plac zabaw nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z regulaminem okreslajacym zasady i warunki korzystania z placu za-
baw.
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naktadczy

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kodwg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45112000-5 Roboty ziemne przygotowawcze 1 5
2|45233140-2 Podbudowa pod nawierzchnie elastyczng 6 8
3/45233140-2 Obrzeza 9 12
4]45233140-2 Nawierzchnia elastyczna 13 14
5/45112100-6 Nawierzchnie zielone 15 17
6/45342000-6 Ogrodzenie 18 19
7145421160-3 Wyposarzenie placu zabaw 20 32
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.21

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45112000-5 |Roboty ziemne przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1/0126-01 spycharek
608.58 m?2 608.580
RAZEM 608.580
3/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przewozem |m?2
d.1/0125-07 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci - docelowa usuwana gru-
bos¢ warstwy ziemi 3 cm (zastosowany wskaznik zmniejszajacy naktady)
Krotnosé = 0.6
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
4/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat.|m3
d.1/0108-06 i
0108-08
100.29 m3 100.290
RAZEM 100.290
5 Opfata za przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.1|kalk. wtasna
100.29 m3 100.290
RAZEM 100.290
2|45233140-2 |Podbudowa pod nawierzchni e elastyczn g
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
608.58 m?2 608.580
RAZEM 608.580
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm - docelowa grubos$¢ warstwy 3 cm (zastosowany wskaznik zmniej-
szajacy naklady)
Krotnos¢ = 0.38
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
3|45233140-2 |Obrzeza
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3|0401-04 kat.Ill-IV
166.60 m 166.600
RAZEM 166.600
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
166.60*0.05 m3 8.330
RAZEM 8.330
11/KNR 2-31 Podsypka pod krawezniki z pospotki m3
d.3/0402-01
166.60*0.25*0.08 m3 3.332
RAZEM 3.332
12|KNNR 6 Obrzeza betonowe z elestyczng naktadkg o wymiarach 28x6 cm m
d.3/0404-03
analiza indy-
widualna
166.60 m 166.600
RAZEM 166.600
4145233140-2 |Nawierzchnia elastyczna
13 Zakup i montaz nawierzchni poliuretanowo - gumowej o wymiarach 500x 500 |m2
d.4|kalk. wtasna |mm gr. 80 mm, kolor pomaranczowy RAL 2011 typ FLEXI - STEP lub réwno-
waznej (zgodnos$¢ z norma PN-EN 1177)
120.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
14 Zakup i montaz nawierzchni poliuretanowo - gumowej 0 wymiarach 500x 500 |m2
d.4|kalk. wtasna |mm gr. 50 mm, kolor pomaranczowy RAL 2011 typ FLEXI - STEP lub réwno-
waznej (zgodnos$¢ z norma PN-EN 1177)
180.00 m?2 180.000
RAZEM 180.000
5/45112100-6 |Nawierzchnie zielone
15/KNR 2-01 Humusowanie terenu przy grub.warstwy humusu 15 cm m2
d.5/0510-01
0510-02
analiza indy-
widualna




naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
308.58 m?2 308.580
RAZEM 308.580
16|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.5/0505-01
analiza indy-
widualna
308.58 m?2 308.580
RAZEM 308.580
17/KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio przygo- |m?2
d.5/0210-01 towanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia
308.58 m?2 308.580
RAZEM 308.580
6/45342000-6 |Ogrodzenie
18/KNR 2-23 Furtka jednoskrzydtowa o wym. 105 x 100 cm szt.
d.6|0402-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli drewnianych 46 x 2,10 mb szt.
d.6/0404-03
analiza indy-
widualna
46.00 szt. 46.000
RAZEM 46.000
7|45421160-3 |Wyposarzenie placu zabaw
20 Zakup i montaz zestawu nicpon (rys. 04/A element E-1) kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Zakup i montaz zestawu hustawka koniki (rys. 05/A element E-2) kpl
d.7|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 Zakup i montaz zestawu karuzela zyzio (rys. 06/A element E-3) kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Zakup i montaz zestawu sprezynowiec (rys. 07/A element E-4) kpl
d.7|kalk. wkasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
24 Zakup i montaz zestawu hustawka fela (rys. 08/A element E-5) kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 Zakup i montaz zestawu hustawka fela (rys. 09/A element E-6) kpl
d.7|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26 Zakup i montaz zestawu karuzela nizio (rys. 10/A element E-7) kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 Zakup i montaz zestawu piaskownica mata z nakryciem i wypelnieniem pias-  |kpl
d.7|kalk. wkasna |kiem (rys. 11/A element E-8)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 Zakup i montaz zestawu bak (rys. 12/A element E-9) kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 Zakup i montaz zestawu fitness (rys. 13/A element E-10) kpl
d.7|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30 Zakup i montaz tawek szt
d.7|kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
31 Zakup i montaz koszy poj. 30 | szt
d.7|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

1.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
1/45112000-5 Roboty ziemne przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.06
d.1/0121-02 ziemnych
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m2 608.58
d.1/0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 300.00
d.1/0125-07 bez darni z przewozem taczkami - dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci - docelowa usuwana grubos$¢ warstwy
ziemi 3 cm (zastosowany wskaznik zmniejszajacy nakta-
dy)
Krotnosé = 0.6
4/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 100.29
d.1/0108-06 0108- |legtos¢ 10 km grunt.kat. Il
08
5 Optata za przyjecie ziemi na wysypisko m3 100.29
d.1|kalk. wtasna
2|45233140-2 Podbudowa pod nawierzchni e elastyczn g
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- |m2 608.58
d.2|0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I11-1V
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 300.00
d.2|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 300.00
d.2|0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - docelowa grubos¢
warstwy 3 cm (zastosowany wskaznik zmniejszajacy na-
klady)
Krotnos$¢ = 0.38
3|45233140-2 Obrzeza
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 166.60
d.3/0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 166.60*0.05
d.3/0402-03 =8.330
11/KNR 2-31 Podsypka pod krawezniki z pospotki m3 166.60*0.25*
d.3/0402-01 0.08 = 3.332
12/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe z elestyczng naktadka o wymiarach |m 166.60
d.3|03 28x6 cm
analiza indywi-
dualna
4145233140-2 Nawierzchnia elastyczna
13 Zakup i montaz nawierzchni poliuretanowo - gumowej 0 |m?2 120.00
d.4|kalk. wiasna wymiarach 500x 500 mm gr. 80 mm, kolor pomaranczo-
wy RAL 2011 typ FLEXI - STEP lub rownowaznej (zgod-
nos$¢ z normg PN-EN 1177)
14 Zakup i montaz nawierzchni poliuretanowo - gumowej 0 |m2 180.00
d.4|kalk. wiasna wymiarach 500x 500 mm gr. 50 mm, kolor pomaranczo-
wy RAL 2011 typ FLEXI - STEP lub réwnowaznej (zgod-
nos$¢ z normg PN-EN 1177)
5|45112100-6 Nawierzchnie zielone
15/KNR 2-01 Humusowanie terenu przy grub.warstwy humusu 15 cm |m2 308.58
d.5/0510-01 0510-
02
analiza indywi-
dualna
16|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |[m2 308.58
d.5/0505-01 i
analiza indywi-
dualna
17/KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym |mz2 308.58
d.5/0210-01 na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na
terenie ptaskim bez nawozenia
6/45342000-6 Ogrodzenie
18/KNR 2-23 Furtka jednoskrzydtowa o wym. 105 x 100 cm szt. 2
d.6/0402-04
19/KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli drewnianych 46 x 2,10 mb szt. 46.00
d.6/0404-03
analiza indywi-
dualna
7/45421160-3 Wyposarzenie placu zabaw
20 Zakup i montaz zestawu nicpon (rys. 04/A element E-1) |kpl 1
d.7 kalk. wiasna
21 Zakup i montaz zestawu hustawka koniki (rys. 05/A ele- |kpl 1
d.7|kalk. wiasna ment E-2)
22 Zakup i montaz zestawu karuzela zyzio (rys. 06/A ele-  |kpl 1
d.7|kalk. wiasna ment E-3)
23 Zakup i montaz zestawu sprezynowiec (rys. 07/A ele-  |kpl 2
d.7|kalk. wiasna ment E-4)

Norma PRO Wersja 4.21




naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
24 Zakup i montaz zestawu hustawka fela (rys. 08/A ele- | kpl 1
d.7|kalk. wiasna ment E-5)
25 Zakup i montaz zestawu hustawka fela (rys. 09/A ele-  |kpl 1
d.7|kalk. wiasna ment E-6)
26 Zakup i montaz zestawu karuzela nizio (rys. 10/A ele- kpl 1
d.7|kalk. wiasna ment E-7)
27 Zakup i montaz zestawu piaskownica mata z nakryciem i kpl 1
d.7|kalk. wiasna wypetnieniem piaskiem (rys. 11/A element E-8)
28 Zakup i montaz zestawu bak (rys. 12/A element E-9) kpl 1
d.7|kalk. wtasna
29 Zakup i montaz zestawu fitness (rys. 13/A element E-10) |kpl 1
d.7 kalk. wiasna
30 Zakup i montaz fawek szt 6
d.7|kalk. wtasna
31 Zakup i montaz koszy poj. 30 | szt 2
d.7 kalk. wiasna
32 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt 1
d.7 kalk. wtasna
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.21

-10 -




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

naktadczy
Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-5 Roboty ziemne przygotowawcze
2 6-8 Podbudowa pod nawierzchni ¢
elastyczn g
3 9-12 Obrzeza
4| 13-14 |Nawierzchnia elastyczna
5/ 15-17 |Nawierzchnie zielone
6/ 18-19 |Ogrodzenie
7| 20-32 |Wyposarzenie placu zabaw
RAZEM
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
Stownie:
-11 -
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naktadczy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Roboty ziemne przygotowawcze
2|Podbudowa pod nawierzchni e elas-

tyczn g
3|Obrzeza
4|Nawierzchnia elastyczna
5|Nawierzchnie zielone
6/0Ogrodzenie
7|Wyposarzenie placu zabaw
RAZEM
Stownie:

-12 -
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naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

45112000-5 |Roboty ziemne przygotowawcze

1
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
1

d.1/0121-02 botach ziemnych

obmiar =0.06 ha
-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne r-g 3.3119
57.8*0.955=55.199r-g/ha
- M --

2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0024
0.04m3/ha

3*13951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0096
0.16m3/ha

4*11120709 drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 1.0800
18kg/ha
- S -

5*%139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1380
2.3m-g/ha

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

obmiar = 608.58 m2
-R --

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne r-g 3.1969
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
-8 -

2*111334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1.5215

0.0025m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m?2
d.1/0125-07 (humusu) bez darni z przewozem taczkami -
dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci - doce-
lowa usuwana grubo$¢ warstwy ziemi 3 cm
(zastosowany wskaznik zmniejszajacy nakta-
dy)

Krotnosé = 0.6

obmiar =300.00 m2

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne r-g 18.2214
0.106*0.955*0.6=0.060738r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3

d.1/0108-06 mi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 111
0108-08 obmiar =100.29 m3
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne r-g 102.2958
1.02r-g/m3
- S -
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 90.2610

0.63+9*0.03=0.9m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5 Opfata za przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.1|kalk. wlasna |obmiar =100.29 m3

- M -
1* optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko | m3 100.2900
1m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|45233140-2 |Podbudowa pod nawierzchni e elastyczn g
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2

d.2|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. IlI-IV
obmiar = 608.58 m2

-13-
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naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne r-g 113.5610
0.1866r-g/m?2
- M --
2*13930000 woda m3 3.0429
0.005m3/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =300.00 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne r-g 9.9900
0.0333r-g/m?2
- M --
2*11600306 Grys famany 8-16mm t 95.4600
0.3182t/m2
3*/3930000 woda m3 4.5000
0.015m3/mz2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5*%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8100
0.0027m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 11.6100

0.0387m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2|0114-07 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - doce-
lowa grubos$¢ warstwy 3 cm (zastosowany
wskaznik zmniejszajacy naklady)

Krotnosé = 0.38

obmiar = 300.00 m2

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne r-g 3.4656
0.0304*0.38=0.011552r-g/m2

- M --
2*11600604 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 19.3458
0.1697*0.38=0.064486t/m2
3*11600601 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 1.6302
0.0143*0.38=0.005434t/m2
4*3930000 woda m3 0.9120
0.008*0.38=0.00304m3/m?2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

-S -
6*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2850
0.0025*0.38=0.00095m-g/m?2
7*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.9184
0.0256*0.38=0.009728m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|45233140-2 |Obrzeza
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-1V
obmiar =166.60 m

-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne r-g 55.7444
0.3346r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03 obmiar =166.60*0.05 = 8.330 m3
-R -

-14 -
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naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.21

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne r-g 82.3004
9.88r-g/m3
- M --
2*12600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.2499
0.03m3/m3
3*/1601899 piasek m3 2.8322
0.34m3/m3
4*|3930000 woda m3 3.9151
0.47m3/m3
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0d M2+M3+M4)
6*12370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 8.6632
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Podsypka pod krawezniki z pospotki m3
d.3/0402-01 obmiar = 166.60*0.25*0.08 = 3.332 m3
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne r-g 8.5632
2.57r-g/m3
- M --
2*11602299 pospotka m3 4.0984
1.23m3/m3
3*3930000 woda ms3 0.2332
0.07m3/m3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 Obrzeza betonowe z elestyczng naktadka o m
d.3/0404-03 wymiarach 28x6 cm
analiza indy- |obmiar = 166.60 m
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne r-g 39.9840
0.24r-g/m
- M --
2*|12223540 obrzeza betonowe z naktadka elestyczna 28x6 | m 179.9280
cm
1.08m/m
3*1601899 piasek m3 0.9996
0.006m3/m
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4145233140-2 |Nawierzchnia elastyczna
13 Zakup i montaz nawierzchni poliuretanowo - m2
d.4|kalk. wlasna |gumowej o wymiarach 500x 500 mm gr. 80
mm, kolor pomaranczowy RAL 2011 typ FLEXI
- STEP lub réwnowaznej (zgodnos$¢ z norma,
PN-EN 1177)
obmiar =120.00 m2
- M --
1* Zakup i montaz nawierzchni poliuretanowo - m2 126.0000
gumowej o wymiarach 500x 500 mm gr. 80
mm, kolor pomaranczowy RAL 2011 typ FLEXI
- STEP lub réwnowaznej (zgodnos$¢ z norma,
PN-EN 1177)'
1.05m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 Zakup i montaz nawierzchni poliuretanowo - m2
d.4|kalk. wlasna |gumowej o wymiarach 500x 500 mm gr. 50
mm, kolor pomaranczowy RAL 2011 typ FLEXI
- STEP lub réwnowaznej (zgodnos$¢ z norma,
PN-EN 1177)
obmiar =180.00 m2
- M --
-15-




naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

1* Zakup i montaz nawierzchni poliuretanowo - m2 189.0000
gumowej o wymiarach 500x 500 mm gr. 80
mm, kolor pomaranczowy RAL 2011 typ FLEXI
- STEP lub réwnowaznej (zgodnos$¢ z norma,
PN-EN 1177)"

1.05m2/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/45112100-6 |Nawierzchnie zielone

15|KNR 2-01 Humusowanie terenu przy grub.warstwy hu- m?2
d.5/0510-01 musu 15 cm
0510-02 obmiar =308.58 m2
analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne r-g 176.2270
(0.258+2*0.17=0.598)*0.955=0.57109r-g/m?2
- M --
2*11602299 ziemia urodzajna (humus) m3 48.1385
0.052+2*0.052=0.156m3/m2
3*13990710 nasiona traw kg 3.7030
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.5/0505-01 mego kat.I-111
analiza indy- |obmiar = 308.58 m?2
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne r-g 29.4694

0.1*0.955=0.0955r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowa- m?2

d.5/0210-01 niem petnym na uprzednio przygotowanej war-
stwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez na-
wozenia

obmiar = 308.58 m2

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne r-g 186.5119
0.6329*0.955=0.60442r-g/m2

- M --
2*13990000 darn trawiasta sportowa - profesjonalna m2 339.4380
1.1m2/mz2
3*11602299 ziemia urodzajna (humus) m3 2.7155
0.0088m3/m2
4*3930000 woda m3 94.1169
0.305m3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

-S -
6*139116 ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 22.2178
0.072m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/45342000-6 | Ogrodzenie

18|KNR 2-23 Furtka jednoskrzydtowa o wym. 105 x 100 cm | szt.
d.6/0402-04 obmiar = 2 szt.

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne r-g 9.9893
5.23*0.955=4.99465r-g/szt.

- M --
2*11320799 furtka jednoskrzydtowa - rama stalowa wypet- | szt 2.0000
niona panelami drewnianymi 105 x 100 cm
1szt/szt.

3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Razem z narzutami:

-16 -
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naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli drewnianych 46 x 2,10 mb | szt.
d.6/0404-03 obmiar =46.00 szt.
analiza indy-
widualna

-R --

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne r-g 315.4174
7.18%0.955=6.8569r-g/szt.
- M --

2*2370699 mieszanka betonowa m3 3.2200
0.07m3/szt.

3*/1323701 stupki i rama z rur stalowych kg 230.0000
5kg/szt.

4*11326099 panele ogrodzeniowe drewniane szerokosci 2, | szt 46.0000
10 mb, wysokosci do 1,00 m
1szt/szt.

5*1511599 farba olejna do gruntowania dm3 12.8800
0.28dm3/szt.

6*11511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 11.9600
0.26dm3/szt.

7*11530502 rozcienczalnik dm3 5.5200
0.12dm3/szt.

8*0000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S -

9*139116 ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 11.9600
0.26m-g/szt.

10*|39611 przyczepa ciaggnikowa 3,5 t m-g 11.9600

0.26m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7/45421160-3 |Wyposarzenie placu zabaw

20 Zakup i montaz zestawu nicpon (rys. 04/A ele- | kpl
d.7|kalk. wlasna |ment E-1)
obmiar =1 kpl
- M --
1* Zakup i montaz zestawu nicpon (rys. 04/A ele- | kpl 1.0000

ment E-1), w cenie nalezy skalkulowac¢ ele-
ment fundamentu.

1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21 Zakup i montaz zestawu hustawka koniki (rys. | kpl
d.7|kalk. wikasna |05/A element E-2)
obmiar =1 kpl
- M --
1* Zakup i montaz zestawu hustawka koniki (rys. | kpl 1.0000

05/A element E-2), w cenie nalezy skalkulowac
element fundamentu.

1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22 Zakup i montaz zestawu karuzela zyzio (rys. kpl
d.7|kalk. wikasna |06/A element E-3)
obmiar =1 kpl
- M --
1* Zakup i montaz zestawu karuzela zyzio (rys. kpl 1.0000

06/A element E-3), w cenie nalezy skalkulowa¢
element fundamentu.
1kpl/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23 Zakup i montaz zestawu sprezynowiec (rys. kpl
d.7|kalk. wkasna |07/A element E-4)
obmiar =2 kpl

M-

-17 -
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naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

1* Zakup i montaz zestawu sprezynowiec (rys. kpl 2.0000
07/A element E-4) w cenie nalezy skalkulowac
element fundamentu.

1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 Zakup i montaz zestawu hustawka fela (rys. kpl
d.7|kalk. wikasna |08/A element E-5)
obmiar =1 kpl
- M --
1* Zakup i montaz zestawu hustawka fela (rys. kpl 1.0000

08/A element E-5), w cenie nalezy skalkulowa¢
element fundamentu.

1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25 Zakup i montaz zestawu hustawka fela (rys. kpl
d.7|kalk. wikasna |09/A element E-6)
obmiar =1 kpl
- M --
1* Zakup i montaz zestawu hustawka fela (rys. kpl 1.0000

09/A element E-6), w cenie nalezy skalkulowac
element fundamentu.

1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 Zakup i montaz zestawu karuzela nizio (rys. kpl
d.7|kalk. wikasna |10/A element E-7)
obmiar =1 kpl
- M --
1* Zakup i montaz zestawu karuzela nizio (rys. kpl 1.0000

10/A element E-7), w cenie nalezy skalkulowaé
element fundamentu.

1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 Zakup i montaz zestawu piaskownica mata z kpl
d.7|kalk. wlasna |nakryciem i wypetnieniem piaskiem (rys. 11/A
element E-8)
obmiar =1 kpl
- M --
1* Zakup i montaz zestawu piaskownica mata z kpl 1.0000
nakryciem i wypetnieniem piaskiem (rys. 11/A
element E-8)
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28 Zakup i montaz zestawu bak (rys. 12/A ele- kpl
d.7|kalk. wlasna |ment E-9)
obmiar =1 kpl
- M --
1* Zakup i montaz zestawu bak (rys. 12/A ele- kpl 1.0000

ment E-9), w cenie nalezy skalkulowac¢ ele-
ment fundamentu.

1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29 Zakup i montaz zestawu fitness (rys. 13/A ele- | kpl
d.7|kalk. wlasna |ment E-10)
obmiar =1 kpl
- M --
1* Zakup i montaz zestawu fitness (rys. 13/A ele- | kpl 1.0000

ment E-10), w cenie nalezy skalkulowac¢ ele-
ment fundamentu.
1kpl/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30 Zakup i montaz tawek szt
d.7|kalk. wlasna |obmiar =6 szt

-18 -
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naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
M --
1* Zakup i montaz fawek szt 6.0000
1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31 Zakup i montaz koszy poj. 30 | szt
d.7 kalk. wtasna |obmiar =2 szt

M --
1* Zakup i montaz koszy o poj. 30 L szt 2.0000
1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt
d.7 kalk. wtasna |obmiar =1 szt

M --
1* dostawa i montaz tablicy informacyjnej zawie- | szt 1.0000
rajacej regulamin okreslajacy zasady i warunki
korzystania z placu zabaw

1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-19 -
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naktadczy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne

1158.2496

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.21
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naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 8.6632
2.|darn trawiasta sportowa - profesjonalna m2 339.4380
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.2499
4.|dostawa i montaz tablicy informacyjnej zawierajgcej regulamin szt 1.0000

okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw
5.|drut stalowy okragly miekki $r. 0.5mm kg 1.0800
6.|farba olejna do gruntowania dm3 12.8800
7./farba olejna nawierzchniowa dm3 11.9600
8.|furtka jednoskrzydtowa - rama stalowa wypetniona panelami drew- |szt 2.0000
nianymi 105 x 100 cm
9.|Grys tamany 8-16mm t 95.4600
10.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 19.3458
11.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 1.6302
12.|mieszanka betonowa m3 3.2200
13.|nasiona traw kg 3.7030
14.|obrzeza betonowe z naktadkg elestyczna 28x6 cm m 179.9280
15.| optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko m3 100.2900
16.|panele ogrodzeniowe drewniane szerokosci 2,10 mb, wysokosci do |szt 46.0000
1,00 m
17.|piasek m3 3.8318
18.|pospéika m3 4.0984
19.|rozcienczalnik dms3 5.5200
20.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0096
21.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0024
22.|stupki i rama z rur stalowych kg 230.0000
23.|woda m3 106.7201
24.|Zakup i montaz koszy o poj. 30 L szt 2.0000
25.|Zakup i montaz tawek szt 6.0000
26.|Zakup i montaz nawierzchni poliuretanowo - gumowej o wymiarach |m2 126.0000
500x 500 mm gr. 80 mm, kolor pomarafnczowy RAL 2011 typ FLE-
Xl - STEP lub réwnowaznej (zgodnos$¢ z normg PN-EN 1177)'
27.|Zakup i montaz nawierzchni poliuretanowo - gumowej o wymiarach |m2 189.0000
500x 500 mm gr. 80 mm, kolor pomarafnczowy RAL 2011 typ FLE-
Xl - STEP lub réwnowaznej (zgodnos$¢ z norma PN-EN 1177)"
28.|Zakup i montaz zestawu sprezynowiec (rys. 07/A element E-4) w |kpl 2.0000
cenie nalezy skalkulowaé element fundamentu.
29.|Zakup i montaz zestawu bak (rys. 12/A element E-9), w cenie nale- |kpl 1.0000
zy skalkulowa¢ element fundamentu.
30.|Zakup i montaz zestawu fitness (rys. 13/A element E-10), w cenie |kpl 1.0000
nalezy skalkulowac¢ element fundamentu.
31.|Zakup i montaz zestawu hustawka fela (rys. 08/A element E-5), w |kpl 1.0000
cenie nalezy skalkulowaé element fundamentu.
32.|Zakup i montaz zestawu hustawka fela (rys. 09/A element E-6), w |kpl 1.0000
cenie nalezy skalkulowaé element fundamentu.
33.|Zakup i montaz zestawu hustawka koniki (rys. 05/A element E-2), |kpl 1.0000
w cenie nalezy skalkulowa¢ element fundamentu.
34.|Zakup i montaz zestawu karuzela nizio (rys. 10/A element E-7), w |kpl 1.0000
cenie nalezy skalkulowaé element fundamentu.
35.|Zakup i montaz zestawu karuzela zyzio (rys. 06/A element E-3), w |kpl 1.0000
cenie nalezy skalkulowaé element fundamentu.
36.|Zakup i montaz zestawu nicpon (rys. 04/A element E-1), w cenie  |kpl 1.0000
nalezy skalkulowac¢ element fundamentu.
37.|Zakup i montaz zestawu piaskownica mata z nakryciem i wypeie- |kpl 1.0000
niem piaskiem (rys. 11/A element E-8)
38.|ziemia urodzajna (humus) m3 50.8540
39.|materialy pomocnicze zt
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naktadczy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 34.1778
2.|przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 11.9600
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0950
4.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1380
5.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 90.2610
6./Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 1.5215
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14.5284
RAZEM
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