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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLACU ZABAW )
W OCHOCICACH, DZ. NR EWID. 367, GMINA KAMIE NSK

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania
terenu obejmujgcy fragment przeznaczony na plac zabaw dla dzieci.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustalenia z Inwestorem — Gming Kamiensk

- Ustalenia z przysztymi uzytkownikami obiektow
- Istniejacy plan zagospodarowania

- Aktualne normy i przepisy budowlane

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi dziatka nr ewid. 367,
w Ochocicach, gmina Kamiensk.

Teren objety projektowaniem ma Kksztalt prostokata o bokach
16,80x11,55m.

Przez teren nie przychodzg sieci uzbrojenia, nie wystepujg wiec kolizje.
Teren nie jest zadrzewiony.

Teren jest ptaski, a spadki nie przekraczajg 5%.

Przed przystapieniem do prac teren nalezy oczyscic i zniwelowac.

4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Funkcje zaprojektowane na terenie opracowania to plac rekreacyjny dla
dzieci z zabawkami typu hustawki, zjezdzalnie, zestaw zabawowy oraz
karuzela.

Dostepnos¢ terendéw rekreacyjnych dla niepetnosprawnych zapewniono
poprzez potgczenie placu ze Sciezkami na tym samym poziomie bez
progéw i stopni. Niepetnosprawny ma mozliwos¢ dostania sie w kazde
miejsce na opracowywanym terenie, a w szczegollnosci na projektowany
plac zabaw.

Odprowadzenie wbéd opadowych poprzez odwodnienie powierzchniowe na
teren wkasnych dziatek.

Teren planuje sie ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci okoto 1,0 m.

Teren projektowany jest dostepny komunikacyjnie z drogi gminnej.
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BILANS TERENU

POWIERZCHNIA OGOLNA TERENOW

OBJETYCH PROJEKTOWANIEM: ca 194,04m?
OGOLEM POWIERZCHNIA PLACU ZABAW ca 194,04m °
. OCHRONA ZABYTKOW

Projektowana zabudowa i dziatka nie podlega ochronie konserwatorskie;.
. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega
szkodom gorniczym.

. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY
ZDROWIA.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczen gleby i wod gruntowych i nie
pogorszy ich jakosci.

. OCENA GEOTECHNICZNA.

Warunki proste.

Poziom posadowienia nalezy przyjaC ponizej strefy przemarzania tj.
1,00m ppt..

W podtozu wystepujg grunty | kategorii.

Zaleca sie w czasie prowadzenia robot przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- prowadzi¢ roboty ziemne i posadowienie w okresach o matym nasileniu
opaddw, z wylgczeniem okresu zimowego

- unika¢ wykonywania wykopdéw na dtugi okres przed przystgpieniem do
robo6t posadowieniowych

- chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualne wody
opadowe i gruntowe na biezgco usuwac z wykopow

. ZGODNOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Funkcje projektowane sg zgodne z dotychczasowym przeznaczeniem
terenu.

Architekt:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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OPIS PLACU ZABAW

1. DANE OGOLNE
Program u zytkowy

Teren ma spetniac¢ funkcje rekreacyjng dla dzieci, w szczegdlnosci dzieci
z klas I-VI oraz zerowki.

2. OPISY POSZCZEGOLNYCH ZABAWEK

ELEMENT NR 1 ]
ZESTAW DO ZABAWY — WIE ZA

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie
zabawy. Pobudza ponadto potrzeby spoteczne i wrazliwos¢ na potrzeby
innych, poniewaz do zabawy potrzebny jest towarzysz i wspolna
koordynacja dziatan dzieci.

Element ten jest atrakcyjny wizualnie i moze stuzy¢ do wielu zabaw
majgcych na celu podniesienie sprawnosci i mitg zabawe dzieci.
Ksztattuje i wyrabia zmyst orientacji ruchowe.

ELEMENT NR 2
HUSTAWKA - HIPKI

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie
zabawy. Ksztattuje i wyrabia zmyst orientacji ruchowej. Wyrabia miesnie i
podnosi sprawnos¢ fizyczng dzieci.

ELEMENT NR 3
KARUZELA - ZYZIO

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie
zabawy. Ksztattuje i wyrabia zmyst orientacji ruchowej. Wyrabia mie$nie i
podnosi sprawnosc fizyczng dzieci.

ELEMENT NR 4
SPREZYNOWIEC — SLONIK

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie
zabawy. Ksztattuje i wyrabia zmyst orientacji ruchowej. Wyrabia miesnie i
podnosi sprawnos¢ fizyczng dzieci.



Strona 6

ELEMENT NR 5
HUSTAWKA

Element ten ma na celu pobudzenie zmystu réwnowagi u dzieci w trakcie
zabawy. Ksztattuje i wyrabia zmyst orientacji ruchowej. Wyrabia mie$nie i
podnosi sprawnosc fizyczng dzieci.

ELEMENTY PLACU ZABAW — ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV - 29835000-1 Wyposazenie parkow i placéw zabaw

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia muszg zosta¢ przymocowane wg
Scistych wskazowek producenta, sposdb montazu - wkopanie w ziemie.
Nalezy wykonac¢ odbiér zgodnie z kartami katalogowymi wybranych przez
Inwestora i Wykonawce zabawek.

3. OPISY NAWIERZCHNI
Nawierzchnia z piasku amortyzujgca grubosci okoto 20-30cm.
4. OGRODZENIE

Planuje sie ogrodzi¢ teren i uzyska¢ w ten sposob optyczne i faktyczne
wydzielenie strefy rekreacyjnej, ogrodzenie rowniez bedzie petié role
bufora bezpieczenstwa dla dzieci.

Ogrodzenie planuje sie z elementdow drewnianych panelowych.
Wysokos¢ maksymalna ogrodzenia 1,00m.

5. OPIS ODWODNIENIA TERENU

Ze wzgledu na duzg powierzchnie terenu oraz brak zabudowy o duzej
powierzchni planuje sie odwodnienie powierzchniowe na teren wiasnej
dzialki.

6. TABLICA INFORMACYJNA

Przy wejsciu na plac zabaw nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z
regulaminem okreslajacym zasady i warunki korzystania z placu zabaw.

Projektant:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY
PLACU ZABAW W OCHOCICACH, DZ. NR EWID. 367

Lokalizacja: OCHOCICE,
DZIALKA NR EWID.367
GMINA KAMIE NSK

Inwestor: GMINA KAMIE NSK
UL. WIELUNSKA 50
97-360 KAMIENSK

Opracowata: MGR INZ. ARCH. JOANNA OKRASKA

DATA OPRACOWANIA: sierpien 2011
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.Projekt architektoniczno-budowlany placu zabaw

2.RMPIPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3.RMPIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych

4. RMPIPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa

5.RMPIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

Il. ZAKRES | KOLEJNO S$€ REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatdw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z
przepisbw odrebnych — strefy magazynowania i skladowania
materialdw, wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu
oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod ptyte - korytowanie

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie ptyty placu zabaw

- umieszczenie zabawek, zabetonowanie

- pokrycie nawierzchnig elastyczng w ptytkach
- zalozenie trawnikow

- roboty wykonczeniowe: poprawki, malowanie

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnione;.
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1. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
NIE PROJEKTUJE SIE

- ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia
- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania
mieszankg betonowg

- SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW |
ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikébw w
zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikdw do robdét zaktad zobowigzany
jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw  wystepowania: urazéw
mechanicznych, porazenia  prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci Ilub innych
szkodliwych czynnikbw i zagrozen zwigzanych z wykonywang
praca. Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢
sprawne i posiadac atesty.
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W czasie trwania robo6t codziennie przeprowadza¢ dla osoéb
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie
ktérego nalezy oméwi¢ sposob prowadzenia robodt, wystepujace i
mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenh.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu
alarmowego, wykazu numerdw telefonow i adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki
srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).
Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi ewakuacyjne, komunikacje i
dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog
nie wolno zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywa¢ na cele
sktadowania, muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska



