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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZASILANIE W WODE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU SWIETLICY NASTEPUJE Z WODOCIAGU fi100 POPRZEZ PROJEKTOWA-
NE PRZYLACZE WODOCIAGOWE. ODPROWADZANIE SCIEKOW DO PROJEKTOWANEGO DWUKOMOROWEGO ZBIORNIKA
BEZODPLYWOWEGO.

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE - BUDOWE WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, BU-
DOWE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJINEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM. ZBIORNIK JAKO ZELBE-
TOWY MONOLITYCZNY SKEADAJACY SIE Z DWUCH KOMOR Dw=1,5m. CALOSC JAKO PREFABRYKOWANA, Z PRZEJSCIAMI
SZCZELNYMI fi160.

ZAKRES INSTALACJI WODOCIAGOWEJ OBEJMUJE MONTAZ RUROCIAGOW PPR PN20, MONTAZ ARMATURY CZERPALNEJ
ORAZ MONTAZ POJEMNOSCIOWEGO PODGRZEWACZA WODY V=100dm3. i
ZAKRES INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ OBEJMUJE MONTAZ RUROCIAGOW ODPLYWOWYCH, WYKONANIE PO-

DEJSC, MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH ORAZ POLACZENIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI ZE ZBIORNIKIEM BEZODP-
LYWOWYM.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Wewn etrzna Instalacja wodoci ggowa z zestawem wodomierzowym
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4.7+1.9+1.6+0.4+1 m 9.600
RAZEM 9.600
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |[m
d.1/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |[m
d.1/0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr.13 m
d.1/0101-10 mm (N)
9.6+4+4.5 m 18.100
RAZEM 18.100
5|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
18.1 m 18.100
RAZEM 18.100
6/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
8/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1/0115-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm- zlewozmywak |szt.
d.1/0115-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-02-ana-|nych o $r. nominalnej 20 mm-zawor ¢wier¢obrotowy DN15- ptuczka zbiorniko-
logia wa, umywalki, zlewozmywak
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm- zawér ze ziaczkg do weza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-02-ana-|nych o $r. nominalnej 20 mm-zawdr odcinajacy DN20 przy podgrzewaczu
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm - zawér zwrotny antyskazeniowy DN20
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1/0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.1/0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.1/0333-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1/0333-03 piennej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-20 Rury ochronne fi 40 m
d.1/0401-03
0.3*4 m 1.200
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.200
19/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.1/0336-01 mentowo-wapiennej
Krotnos¢ = 0.5
14 m 14.000
RAZEM 14.000
20|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.1/0337-01 - mentowej - bruzdy w posadzce
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|Kal. wiasna |Urzadzenia do podgrzewania wody - pojemnosciowu kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wewn etrzna instalacja kanalizacyjna
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PP kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach niemiesz-|m
d.2/0208-02 kalnych o potaczeniach wciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
24/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2|0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.2/0211-01-ana-|niach wciskowych-podejscia fi40
logia
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |Sszt.
d.2|0212-06 0 $r. 100 mm-ryra wywiewna fi110 PP
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajace fi110 szt.
d.2|0212-06 -
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 |Zlewy zeliwne szt.
d.2|0229-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 75mm PP szt.
d.2|0212-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.2|0337-01 - mentowej - bruzdy w posadzce
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
35/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm
16*0.5*0.1 m3 0.800
RAZEM 0.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36|KNR 4-01 Uzupehienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.2|/0203-01-ana-|nego-uzupetnienie podiég betonowych

logia
16*0.5*0.1 m3 0.800
RAZEM 0.800
3 Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na  $cieki
37|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
(5.5+7.0)*(1*1.2)+20*2.8-2*1.7*1.7*3.14/4*2.8 m3 58.296
RAZEM 58.296
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
(5.5+7.0)*(1*1.2)+20*2.8-2*1.7*1.7*3.14/4*2.8 m3 58.296
RAZEM 58.296
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
12.5%(1*0.35)+2*1.7*1.7*3.14/4*2.8 m3 17.079
RAZEM 17.079
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
(5.5+7.0)*(1*1.2)+20*2.8-2*1.7*1.7*3.14/4*2.8 m3 58.296
RAZEM 58.296
41|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 3
12.5*%(1*0.35)+2*1.7*1.7*3.14/4*2.8 m3 17.079
RAZEM 17.079
42|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm-podsypka m2
d.3/0501-01
12.5%(0.8)+20*0.1 m?2 12.000
RAZEM 12.000
43|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm- zasypka ka- |m?2
d.3/0501-01 naty
12.5%1 m?2 12.500
RAZEM 12.500
44|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka m2
d.3/0501-02
12.5%(1)-12.5*0.15 m?2 10.625
RAZEM 10.625
45/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.3/0408-02
z.s2.3.4.
9908
125 m 12.500
RAZEM 12.500
46| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem |szt
d.3/0517-01 betonowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|Kal. wlasna |Zbiornik zelbetowy dwukomorowy - komora zbiornika zelbetowego Dw=1,5m |stud.
d.3 Hw=2,36m z dnem, ptyta nastudzienna z otworem D=1,0m, krag betonowy D=
1,0m, ptyta nastudzienna D=1,0m, wtaz zeliwny typu cigzkiego D=0,6m, stop-
nie zeliwne, wywiewka, potaczenia kanatowe komor - z transportem na miejs-
ce budowy
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
4 Przyt acze wodoci ggowe bez zestawu wodomierzowego
48|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.4/0101-01 Krotnosé = 2
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
49|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.4/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
5.5*1.2 m?2 6.600
RAZEM 6.600
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.4|0114-01 niu 20 cm
5.5%1.2 m?2 6.600
RAZEM 6.600
51|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll-za- |m3
d.4/0236-01 geszczanie podbudowy drogowej
5.5*1.2*0.2 m3 1.320
RAZEM 1.320
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca |m2
d.4/0313-03 0 grubosci 2 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.5*1.2 m?2 6.600
RAZEM 6.600
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca |m2
d.4|0313-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 3
5.5*1.2 m?2 6.600
RAZEM 6.600
54|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.4/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
(21-6.5)*(1*1.15) m3 16.675
RAZEM 16.675
55|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
12.5*(1*0.35)+6.5*1.5 m3 14.125
RAZEM 14.125
56|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 3
14.125 m3 14.125
RAZEM 14.125
57|/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm-podsypka i za-|m?2
d.4/0501-01 sypka
Krotnosé = 3.5
(12.5+6.5)*(1) m?2 19.000
RAZEM 19.000
58|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm-zaypka na m2
d.4/0501-01 dtugosci drogi
Krotnosé = 11
6.5*1 m?2 6.500
RAZEM 6.500
59|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.4/0230-01 m w gruncie kat. |-l
16.65 m3 16.650
RAZEM 16.650
60|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
21*1*1.5 m3 31.500
RAZEM 31.500
61|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.4/0902-02 niejacych rurociggach o $r. 100 mm-opaska NWZ DN100
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
d.4|0208-01-ana-| niowego (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 40 mm -
logia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
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Lp. | Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

Wewn etrzna Instalacja wodoci ggowa z zestawem wodomierzowym

1
1|KNR-W 2-15
1/0112-01

1*

2%
3*

4*

5%

6*

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych

obmiar =4.7+1.9+1.6+0.4+1 = 9.600 m

-R -
robocizna
0.255r-g/m

- M --

Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm"
1.1m/m

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20
mm

0.58szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 20 mm

1.43szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
srodek transportowy
0.0016m-g/m

m

r-g

szt

szt

%

m-g

2.4480

10.5600

5.5680

13.7280

1.5000

0.0154

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR-W 2-15
d.1/0112-02

1*

2*

3*

4*

5*

6*

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
o $r. zewnetrznej 25 mm o polaczeniach zgrze-
wanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych

obmiar =4.5m

~-R--
robocizna
0.285r-g/m

- M --

Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm
1.08m/m

ksztattki z polipropylenu o s$r. zewnetrznej 25
mm

0.66szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 25 mm

1.25szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
Srodek transportowy
0.0018m-g/m

szt

szt

%

m-g

1.2825

4.8600

2.9700

5.6250

1.5000

0.0081

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR-W 2-15
d.1/0112-03

1*

2%

3*

4*

5*

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych

obmiar =4 m

-R -
robocizna
0.315r-g/m

- M --

Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 32/5,4 mm
1.08m/m

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32
mm

0.61szt/m

uchwyt

1.11szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)
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r-g

szt

szt

%

1.2600

4.3200

2.4400

4.4400

1.5000




wnetrznej 20 mm
1szt/szt.

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 19517 dla INSTAL-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0096
0.0024m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami m
d.1/0101-10 FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (N)
obmiar =9.6+4+4.5 =18.100 m
-R--
1* robocizna r-g 3.4354
0.1898r-g/m
- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 10 mm m 19.9100
1.1m/m
3* klej 474 dm3 0.2878
0.0159dms3/m
4* tasma FR 3x50 mm m 1.7738
0.098m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt 108.6000
6szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-S -
7* srodek transportowy' m-g 0.0371
0.00205m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.1/0127-01 rur z tworzyw sztucznych w budynkach miesz-
kalnych (rurociag o $ér. do 63 mm)
obmiar =18.1m
-R--
1* robocizna r-g 2.0453
0.113r-g/m
- M --
2* Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm m 0.3620
0.02m/m
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.0362
0.002szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.0362
mm
0.002szt/m
5* ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm | szt 0.1086
0.006szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0018
0.0001m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1/0116-01 z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 potaczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20
mm
obmiar =10 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.8900
0.289r-g/szt.
- M --
Al ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt 30.0000
mm
3szt/szt.
3* ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze- | szt 10.0000




Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4* uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o | szt 10.0000
$r. zewnetrznej 20 mm
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
6* przylacze elastyczne do armatury dt. 200 mm | szt 10.0000
$r. 15 mm'
1szt/szt.
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0100
0.001m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.1/0128-02 niemieszkalnych
obmiar =8.1m
-R -
1* robocizna r-g 0.4504
0.0556r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o | szt.
d.1/0115-02 $r.nom. 15 mm
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.9100
1*0.955=0.955r-g/szt.
- M --
2* Bateria umywalk.stojgca fi 15 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
-8 -
4* samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0200
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o | szt.
d.1/0115-02 sr.nom. 15 mm- zlewozmywak
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.9550
1*0.955=0.955r-g/szt.
- M --
2* bateria zlewozmywakowa szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
- S --
4* samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0100
0.01lm-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-| szt.
d.1/0132-02-ana- |gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
logia nalnej 20 mm-zawér ¢wieréobrotowy DN15-
ptuczka zbiornikowa, umywalki, zlewozmywak
obmiar = 8 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.6960
0.337r-g/szt.
- M --
2* zawor ¢wiercobrotowy do ptuczki zbiornikowej i | szt 8.0000
umywalek
1szt/szt.
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3* ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. no- | szt 16.0000
minalnej 20 mm
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0400
0.005m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-| szt.
d.1/0132-02 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 20 mm- zawér ze ztaczkg do weza
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6740
0.337r-g/szt.
- M --
2* Zawor wyptyw.mos.z/ztgczka do weza fi 15 szt 2.0000
1szt/szt.
3* ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. no- | szt 4.0000
minalnej 20 mm
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0100
0.005m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-| szt.
d.1/0132-02-ana- |gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
logia nalnej 20 mm-zawér odcinajacy DN20 przy
podgrzewaczu
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6740
0.337r-g/szt.
- M --
2* Zawor przelot.z zel.cigg.ocynk.fi 20 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* ksztalttki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 4.0000
nominalnej 20 mm'
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0100
0.005m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-| szt.
d.1/0132-02 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 20 mm - zawér zwrotny antyskazeniowy
DN20
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3370
0.337r-g/szt.
- M --
2* zawory zwrotne zantyskazeniowe o $r. nomi- | szt. 1.0000
nalnej 20 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0050
0.005m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. no- | kpl.
d.1/0140-02 minalnej 20 mm
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.9100
0.91r-g/kpl.
- M --
2* wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 | szt. 1.0000
mm
1szt./kpl.
3* taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm szt. 2.0000
2szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0200
0.02m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé kpl.
d.1/0122-02 do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominal-
nej 20 mm w rurociggach stalowych
obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.5800
1.58r-g/kpl.
- M --
2* Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 20 mm m 0.4200
0.42m/kpl.
3* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 20 mm szt 2.0000
2szt/kpl.
4* Uchwyt do rurociag.fi 20-25 mm szt 2.0000
2szt/kpl.
5* Konstrukcja wsporcza do 1 kg kg 4.0000
4kg/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0100
0.01m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
d.1/0333-02 1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6000
0.4r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1/0333-03 bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.6700
0.67r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-20 Rury ochronne fi 40 m
d.1/0401-03 obmiar =0.3*4=1.200 m
- R -
1* robocizna r-g 0.7598
0.663*0.955=0.633165r-g/m
-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2% rury stalowe stosowane w cieptownictwie sred- | m 1.2360
nie czarne $r. 42,0/ 3,25 mm
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.0300
0.025m-g/m
5* gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do $r. | m-g 0.0708
100 mm
0.059m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1/0336-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
Krotnos¢ = 0.5
obmiar =14 m
-R--
1* robocizna r-g 4.4800
0.64*0.5=0.32r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1/0337-01 - nach z cegiet na zaprawie cementowej - bruzdy
analogia w posadzce
obmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 7.0000
0.7r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|Kal. wtasna  |Urzadzenia do podgrzewania wody - pojem- kpl.
d.1 nosciowu
obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 4.2100
4.21r-g/kpl.
- M --
2* Podgrzewacz przeptywowy Pel=1,8kW V= 1.0000
100dm3
1/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.1000
0.1m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
\Wewnetrzna Instalacja wodociggowa z zestawem wodomierzowym
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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obmiar = 3 pode;j.

~R--

-13-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 19517 dla INSTAL-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2 Wewn etrzna instalacja kanalizacyjna
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w | m
d.2|/0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =6 m
- R -
1* robocizna r-g 1.8780
0.313r-g/m
- M --
2% Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 160 mm m 5.5800
0.93m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 2.7000
0.45szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1200
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 75 mm na m
d.2|0208-02 Scianach w budynkach niemieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =3 m
- R -
1* robocizna r-g 0.6840
0.228r-g/m
- M --
2% Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 75 mm m 3.0000
1m/m
3* Ksztattki z PCW kanalizacyjne fi 75 mm szt 1.4100
0.47szt/m
4* Rura przepustowa z PCW fi 75 mm m 0.3600
0.12m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm szt 2.4000
0.8szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0270
0.009m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.2|0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | dej.
obmiar =2 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 2.5400
1.27r-g/pode;j.
- M --
2* ksztattki PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm szt 6.2000
3.1szt/pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt 2.0000
1szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0360
0.018m-g/pode|.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.2|0211-01-ana- |PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych- | dej.
logia podejscia fi40




Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 1.6830
0.561r-g/pode;j.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 40 mm szt 9.3000
3.1szt/podej.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 40 mm szt. 3.0000
1szt./pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0120
0.004m-g/podej.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm | szt.
d.2|0222-03 0 potaczeniach wciskowych
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.4800
0.48r-g/szt.
- M --
2* Czyszczak kanaliz.z PCW fi 160 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S -
4 srodek transportowy m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm | szt.
d.2|0222-02 0 potaczeniach wciskowych
obmiar =2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.7600
0.38r-g/szt.
- M --
2* Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.2|0230-02 gruszkowym
obmiar =2 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 3.9000
1.95r-g/kpl.
- M --
2* Umywalka prostokatna lub trapezowa porcel. szt 2.0000
1szt/kpl.
3* Wspornik do umywalki porcelanowej szt 2.0000
1szt/kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt 2.0000
spustem
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.2800
0.14m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03 obmiar =2 kpl.
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 7.2800
3.64r-g/kpl.
- M --
2* Urzadzenie sanit."KOMPAKT" gat.| szt 2.0000
1szt/kpl.
3* Sedes "KOMPAKT" gat.! szt 2.0000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1800
0.09m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione | szt.
d.2|0212-06 sznurem i zaprawg cementowg o sr. 100 mm-
ryra wywiewna fi110 PP
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.4800
0.48r-g/szt.
- M --
2* rury wywiewne blaszane fi1100 szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0500
0.05m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajace fi110 szt.
d.2|0212-06 - obmiar =2 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.9600
0.48r-g/szt.
- M --
2* Zawory napowietrzajace fi 110 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 0.1000
0.05m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-15 |Zlewy zeliwne szt.
d.2|0229-01 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.9700
0.97r-g/szt.
- M --
2* zlewy zeliwne emaliowane szt 1.0000
1szt/szt.
3* konstrukcja wsporcza kpl 1.0000
1kpl/szt.
4* syfony z tworzywa sztucznego ze spustem szt 1.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S --
-15-




Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6* Srodek transportowy m-g 0.1400
0.14m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33/KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. | szt.
d.2|0212-01 75mm PP
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7190
0.45*0.955=0.42975r-g/szt.
- M --
2* wpusty sciekowe podiogowe z rusztem fi75 PP | szt. 4.0000
1szt./szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0.1200
0.03kg/szt.
4* sznur konopny surowy kg 0.0800
0.02kg/szt.
5* Cement CEM | 42,5 - workowany t 0.0002
0.00006t/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
7* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0800
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.2|0337-01 - nach z cegiet na zaprawie cementowej - bruzdy
analogia w posadzce
obmiar =20 m
-R--
1* robocizna r-g 14.0000
0.7r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.2|0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar = 16*0.5*0.1 = 0.800 m3
- R -
1* robocizna r-g 11.0480
13.81r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop funda- m3
d.2|0203-01-ana- |mentowych z betonu monolitycznego-uzupet-
logia nienie podtég betonowych
obmiar = 16*0.5*0.1 = 0.800 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4.7440
5.93r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.8120
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-16 -
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Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R
jedn.
3 Zewn etrzna instalacja kanalizacyjna wraz ze zbiornikiem bezodplywowym na $cieki
37/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.3/0215-06 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.lll
obmiar = (5.5+7.0)%(1*1.2)+20%2.8-2*1.7*1.7*
3.14/4*2.8 = 58.296 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.2668
0.1075r-g/m3
-S -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.8771
0.0322m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- m3
d.3/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-I
obmiar = (5.5+7.0)%(1*1.2)+20*2.8-2*1.7*1.7*
3.14/4*2.8 = 58.296 m3
-8 -
1* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.7870
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- | m3
d.3/0202-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =12.5%(1*0.35)+2*1.7*1.7*3.14/4*2.8 =
17.079 m3
- R -
1* robocizna r-g 2.8215
0.1652r-g/m3
-8 -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.9855
0.0577m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.0947
0.1812m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.3/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-1l|
obmiar = (5.5+7.0)%(1*1.2)+20*2.8-2*1.7*1.7*
3.14/4*2.8 = 58.296 m3
- R -
1* robocizna r-g 7.7942
0.1337r-g/m3
-8 -
2* Skoczek (ubijak) BT65 BOMAG wymiary stopy | m-g 4.1040
280x335, waga 68kg
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.3/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.Ill-1V
Krotnos¢ = 3
obmiar =12.5%(1*0.35)+2*1.7*1.7*3.14/4*2.8 =
17.079 m3
-8 -
1* Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0.7788
0.0152*3=0.0456m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
42|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich | m2
d.3/0501-01 o grubosci 10 cm-podsypka
obmiar =12.5%(0.8)+20*0.1 = 12.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.9452
0.257*0.955=0.245435r-g/m?2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 1.4640
0.122m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.3/0501-01 0 grubosci 10 cm- zasypka kanaty
obmiar =12.5*1 = 12.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3.0679
0.257%0.955=0.245435r-g/m?2
M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane' m3 1.5250
0.122m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich | m2
d.3/0501-02 o grubosci 15 cm - obsypka
obmiar =12.5*(1)-12.5*0.15 = 10.625 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.6833
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane™ m3 1.9444
0.183m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.3/0408-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione
2.52.3.4. 9908 |obmiar =12.5m
~-R--
1* robocizna r-g 8.3231
0.345%1.93=0.66585r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 12.7500
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1038
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315- | szt
d.3/0517-01 425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
obmiar =1 szt
~-R--
1* robocizna r-g 3.2100
3.21r-g/szt
M -
2* kineta studzienki z PE szt. 1.0000
1szt./szt
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3* uszczelka szt. 2.0000
2szt./szt
4* trzon studzienki rura karbowana szt 0.3465
0.3465szt/szt
5* stozek betonowy szt. 1.0000
1szt./szt
6* pokrywa betonowa szt. 1.0000
1szt./szt
* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.2000
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
o* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|Kal. wlasna  |Zbiornik zelbetowy dwukomorowy - komora stud
d.3 zbiornika zelbetowego Dw=1,5m Hw=2,36m z
dnem, plyta nastudzienna z otworem D=1,0m,
krag betonowy D=1,0m, ptyta nastudzienna D=
1,0m, wiaz zeliwny typu ciezkiego D=0,6m,
stopnie zeliwne, wywiewka, potaczenia kanato-
we komor - z transportem na miejsce budowy
obmiar = 2 stud.
- R -
1* robocizna r-g 78.3864
41.04*0.955=39.1932r-g/stud.
- M --
2* komora zelbetowa, Dw=1,5m, H=2,36m z szt. 2.0000
dnem, przejsciami szczelnymi fil60PVC,
1szt./stud.
3* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abi- | kg 28.5200
zol R'
14.26kg/stud.
4* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi- | kg 54.1800
zol 'P!
27.09kg/stud.
5* whaz zeliwny ciezki szt. 2.0000
1szt./stud.
6* pokrywy zelbetowa 40t z otworem fi1000 szt. 2.0000
1szt./stud.
7* krag betonowy 1000/250 mm szt 2.0000
1szt/stud.
8* pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100 cm szt 2.0000
1szt/stud.
9* wywiewka fi100 szt. 2.0000
1szt./stud.
10* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
11* zuraw samochodowy 4 t m-g 6.0000
3m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Zewnetrzna instalacja kanalizac

ina wraz ze zbiornikiem bezodplywowym na $cieki

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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jedn.
4 Przytacze wodoci agowe bez zestawu wodomierzowego
48|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.4/0101-01 tumicznych na gt. do 5 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar =5.5m
~-R--
1* robocizna r-g 0.9570
0.087*2=0.174r-g/m
-8 -
2* pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 0.9570
0.087*2=0.174m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR AT-03  |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicz- | m2
d.4/0104-02 nej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km
obmiar =5.5%1.2 = 6.600 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.3300
0.05r-g/m2
-8 -
2* koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 0.1650
0,9-1,2 m3
0.025m-g/m?2
3* miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 0.1320
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.02m-g/m?2
4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.3300
0.05m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.4/0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar =5.5*1.2 = 6.600 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4290
0.065r-g/m2
- M --
2* Kruszywo kamienne tamane niesortowane do t 3.9600
nawierzchni drogowych 0 63 mm
0.6t/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.4/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-1ll-zageszczanie pod-
budowy drogowej
obmiar =5.5%1.2*0.2 = 1.320 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.1765
0.1337r-g/m3
-S -
2* Skoczek (ubijak) BT65 BOMAG wymiary stopy | m-g 0.0929
280x335, waga 68kg
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.4/0313-03 SOwo-Zwirowej - warstwa wigzaca o grubosci 2
cm
obmiar =5.5*1.2 = 6.600 m2
-R -
1* robocizna r-g 0.4290
0.065r-g/m2
- M -
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jedn.
2* Kruszywo kamienne tamane niesortowane do t 3.9600
nawierzchni drogowych 0 63 mm
0.6t/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.4/0313-04 SOwo-Zwirowej - warstwa wigzaca - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
obmiar =5.5%1.2 = 6.600 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.2870
0.065*3=0.195r-g/m?2
M --
2* Kruszywo kamienne tamane niesortowane do t 11.8800
nawierzchni drogowych 0 63 mm
0.6*3=1.8t/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.4/0215-06 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.lll
obmiar =(21-6.5)*(1*1.15) = 16.675 m3
-R -
1* robocizna r-g 1.7926
0.1075r-g/m3
- S -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.5369
0.0322m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier- | m3
d.4/0202-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtosé do 1 km
obmiar =12.5%(1*0.35)+6.5*1.5 = 14.125 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.3335
0.1652r-g/m3
-8 -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.8150
0.0577m-g/m3
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 2.5595
0.1812m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.4/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.111-IV
Krotnos¢ = 3
obmiar =14.125 m3
-S -
1* Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0.6441
0.0152*3=0.0456m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich | m2
d.4/0501-01 o grubosci 10 cm-podsypka i zasypka
Krotnos¢ = 3.5
obmiar = (12.5+6.5)*(1) = 19.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16.3214
0.257%0.955*3.5=0.859023r-g/m?2
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 8.1130
0.122*3.5=0.427m3/m?2
-22-
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.4/0501-01 o grubosci 10 cm-zaypka na diugosci drogi
Krotnos¢ = 11
obmiar =6.5*1 = 6.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 17.5486
0.257*0.955*11=2.699785r-g/m2
- M --
Al pospotka - kruszywo nienormowane m3 8.7230
0.122*11=1.342m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.4/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l
obmiar = 16.65 m3
-8 -
1* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.2248
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.4/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-1l|
obmiar =21*1*1.5 = 31.500 m3
-R -
1* robocizna r-g 4.2116
0.1337r-g/m3
-S -
2* Skoczek (ubijak) BT65 BOMAG wymiary stopy | m-g 2.2176
280x335, waga 68kg
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61 KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej- | szt.
d.4/0902-02 nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurocia-
gach o $r. 100 mm-opaska NWZ DN100
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.8733
6.15*0.955=5.87325r-g/szt.
- M --
2% Opaska do nawiercania NWZ DN100 z zasuwg | szt. 1.0000
NT DN32
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5500
1.55m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62 KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - ru- | m
d.4|0208-01-ana- |rociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE)
logia taczone metoda zgrzewania o sr.zewn. 40 mm
obmiar =23 m
- R -
1* robocizna r-g 6.1985
0.2822*0.955=0.269501r-g/m
- M --
-23-
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jedn.

2% Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7 mm m 24.6100
1.07m/m

3* Tasma z folii poliet.do znak.tras wodociagéw m 24.6100
1.07m/m

4* Rura PE-HD 1,0 MPa fi 90/8,2 mm m 6.2100
0.27m/m

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -

6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1150
0.005m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Przytacze wodociggowe bez zestawu wodomierzowego

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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