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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zbiornika bezodptywowego wraz
z instalacjami wod.-kan do budynku éwietlicy wiejskiej w miejscowosci Aleksandréw, gm.
Kamiensk, dziatka nr 96/5.

Iinwestor: Gmina Kamiensk
Ul. Wielunska 50
97-360 Kamiensk

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W okolicy terenu objetego inwestycja znajduje sie budynek swietlicy wiejskiej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce nr 96/5 w miejscowosci Aleksandrow, gm. Kamierisk projektuje sig zbiornik
bezodptywowy na nieczystosci ciekte o pojemnosci 5,2m3 wraz z instalacjq kanalizacyjna.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci zagospodarowania terenu

Obiekty liniowe jako uzbrojenie podziemne nie posiadajg powierzchni zabudowy.

5. UWARUNKOWANIA LOKALNE

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow. W ramach
projektowanego zakresu robot nie przewiduje sie wycinki drzew. Teren nie jest objety
wplywami eksploatacji gorniczej.

Starosta Radomszezanski

- : ; 97-500 RADOMSBKO
6. Wplyw obiektu na srodowisko ol Leszka Czainego 22

Budowa przedmiotowe]j sieci wodociagowej nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy
stan Srodowiska. Nie przewiduje sie¢ w trakcie prowadzenie robdt wytwarzania odpadow
zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji.

Celem inwestycji jest umozliwienie uzytkowania obiektu.

- A1 kan
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W tych warunkach gruntowych rury mozna uktadac bezposrednio na dnie wykopu
dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong
0 grubosci od 10 do 15 cm. Grunt nie powinien zawierac¢ ziaren wigkszych od 20
mm. Warunki stabilnosci obsypki rury elastycznej wymagajg wzmocnienia jezeli w
poziomie posadowienia wystepuja:

Naruszone grunty rodzime, ktére stanowic mialy podioze naturalne

Grunty skaliste, rumszowe, wietrzeliny, grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste
Grunt o niskiej no$nosci np. mutly, torfy

Wzmocnienia podioza dokonuje sie poprzez wykonanie zageszczonej tawy
piaskowej, piaskowo — zwirowej, lub piaskowo — tluczniowej.

Material podioza wzmocnionego powinien speniac nastepujace wymagania:

nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych od 20 mm, nie moze byé zmrozony

nie moze zawierac kamieni o ostrych krawedziach lub innego famanego materiatu.
W przypadku gruntow o stabej nosnosci dodatkowo zastosowad mozna
geotkanine jako warstwe separacying uniemoziiwiajacq wymieszanie materiatu
rodzimego z materiatem obsypki.

Obsypka

Obsypka rurociagu powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu posadowienia i po
jego odbiorze.
Materiat obsypki powinien spetniac nastepujace wymagania jakosciowe:
-materiat niespoisty dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci;
materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu, materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach
i nie wigkszych od 60 mm. Przewody z rur elastycznych powinny by¢ obsypywane
materiatami tj. zwir, thuczen, piasek lub mieszanina piasku i 2wiru:
Stopiert zageszczenia obsypki jest uzalezniony od ebcigzenia i wynosi:
- pod drogami 95 % ZMP
- poza drogami 85 % ZMP
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci od 10 do 30 cm. Wysokosé
obsypki nad wierzchem rury po zageszczeniu powinna wynosi¢ ¢o najmniej 15 cm.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewody w celu
unikniecia przemieszczenia.

Zasypka rurociagu
o Starosta Radomszezatisks
Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokondhi®t0 RADOMSKO

kontroli i stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu ul Leszka Czarn~go 22
odktad gruntu powinien by¢ szczegblowo sprawdzony, powinny by¢ usuniete
kamienie, bryty ziemi.
W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢ nad przewodem tasme fub siatke
sygnalizacyjna. Dalsza zasypke wykopu nalezy prowadziC warstwami,
z zageszczeniem co 20 c¢cm. Do zasypki mozna uzyé materiatu pochodzacego
z wykopu lub innego. Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie
powinna przekracza¢ 30 mm. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.
Zasypke rurociagu nalezy wykonywaé z takiego materialu i w taki sposob, aby
spetnione byly wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu
(drogi, chodniki, tereny zielone).
Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem
i powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla
przewoddéw umieszczonych pod drogami, 85% dla innych przypadkdw.

A\



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

+ Wewnetrzna instalacja wodociagowa
e Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2. Opis projektowanego rozwiazania

2.1 Wewnetrzna instalacja wody zimnej..

Wyposazenie budynku w punkty czerpalne:

s Pom. nr 2 bateria zlewozmywakowa szt. 1 -

e Pom. nr4,5 ptuczka zbiornikovfa szt.1, zawor ze 2taczkg do weza szt.1,
bateria umywalkowa szt., 1 ;/; ‘

¢« Pom. nr6,7 ptuczka zbiornikowa szt.1, zawor ze ziaczka do weza szt.1,

bateria umywalkowa szt. 1

Budynek zasilany bedzie z miejskiej sieci wodociagowej poprzez projektowane przylacze
wodociggowe, stanowigce odrebne opracowanie. Zakoriczenie przylacza stanowi zestaw
wodomierzowy, zlokalizowany w pomieszczeniu holu. Bezposrednio za zestawem
przewidziano zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wtémym, ktore stanowi zawér
zwrotny antyskazeniowy SOCLA EA 261 DN 20 mm z mozliwoscig nadzoru klasy EA
(ochrona przed plynami kategorii 2) I : o
Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur PP-R PN 16 w systemie BOR §}§}§?§ég gidglgsﬁ" 23}? g{ 1
Zakres $rednic projektowanych przewodéw: 16x2,2 , 20x2,8, 25x3,5 ul Leszka Crarnego 22
Prowadzenie przewodow w bruzdach $ciennych, podtynkoWo, w warstwach posadzkowych

oraz natynkowo. Rury nalezy prowadzi¢ w ostonie z izolacjl termicznej min 9mm.

W przypadku uktadania w bruzdach minimalna grubos¢ tynku miesci sie

w granicach 3-4 cm. przy czym zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych

z PVC, PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie wiekszej od érednicy nominalnej przewodu,

Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubesci sciany o min. 2 cm.




Montaz rurociagu

Montaz rur odbywad sie¢ moze przy temperaturze od 0 do 30 °C, a faczenie
z elementami stalowymi przy temp. Nie nizszej niz 5 °C.
Zmiany kierunku trasy rurociagu mozna dokonywaé za pomoca Kksztaltek
(tuki, kolana).
taczenie rur PE za pomocy ziaczek elektroporowych lub zgrzewanie doczotowe
taczenie rur PE z armaturg iub przewodami stalowymi odbywa sie za pomoca ziaczek
przejsciowych.

Ochrona przed korozja

Przewody
Przewody z PVC i PE nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Niedopuszczalny jest kontakt elementéw z PE z powlokami bitumicznymi.

Armatura
Zastosowana armatura nie wymaga dodatkowych zabezpieczet antykorozyjnych

Oznakowanie

Nalezy wykonaé szkice sytuacyjne lokalizacji tabliczek oznacznlkowych oraz armatury
z domiarami prostokatnymi.

Zabezpieczenie wykopéw

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wéd opadowych. Przez caly czas trwania
robét wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP
(Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczer'lstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowtanych).
Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone beda roboty ziemne,
powinien w sposéb bardzo staranny wykonaé zabezpieczenie wykopdw. Proponuje sie
0 zorganizowanie prac w taki sposéb, aby nie pozostawiac na noc giebokich wykopdw lub
zabezpieczal je drewnianymi blatami. Ze wzgledu na bezpieczeristwo mieszkaiRcéw
a zwtaszcza dzieci, sugeruje sie wykonanie zabezpleczen Z oswietleniem.

wagi koficowe Starosta Radomszezanski
s C° 97-500 RADO MSKO

29
= Calo§¢ prac wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wyROnaRTa i bafiara o

robét budowlano — montazowych . Cz. II. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz cbowigzujacymi normami.

= Przytacza podlegaja odbiorowi przez administratora sieci

* Po wykonaniu, przed zasypaniem przytqcza nalezy zglosi¢ do
zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete.

= W obrebie skrzyzowan prace ziemne wykona¢ recznie.

gazowyih

Ny ewid.




Starostwo Powiatowe w Radomsku Radomsko, 28.07.2011
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22

OPINIA NR ZUDP-656/2011

w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, “Prawo geodezyjne i kartograficzne”

(DZ U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoféw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz., 455).

Po rozpafrzeniu wniosku z dnia 25.07.2011
ofrzymanego dnia  25.07.2011
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 28.07.2011

opiniuje si¢ pozytywnie: instalacja kanalizacyjna
opiniuje sie pozytywnie: zbiornik bezodplywowy

pofozone : Aleksandréw ( dz. nr 96/5 ) gm. Kamiensk

inwestor :  Gmina Kamierisk

97-360 KAMIENSK
Wieluniska 50
772-22-60-719

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje projekt
pozytywnie

Pouczenie: Starosta Radomszezafiski
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wylyczeniu i geodezyjnePinbeRtan/Eddfp MS KO
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. ul. Lesqu Czarnego 22
W razie niezgodnosci realizaci sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor Zobowigzany jest
przediozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlaney.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 fat od
daty wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
Uzgodnienie traci waznoséc w przypadky, o ktorym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnef ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Zup STAROBTY
PRZEWODNJCZACY
Zespolu

(przewodniczacy Zespoiu}




WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.

Starosta Radomszezanski

97-500 RADOMSKO

ul Leszka Crarpean 29
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

* Wewnetrzna instalacja wodociggowa
o Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2. Opis projektowanego rozwigzania

2.1 Wewnetrzna instalacja wody zimnej.

Wyposazenie budynku w punkty czerpalne:

s Pom.nr2 bateria zlewozmywakowa szt. 1

+ Pom. nr4,5 ptuczka zbiornikowa szt.1, zawdr ze ziqczka do weza szt.1,
bateria umywalkowa szt. 1

+ Pom.nré6,7 ptuczka zbiornikowa szt.1, zawor ze ztgczka do weza szt.1,
bateria umywatkowa szt. 1

Budynek zasilany bedzie z miejskiej sieci wodociggowej poprzez projektowane przylgcze
wodociggowe, stanowigce odrebne opracowanie. Zakonczenie przylacza stanowi zestaw
wodomierzowy, ziokalizowany w pomieszczeniu holu. Bezposrednio za zestawem
przewidziano zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wtérnym, ktére stanowi zawor
zwrotny antyskazeniowy SOCLA EA 261 DN 20 mm z mozliwoscia nadzoru klasy EA
(ochrona przed ptynami kategorii 2) o . . e
Instalacje wody zimnej projektuje sig z rur PP-R PN 16 w systemie BORdi3s Radomszezaniski
Zakres $rednic projektowanych przewodéw: 16x2,2 , 20x2,8, 25x3,5 u%7f§£zfaAngrhl~%}§ ?9
Prowadzenie przewoddw w bruzdach sciennych, podtynkowo, w warstwach posadzkowych
oraz natynkowo. Rury nalezy prowadziC w ostonie z izolacji termicznej min 9mm.

W przypadku ukiadania w bruzdach minimalna grubosé¢ tynku miesci sie

w granicach 3-4 cm. przy czym zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ostonowych

z PVC, PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie wiekszej od srednicy nominalnej przewodu.
Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci sciany o min. 2 cm.

Przewéd wody technologicznej wykonac nalezy z rur PP 50x6,9.

%




2.2 Instalacja c.w.u.

Na przewody c.w.u stosuje sie zimnej rury PP-R PN 20  Stabi
w systemie BOR Plus. ' " o

Przewody nalezy zaizolowaé pianka poliuretanowa o grubosci min. 20 mm.

Prowadzenie przewodow identycznie jak dla wody zimnej.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej stuzy¢ bedzie elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy V=100dm? .

2.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Wyposazenie budynku w przybory sanitarne:

s Pom.nr2 zlewozmywak szt. 1, kratka sciekowa szt. 1

¢« Pom.nr4,5 miska ustepowa szt.1, kratka sciekowa szt. szt.1,
umywalka szt. 1

e Pom.nre6,7 miska ustepowa szt.1, kratka sciekowa szt. szt.1,

umywalka szt. 1

. mﬁ"' Z.
« Pom.nr8 wmywatkaszt-1 oo éue\éo@s)_ k. ey P
9 it

Poziome przewody odplywowe zaprojektowano z rur PVC natomiast pozostate z PP.
taczenie przewoddw na uszczelke.

Zmiany kierunkdéw gtownych przewodéw powinny by¢ wykonane za pomocg tukdw i
trojnikow; stosowanie kolan jest dozwolone jedynie przy polaczeniach pionéw z
poziomymi przewodami zbiorczymi. |

W przypadku ukladania przewoddw odptywowych w gruncie nalez\{gtg%gﬁeﬂgc’ﬂgﬂm%vgzaégﬂski
zwroci¢ na prawidiowe zageszczenie gruntu w strefie przewodu orag7dgboRr 4oty WO
zaleznoéci od jego zdoinosci zageszczenia. ul Leszka Czarnego 22
Zaprojektowano 3 piony kanalizacyjne wyposazone W czyszczaki.
Do odpowietrzania instalacji przewidziano 1 rure wywiewna wyprowadzona ponad dach

budynku , natomiast pozostate zakonczy¢ nalezy zaworami napowietrzajgcymi.

QOdprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych przewidziano do  zbiornika
bezodptywowego.

i Soholawski

aprofekiowania bez

ol instyjacyjnei w zakTesne

sieci, instalacili urja / iep!ngy‘ﬁt;h;:zgg&;aﬂc;gwch.
gazowych, wotddiq

Nr ewid.: LOD/0725/FO0S/07
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Oswiadczenie projektanta

wiejskiej z lokalizacjg w miejscowosci Aleksandrow, dziatka nr 96/5, gm.
Kamiensk, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Kamiensk 07.2011

goholewsi

mwm‘”a“ N
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Starosta Radomszezariski
97-500 RADOMSKO
ul. Leszka Czarnego 22




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”,
dla inwestycji polegajacej na budowie zbiornika bezodplywowego,
instalacji wod.-kan. do budynku §wietlicy wiejskiej”

Opracowano na bazie:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczeristwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). ‘

Adres budowy: | Aleksandrow, dziatka nr 96/5
gm. Kamiensk

Inwestor: GMINA KAMIENSK
UL. WIELUNSKA 50
97-360 KAMIENSK

Projektant:
mgr inz. Tomasz Sobolewski Starosta Radomszezanski
Uprawnicniz hudowhine do projeidowania bez g7-500 RADOMS KO
ograniczen w spgoigndict instatacying] w zakresie . T
sieci, instalacji i ukzalzeb ciepinych. wanhviscyinych, ul. Leszka Crarneqo 2z

gazowych, wodgizabwych | kanalzacvnych

Nr ewid.: LOD/O725/POQS/07

07/ 2011r.
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1. Zakres rob6t do wykonania.

Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
Wewnetrzna instalacji wodociggowa
Zewngetrzne] instalaci kanalizacii sanitarne)
Zelbetowy zbiornik bezodpltywowy

Wykonanie instalacji obejmuje polozenie rur, montaz armatury czerpalnej, montaz
przyboréw sanitarnych, wykonanie prob cisnieniowych, wykonanie wykopow,
wykonanie zbiornika bezodptywowego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dzialce nr 96/5 w miejscowosci Kamiensk zlokalizowany jest budynek $wietlicy. .

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki mogacych stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objgtego niniejszym projektem nie wystgpuja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania dziatki .

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji zadania:

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegobinie niebezpiecznych
robot budowlanych pod warunkiem zastosowania og6lnych zasad bezpieczefistwa.
Podczas trwania robdt nalezy zwréci€ jednak szezeg6lnag uwage na zagrozenia
wynikajace z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajacych
ryzyko powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczeg6lnosci:

- upadku z wysokoéci,

- wykonanie wykopow

- Zagrozenia zwigzane z montazem cigzkich elementow prefabrykowanych

- Zagrozenie zwigzane z elementami wirujagcymi maszyn. ( brak oston )

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,

- zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych,

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzgtu i ludzi,

( ostre krawedzie, §liskie i chropowate powierzchnie itp.),

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja

elektryczna,

- zagrozenie oparzeniem ( gorace odpryski metalu itp.), i

- hatas i wibracja, Starosta Badomszezafiski
_pyt 97-500 RADOMSKO

. . . . ul, Leszka Czarnsge 2
- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie, 9o 22

5. Informacja o sposobie instruktaiu pracownikéow przed przystapieniem do
prowadzenia robét szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:




- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujagcymi

w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogédlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresic bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
-instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpieczn%imsia Radomszezansk
- udzielania pierwszej pomocy. 97-500 RADOMSKO
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przedirozperzgciemndanej 2
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Ve




6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg(’)lnego zagrozenia zdmwia lub w ich sasiedztww, w tym zapewma]qcym

pozaru, awarii innych urzadzen

1. Calo$¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W
szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacjii maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263)

2. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wlasciwa organizacje robot oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych
1 ucigzliwych,

¢) Zapewni¢ nadzdr wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

e) Przeprowadzi€ instruktaz pracownikow,

f) Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

g} Zapewnié lacznosé telefoniczng na terenie budowy,

h) Teren budowy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych,

i) Zapewni¢ wlasciwa organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia rob6t budowlanych,

i) Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace
szybka ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

k) W poblizu miejsc prowadzenia robdt szczeg6lnie niebezpiecznych umiescié
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kola ratunkowe, szelki i drabmy

fiski
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ge;@éﬂo g‘ﬁ%@%

vl, Leszkag Czarmego 22
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

7. Uwaga koncowa

Biorac pod uwagg fakt wystepowania rob6t mogacych stwarzaé zagrozenia w postaci:
przysypania ziemia, upadku z wysokosci oraz zapisy art. 21a ust. 1a pkt. 1 Prawo budowlane
konicznym bedzie sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

A
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Y.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
~ Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

3

OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/D/7131/725/07

] DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. [ pkt 11 5,
art. I3 ust. 1 pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity Dz. U. 7 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Sobolewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 14 marca 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0725/POOS/07

do projektowania bez ograniczen |
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 22 lutego 2007 r. stwierdzifa, Ze spetnione zostaty warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego

egzaminu-stwierdzita, ze Pan Tomasz Sobolewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
-uprawnienia budowlane,

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji. :

o _ Pouczenie Storgsta Radomszezatiski
Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjney-Polskigi daby- huzymardw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Y.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieawldgég}ggr@mgﬂ%(L@_@zi

w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIB !
mgr inz. Waclaw Sawicki /

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski /%VW 24

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka % - Z‘_)
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¥.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku ,
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

Y.6dz, 28 czerwea 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 8005

Pan Tomasz SOBOLEWSKI
zamieszkaly: 97-360 Kamienisk

ul. Mickiewicza 7

jest czlonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/8005/07
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktér_e moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.,

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
. , , . Starosta Radomszezarniski
od dnia 1 sierpnia 2011 r, do 31 lipca 2012 1. $7-500 RADOMS KO

ul. Leszka Czarnaego 292

PRZEWODNICZIACY
Rady Lodzkig Ckragowe]
lzby !nzyn??réw §qdownlcfwc )
,M ‘a-’] ':.-f“! - 1‘.’&1 ,."Jl'm !
mgr iz, Grzegorz Cietinskl
¥

91-425 L.6dz, ul. Pétnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.p! _ NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690




