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OPIS TECHNICZNY

1 Inwestor

Gmina Kamierisk
ul. Wieturiska 55
97-360 Kamiensk

2 Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500
warunki techniczne wigczenia do sieci

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociagowego
do budynku Swietlicy wiejskiej z lokalizacjg na dzialce nr 183/1 obreb 4 w
miejscowosci Kamierisk.

4. Opis przylacza wodociagowego

Wiaczenie do sieci @110 projektuje sie za pomoca opaski do nawiercania
NWZ/PE DN100 AKWA w skiad ktérej wechodzi zasuwa klinowa DN32. Wyposazenie
zasuwy stanowi¢ bedzie obudowa z trzpieniem oraz skrzynka uliczna. Rurociag 440
przewidziano z rur PE 100 SDR11.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany zostat w budynku $wietlicy. W sktad
zestawu wchodzi zawér odcinajacy DN 15 , wodomierz 1S 1,5 DN 15 fabryki
wodomierzy PoWoGaz (METRON), zawér z kurkiem spustowym DN 15,
Zgodnie z normaPN-B-01706/Az1 nalezy zastosowad zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem wtérnym, ktére stanowi zawdr zwrotny antyskazeniowy DN 20
z mozliwoscia nadzoru klasy EA (ochrona przed ptynami kategorii 2) typ - EA 251
SOCLA firmy Danfoss.

Pomieszczenie z wodomierzem wyposazy¢ nalezy w kratke Sciekowa,
Przebieg trasy przylacza wodociagowego ukazany zostat na mapie sytuacyino —
wysokosciowej, natomiast zagtebienie i spadek na profilu podiuznym.

5. Wykopy : R

Prace ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi normami ,
PN-B-10736:199% i PN-S-02205:1998, oraz zgodnie z ogbinie przyjetymi
zasadami. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione elementéw o ostrych
krawedziach Zaleca sié pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubodci
5-10 cm powyzej projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu
i 20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie poglebienie reczne
do projektowanej rzednej i odpowiednie wyprofilowanie.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanegg_hie woino dopuscié
do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

6. Warunki posadowienia przewodu

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia rurociagl
- mozna uktadaé:




Bezposrednio na gruncie rodzimym — podioze naturaine lub na odpowiednio
wzmocniony - podioze wzmocnione.

Grunty rodzime mozna zastosowad pod ruroc1ag, ]ezeh sa to grunty sypkue, suche
(normainej wilgotnosci):

Piaszczyste ( grubo -, Srednio - i drobnomarmste),

Zwirpwo — piaszczyste

Gliniasto - piaszczyste

W tych warunkach gruntowych rury mozna uktadaé bezposrednio na dnie wykopu
dajac pod rury tylko warstwe wyrdéwnawcza z gruntu rodmmego, nie zageszczong
o grubosci od 10 do 15 cm. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20
mm.

Warunki stabilnodci obsypki rury elastycznej wymagaja wzmocnienia jezeli w
poziomie posadowienia wystepuja:

Naruszone grunty rodzime, ktdre stanowi¢ mialy podfoze naturalne

Grunty skaliste, rumszowe, wietrzeliny, grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste
Grunt o niskiej nos$nosci np. muty, torfy

Wzmocnienia podtoza dokonuje sig@ poprzez wykonanie zageszczonej tawy
piaskowe]j, piaskowo - zwirowej, lub piaskowo — thuczniowej.

Materiat podtoza wzmocnionego powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

Nie powinien zawierac czastek wigkszych od 20 mm,

Nie moze byé zmrozony

Nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach lub innego tamanego materiatu.
W przypadku gruntdw o stabej nodnosci dodatkowo zastosowaé mozna
geotkaning jako warstwe separacyjng uniemozliwiajacg wymieszanie materiatu
rodzimego z materiatem obsypki.

7. Obsypka

Obsypka rurociagu powinna by¢ prowadzona po zakoriczeniu posadowienia i po
jego odbiorze.

Material obsypki powinien spelnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe:
-materiat niespoisty dajacy sie zageszczal do wystarczajacej nosnosci;
materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu,

materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach i nie wiekszych od 60
mm;

Przewody z rur elastycznych powinny byé obsypywane materiatami tj. zwir, tluczed, .

piasek lub mieszanina piasku i zwiru:

Stopien zageszczenia obsypki jest uzalezniony od obcigzenia i wynosi:

- pod drogami 95 % ZMP

- poza drogami 85 % ZMP

Qbsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci od 10 do 30 cm. Wysokodé
obsypki nad wierzchem rury po zageszczeniu powinna wynosi¢ ¢o najmniej 15 ¢cm.
Obsypke nalezy zageszczaé w tym samym czasie po obu stronach przewody w celu
unikniecia przemieszczenia.

Zasypka rurociagu

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu
kontroli i stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu
odktad gruntu powinien byC szczegétowo sprawdzony, powinny byé usuniete
kamienie, bryty ziemi.
W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢ nad przewodem
tasme lub siatke sygnalizacyjna.
Dalszg zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem ¢o




20 cm. Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu lub innego.
Srednica ziaren materialu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekraczac¢ 30
mm. Grunt nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony.

Zasypke rurociagu nalezy wykonywaé z takiego materiatu i w taki sposéb, aby
spetnione byly wymagania stawiane przy rekonstrukcji danago terenu

(drogi, chodniki, tereny zielone).

Stopieri zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem i
powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla
przewoddw umieszczonych pod drogami, 85% dia innych przypadkéw.

9. Montaz rurociagu

Montaz rur odbywac si¢ moze przy temperaturze od 0 do 30 °C, a taczenie z
elementami stalowymi przy temp. Nie nizszej niz 5 °C.
Zmiany kierunku trasy rurociagu mozna dokonywa¢ za pomoca ksztattek (fuki,
kolana) lub przez wyginanie. Zalecany minimalne promien gigcia dla rur PE wynosi
25 Srednic przewodu. Przy niskich temperaturach wynosic powinien 35 Srednic.
Zmiane kierunku trasy przez wygiecie dokonywa¢ mozna tyiko recznie.
Niedopuszczalne jest wyginanie za pomoca sprzetu mechanicznega jak rdwniez przez
jej podgrzewanie.
taczenie rur PE odbywa¢ sie moze za pomocy ziaczek elektrooporowych fub
facznikéw zaciskowych wykonanych z zeliwa lub tworzywa sztucznego.
Laczenie rur PE z armaturg lub przewodami stalowymi odbywa sie za pomoca ztaczek
z odpowiednim rodzajem gwintu.

11 Ochrona przed korozja

Przewody
Przewody PE nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Niedopuszczainy jest kontakt elementéw z PE z powtokami bitumicznymi.

Armatura
Zastosowana armatura nie wymaga dodatkowych zabezpieczen antykorozyijnych

12 Proéba szczelnosci

Hydrauliczna prébe szczelnosci przyfacza wodociagowego przeprowadza sie

po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej i zageszczeniu gruntu w
strefie przewodu wg. PN-B-10725:1997 tzn. na ciénienie P,=1,5p,

Szczelnos¢ przewodu bez wzgledu na $rednice powinna byé taka, aby przy prébie
hydraulicznej ci$nienie nie spadto ponizej cisnienia prébnego przez 30 min.

13 Uwagi koicowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano ~ montazowych . Cz. I1. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz obowiazujacymi normami.

Przytacza podlegaja odbiorowi przez administratora sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej.

Po wykonaniu, przed zasypaniem przylacza nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzowania przez uprawnionego geodete.

W obrebie skrzyzowan prace ziemne wykonaé recznie.




WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYIJNYCH
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Starostwo Powiatowe w Radomsku Radomsko, 28.07.2011
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
897-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22

OPINIA NR ZUDP-655/2011

w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne”

(DZ. U. 22000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

PO rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2011
ofrzymanego dnia 25.07.2011
na posiedzeniu Zespofy Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 28.07.2011

opiniuje sie pozytywnie: przytacze wodociagowe
potozone : Aleksandréw ( dz. 96/5,422 ) gm. Kamiensk

inwestor :  Gmina Kamierisk

97-360 KAMIENSK
Wieluniska 50
772-22-60-719

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje projekt
pozytywnie

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczejf przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu -z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlansy.

Uzgodnienie usytuowania projektowan ych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od
daty wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowan ych sieci uzbrojenia terenu. '
Uzgodnienie traci waznosc w przypadkuy, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).
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£.0DZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

_ utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa

1.6dz, 22 czerwca 2010 1.,

ZASWIADCZENIE nr 8005

Pan Tomasz SOBOLEWSKI
zamieszkaly: 97-360 Kamiensk

ul. Mickiewicza 7

] eét cztonkiem Y.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewideéncyjnym EOD/IS/8005/07
1 posiada wymagane ubezpicezenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia I sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r.
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91-425 Léd#, ul. Péinocna 39 el (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP; 725-18-49-050
www_lod.pith.org.pl Regon: 473043690




