SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA  PRZYLACZA  WODOCIAGOWEGO W  MIEJSCOWOSCI
ALEKSANDROW DZIALKA NR 422, 96/5 , gm. KAMIE NSK

kod CPV 45 00 00 00-7; 45 23 13 00-8

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru przytgcza wodociggowego.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) obejmujg wszystkie
czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu przytgcza, armatury, a takze
roboty tymczasowe i towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie przytacza wodociggowego sa:

wykonanie  wykopow, wykonanie podioza, zasypanie wykopdw  wraz
z zageszczeniem obsypki i podsypki.

Robotami towarzyszacymi przy budowie przytagczy wodociggowych sg roboty
geodezyjne, zageszczenia gruntu, nadzory.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy wodociggu i przytaczy wodociggowych powinny spetniac
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest
COBRTI INSTAL w Warszawie oraz opinie higieniczng PANSTWOWEGO ZAKLADU
HIGIENY w Warszawie.

2.1 RURY, ARMATURA, | INNE MATERIALY DO ROBOT INSTALACYJNYCH

- rury i ksztattki Dz 40mm cisnieniowe, PE100 SDR11 zgrzewane,

- uzbrojenie — zasuwy 32 mm,

- piasek na podtoze - powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11111:1996
2.2 SKEADOWANIE

2.2.1 RURY

Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu



wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowaé boczne wsporniki i podkiady.
Warstwy rur nalezy uktadac¢ naprzemiennie.

Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposob
Zzapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdélnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.2.2 KSZTALTKI, ARMATYRA, INNE MATERIALY

Ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym. Zaleca sie sposéb skltadowania materiatbw umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych asortymentéw.

3. SPRZET

Dla potrzeb wykonania w/w inwestycji przewidziano wykorzystanie koparek kotowych
podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,25 m3, zageszczarek.

4. TRANSPORT

Dla potrzeb zapewnienia wykonania w/w inwestycji przewidziano samochody
samowytadowcze 5t, oraz samochdéd dostawczy 0,5 t.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

4.1 RURY

Rury mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej, wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkow transportu,
lecz roztadowa¢ po pochytych legarach. Przy wyladowywaniu rur o powilokach
chronigcych przed korozjg nie nalezy naktada¢ bezposrednio na nie tancuchow lub
lin stalowych. Przy przetaczaniu nie nalezy uzywac¢ dragow zelaznych.

4.2 KSZTALTKI, ARMATURA

Ksztaltki, armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki ogéine wykonania Robot .

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w
jakich bedzie wykonywane przytgcze wodociggowe z wiascicielem wodociggu.



5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczanie w terenie osi przylaczy wodociggowych zostanie wykonane przez
odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman trasy oraz
punktéw wigczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do Robot nalezy pod
nadzorem wiasciciela sieci wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci wybudowaé
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehnstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050
i PN-S- 02205. Przytgcza z rur PE przewidziano do realizacji metodg wykopu
ciggtego wasko przestrzennego szalowanego.

Wykop nalezy wykonywaé recznie w 20 % i mechanicznie, jako waskoprzestrzenny,
szalowany odktadem ziemi wzdtuz wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe).
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy s$ciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegto$¢é w swietle dna wykopu
pomiedzy sciang wykopu a zewnetrzng scianka rury z kazdej strony powinna wynosic
co najmniej 40 cm. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie

lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje, pod nadzorem uzytkownikow.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg z opadéw
atmosferycznych. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekraczac¢ + 5 cm.

5.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne w czesSci reczne potaczone
z zastosowaniem urzadzehn do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu
powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowej.

Urobek ziemny powinien by¢ sktadowany wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 1 m od
jego skarpy i przeznaczony do bezposredniej zasypki wykopow.

5.2.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis

proponowanych metod zabezpieczenia wykopow, na czas budowy wodociggu,
zapewniajace bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.



5.2.3. PODLOZE
Rury nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
5.2.4. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania wodociggu i przytgczy nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i armatury na przewodzie. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,3 m.

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach,
Etap Il - po probie cisnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potaczen;

Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem

.Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu,
ze szczegoblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza i w strefie wspierajgcej przewod
od spodu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym (jezeli spelnia wyzej wymienione wymagania), z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbidrkg szalunku $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszczenia gruntow okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01
"Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14].

5.3. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE
5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przewdd wodocigagowy nalezy uktadaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725.

Technologia uktadania przytacza powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia sieci
wodociggowej oraz przytgczy wodociggowych, zgodnie z projektowang osig, przez
punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut
lub linke, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami
celowniczymi. Spadek przylaczy nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w
odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg
one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegolng uwage na kielichy, kotnierze i
bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowa¢ poza strefg
montazowa. Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za
pomoca krazkow, wielokrgzkow lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umiesci¢ we witasciwym
potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wdwczas zwolni¢ podwieszenie.
Opuszczenie odcinkdw przewodéw do wykopu powinno by¢é prowadzone na
przygotowane i wyrownane do spadku podioze. Przy opuszczaniu
i ukladaniu rur nalezy zwréci¢ szczegOlng uwage na to, aby nie dopusci¢ do



uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie
z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podtoza na catlej
swojej diugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczyC przed przesunieciem przez
podbicie pachwin piaskiem.

Dla wykonania ztgczy wodociggu i przytaczy nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie
gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac¢ do srednicy i rodzaju zigczy.
Odchylenie osi utozonego przytacza od ustalonego kierunku osi przylacza
wodociggowego nie moze przekraczaé + 2 cm. ROznice rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w Zzadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ + 2 cm i nie mogg powodowac przeciwnego spadku
ani jego zmniejszenia do zera na odcinku przewodu.

Zatamanie wodociggu i przylaczy w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢
dokonane przy pomocy odpowiednich tukéw, jednak w przypadku gdy zatamanie to
nie przekracza kata o podanej przez producenta rur wartosci dopuszczalnej, mozna
je wykonac przez wykorzystanie elastycznosci potgczenia rur.

5.3.2. MONTAZ PRZYLACZY | UZBROJENIA

Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg opracowang przez
producenta rur. Przed montazem rur nalezy usung¢ korek ochronny bosego konhca
taczonych rur. Koncéwki tgczonych rur powinny by¢ utozone wspotosiowo.

Ztgcza ksztattek zeliwnych kotnierzowych nalezy ustawi¢ wspotosiowo i doktadnie
rébwnolegle wzgledem siebie. Potgczenie uszczelni¢ uszczelkg dostarczong przez
producenta rur. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowacC sruby, podktadki
i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umochionym nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie przez wykonanie piyty betonowej
o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,2 m.

Zasuwy oznakowac¢ tabliczkami znamionowymi na ogrodzeniach posesiji.

5.4. ROBOTY DEMONTAZOWE

Ewentualne roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela obiektu.
Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt 5.2.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu wykopu sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ oraz czy
doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050, PN- 81/B-10725, PN-S-02205.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza;

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

- stan umocnienia wykopow pod katem pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montazu;



- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin, nie rzadziej
niz co 20 m;
- wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

6.2. ROBOTY MONTAZOWO — BUDOWLANE

Kontrole jakosci robét montazowo - budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-81/B-10725, PN-91/B-10728, PN-88/B-06250, PN-83/B-
06251.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

1) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;

2) materiatdbw zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt 2;

3) utozenia przytacza,

4) gtebokosci przytacza,

5) utozenia przytgcza na podtozu;

6) odchylenia osi przytacza;

7) odchylenia spadku;

8) zmiany kierunkéw przewodow;

9) zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych;

10 kontrola potgczen przytacza;

11 dziatania zasuwy;

Wykonawca powinien przediozyé Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest: - metr (m) przytacza wodociggowego danej srednicy;
8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze Robot nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robo6t oraz schemat weztéw z domiarem do punktow statych;

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robot;

- dokumenty dotyczace jakosci wybudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz Robot (roboty przygotowawcze,
ziemne, drogowe, wyniki zageszczenia gruntu itp.);

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- protokot odbioru Rob6t przez whasciciela wodociggu.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacqg usuniecia
usterek;

- aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

|. Zaptata za wykonane prace nastepowaC bedzie na zasadach okreslonych
w umowie.

Il. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi odbiér koncowy bez zastrzelen.
lll. Zaptata faktury koncowej nastgpi w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego bez zastrzelen.

10. OPIS ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac towarzyszacych majg byc¢
wkalkulowane w cene ryczattowg wykonania przedmiotu zamowienia i nie podlegajg
osobnym zasadom rozliczenia.



