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1.Czesc¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia )
ZBIORNIK BEZODPLYWOWY, INSTALACIJE WODNO-KANALIZACYINE DO BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ]

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa instalacji wod-kan i zbiornika
bezodptywowego

1.3 wyszczegdlnienie prac towarzyszacych.

Do prac towarzyszacych zwigzanych robotami ogdélnobudowlanymi i instalacji wod
kan jest:

-przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy

-zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatow urzadzen

-préby cisnieniowe instalacji wewnetrznych wodociggowej i kanalizacji

1.4. Informacja o terenie

Wykonanie robdt nie wymaga ograniczenia praw wiasnosciowych na czas budowy
1.5.0rganizacja pracy na budowie.

-jednostka wykonawczg na budowie jest kierownik robét

wykonawca winien dysponowac:

-odpowiednim zapleczem administracyjno-socjalnym

-wyodrebnionym miejscem magazynowania materiatow i urzadzen

-tgcznoscig telefoniczna

-dokumentacja budowlana-wykonawcza oraz nastepujacymi dokumentami:

a. zgoda na wykonanie robot

b. umowa na zlecony zakres prac.

c. akty prawne wymagane do prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem sprawe
ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania
frontu robét.

1.6.Warunki bezpieczenstwa pracy.

-Przy wykonywaniu robét wykonawca obowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepisdw w zakresie BHP

-Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac winni by¢ przeszkoleni pod katem
przepisdw BHP oraz posiada¢ wazne zaswiadczenie lekarskie

-Nalezy stosowac odpowiedni i sprawdzony sprzet.

1.7.nazwy i kody

45232150-8-roboty w zakresie rurociaggdéw do przeptywu wody i Sciekow.
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45231100-6 ogodlne roboty budowlane

45231112-3 instalacja rurociggéw

45232100-3 roboty pomocnicze

1.8.0kreslenia podstawowe

Wszystkie nazwy i okreslenia uzyte w tej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z
:-Polskimi Normami

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych . Przedmiotowe
roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.9.wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.



Wykonawca otrzyma od zamawiajgacego sporzadzony przez projektanta przedmiar
robot do wykonania

.Wykonawca jest zobowigzany do wgladu do catosci dokumentacji technicznej
planowanego przedsiewziecia.

Przed sporzadzeniem oferty przetargowej wykonawca jest zobowigzany sprawdzié
otrzymane przedmiary gdyz to on ponosi odpowiedzialno$¢ za ziozona
zamawiajacemu oferte finansowa realizacji zadania inwestycyjnego.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem ,transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci.

3. Uzyte do wykonawstwa materiaty musza spetnia¢ wymagania stosowanych norm,
posiadac

certyfikaty, $wiadectwa dopuszczalnosci lub inne dokumenty $wiadczace o
mozliwosci ich zastosowania do wykonania przedmiotowych prac. Materiaty i
urzadzenia powinny

odpowiada¢ , co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w

budownictwie, zawartych w artykule 10 Ustawy Prawa Budowlanego. Materiaty
uzyte do budowy instalacji wewnetrznych wody majace kontakt z woda pitna musza
posiada¢ atest Paristwowego Zakladu Higieny.

4. Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzaé na biezgco przy wspdtudziale
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Przedmiotem kontroli powinna by¢
zgodnos$¢ z wymogami norm, certyfikatdw, warunkami wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dokumentacja projektowa . Obowigzujg nizej wymienione
badania :

2.1 Transport materiatéw i urzadzen .

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw i urzadzen, ktére bedg uzyte do
budowy instalacji wewnetrznych, przytaczy musza spetnia¢ wymagania wynikajace
z

obowigzujacych w Polsce przepiséw .Musza zapewniac bezpieczenstwo pracownikom
na terenie budowy. Ponadto $rodki transportowe musza zapewniaé¢ dostarczenie
materiatdw i urzadzen w stanie technicznym gwarantujgcym utrzymanie wymaganej
jakosci zrealizowanych robét instalacyjnych.

2.2 Opis dziatan zwigzanych 2z kontrola ,badaniami oraz odbiorem robot
budowlanych.

Wykonane instalacje wewnetrzne wod-kan podlegaj odbiorowi technicznemu:

- Nalezy dokona¢ préb szczelnosci zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami
odbioru robét instalacyjnych

poszczegdlnych instalacji w obecnosci inwestora Iub osoby reprezentujacej
zamawiajgcego.

- Préby szczelnosci nalezy wykonaé przy temp. minimum + 1 C.

- Dokonac¢ kontroli zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa.
instalacje co nalezy po wykonaniu podda¢ prébie szczelnosci na zimno-/przed
zakryciem bruzd i kanatéw/

a. napeic instalacje woda do petna dobrze odpowietrzajac

b. pozostawi¢ na 24 godziny w tem nie nizszej niz +5 C w tym czasie nalezy
dokonad starannego przegladu instalacji w szczegdlnosci potaczen instalacji dtawic
,zawordw itd. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji



Czynnosci kontrolne:

1. Sprawdzenie wymaganych aprobat, atestéw oraz dopuszczen materiatow
armatury, ktore zostang uzyte do budowy wewnetrznych instalacji wod-kan

2. Sprawdzenie poprawnosci przechowywania i skfadowania materiatéw rur
,ksztattek oraz urzadzen i armatury.

3. Kontrola poprawnosci przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegdlnych instalacji
1. Maszyny i urzadzenia pomocnhicze ,transportowe i ochronne stosowane przy
robotach ziemnych i instalacyjnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom , co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec ustalone parametry
techniczne i powinny by¢

ustawione zgodnie z wymogami producentdw oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

3. Maszyny i sprzet zmechanizowany podlegajg przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualny atest wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét
osobom nieupowaznionym do obstugi a na widocznym miejscu wywiesic¢
odpowiednia instrukcje.

5. Uzywane maszyny i urzadzenia na budowie mozna uruchomié¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych przez producenta urzadzen
jest zabronione.

3. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu
wykonania poszczegdélnych elementéw ,szczegdétdw technologicznych oraz
niezbednych informacji dotyczacych odcinkéw robot budowlanych ,przerw i
ograniczen a takze wymagania specjalne

3.2.Roboty montazowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi w sposéb
nastepujacy:

- wykona¢ wszystkie rurociqgi wodne poziome i pionowe w bruzdach

- dokona¢ préb szczelnosci

- wykonaé¢ wszystkie odcinki pionowe i poziome w posadzkach instalacji
kanalizacyjnej wewnetrznej z zachowaniem spadkéw tak jak ukazuje projekt
techniczny

- dokona¢ préb szczelnosci

- dokona¢ préby szczelnosci i odbioru w/w instalacji

4.0pis dziatan zwigzanych z kontrola ,badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robdt
budowlanych w nawigzaniu do elementéw odniesienia.

- wszystkie rury ksztattki ,urzadzenia nalezy sprawdzi¢ przed montazem czy
spetniajg wymagania projektowe, czy sq oznakowane i nie uszkodzone.

5.sposob odbioru robot budowlanych

Przy odbiorze koncowym nalezy:

1. Sprawdzi¢ zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna stan faktyczny

2. Sprawdzi¢ protokédty préob szczelnosci instalacji wewnetrznej :

-Wody zimnej

-wody cieptej

-kanalizacyjnej



3.Sprawdzi¢ czy wyniki badan i prob sg wpisane do dziennika budowy

6. Dokumenty odniesienia -dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych w tym wszystkie

elementy dokumentacji projektowej, normy aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

Dokumentacja techniczna pod nazwa "remont pomieszczen archiwum zakfadowego
w budynku sadu

przepisy zwigzane :

-ustawy i rozporzadzenia :

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r "Prawo Budowlane" z pdzniejszymi zmianami
/Dz.U.Nr. 207z 2003 r poz 2016/

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U.Nr
Ro47/03 poz.401/

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu o formy projektu /Dz.U.Nr. 120/03 poz.1133/

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.sierpnia
1998 r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych /Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr.8/02 poz. 71/

normy:

PN-80 /PN-74219-R Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
stosowania.

ZAT/97 -01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tqczace w rurociggach
PN-PE 805 Zaopatrzenie w wode .Wymagania dla sieci i ich czesci sktadowych

PN-PE 1610: 2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020-Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-10725 Wodociagi Przewody zewnetrzne wymagania i badania
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych warunki techniczne wykonania

PN-92/B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu
BN-72/8972 Rysunek inwentaryzacyjny zewnetrzny przewoddéw kanalizacyjnych i
wodociggowych

PN-74/B-02480 Grunty budowlane .Podziat ,nazwy ,symbole i okreslenia.
PN-81/B-03020 Grunty

Branzowe normy

BN-77/8976-06 Powtoki ochronne na ksztattkach i armaturze

PN-90/A 55529 Urzadzenia grzejne gazowe dla zaktadow

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdéw

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN 83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

.Wymagania )

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi .Srednice nominalne

PN -74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego stosowania
PN-80/H-74585 Miedz i stopy miedzi

PN-93/M -35350 Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe

i Sredniotemperaturowe .Wymagania i badania



