Inwestor: Wykonawca:

Gmina Kamiensk
ul.Wielunska 50
97-360 Kamiensk

Tytut operacji : Remont , modernizacja oraz
wyposazenie swietlic wiejskich w
miejscowosciach Ochocice i Aleksandrow

Kosztorys bez cen

-remont , modernizacja i wyposazenie
swietlicy wiejskiej w Aleksandrowie

Obiekt:

Swietlica wiejska w Aleksandrowie,
dz.96/4 1 96/5
Rodzaj robét:
budowl.remontowe,modernizacyjne
CPV: 45000000-7, Roboty budowlane
Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Data oprac.:
Podstawa opracowania: KNR 4-01l, KNR
00-12, KNR 2-02U, KNR 2 021, KNNR 2,
KNNR 7, AW, KNR 5-08, KNNR 6, KNR 7-06,
KNNR 5, KNR 4-03
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu:
Stawka r-g:
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Kosztorys bez cen Swietlica wiejska w Aleksandrowie

Lp.

Podstawa
Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn.
Miary

Naktady na
jedn.

Wsp.
Zagreg.

Cena

Cena
jedn.

M

2

3

4

5

6

8

10

11

Sala

KNR
4-011
1202-09-0
50

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 170,34
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg
m3

%

%

0,092

0,022
0,001
0,00088

=

2,00 %

KNR
4-011
1204-08-0
50

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownos$ci
(sfalowan)

Obmiar = 170,34
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy do 5,0t(1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg

m-g

%

%

0,095

0,3

2,00 %

KNR 2
021
2009-02-0
50

Tynki (gladzie) wewngtrzne
jednowarstwowe o grubosci 3
mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r¢cznie na §cianach
na podtozu z tynku

Obmiar = 170,34
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany szpachlowy
Woda
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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m2

m-g
m-g

%

0,2426

0,00327
0,00213

0,0032
0,02
0,004
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%

KNR
4-011
1204-02-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkoéw
wewngtrznych $cian

Obmiar = 170,34
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

dm3

%

%

0,119

0,286

2,00 %

KNR
2-02U
0161-02-0
20

Obsadzenie prefabrykowanych
podokiennikow o dtugosci ponad
1 m (Orgbud W-wa)-parapet
dl.2,35 m szer 0,3m pcv

Obmiar = 6
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Podokienniki prefabrykowane
2,1m
Zaprawa
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Zuraw
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

%

%

1,84

0,013

0,04

1,50 %

KNR 7-06
0301-01-0
34

Montaz wentylatorow o masie do
0,3 t-2szt wraz z podtaczeniem
elektrycznym i kanatem
powietrza do linii sufitu k.ind

Obmiar =0,3
Krotnos¢ = 2

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:

wentylator wyciggowy

Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

szt

%

%

62,34
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KNNR 5
0410-010-
020

Wentylatory sufitowe-k.ind

Charakter. Robot: Tablica: 0410

Dla kol.01:

1.Wyznaczenie miejsca montazu
2.0sadzenie kotkow kotwigcych
w podtozu

3.Umocowanie wentylatora do
przygotowanego podtoza
4.Podtqczenie przewodow
regulatora

5.Sprawdzenie funkcjonalne
pracy urzqdzenia

Dla kol.02:

1.0sadzenie wentylatora wraz z
kratkq w otworze wentylacy jnym

Dla kol.03-05:

1.Umocowanie aparatu
2.Podtqczenie przewodow

Obmiar =2
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Kotki kotwigce metalowe
rozporowe
anemostat w ptaszcyznie sufitu
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

szt

%

%

0,43

KNR
4-011
0212-01-0
60

Rozbiérka elementow
konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15
cm-ist.beton podtadowy podtoza

Obmiar = 31,97
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m3

%

%

13,81

KNNR 2
1201-010-
060

Podktady betonowe z betonu
zwyktego z kruszywa
naturalnego

Obmiar = 8,88
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
beton z kruszywa naturalnego
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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m3

r-g

m3

m-g

%

%

5,95

1,02

1,53
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KNNR 2
0604-010-
050

1zolacja z folii polietylenowej
pozioma podpodsadzkowa

Charakter. Robot: Tablica: 0604
1.Oczyszczenie podioza
2.Ulozenie izolacji poziomej
podsadzkowej

3.Uloz enie izolacji poziomej i
pionowej

4.Przymocowanie izolacji z folii
do konstrukcji drewnianych

Obmiar = 177,81
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Folia polietylenowa izolacyjna
Materiaty pomocnicze 4,00 %
Sprzet:
Wyciag
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

m2

m-g

%

%

0,36

12

0,01

4,00 %

10

KNNR 2
0602-030-
050

Izolacje poziome cieplne z ptyt
styropianowych gr 10cm
uktadnych na wierzchu
konstrukcji na sucho
jednowarstwowe

Obmiar = 177,61
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Plyty styropianowe
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Wyciag
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

m2

m2

m-g

%

%

0,0891

1,05

0,0032

3,00 %

11

KNNR 2
1207-020-
050

Samopoziom.podktad

podtog. ATLAS SAM
200.Jastrych anhydrytowy
wylewany wykonany w uktadzie
jedno-I
dwuwarstwowym.Jastrych na
warstwie oddziel.gr.30mm z folii
PE

Obmiar = 177,61
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujagca ATLAS UNI
GRUNT
Sucha zaprawa
samopoziom.ATLAS SAM 200
Folia polietylen.bud.ostonowa
0,12-0,20 mm
Woda
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Agregat do wylewek
samopoziom.

Razem pozycja:

obmiar:
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m2

kg
kg
m2

m3

0,42

0,2
59,85
11
0,00958

0,037
0,0371
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Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

%

12

KNNR 2
1207-050-
050

Samopoziomujacy podktad
podlogowy ATLAS SAM
200.Jastrych anhydrytowy
wylewany wykonany w uktadzie
jedno-I
dwuwarstwowym.Doptata za 2x
10 mm grub.jastrychu

Obmiar = 177,61
Krotnosé = 2

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sucha zaprawa
samopoziom.ATLAS SAM 200
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Agregat do wylewek
samopoziom.
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

%

%

0,0716

19,95

0,00319

0,0158
0,0057

1,50 %

13

KNNR 2
1207-050-
050

Jastrych anhydrytowy
wylewany wykonany w uktadzie
jedno-1
dwuwarstwowym.Doptata za
zaglebienie siatek zgrzwanych o
oczku 100x100mm,drut gr 3mm
, W jastrychu-kalk.ind.

Obmiar = 177,61
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Siatka z drutu gr 3mm  100x100
mm
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

m2

%

%

0,0716

11

1,50 %

14

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujagcymi "ATLAS UNI
GRUNT" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 177,61
Krotnosé = 2

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Emulsja gruntujagca ATLAS UNI
GRUNT
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

m2

%

0,06

0,21

0,0002
0,0003
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KNR
00-12
1118-08-0

Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej
metoda zwykla

Obmiar = 177,61
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Plytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

m2
kg
kg

m-g

%

%

0,9521

1,02
4,75

0,4

0,0315
0,027

1,50 %

16

KNR
4-011
0354-05-0
50

Wykucie z muru oscieznic
drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

Obmiar = 1,89
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,52

17

KNR 2
021
2021-1015
-01-020

Oscieznice drzwiowe

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Oscieznice drzwiowe drewniane
Dyble stalowe
Pianka poliuretanowa
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt
szt

kg

m-g

%

%

0,76

0,035

0,01

1,50 %

18

KNR 2
021
1015-06-0
50

Skrzydta drzwiowe petne o
powierzchni ponad 1,0
m2,fabrycznie wykonczone
wewnetrzne 90x205cm

Obmiar = 1,85
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie

Materialy:
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Skrzydta drzwiowe
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m2

m-g

%

%

0,03

1,50 %

Kuchnia

19

KNR
4-011
1011-01-0
60

Rozbidrka piecow i trzondw
kuchennych stotowkowych i
kottowych nielicowanych
kaflami

Obmiar = 1,2
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

%

%

10,36

20

KNR
4-011
0804-05-0

Naprawa posadzki cementowej z
zatarciem na gladko

Obmiar = 25,01
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Piasek do zapraw
Cement portlandzki "25" z
dodatkami
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,56

0,003
0,0011

2,00 %

21

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujacymi "ATLAS UNI
GRUNT" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 25,01
Krotnosé = 2

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI
GRUNT
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk:
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m2

%

%

0,06

0,21

0,0002

0,0003
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Razem:

22

KNR
00-12
1118-08-0
50

Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej
metoda zwykla

Obmiar = 25,01
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Plytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

rg

m2
kg

kg

m-g

%

%

0,9521

1,02
4,75

04

0,0315
0,027

1,50 %

23

KNR
4-011
1202-09-0

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 64,57
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Mydlo maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

m2

kg
m3

%

%

0,092

0,022
0,001
0,00088

=

2,00 %

24

KNR
00-12
0829-01-0
50

Przygotowanie podtoza do
licowania Scian ptytkami
uktadanymi na klej

Obmiar = 35,97
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

kg

m-g

%

%

0,3033

4,75

0,0072

1,50 %

25

KNR
00-12
0829-06-0
50

Licowanie $cian ptytkami o
wymiarach 20x20 cm - na klej
metoda zwykla

Obmiar = 35,97
Krotnosé = 1

Robocizna:
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Robocizna tacznie r-g 1,5136 1
Materiaty:
Plytki ceramiczne lub terakotowe m2 1,02 1
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha | kg 4,75 1
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca kg 0,6 1
Materiaty pomocnicze 1,50 % 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt | m-g 0,0295 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,0275 1
Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: %

KNR Przygotowanie powierzchni m2
4-011 starych tynkow z

1204-08-0 | poszpachlowaniem nierownosci
50 (sfalowan)

Obmiar = 28,6
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 0,095 1

Materialy:

Gips budowlany, szpachlowy kg 0,3 1

Materiaty pomocnicze 2,00 % 2,00 %
Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR Dwukrotne malowanie farbami m2
4-011 emulsyjnymi starych tynkow
1204-02-0 | wewngtrznych $cian

Obmiar = 28,6
Krotnos¢ = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 0,119 1

Materialy:

Farba emulsyjna dm3 0,286 1

Materialy pomocnicze 2,00 % 2,00 %
Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: %

KNR Obsadzenie prefabrykowanych szt
2-02U podokiennikow o dhugosci ponad
0161-02-0 | 1 m (Orgbud W-wa)-parapet

20 dl.2,35m szer 0,3m pcv

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,84 1
Materialy:
Podokienniki prefabrykowane szt 1 1
Zaprawa m3 0,013 1
Materialy pomocnicze 1,50 % 1,50 %
Sprzet:
Zuraw m-g 0,04 1
Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Razem
________________ Zysk | %
Razem
29 [ KNR 7-06 | Montaz wentylatorow o masie do t
0301-01-0 | 0,3 t-1szt
34
Obmiar =0,3
Krotnosé¢ = 1
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 62,34 0,955
Materialy:
wentylator wyciagowy szt 1 1
Smar pétptynny kg 0,01 1
Nafta do zmywania kg 0,05 1
Ksztattowniki kg 4 1
walcowane-ceowniki
Elektrody stalowe ER n/stopowe szt 24 1
$red.3,25mm
Acetylen techniczny kg 5 1
rozpuszczony
Tlen techniczny sprezony gat.I/Il | m3 12 1
Krawedziaki iglaste k1.11 m3 0,01 1
Sprzet:
Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 6,6 1
Zuraw samochodowy 12-16't m-g 3,6 1
Samochéd dostawcezy do 0,9 t m-g 6,6 1
Spawarka elektr.wirujaca 300 A m-g 11,4 1
Sprezarka spalinowa 4-5 m3/min | m-g 5,7 1
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_________ Koszty posrednie: |
Razem
________________ Zyske | %
Razem
30 | KNR 2 Oscieznice drzwiowe szt
021
2021-1015 | Obmiar =1
-01-020 Krotnosé¢ = 1
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,76 1
Materialy:
Oscieznice drzwiowe drewniane szt 1 1
Dyble stalowe szt 8 1
Pianka poliuretanowa kg 0,035 1
Materialy pomocnicze 1,50 % 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,01 1
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_________ Koszty posrednie: |
Razem
________________ zysk| %
Razem
31| KNR 2 Skrzydta drzwiowe pelne o m2
021 powierzchni ponad 1,0
1015-06-0 [ m2,fabrycznie wykonczone
50 wewngtrzne 90x205cm
Obmiar = 1,85
Krotnosé = 1
Robocizna:
Robocizna acznie r-g 2,07 1
Materialy:
Skrzydta drzwiowe m2 1 1
Materialy pomocnicze 1,50 % 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,03 1
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_________ Koszty posrednie:_
Razem:
________________ zysk| %
Razem

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Razem element:

Pomieszczenie zaplecze kuchni

32

KNR
4-011
1202-09-0
50

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 33,81
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Mydlo maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

kg
m3

%

%

0,092

0,022
0,001
0,00088

[N

2,00 %

33

KNR
4-011
1204-08-0
50

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownos$ci
(sfalowan)

Obmiar = 14,49
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

kg

%

%

0,095

0,3

2,00 %

34

KNR 2
021
2009-02-0

Tynki (gladzie) wewngtrzne
jednowarstwowe o grubosci 3
mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r¢cznie na §cianach
na podtozu z tynku

Obmiar = 14,49
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany szpachlowy
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

m2

%

%

0,2426

0,00327
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KNR
00-12
0829-01-0
50

Przygotowanie podtoza do
licowania $cian ptytkami
uktadanymi na klej

Obmiar = 19,32
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materiaty:
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

kg

m-g

%

%

0,3033

4,75

0,0072

1,50 %

36

KNR
00-12
0829-06-0
50

Licowanie $cian ptytkami o
wymiarach 20x20 cm - na klej
metoda zwykla

Obmiar = 19,32
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m2
kg

kg

m-g

%

%

1,5136

1,02
4,75

0,6

0,0295
0,0275

1,50 %

37

KNR
4-011
1204-02-0

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych §cian

Obmiar = 14,49
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Farba emulsyjna
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

dm3

%

%

0,119

0,286

2,00 %

38

KNR
4-011
0804-05-0
40

Naprawa peknie¢ posadzki
cementowej z zatarciem na
gtadko

Obmiar = 5,69
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materialy:

Piasek do zapraw

Cement portlandzki "25" z

dodatkami

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

%

%

2,00 %

39

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujacymi "ATLAS UNI
GRUNT" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 5,69
Krotnosé = 2

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI
GRUNT
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,06

0,21

0,0002
0,0003

1,50 %

40

KNR
00-12
1118-08-0
50

Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej
metoda zwykla

Obmiar = 5,69
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

m2
kg

kg

m-g

%

%

0,9521

1,02
4,75

04

0,0315
0,027

1,50 %

41

KNR 2
021
0607-01-0
50

1zolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej.
1zolacja pozioma paroizolacja

Obmiar = 5,69
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy
na goraco
Folia kalandrowana z PCW
uplast.gr.0,20 mm
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wyciag
Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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kg

m2

m-g
m-g

0,3596
0,18

1,2

0,0068
0,0112
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

42

KNR
2-02U
2702-01-0
50

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypelnieniem
plytami z widkien mineralnych z
zastosowaniem profili
poprzecznych o dlugo$ci 60 cm
(Orgbud W-wa)

Obmiar = 5,69
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Ptyty dekor.z wt.min.do
sufit.podw.60x60cm
Ksztattowniki
stal.glowne,profil. CD-60/27
Ksztattowniki
stal.nos$ne,profil. CD-60/27
Ksztattowniki
st.przyscienne,prof.UD-28/27
Zawiesia do ksztattownikow
Prety mocujace
Klamerki mocujace D/rusztu pod
plyty gips.
Sprezyny przyscienne
Laczniki rozporowe kpl.
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

szt
szt
szt

szt
szt

m-g

%

%

1,18
2,86

1,7

1,7
0,97
0,88
0,88
2,86
1,65
2,53

0,01
0,01

1,50 %

43

KNR 5-08
0016-07-0
20

Montaz opraw $wietlowkowych
o zrodle $wiatta do 4x36 W do
sufitéw podwieszonych
uktadanych na konstrukcji
nosnej. Podfaczenie koncowe
oprawy (z.nr 11/94)-oprawy
rastrowe 60x60 cm

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Oprawy sufitowe
Lampy fluorescencyjne
($wietlowki)
Zaptonniki
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

szt

szt
szt

szt

%

%

0,63

4,16

2,50 %

Pomieszczenie wejsciowe

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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44

KNR
4-011
1202-09-0
50

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 46,82
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg
m3

%

%

0,092

0,022
0,001
0,00088

=

2,00 %

45

KNR
4-011
1204-08-0
50

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nier6wnos$ci
(sfalowan)

Obmiar = 46,82
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg

%

%

0,095

0,3

2,00 %

46

KNR 2
021
2009-02-0
50

Tynki (gtadzie) wewngtrzne
jednowarstwowe o grubosci 3
mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach
na podtozu z tynku

Obmiar = 46,82
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Gips budowlany szpachlowy
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,2426

0,00327
0,00213

0,0032
0,02
0,004

1,50 %

47

KNR
4-011
1204-02-0

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewngtrznych $cian

Obmiar = 46,82
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie

Materialy:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Farba emulsyjna
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

dm3

%

%

0,286

2,00 %

48

KNR
2-02U
0161-02-0
20

Obsadzenie prefabrykowanych
podokiennikow o dtugosci ponad
1 m (Orgbud W-wa)-parapet
dl.2,35m szer 0,3m pcv

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Podokienniki prefabrykowane
Zaprawa
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Zuraw
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt
m3

m-g

%

%

1,84

0,013

0,04

1,50 %

49

KNR
2-02U
2702-01-0
50

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypelnieniem
plytami z wtokien mineralnych z
zastosowaniem profili
poprzecznych o dtugosci 60 cm
(Orgbud W-wa)

Obmiar = 15,37
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Ptyty dekor.z wi.min.do
sufit.podw.60x60cm
Ksztattowniki
stal.glowne,profil. CD-60/27
Ksztattowniki
stal.no$ne,profil.CD-60/27
Ksztattowniki
st.przy$cienne,prof.UD-28/27
Zawiesia do ksztattownikow
Prety mocujace
Klamerki mocujace D/rusztu pod
plyty gips.
Sprezyny przys$cienne
Laczniki rozporowe kpl.
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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m2

szt
szt
szt
szt
szt

m-g
m-g

%

%

1,18
2,86

1,7

1,7
0,97
0,88
0,88
2,86
1,65
2,53

0,01
0,01
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KNR 5-08
0016-07-0

Montaz opraw $wietldwkowych
o zrodle $wiatta do 4x36 W do
sufitow podwieszonych
uktadanych na konstrukceji
nosnej. Podlaczenie koncowe
oprawy (z.nr 11/94)-oprawy
rastrowe 60x60 cm

Obmiar = 2
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Oprawy sufitowe
Lampy fluorescencyjne
($wietlowki)
Zaptonniki
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

szt

szt
szt

szt

%

%

0,63

4,16

2,50 %

51

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujagcymi "ATLAS UNI
GRUNT" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 15,37
Krotnos¢ = 2

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI
GRUNT
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,06

0,21

0,0002
0,0003

1,50 %

52

KNR
00-12
1118-08-0
50

Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej
metoda zwykla

Obmiar = 8,21
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Plytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m2

r-g

m2
kg

kg

%

%

0,9521

1,02
4,75

04

0,0315
0,027

1,50 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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53

KNR
4-011
0804-05-0
40

Naprawa posadzki cementowej z
zatarciem na gtadko

Obmiar = 7,41
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Piasek do zapraw
Cement portlandzki "25" z
dodatkami
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

%

%

0,56

0,003
0,0011

2,00 %

54

KNR
00-12
1118-08-0

Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej
metoda zwykla

Obmiar =7,41
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

m2

r-g
m2
kg
kg

m-g
m-g

%

%

0,9521

1,02
4,75

04

0,0315
0,027

1,50 %

55

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujagcymi "ATLAS UNI
GRUNT" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 7,41
Krotnosé = 2

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Emulsja gruntujagca ATLAS UNI
GRUNT
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,06

0,21

0,0002
0,0003

1,50 %

56

KNR
4-011
1202-09-0

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 26,4
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie

Materialy:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

m2

r-g

0,092

str 19

1




2 3 4 5 6 7 8

Mydlo maziste szare 65% kg 0,022 1
Piasek do zapraw m3 0,001
Wapno suchogaszone t 0,00088 1
(hydratyzowane)
Materiaty pomocnicze 2,00 % 2,00 %
Sprzet:

[N

Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR Rozebranie $cianek z cegiet o m2
4-011 grubosci 1/2 cegly na zaprawie
0348-05-0 | cementowej

50
Obmiar = 4,8
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 1,03 1
Materialy:

Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR Wykucie z muru oscieznic szt
4-011 drewnianych o powierzchni do 2
0354-04-0 | m2-sztl

20
Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 1,16 1
Materialy:

Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: %

KNR 2 Oscieznice drzwiowe-Szt 4 m
021
2021-1015 | Obmiar =20
-01-040 Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,76 1
Materialy:
Of$cieznice drzwiowe drewniane szt 0,2 1
Dyble stalowe szt 8 1
Pianka poliuretanowa kg 0,035 1
Materiaty pomocnicze 1,50 % 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,01 1
Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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KNR 2
021
1017-02-0
50

Skrzydta drzwiowe ptytowe
wewngtrzne wewnatrzlokalowe
jednodzielne pelne o
powierzchni ponad 1,60 m2,
fabrycznie wykonczone
-skrzydta ( z otworami
wentylacyjnymi )0,9 x2,0m
-szt4

Obmiar =7,2
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Skrzydta drzwiowe
plyt.wewnatrzlokal konf.
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

-9

m2

m-g

%

%

0,37

0,01
0,02

1,50 %

61

KNR
4-011
0303-02-0
50

Uzupefienie $cianek z cegiet lub
zamurowanie otworow w
$ciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/ $cianki grubosci
1/2 cegly

Obmiar = 15,44
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Piasek do zapraw
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne,
pelne 25x12x6,
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

%

%

2,59

0,032
6,38

3,56

48,6

0,015

0,26
0,05

1,50 %

62

KNR
4-011
0716-01-0

Tynki wewngtrzne zwykte
kat.l11/wap.gaszone/ wykonane
recznie,podioze z
cegly,pustakow cer.gazo-1
pianobet.na $cianach
ptaskich,pow.podtogi
pomieszczen do Sm2

Obmiar = 31,36
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Kratki wentylacyjne 14x14 cm
Narozniki ochronne typu
"Wema"

Piasek do zapraw

Cement portlandzki "25" z

dodatkami
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szt
szt

0,9

0,04
0,04

0,0266
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Wapno gaszone (ciasto)
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m3
m3

m-g

m-g

%

%

0,0048
0,0067

0,04
0,04

1,50 %

63

KNR 2
021
2009-02-0
50

Tynki (gladzie) wewngtrzne
jednowarstwowe o grubosci 3
mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r¢cznie na §cianach
na podtozu z tynku

Obmiar = 26,4
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany szpachlowy
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

m2

m-g
m-g
m-g

%

%

0,2426

0,00327
0,00213

0,0032
0,02
0,004

1,50 %

64

KNR
4-011
1204-02-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych §cian

Obmiar = 26,4
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Farba emulsyjna
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

dm3

%

%

0,119

0,286

2,00 %

65

KNR
00-12
0829-01-0

Przygotowanie podtoza do
licowania $cian ptytkami
ukfadanymi na klej

Obmiar = 36,8
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Koszty posrednie:
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kg

m-g

%

0,3033

4,75

0,0072
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66

KNR
00-12
0829-06-0

Licowanie $cian ptytkami o
wymiarach 20x20 cm - na klej
metoda zwykla

Obmiar = 36,8
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujgca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

r-g

m2
kg

kg

m-g

%

%

1,5136

1,02
4,75

0,6

0,0295
0,0275

1,50 %

67

AW-020

Montaz wywietrzakow
wentylacyjnych dachowych ,rur
wywiewnych wraz z montazem
kratek wentylacyjnych

Obmiar =2
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
zestaw mat. do wentylacji -2
kratki ,dwa wywiewki
dachowe,rurarz
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

kpl

%

%

16

68

KNR
2-02U
2702-01-0
50

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypelieniem
ptytami z wiokien mineralnych z
zastosowaniem profili
poprzecznych o dlugosci 60 cm
(Orgbud W-wa)

Obmiar = 7,41
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materialy:

Plyty dekor.z wt.min.do
sufit.podw.60x60cm
Ksztattowniki
stal.gtéwne,profil.CD-60/27
Ksztattowniki
stal.no$ne,profil. CD-60/27
Ksztattowniki
st.przy$cienne,prof.UD-28/27
Zawiesia do ksztattownikow
Prety mocujace

Klamerki mocujace D/rusztu pod
plyty gips.

Sprezyny przyscienne
Laczniki rozporowe kpl.
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag

Srodek transportowy
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m2

szt
szt
szt

szt

szt

m-g
m-g

1,18
2,86

1,7

1,7
0,97
0,88
0,88
2,86
1,65
2,53

0,01
0,01
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Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

69

KNR 5-08
0016-07-0
20

Montaz opraw §wietlowkowych
o zrodle $wiatta do 4x36 W do
sufitow podwieszonych
uktadanych na konstrukceji
nosnej. Podlaczenie koncowe
oprawy (z.nr 11/94)-oprawy
rastrowe 60x60 cm

Obmiar =4
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Oprawy sufitowe
Lampy fluorescencyjne
($wietlowki)
Zaptonniki
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem element:

szt

szt
szt

szt

%

%

0,63

4,16

2,50 %

Ogrzewanie
elektryczne-instalacja i
grzejniki

70

AW-090

Wykonanie instalacji zasilajacej
grzejniki-osobny obwod
elektryczny z zabezpiczeniem

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
mareiat
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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%

%

24

str 24




3

10

11

KNR 4-03
0207-02-0

Wymiana przewodow
kabelkowych w powtoce
polwinitowej o tacznym
przekroju zyt do 24 Cu/40 Al
mm?2 luzem na dnie kanatu

Charakter. Robot: Tablica: 0207
1.Rozk recenie uchwytow lub
klamerek

2.Zdjecie przewodow
3.Zwinigcie przewodu w krqgzki
4.Zwiqzanie krqzkow
5.Rozwinigcie przewodu
zamiennego

6.Sprawdzenie

7.0dmierzenie

8.Uciecie

9.Mocowanie przewodu do
istniejqcego podioza
10.Otwarcie puszek
11.Wprowadzenie przewodéw
do puszek

12.Zamkniecie puszek

Obmiar = 25
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Przewody kabelkowe
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

0,0641

1,04

72

KNNR 5
0406-020-
020

Aparaty elektryczne o masie do 5
kg

Charakter. Robot: Tablica: 0406
1.Wyznaczenie miejsca
whbudowania
2.Wykonanie otworow
3.0bsadzenie kotkow lub srub
rozporowych
4.Czesciowe rozebranie i
zlozenie aparatu
5.Zamocowanie aparatu
6.Podlgczenie i oznaczenie
przewodow

Obmiar =12
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Aparaty elektryczne 2000
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

szt

szt

%

%
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KNNR 5
0406-010-
020

Aparaty elektryczne o masie do
2,5kg

Charakter. Robot: Tablica: 0406
1.Wyznaczenie miejsca
whudowania
2.Wykonanie otworow
3.0bsadzenie kotkow lub Srub
rozporowych
4.Czesciowe rozebranie i
zlozenie aparatu
5.Zamocowanie aparatu
6.Podlqczenie i oznaczenie
przewodow

Obmiar =4
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Aparaty elektryczne 1000
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

szt

szt

%

%

0,63

74

KNR 5-08
0309-03-0
20

Montaz do gotowego podtoza
gniazd wtyczkowych w
puszkach,podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem

Charakter. Robot: Tablica: 0309
1.Niezbedne rozmontowanie
gniazda

Dla kol. 07:

2.Przygotowanie kleju

Obmiar = 16
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16
A,250 V
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

szt

szt

%

%

0,1785

1,02

2,50 %

75

KNR 4-03
1202-02-1

Sprawdzenie i pomiar
kompletnego obwodu
elektrycznego niskiego napigcia
o ilosci faz do 3

Charakter. Robot: Tablica: 1202
1.0kreslenie obwodu
2.0gledziny instalacji
3.Sprawdzenie stanu polgczen w

puszkach i tgcznikach
4.0dlgczenie odbiornikéw
5.Pomiar stanu izolacji i
ciggtosci obwodu
6.Podlgczenie odbiornikéw

Obmiar = 16
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:

Razem pozycja:
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obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

76

KNR 4-03
1205-01-1
08

Badanie uziemienia ochronnego
lub roboczego-pomiar pierwszy

Charakter. Robot: Tablica: 1205

1.0gledziny dostgpnych czesci
instalacji

2.Rozkrecenie lub rozlgczenie
polqczen zlgcza

3.Pomiar rezystancji elementow
instalacji

4.Zabezpieczenie powtorne
zlgcza przed korozjg

Dla kol.05, 06:

1.Pomiar skutecznosci
zerowania

Obmiar = 16
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

pomia

%

%

1,24

Podesty wejsciowe

77

KNR
00-12
1121-01-0
50

Przygotowanie podtoza pod
oktadziny schodow z ptytek
uktadanych na klej metoda
kombinowang

Obmiar = 4,8
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

%

%

0,2718

4,75

0,0072

1,50 %

78

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujacymi "ATLAS UNI
GRUNT" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 4,8
Krotnosé¢ = 2

Robocizna:

Robocizna acznie

Materialy:

Emulsja gruntujagca ATLAS UNI
GRUNT

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag
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m-g
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0,21
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Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m-g

%

%

0,0003

79

KNR
00-12
1121-05-0
50

Oktadziny schodow z ptytek o
wymiarach 30x30 cm
ukfadanych na klej metoda
kombinowana

Obmiar = 4,8
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Plytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem element:

m2

r-g
m2
kg
kg

m-g
m-g

%

%

1,3863

1,03
5,2

04

0,0295
0,0275

1,50 %

Daszki nad wejsciem-el.
frontowa i tylna

80

KNNR 7
0506-010-
050

Daszki nad
drzwiami,aluminiowe szt 2

Obmiar =4
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Silikon
Daszek pref. nad drzwi
Pianka poliuretanowa
Koftki rozporowe z tworzywa
sztucznego
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m2

kg
szt
kg
szt

%

%

3,49
0,06

0,04

0,05

[ e

1,50 %

Opaska wokél budynku
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KNNR 6
0101-0201
0-050

Koryta wykonywane
mechanicznie,gl¢b.20 cm,na
calej szerokosci jezdni i
chodnikow,w gruntach
kat.l1-IV,przy uzyciu spycharki i
walca statycznego samojezdnego

Charakter. Robot: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze
ztozeniem urobku na odktad lub
na hatde

2. Profilowanie dna koryta z
mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z
wyrownaniem do wymaganego
profilu

4.Mechaniczne zageszczenie
poboczy

Obmiar = 28,5
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Spycharka gasienicowa 100 KM
Walec statyczny samojezdny
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

%

%

0,033

0,0036
0,0082

82

KNNR 6
0104-010-
050

Mechaniczne wykonanie i
zaggszczenie warstwy
odsaczajacej na
poszerzeniach,grubo$¢ warstwy
po zageszezeniu 10 cm,przy
uzyciu walca wibracyjnego

Charakter. Robot: Tablica: 0104
1. Uzupetniajqce wyréownanie
podioza
2.Rozscielenie piasku
warstwami zgodnie z projektem
3. Wyrownanie powierzchni do
wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku
mechanicznie z polewaniem
wodg

Obmiar = 28,5
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna Iacznie
Materialy:
Piasek
Woda
Materiaty pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
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r-g
m3

m3
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%

%

0,0772

0,123
0,005
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KNNR 6
0502-020-
050

Chodniki z kostki brukowej
betonowej grubosci 6
cm,szarej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny
wypelniane piaskiem

Charakter. Robot: Tablica: 0502
1.Wyprofilowanie i zageszczenie
podloza

2.Rozmieszczenie na
wyprofilowanym podtozu
podsypki piaskowej grub.4 cm
lub

podsypki

cementowo-piaskowej grub.4 cm
wraz z jej przygotowaniem
3.Zageszczenie podsypki
wibratorem

4.Wyrownanie warstwy
podsypkowej szablonami
5.Ulozenie kostki brukowej z
przycieciem na krawedziach

6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popekanych
przy ubijaniu

8. Wypelnienie spoin piaskiem z
uprzednim jego przesianiem

Obmiar = 28,5
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Kostki brukowe z betonu 6 cm,
szare
Piasek uszlachetniony
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Wibrator powierzchniowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m2

m3

m-g

%

%

1,17
1,02

0,0788
0,0117

0,026

0,13

0,20 %

84

KNNR 6
0404-010-
040

Obrzeza betonowe o wymiarach
20x6 cm,na podsypce piaskowej
spoiny wypetniane zaprawa
cementowa

Charakter. Robot: Tablica: 0404

1.Rozscielenie podsypki
piaskowej

2.Przygotowanie podsypki
cementowo-piaskowej wraz z jej
rozscieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4. Wyregulowanie wedtug osi
poziomych i podanych punktow
wysokosciowych

5.0czyszczenie i wypelnienie
spoin piaskiem lub zaprawg
cementowq wraz

Z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewnetrznej Sciany
obrzezy ziemiq wraz z jej ubiciem

Obmiar = 34,5
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Obrzeza betonowe 20x6 cm
Piasek

Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
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Woda
Materiaty pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

%

%

0,0004

0,20 %

85

KNNR 6
0101-0301
0-050

Koryta wykonywane
mechanicznie,gleb.30 cm,na
calej szerokosci jezdni i
chodnikéw,w gruntach
kat.l1-IV,przy uzyciu spycharki i
walca statycznego samojezdnego

Charakter. Robot: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze
ztozeniem urobku na odkiad lub
na hatde

2. Profilowanie dna koryta z
mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z
wyrownaniem do wymaganego
profilu

4.Mechaniczne zageszczenie
poboczy

Obmiar = 393
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Spycharka gasienicowa 100 KM
Walec statyczny samojezdny
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,0336

0,0057
0,0082

86

KNNR 6
0112-010-
050

Dolna warstwa podbudowy z
kruszywa naturalnego,grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm

Charakter. Robot: Tablica: 0112
1.Mechaniczne rozscielenie
dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie
warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie
warstwy gornej z nawilzaniem
wodg

Obmiar = 393
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Pospotka do nawierzchni
drogowych i kolej.
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Rowniarka
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny samojezdny
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk:
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r-g
m3

m3

m-g

%

%

0,0134
0,246

0,02

0,0026
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Razem:

87

KNNR 6
0502-030-
050

Chodniki z kostki brukowej
betonowej grubosci 8
cm,szarej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem

Charakter. Robot: Tablica: 0502
1.Wyprofilowanie i zageszczenie
podtoza
2.Rozmieszczenie na
wyprofilowanym podtozu
podsypki piaskowej grub.4 cm
lub
podsypki

cementowo-piaskowej grub.4 cm
wraz z jej przygotowaniem
3.Zageszczenie podsypki
wibratorem

4 Wyréwnanie warstwy
podsypkowej szablonami
5.Ulozenie kostki brukowej z
przycigciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popekanych
przy ubijaniu

8. Wypelnienie spoin piaskiem z
uprzednim jego przesianiem

Obmiar = 393
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Kostki brukowe betonowe grub.8
cm,szare
Piasek uszlachetniony
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Wibrator powierzchniowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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1,23
1,02
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0,0117
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Krawezniki betonowe wystajace
0 wymiarach 15x30 cm,wraz z

wykonaniem faw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej

Charakter. Robot: Tablica: 0403
1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Wyréwnanie dna i Scian
wykopu
3. Wykonanie tawy z materiatow
sypkich z recznym ubiciem
(kol.01 - 02)
4.Przygotowanie i ustawienie
deskowania dla taw betonowych
w uprzednio
wykopanym i wyrownanym
wykopie
5.Reczne rozscielenie,
wyréwnanie 1 ubicie mieszanki
betonowej dla taw
betonowych
6.Rozebranie deskowania
7.Pielegnacja taw betonowych
przez polewanie wodg
8.Rozscielenie posypki
piaskowej (kol.01 - 02)
9.Przygotowanie podsypki
cementowo-piaskowej z jej
rozscieleniem
10.Ustawienie kra weznika i
wyregulowanie wedtug osi
poziomych i podanych
punktow wysokosciowych
11.Wypetnienie spoin zaprawg
cementowq z przygotowaniem
zaprawy
12.Zasypanie zewnetrznej
Sciany kraweznika ziemiq i ubicie

Obmiar = 42
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
beton z kruszywa naturalnego
Deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm,KLI1
Krawezniki drogowe betonowe
Piasek
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

r-g

m3
m3

%

%

0,587

0,0208
0,0006

1,02
0,0195
0,0039

0,0136

0,20 %

10

Wyposazenie

89

AW-020

stot o wymiarach215x90cm
,blaty laminowane gr 5cm
oklejone pcv,nogi drewniane

Obmiar =11
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Materialy:
stot
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Koszty posrednie:
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11

%

90

AW-020

stot 100cmx100cm

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:
Materialy:
stot o wym.100x100cm blat
laminowany ,gr 5¢cm ,nogi
drewniane
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

%

%

91

AW-020

kszesto

Obmiar = 100
Krotnosé = 1

Robocizna:
Materialy:
krzesto drewniane ,siedzisko
tapicerowane
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

%

%

92

AW-020

Meble zabudowy kuchennej

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:
Materialy:
zabudowa kuchenna z blatem
laminowanym ( wg szkicu
inwestora)
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt

%

%

93

AW-020

zlewozmywak duzy do mycia m.i
. garnkow

Obmiar =1
Krotnosé =1

Robocizna:
Materialy:
zlewozmywak stalowy
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt

%

%

94

AW-020

szafa chlodnicza

Obmiar =1
Krotnosé = 1
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Robocizna:
Materiaty:
szafa chtodnicza 1300 1 szt 1 1
(wymiary 1340xx800x2010mm)
z cyfrowym
wys$wietlaczem,elektronicznym
termostatem,zakres temperatur

:-2, +8 stopni
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_________ Koszty posrednie:
Razem
________________ Zyske | %
Razem
patelnia elektryczna szt
AW-020
Obmiar =1
Krotnosé = 1
Robocizna:
Materialy:
patelnia elektryczna poj.misy 37 szt 1 1

I ,(wymiary 700x760x850mm)
moc 6kW/400V ,mechaniczny
przechyt misy,zakres temperatur
50-275 st
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

trzon gazowy TG4724/PKE-1 z szt
AW-020 | piekarnikiem elektrycznym gaz

plynny(G30)

Obmiar =1
Krotnos¢ = 1

Robocizna:

Materialy:

trzon gazowy z piekarnikiem szt 1 1
elektr. TG4724/PKE-1

Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: %

taboret gazowy (G30) szt
AW-020
Obmiar =1

Krotnosé = 1

Robocizna:

Materialy:

taboret gazowy TG110.1 szt 1 1
Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: %

Razem element:
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