2012-02-28
Inwestor: Wykonawca:

Gmina Kamiensk
Ul.Wielunska 50
97-360 Kamiensk

Kosztorys bez cen —remont ,modernizacja i wyposazenie swietlicy wiejskiej w
Ochocicach

Obiekt: Swietlica wiejska w Ochocicach
Rodzaj roboét: remontowe budowlane, modernizacyjne i wyposazenie
CPV: 45000000-7, Roboty budowlane
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Podstawa opracowania: KNNR 3, KNR 2-02U, KNR 4-011, KNNR 2, KNNR 6, KNR 00-12, AW, KNR 2 021,
KNR 5-08, KNR 00-19, KNR 7-06
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu:
Stawka r-g:

Stownie: dwiescie tysiecy czterysta dwadziescia dziewie¢ PLN osiemdziesiat trzy gr

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Kosztorys bez cen- remont ,modernizacja i wyposazenie
Swietlicy wiejskie; w Ochocicach

Podstawa Opis pozycji Jedn. | Nakfady na Wsp. Cena Cena R M S
Wyceny Kosztorysowych Miary jedn. Zagreg. jedn.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kuchnia

KNR Naprawa peknig¢é posadzki m
4-011 cementowej z zatarciem na
0804-05-0 | gtadko

40
Obmiar = 21,23
Krotnosé =1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 0,56 1 0

Materialy:

Piasek do zapraw m3 0,003 1 0

Cement portlandzki "25" z t 0,0011 1 0

dodatkami

Materiaty pomocnicze 2,00 % 0
Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR Gruntowanie powierzchni m2
2-02U poziomych preparatami
1134-0101 | gruntujacymi "ATLAS UNI
-050 GRUNT" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 21,23
Krotnos¢ = 2

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,06 1 0
Materialy:
Emulsja gruntujagca ATLAS UNI [ dm3 0,21 1 0
GRUNT
Materialy pomocnicze 1,50 % 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0002 1 0
Srodek transportowy m-g 0,0003 1 0
Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR Posadzki z ptytek o wymiarach m2
00-12 30x30 cm uktadanych na klej
1118-08-0 | metoda zwykla

50
Obmiar = 21,23
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,9521 1 0
Materialy:
Ptytki ceramiczne lub terakotowe | m2 1,02 1 0
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha | kg 4,75 1 0
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca kg 0,4 1 0
Materialy pomocnicze 1,50 % 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt | m-g 0,0315 1 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 1 0
Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

KNR
4-011
1202-09-0
50

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 33,32
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg
m3

%

%

0,092

0,022
0,001
0,00088

=

o oo

KNR
00-12
0829-01-0
50

Przygotowanie podtoza do
licowania $cian plytkami
uktadanymi na klej

Obmiar = 48,31
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg

m-g

%

%

0,3033

4,75

0,0072

KNR
00-12
0829-06-0
50

Licowanie $cian ptytkami o
wymiarach 20x20 cm - na klej
metoda zwykla

Obmiar = 48,31
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

m2

%

%

1,5136

1,02
475
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KNR Przygotowanie powierzchni m2
4-011 starych tynkow z

1204-08-0 | poszpachlowaniem nieréwnosci
50 (sfalowan)

Obmiar = 21,23
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 0,095 1 0

Materialy:

Gips budowlany, szpachlowy kg 0,3 1 0

Materialy pomocnicze 2,00 % 0
Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty poSrednie:

Zysk: %

KNR Dwukrotne malowanie farbami m2
4-011 emulsyjnymi starych tynkoéw
1204-01-0 | wewngtrznych sufitow

Obmiar = 21,23
Krotnosé =1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 0,119 1 0

Materialy:

Farba emulsyjna dm3 0,298 1 0

Materiaty pomocnicze 2,00 % 0
Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR Obsadzenie prefabrykowanych szt
2-02U podokiennikow o dtugosci ponad
0161-02-0 | 1 m (Orgbud W-wa)-parapet

20 dl.1,5m szer 0,4m pcv

Obmiar =1
Krotnos¢ = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 1,84 1 0

Materialy:

Podokienniki prefabrykowane szt 1 1

Zaprawa m3 0,013 1

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Zuraw m-g 0,04 1 0

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

o oo

Zysk: %

KNR Wykucie otworéw w $cianach z m2
4-011 cegiel o grubosci 1/2 cegly na
0329-02-0 | zaprawie wapiennej lub

50 cementowo-wapiennej,dla
otwordéw drzwiowych i
okiennych

Obmiar =2,4
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,08 1 0

Materialy:

Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

%

10

KNR
4-011
0313-01-0
60

Wykonanie przesklepien
otworoéw w §cianach z cegiet.
Przesklepienia zbrojone
bednarka

Obmiar = 0,03
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Bednarka
Gwozdzie budowlane
okragte,gote
Klamry ciesielskie
Piasek do zapraw
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Cegly budowlane ceramiczne,
petne 25x12x6,
Bale iglaste obrzynane gr.50-100
mm KL
Deski iglaste obrzynane gr.25-45
mm,KLII
Woda
Drewno okragte iglaste
n/stemple budowlane
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m3

m3

m3

m3
m3

m-g
m-g

%

%

18,32

20
2,68

4,69
0,28
108
401
0,056
0,117

0,115
0,081

2,26
0,46

11

KNR 2
021
2021-1015
-01-020

Oscieznice drzwiowe

Obmiar =1
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Oscieznice drzwiowe drewniane
Dyble stalowe
Pianka poliuretanowa
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt
szt
kg

m-g

%

%

0,76

0,035

0,01

oo oo

12

KNR 2
021
1015-06-0

Skrzydta drzwiowe pelne o
powierzchni ponad 1,0
m2,fabrycznie wykonczone
wewnetrzne 80x205cm

Obmiar = 1,85
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materiaty:

Skrzydta drzwiowe

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Srodek transportowy
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Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

13

KNR 5-08
0016-07-0
20

Montaz opraw §wietlowkowych
o zrodle $wiatta do 4x36 W do
sufitow podwieszonych
uktadanych na konstrukcji
nosnej. Podlaczenie koncowe
oprawy (z.nr 11/94)-oprawy
rastrowe 60x60 cm

Obmiar =4
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Oprawy swietlowkowe sufitowe
Lampy fluorescencyjne
($wietlowki)
Zaptonniki
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt
szt

szt

%

%

0,63

4,16

14

AW-090

Przebudowa fragmentu instalacji
wodnej i kanalizacyjnej-na
podtynkowa

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

kpl

%

%

56

15

KNR 7-06
0301-01-0

Montaz wentylatordw o masie do
0,3 t-1szt wentylator
wwyciggowy montowany w
scianie ,kalk.ind.

Obmiar = 0,3
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna acznie

Materialy:

wentylator wyciagowy

Smar po6iptynny

Nafta do zmywania
Ksztattowniki
walcowane-ceowniki

Elektrody stalowe ER n/stopowe
$red.3,25mm

Acetylen techniczny
rozpuszczony

Tlen techniczny spr¢zony gat.I/I1
Krawgdziaki iglaste k1.1
Sprzet:

Zuraw samochodowy do 4,0 t
Zuraw samochodowy 12-16t
Samochod dostawczy do 0,9 t
Spawarka elektr.wirujaca 300 A

Sprezarka spalinowa 4-5 m3/min
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Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Zysk: %

Razem element:

KNNR 3 | Rozebranie podlogi z desek na m2
0801-060- | legarach (podtogi biate)
050
Charakter. Robot: 174,35
Obmiar = 174,35
Krotnos¢ = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 0,27 1 0
Materialy:

Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR Demontaz podestu dla orkiestry m2
4-011
011-0411- | Obmiar =12
05-050 Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 1,12 1 0

Materialy:

Gwozdzie budowlane kg 0,17 1 0

okragte,gote

Deski iglaste strug.nasycone m3 0,029 1 0

19-25mm,kl.11

Materialy pomocnicze 2,00 % 0
Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty poSrednie:

Zysk: %

KNR Rozbiérka elementow m3
4-011 konstrukcji betonowych
0212-01-0 | niezbrojonych o grubosci do 15
60 cm-ist.beton podtadowy podtoza

Obmiar =314
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 13,81 1 0
Materialy:

Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNNR 2 | Podktady betonowe z betonu m3
1201-010- | zwyktego z kruszywa
060 naturalnego gr 5cm

Obmiar = 8,73
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 5,95 1 0
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Materialy:
beton z kruszywa naturalnego
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

m3

m-g

%

%

1,02

1,53

20

KNNR 2
0604-010-
050

1zolacja z folii polietylenowej
pozioma podposadzkowa

Charakter. Robot: Tablica: 0604
1.Oczyszczenie podioza
2.Ulozenie izolacji poziomej
podsadzkowej

3.Uloz enie izolacji poziomej i
pionowej

4.Przymocowanie izolacji z folii
do konstrukcji drewnianych

Obmiar = 174,35
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Folia polietylenowa izolacyjna
Materialy pomocnicze 4,00 %
Sprzet:
Wyciag
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

m2

m-g

%

%

0,36

1,2

0,01

21

KNNR 2
0602-030-
050

Izolacje poziome cieplne z ptyt
styropianowych gr 10 cm
uktadnych na wierzchu
konstrukcji na sucho
jednowarstwowe

Obmiar = 174,35
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Ptyty styropianowe
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Wyciag
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m2

m-g

%

%

0,0891

1,05

0,0032

22

KNNR 2
1207-020-
050

Samopoziom.podktad

podlog. ATLAS SAM
200.Jastrych anhydrytowy
wylewany wykonany w uktadzie
jedno-I
dwuwarstwowym.Jastrych na
warstwie oddziel.gr.30mm z folii
PE

Obmiar = 174,35
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie

Materiaty:
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Emulsja gruntujaca ATLAS UNI [ kg 0,2 1 0

GRUNT

Sucha zaprawa kg 59,85 1 0

samopoziom.ATLAS SAM 200

Folia polietylen.bud.ostonowa m2 11 1 0

0,12-0,20 mm

Woda m3 0,00958 1 0

Materiaty pomocnicze 1,50 % 0

Sprzet:

Wyciag m-g 0,037 1 0

Agregat do wylewek m-g 0,0371 1 0
samopoziom.

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNNR 2 | Samopoziomujacy podktad m2
1207-050- | podtogowy ATLAS SAM

050 200.Jastrych anhydrytowy
wylewany wykonany w uktadzie
jedno-1
dwuwarstwowym.Doptata za 2x
10 mm grub.jastrychu

Obmiar = 174,35
Krotnos¢ = 2

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,0716 1 0
Materialy:
Sucha zaprawa kg 19,95 1 0
samopoziom.ATLAS SAM 200
Woda m3 0,00319 1 0
Materialy pomocnicze 1,50 % 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0158 1 0
Agregat do wylewek m-g 0,0057 1 0
samopoziom.
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

KNNR 2 | .Jastrych anhydrytowy m2
1207-050- | wylewany wykonany w ukfadzie
050 jedno-1
dwuwarstwowym.Doptata za
zaglebienie siatek zgrzwanych o
oczku 100x100mm,drut gr 3mm
, W jastrychu-kalk.ind.

Obmiar = 174,35
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,0716 1 0
Materialy:
Siatka z drutu gr 3mm 100x100 [ m2 11 1 0
mm
Materialy pomocnicze 1,50 % 0
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_________ Koszty posrednie: |
Razem
________________ Zysk:| %
Razem
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KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujacymi "ATLAS UNI
GRUNT" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 174,35
Krotnosé = 2

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujagca ATLAS UNI
GRUNT
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

m2

dm3

m-g

%

%

0,06

0,21

0,0002
0,0003

26

KNR
00-12
1118-08-0
50

Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej
metoda zwykla

Obmiar = 174,35
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Plytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

m2

r-g
m2
kg
kg

m-g
m-g

%

%

0,9521

1,02
4,75

04

0,0315
0,027

27

KNR
4-011
1202-09-0
50

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 222,9
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,092

0,022
0,001
0,00088

=

o oo

28

KNR
4-011
1204-08-0
50

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierdwnos$ci
(sfalowan)

Obmiar = 222,9
Krotnosé = 1
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Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

0,095

0,3

29

KNR 2
021
2009-02-0
50

Tynki (gladzie) wewnetrzne
jednowarstwowe o grubosci 3
mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r¢cznie na §cianach
na podtozu z tynku

Obmiar = 222,9
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany szpachlowy
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,2426

0,00327
0,00213

0,0032
0,02
0,004

o oo

o oo

30

KNR
2-02U
1134-02-0

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujgcymi (Orgbud W-wa)

Charakter. Robot: Tablica: 1134
1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podloza przez

naniesienie preparatu pedzlem

lub szczotkq

Obmiar = 222,9
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujagca CERESIT
CT 17
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

dm3

m-g
m-g

%

%

0,08

0,22

0,0002
0,0003

31

KNR
4-011
1204-02-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych §cian

Obmiar = 222,9
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:

Farba emulsyjna

Materialy pomocnicze 2,00 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

m2

dm3

0,119

0,286

str11

1

1

0

0
0




2 3 4 5 6 7 8

Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

KNR Obsadzenie prefabrykowanych szt
2-02U podokiennikéw o dhugosci ponad
0161-02-0 | 1 m (Orgbud W-wa)-parapet

20 dl.1,5 m szer 0,4 m pcv

Obmiar =9
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,84 1 0
Materialy:
Podokienniki prefabrykowane szt 1 1 0
1,5m
Zaprawa m3 0,013 1 0
Materialy pomocnicze 1,50 % 0
Sprzet:
Zuraw m-g 0,04 1 0
Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR Wykucie z muru oscieznic m2
4-011 drewnianych o powierzchni
0354-05-0 | ponad 2 m2

50
Obmiar = 1,85
Krotnos¢ = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 0,52 1 0
Materialy:

Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty poSrednie:

Zysk: %

KNR 2 Oscieznice drzwiowe szt
021
2021-1015 | Obmiar =1

-01-020 Krotnos¢ = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 0,76 1 0

Materialy:

Oscieznice drzwiowe drewniane szt 1 1

Dyble stalowe szt 8 1

Pianka poliuretanowa kg 0,035 1

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Srodek transportowy m-g 0,01 1 0

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

oo oo

Zysk: %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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KNR 2
021
1015-06-0
50

Skrzydta drzwiowe pelne o
powierzchni ponad 1,0
m2,fabrycznie wykonczone
wewnetrzne 90x200cm

Obmiar = 1,85
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Skrzydta drzwiowe
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

m2

m-g

%

%

2,07

0,03

36

KNR
00-19
1023-12-0
50

Drzwi wewngtrzne z PCV
obsadzone na kotwach
stalowych,z obrobka obsadzenia
o0 wym zew o$cieznicy 1,15x
2,10m

Charakter. Robot: Tablica: 1023

1.Montaz oscieznicy

2.0bsadze nie oScieznicy wraz z
uszczelnieniem piankq
poliuretanowq i

silikonem

3.Zawieszenie skrzydel wraz z
regulacjg

4.Wykonanie i uzupeinienie
tynku do lica sciany
5.0czyszczenie powierzchni
stolarki po jej montazu

Obmiar = 2,42
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Drzwi z PCW
Kotwy stalowe
Pianka poliuretanowa
opakowanie cik.nien.
Silikon
Gips budowlany, szpachlowy
Szpachlowka mineralna do
tynkow zewnetrzn.
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m2

r-g

m2

szt
dm3
dm3

kg

m-g

%

%

3,77

5,28
0,33

0,06
2,42
4,36

0,05
0,06

o oo

o oo

Pomieszczenie wej$ciowe
gospodarcze(010)

37

KNR
4-011
1202-09-0
50

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 74,57
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie

Materiaty:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Mydlo maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

0,022
0,001
0,00088

[N

[eNe N

38

KNR
4-011
1204-08-0
50

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan)

Obmiar = 52,43
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

kg

%

%

0,095

0,3

39

KNR 2
021
2009-04-0

Tynki (gladzie) wewnetrzne
jednowarstwowe o grubosci 3
mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach
na podtozu z tynku

Obmiar = 22,14
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany szpachlowy
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

m-g
m-g
m-g

%

%

0,2732

0,00336
0,00218

0,0033
0,02
0,004

o oo

o oo

40

KNR 2
021
2009-02-0

Tynki (gtadzie) wewngtrzne
jednowarstwowe o grubosci 3
mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r¢cznie na §cianach
na podtozu z tynku

Obmiar = 52,43
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna acznie

Materialy:

Gips budowlany szpachlowy
Woda

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

Razem pozycja:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

41

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujacymi "ATLAS UNI
GRUNT" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 22,14
Krotnosé = 2

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI
GRUNT
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,06

0,21

0,0002
0,0003

42

KNR
2-02U
1134-02-0

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujgcymi (Orgbud W-wa)

Charakter. Robot: Tablica: 1134
1.Oczyszczenie podioza
2.Zagruntowanie podioza przez

naniesienie preparatu pedzlem

lub szczotkg

Obmiar = 52,43
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca CERESIT
CT17
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

dm3

m-g
m-g

%

%

0,08

0,22

0,0002
0,0003

43

KNR
4-011
1204-01-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow

Obmiar = 22,14
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Farba emulsyjna
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Razem:

44

KNR
4-011
1204-02-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw
wewngtrznych $cian

Obmiar = 52,43
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

m2

dm3

%

%

0,119

0,286

45

KNR 5-08
0016-07-0
20

Montaz opraw §wietlowkowych
o zrodle $wiatta do 4x36 W do
sufitow . Podlaczenie koncowe
oprawy (z.nr 11/94)-oprawy
rastrowe 60x60 cm

Obmiar =3
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Oprawy swietlowkowe sufitowe
Lampy fluorescencyjne
($wietlowki)
Zaptonniki
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

szt

szt
szt

szt

%

%

0,63

4,16

46

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujagcymi "ATLAS UNI
GRUNT" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 22,14
Krotnos¢ = 2

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujagca ATLAS UNI
GRUNT
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,06

0,21

0,0002
0,0003

47

KNR
00-12
1118-08-0

Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej
metoda zwykla

Obmiar = 22,14
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Materialy:
Plytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem element:

m2
kg

kg

m-g

%

%

1,02
4,75

04

0,0315
0,027

Pomieszczenie gospodarcze (08
,09)

48

KNR
4-011
1202-09-0

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 49,82
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Mydlo maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg
m3

%

%

0,092

0,022
0,001
0,00088

[N

o oo

49

KNR
4-011
1204-08-0
50

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)

Obmiar = 49,82
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

kg

%

%

0,095

0,3

50

KNR
4-011
1204-01-0

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow

Obmiar = 7,66
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materiaty:

Farba emulsyjna

Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Razem pozycja:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

51

KNR
4-011
1204-02-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw
wewngtrznych $cian

Obmiar = 42,16
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

dm3

%

%

0,119

0,286

52

KNR
4-011
0804-05-0
40

Naprawa peknig¢ posadzki
cementowej z zatarciem na
gladko

Obmiar = 7,66
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Piasek do zapraw
Cement portlandzki "25" z
dodatkami
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,56

0,003
0,0011

53

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujacymi "ATLAS UNI
GRUNT" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 7,66
Krotnosé¢ = 2

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI
GRUNT
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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54

KNR
00-12
1118-08-0
50

Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej
metoda zwykla

Obmiar = 7,66
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujgca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

r-g

m2
kg

kg

m-g

%

%

0,9521

1,02
4,75

0,4

0,0315
0,027

55

KNR
4-011
0354-04-0

Wykucie z muru oscieznic
drewnianych o powierzchni do 2
m2

Obmiar =2
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

%

%

1,16

56

KNR 2
021
2021-1015
-01-020

Oscieznice drzwiowe

Obmiar =2
Krotnosé¢ = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Oscieznice drzwiowe drewniane
Dyble stalowe
Pianka poliuretanowa
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt
szt

kg

m-g

%

%

0,76

0,035

0,01

[eNeNe N

57

KNR 2
021
1017-02-0
50

Skrzydta drzwiowe plytowe
wewnetrzne wewnatrzlokalowe
jednodzielne peine o
powierzchni ponad 1,60 m2,
fabrycznie wykonczone
-skrzydto 0,8 x2,0m

Obmiar = 3,6
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materialy:

Skrzydta drzwiowe
plyt.wewnatrzlokal konf.

Materialy pomocnicze 1,50 %
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Sprzet:

Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt

Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem element:

m-g
m-g

%

%

0,01
0,02

Opaska wokol budynku

58

KNNR 6
0101-0201
0-050

Koryta wykonywane
mechanicznie,gleb.20 cm,na
calej szerokosci jezdni i
chodnikow,w gruntach
kat.l1-IV,przy uzyciu spycharki i
walca statycznego samojezdnego

Charakter. Robot: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze
zlozeniem urobku na odkiad lub
na halde

2. Profilowanie dna koryta z
mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z
wyrownaniem do wymaganego
profilu

4.Mechaniczne zageszczenie
poboczy

Obmiar = 54
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Spycharka gasienicowa 100 KM
Walec statyczny samojezdny
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

m2

m-g
m-g

%

%

0,033

0,0036
0,0082

59

KNNR 6
0104-010-
050

Mechaniczne wykonanie i
zageszczenie warstwy
odsaczajacej na
poszerzeniach,grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu 10 cm,przy
uzyciu walca wibracyjnego

Charakter. Robot: Tablica: 0104
1.Uzupelniajqgce wyrownanie
podtoza
2.Rozscielenie piasku
warstwami zgodnie z projektem
3. Wyréwnanie powierzchni do
wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku
mechanicznie z polewaniem
wodg

Obmiar = 54
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Piasek

Woda

Materialy pomocnicze 0,20 %

Sprzet:

Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t
Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

60

KNNR 6
0502-020-
050

Chodniki z kostki brukowej
betonowej grubosci 6
cm,szarej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem

Charakter. Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zageszczenie
podloza

2.Rozmieszczenie na
wyprofilowanym podtozu
podsypki piaskowej grub.4 cm
lub
podsypki

cementowo-piaskowej grub.4 cm
wraz z jej przygotowaniem
3.Zageszczenie podsypki
wibratorem

4. Wyréwnanie warstwy
podsypkowej szablonami
5.Ulozenie kostki brukowej z
przycieciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popekanych
przy ubijaniu

8. Wypelnienie spoin piaskiem z
uprzednim jego przesianiem

Obmiar = 54
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Kostki brukowe z betonu 6 cm,
szare
Piasek uszlachetniony
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Wibrator powierzchniowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m2

m3

m-g

%

%

1,17
1,02

0,0788
0,0117

0,026

0,13

61

KNNR 6
0404-010-
040

Obrzeza betonowe o wymiarach
20x6 cm,na podsypce piaskowej
spoiny wypetniane zaprawa
cementowa

Charakter. Robot: Tablica: 0404
1.Rozscielenie podsypki
piaskowej

2.Przygotowanie podsypki
cementowo-piaskowej wraz z jej
rozscieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4. Wyregulowanie wedtug osi
poziomych i podanych punktow
wysokosciowych

5.0czyszczenie i wypelnienie
spoin piaskiem lub zaprawg
cementowq wraz

Z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewnetrznej Sciany
obrzezy ziemiq wraz z jej ubiciem

Obmiar = 61
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna tacznie
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Materialy:
Obrzeza betonowe 20x6 cm
Piasek
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkéw
Woda
Materiaty pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

%

%

1,02
0,0047
0,0001

0,0004

=

o oo

62

KNNR 6
0101-0301
0-050

Koryta wykonywane
mechanicznie,gl¢b.30 cm,na
calej szerokosci jezdni i
chodnikéw,w gruntach
kat.l1-IV,przy uzyciu spycharki i
walca statycznego samojezdnego

Charakter. Robot: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze
ztozeniem urobku na odktad lub
na halde

2. Profilowanie dna koryta z
mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z
wyrownaniem do wymaganego
profilu

4.Mechaniczne zageszczenie
poboczy

Obmiar = 224
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Spycharka gasienicowa 100 KM
Walec statyczny samojezdny
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,0336

0,0057
0,0082

63

KNNR 6
0112-010-
050

Dolna warstwa podbudowy z
kruszywa naturalnego,grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm

Charakter. Robot: Tablica: 0112
1.Mechaniczne rozscielenie
dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie
warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie
warstwy gornej z nawilzaniem
wodg

Obmiar = 224
Krotnosé = 1

Robocizna:

Robocizna acznie

Materialy:

Pospotka do nawierzchni

drogowych i kolej.

Woda

Materiaty pomocnicze 0,20 %

Sprzet:

Rowniarka

samojezdna74kW/100KM

Walec statyczny samojezdny
Razem pozycja:

obmiar:
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Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

%

64

KNNR 6
0502-030-
050

Chodniki z kostki brukowej
betonowej grubosci 8
cm,szarej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem

Charakter. Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zageszczenie
podloza

2.Rozmieszczenie na
wyprofilowanym podtozu
podsypki piaskowej grub.4 cm
lub

podsypki

cementowo-piaskowej grub.4 cm
wraz z jej przygotowaniem
3.Zageszczenie podsypki
wibratorem

4.Wyrownanie warstwy
podsypkowej szablonami
5.Ulozenie kostki brukowej z
przycieciem na krawedziach

6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popekanych
przy ubijaniu

8. Wypelnienie spoin piaskiem z
uprzednim jego przesianiem

Obmiar = 224
Krotnosé = 1

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Kostki brukowe betonowe grub.8
cm,szare
Piasek uszlachetniony
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Wibrator powierzchniowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem element:

m2

r-g

m2

m3

m-g

%

%

1,23
1,02

0,0818
0,0117

0,027

0,13

Wyposazenie

65

AW-020

stot o wymiarach215x90cm
,blaty laminowane gr 5cm
oklejone pcv,nogi drewniane

Obmiar =11
Krotnosé = 1

Robocizna:
Materialy:
stot
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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AW-020

stot 100cmx100cm

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:
Materialy:
stot o wym.100x100cm blat
laminowany ,gr 5¢cm ,nogi
drewniane
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

szt

szt

%

%

67

AW-020

kszesto

Obmiar = 100
Krotnosé = 1

Robocizna:
Materialy:
krzesto drewniane ,siedzisko
tapicerowane
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

%

%

68

AW-020

Meble zabudowy kuchennej

Obmiar =1
Krotnos¢ = 1

Robocizna:
Materialy:
zabudowa kuchenna z blatem
laminowanym ( wg szkicu
inwestora)
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

%

%

69

AW-020

zlewozmywak duzy do mycia m.i
. garnkow

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:
Materialy:
zlewozmywak stalowy
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt

%

%

70

AW-020

szafa chtodnicza

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:

Materiaty:
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szafa chtodnicza 1300 1 szt 1 1 0
(wymiary 1340xx800x2010mm)
z cyfrowym
wys$wietlaczem,elektronicznym
termostatem,zakres temperatur

:-2, +8 stopni
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_________ Koszty posrednie:_
Razem
________________ Zysk: | %
Razem
patelnia elektryczna szt
AW-020
Obmiar =1
Krotnos¢ = 1
Robocizna:
Materialy:
patelnia elektryczna poj.misy 37 szt 1 1 0

I ,(wymiary 700x760x850mm)
moc 6kW/400V ,mechaniczny
przechyt misy,zakres temperatur
50-275 st
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Zysk: %

trzon gazowy TG4724/PKE-1 z szt
AW-020 | piekarnikiem elektrycznym gaz

plynny(G30)

Obmiar =1
Krotnosé = 1

Robocizna:

Materialy:

trzon gazowy z piekarnikiem szt 1 1 0
elektr. TG4724/PKE-1

Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

taboret gazowy (G30) szt
AW-020
Obmiar =1

Krotnosé = 1

Robocizna:

Materialy:

taboret gazowy TG110.1 szt 1 1 0
Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

Razem element:
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