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Koźniewice 2.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Nawierzchnia asfaltowa na drodze w Koźniewicach et II

1 jezdnia
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-
renie równinnym.

km

1.03 km 1.030
RAZEM 1.030

2
d.1

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

1030*0.5 m2 515.000
RAZEM 515.000

3
d.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1030*4.5 m2 4635.000
RAZEM 4635.000

4
d.1

kalkulacja
indywidual-
na

Uzupełnienie ubytków w istniejacej nawierzchni średnia gr 4cm m2

45*4.5*0.4 m2 81.000
RAZEM 81.000

5
d.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

4635 m2 4635.000
RAZEM 4635.000
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21665 dla Mamos


