Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzoro- os. Okrzei 1/48 97-400 Betchatéw
wanie, kosztorysowanie i kierowanie robota-
mi w zakresie drég i mostéw

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU, DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE
NR 276 ORAZ ZJAZDOW Z UL. CMENTARNEJ | JAGIELLONSKIEJ W KAMIENSKU
ADRES INWESTYCJI . Kamiensk, dz. 270,271,273/1, 273/2, 276, 272
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA  : Ul Wielunska 50 97-360 Kamiensk
BRANZA :  DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2012r.
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.07.2012'r.
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parking przy cmentarzu w Kamiensku konc 1.kst

PRZEDMIAR

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
PARKING PRZY CMENTARZU |
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej z odwo-m
d.1/0806-01 zem 3km
20+15+16 m 51.000
RAZEM 51.000
2 PARKING
2/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV na poszerzeniach |m?2
d.2|0102-02 jezdni lub chodnikéw
15+9+10 m?2 34.000
RAZEM 34.000
3/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.2|0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
34+1256+1546 m?2 2836.000
RAZEM 2836.000
4/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem|m
d.2|0403-03 taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej -
PRZELOZENIE
51 m 51.000
RAZEM 51.000
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (w obrebie |m?2
d.2/0113-01 przesuwanych kraweznikow)
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
6/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |ms3
d.2|0107-01 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (wyréwnanie pod kostkg
brukowa gr. 5 cm)
1256 m3 1256.000
RAZEM 1256.000
7/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.2|0107-01 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (wyréwnanie pod na-
wierzchnie bitumiczng gr. 14 cm)
1546 m3 1546.000
RAZEM 1546.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2|0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna) - drogi manewrowe, zjazdy
1546 m?2 1546.000
RAZEM 1546.000
9/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na|m?2
d.2|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - sta-
nowiska postojowe
1256-75 m?2 1181.000
RAZEM 1181.000
10/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm nam?
d.2|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - linie
dzielgce stanowiska
0.1*(142+110+5*100) m?2 75.200
RAZEM 75.200
11/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy obje- |m3
d.2|1305-01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - regulacja wpustéw de-
szczowych
2*0.1 m3 0.200
RAZEM 0.200
3 CHODNIK
12/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV na poszerzeniach |m?2
d.3/0102-02 jezdni lub chodnikéw
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
13/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
9 m 9.000
RAZEM 9.000
14 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3/0104-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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parking przy cmentarzu w Kamiensku konc 1.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsyp-|m?
d.3/0502-03 ce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
4 ORGANIZACJA RUCHU
16|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4/0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.4/0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2 (D-18a)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.4/0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2 (tabliczka T-29 - "niepetnosprawny")
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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