Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzoro- os. Okrzei 1/48 97-400 Betchatéw
wanie, kosztorysowanie i kierowanie robota-
mi w zakresie drég i mostéw

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI  :  NAWIERZCHNIA ASFALTOWA W POLITKACH
ADRES INWESTYCJI . POLITKI GM KAMIENSK
INWESTOR : GMINA KAMIENSK
ADRES INWESTORA  : Ul Wielunska 50 97-360 Kamiensk
BRANZA :  DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2012
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.07.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Politki.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Nawierzchnia asfaltowa w Politkach
1 jezdnia
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- km
d.1/0111-01 renie réwninnym.
0.51 km 0.510
RAZEM 0.510
2|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1/1005-06
2295 m?2 2295.000
RAZEM 2295.000
3/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1/1005-07
2295 m?2 2295.000
RAZEM 2295.000
4 kalkulacja |Uzupetnienie ubytkéw w istniejgcej nawierzchni $r. gr. 4 cm m2
d.1|indywidual-
na
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1/0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna)
510%4.5 m?2 2295.000
RAZEM 2295.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21665 dla Mamos




