OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- plan sytuacyjno-wysokosciowy
- uzgodnienia z Inwestorem
- warunki techniczne wydane przez ZGK w Kamierisku

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wodociggu PVC 110
umiejscowionego w miejscowosci Gatkowice Stare dz. nr ew 717/2, 520 Gmina
Kamiensk.

3. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowg wykonac¢ z rur PVC 110. Miejsce wigczenia - istniejgcy
wodocigg @ 200 zlokalizowany w dziatce 717/2. Wodocigg posadowi¢ na gtebokosci
1,5 m ppt. W gruntach piaszczystych , piaszczysto-gliniastych, rurociggi ukfadac
na gruncie rodzimym. W przypadku przegtebienia wykopu, wystgpienia kamieni, glin
rurociggi uklada¢ na ubitej podsypce piaskowe] grubosci 15-20cm. W przypadku
wystgpienia torfu, nalezy go wybra¢ do gruntu statego, a wykop wypetic¢ ubitym
piaskiem. Rurociggi uktadac¢ rownolegle do terenu zgodnie z rozwinieciem sieci
wodociggowe.

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci, poprzez hydranty ppoz. Zmiany kierunku sieci
wodociggowe] oraz odgatezienia pod hydranty zabezpieczy¢ blokami oporowymi
zgodnie z BN-81/9192-05. Pod armaturg i ksztaltkami Zeliwnymi stosowac bloki
podporowe . Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego nalezy oddzieli¢
od rurociggu grubg folig PCV. Bloki oporowe nalezy wykonac¢ z betonu i oprzec¢
0 nienaruszalny grunt.

Do budowy wodociggu przyjeto rury z PVC 110 typ PN 10 z uszczelkami
Power-Lock . Rury muszg posiadac atest PZH.

Dlugos$¢ wodociggu — 317,0 m

Rury i ksztaltki przyjeto wg katalogu SWW ,rury i ksztattki cisnieniowe”.

Wigczenia do wodociggu @ 200 mm nalezy wykonac¢ poprzez czesciowy demontaz
i zamontowanie ztgcza FW, redukcji 200/100 i zasuwy odcinajgcej .

Wezly i odgatezienia na przewodzie wykonac z ksztattek zeliwnych kotnierzowych.
Sruby mocujgce kotnierze ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona zostata:

w dwie zasuwy odcinajgce @ 100 mm na wigczeniach (W1) i (W2) odcinka oraz w
dwie zasuwy odcinajgce @ 80 mm przy hydrantach p.poz ;

2 nadziemne hydranty p.poz. @ 80 mm (skrzynki zasuwowe wokoét obetonowac
w promieniu r=50,0cm warstwg betonu gr. 20,0cm.dla tatwiejszego ich odszukania
i ochrony).



4. OBLICZENIA DO CELOW PPO Z.

Projektowany odcinek sieci wodociggowe] bedzie wymiang juz istniejgcej sieci
wodociggowej dlatego do obliczerr hydraulicznych ppoz. przyjeto wydatek
Q=10,0 [I/s] dla hydrantu. Cisnienie w sieci okoto 0,3 Mpa.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci
wodociggowej przeciwpozarowe] muszg mie¢ mozliwosc¢ ich odlgczania zasuwami
od sieci. Zasuwy powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 1,0 m od hydrantu
i pozostawa¢ w potozeniu otwartym . Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe
rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu
odlegtosci:

1) miedzy hydrantami - do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m,

3) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

4) od Sciany budynku - co najmniej 5 m.

5. PROBY, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1 MPa i zgodnie z instrukcjg
projektowania zewnetrznych przewodow wodociggowych z rur PCV. Przy pozytywnej
prébie hydraulicznej przewdd powinien by¢ dokladnie przeptukany i
wydezynfekowany. Plukanie wstepne przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkoscig
przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m. Przemywanie przewodu powinno trwac tak diugo ,
az odprowadzona woda bedzie czysta. lloS¢ przepuszczonej wody przez rurocigg nie
moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego odcinka rurociggu. Po
ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja. Dawke chloru przyjmuje
sie nie mniejszg niz 25 g/ms wody dezynfekujgcej. Przy dezynfekcji wapnem
chlorowanym nalezy wprowadzi¢ do rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu w kilku
miejscach przewodu. Dezynfekcje mozna rOwniez przeprowadzi¢ stosujgc
podchloryn sodu zawierajgcy 10-15 % chloru aktywnego . Po uptywie 24 godz nalezy
usung¢ wode chlorujgcg z rurociggu. Wtdérne ptukanie prowadzi¢ az do zaniku
jawnego zapachu chloru . Po zakoriczeniu nalezy pobra¢ wode do analizy . Po
wykonaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej, wodocigg zainwentaryzowac
przez stuzbe geodezyjng i zasypac. Probe cisnieniowg wykonac zgodnie z PN-70/B-
10715 i PN-81/B-10725. Dezynfekcje wykonac zgodnie z PN- 64/B-10791.

6.0ZNAKOWANIE UZBROJENIA

Zasuwy wodociggowe oraz hydranty ppoz. nalezy oznakowac zgodnie z PN-
86/B-09700. Hydranty ppoz. i zasuwy wodociggowe nalezy starannie konserwowac,
sprawdzac ich dziatanie i utrzymywac w sprawnosci technicznej . Trase wodociggu
nalezy oznakowac¢ wykrywalng tasmg lokalizacyjng z zamontowaniem jej do kolumn
hydrantéw opaskami stalowymi typu STRAUB.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe utozone w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Zabezpieczenia przed korozjg wykonac¢ w nastepujgcy sposéb: elementy stalowe
doktadnie oczyscic¢ z korozji na oczyszczone elementy natozy¢ podktad asfaltowy
z roztworu asfaltu ponaftowego | W-100 oraz benzyny w stosunku | :3 na wyschniety
podktad natozy¢ pierwszg warstwe powtoki asfaltowej, na warstwe powtoki natozy¢
welon szklany, na welon szklany natozy¢ warstwe asfaltu.



8. ROBOTY ZIEMNE

Pod sie¢ wodociggowg wykonac¢ wykopy wagsko-przestrzenne z umocnieniem $cian
szalunkami ptytowymi. Ziemie z wykopdéw nalezy tak odkltadac, aby po zasypce
wierzchnia warstwa gruntu znalazta sie w ponownie w czesci wierzchniej. Rurocigg

zasypywac¢ co 20cm z ubijaniem gruntu wibro-miotem recznym. Podczas roboét
przestrzegac przepiséw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

UWAGA

3. Podczas wykonywania robét stosowac zabezpieczenia wykopoéw i oznakowanie
miejsc prowadzonych prac.

4. Przed zasypaniem kolejnych odcinkow wodociggu zgtosi¢ do inwentaryzacji przez
uprawnionego geodete i odbioru przez przedstawiciela ZGK w Kamiersku.

5. Roboty wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w ,, Warunkach Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”.

6. W przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mape,
nalezy przerwac roboty i zawiadomic Inwestora.

7. Wszelkie zmiany projektu wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z projektantem.
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