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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BOISKA TRENINGOWEGO DO PILKI NO ZNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany boiska
trawiastego treningowego do pitki noznej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustalenia z Inwestorem

- Zaswiadczenie o0 przeznaczeniu terenu

- Aktualne normy i przepisy budowlane i sanitarne
oraz BHP i ppoz

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowi dziatka nr 60/2 w Hucie
Porajskiej, gmina Kamiensk. Powierzchnia opracowania wynosi ca
2 400,00m”.

Dziatka jest czesciowo zabudowana budynkami i cze$ciowo ogrodzona.
Na terenach projektowanych nie ma sieci podziemnych ani naziemnych.

4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na terenie dziatki planuje sie budowe boiska treningowego do pitki noznej
Z nawierzchnig z trawy naturalnej w odlegtosci od najblizszego budynku do
ogrodzenia boiska 45m.

Odprowadzenie wéd opadowych na nieutwardzony teren wtasnej dziatki.
Teren wokot jest porosniety trawa.

Teren projektuje sie ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki na stupkach o
wysokosci 2m z dwiema furtkami o szerokosci 1,5m. Ogrodzenie bez
podmurowki.

Szczegoty wedtug rysunku nr 01/A — projektu zagospodarowania terenu.
Do boiska planuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokosci
1,5m.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia opracowania - 2 400,00 m?
- powierzchnia boiska pitkarskiego -1 500,00 m?
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6. OCHRONA ZABYTKOW

Projektowana zabudowa i dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.
7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji goérniczej i nie podlega

szkodom gorniczym.

8. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH
| PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY
ZDROWIA.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczen gleby i woéd gruntowych
i nie pogorszy ich jakosci, nie jest wymagana na ten rodzaj inwestycji
decyzja 0o  Srodowiskowych  uwarunkowaniach na  realizacje
przedsiewziecia.

9. OCENA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe wg rozporzadzenia Min. Infrastruktury kategorii ,I-11”

Architekt:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BOISKA PItKARSKIEGO
W MIEJSCOWOSCI DANIELOW

1. DANE OGOLNE
Program uzytkowy

Teren ma spetnia¢ funkcje rekreacyjng dla okolicznych mieszkancéw. Moze
by¢ miejscem rozgrywania zawodow dla amatorow pitki noznej.

Zaprojektowano boisko treningowe pitkarskie o wymiarach 30x50m.
Wszystkie obiekty wykonywac wg projektow rzutéw szczegdtowych i detali
z dokfadnoscig okre$lona w opisie i specyfikacjach szczegoétowych
wykonania i odbioru prac budowlanych.

2. BOISKO TRAWIASTE
W zakres wchodza:

- wykonanie murawy;

- wykonanie zakotwienia bramek i montaz bramek;

- wykonanie zakotwienia kosza i montaz kosza z tablicg do koszykowki;
- wykonanie rekultywacji terenu i rozplantowanie ziemi wokot

- wbudowanie 4 tawek i dwéch koszy na sSmieci

- wykonanie dojscia do obiektu

Osprzet

Projektuje sie wyposazenie boiska w bramki do pitki noznej wg rysunku
02/A. Bramki nalezy umiescic¢ w tulejach wbetonowanych w podtoze.
Projektuje sie wyposazenie boiska w kosz do koszykéwki wg rysunku 02/A
i 03/A. Kosz nalezy umiescic¢ w tulei wbetonowanej w podioze.

3. OGRODZENIE

Ogrodzenie wykonac z siatki stalowej o wysokosci 200cm zamocowanej
do stupkow stalowych ocynkowanych w rozstawach maksymalnych 2,5m.
Stupki wbetonowaé w fundament 25x25cm o gtebokosci 80cm.

4. DOJSCIE Z KOSTKI BETONOWEJ
Dojscie z kostki betonowe] na podkitadzie z piasku zmieszanego

z cementem w proporcji 4:1 i grubosci 5cm. Podsypka z piasku ubitego
warstwami. Obramowanie obrzezem betonowym.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | )
OCHRONY ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

Inwestycja: ,BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
W MIEJSCOWOSCI DANIELOW”

Lokalizacja: DANIELOW ]
DZIALKA NR 60/2, GMINA KAMIENSK

Inwestor: GMINA KAMIENSK
UL. WIELUNSKA 50
97-380 KAMIENSK

Opracowata: MGR INZ. ARCH. JOANNA OKRASKA
Pracownia Projektowa Joanna Okraska
Ul. Lukowa 16/4, 93-410 L6dz

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2012
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. PODSTAWA OPRACOWANIA:

=

Projekt architektoniczno-budowlany

2. RMPIPMB 2z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3. RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych

4. RMPIPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie o0go6lnych przepiséw
bezpieczenstwa

5. RMPIiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenstwa

i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

. ZAKRES | KOLEJNO S€ REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania materiatow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych
Z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie
zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod murawe

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie ogrodzenia
- wykonanie bramek i kosza

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnione;.

H.WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na opracowywanym fragmencie nie ma zadnych obiektéw budowlanych.
- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE
PROJEKTUJE SIE
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- ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty ziemne — obsuniecie sie skarpy wykopu

roboty budowlane — montazowe —zabezpieczenie drég komunikacyjnych
roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg
betonowag

roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku (praca na wysokosciach), prace
ze srodkami chemicznymi

- SPOSOB PROWADZENIA ) INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW
| ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych
Roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikbw w zakresie
objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robét zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczehstw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikbéw i zagrozehn zwigzanych
z wykonywang praca. Nalezy stosowacC przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny
by¢ sprawne i posiadac atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla osob zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowic
sposOb prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia
oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego,
wykazu numerow telefonéw i adresédw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki srodkoéw i urzgdzen
przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno
zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac¢ na cele skladowania, muszg by¢
one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska



