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£6dz, maj 2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami - Dz. U. Nr
93/2004, poz. 883)

Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OBIEKTU
SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI KAMIE NSK
NA DZIALCE NR EWID 95 OBR. 7 W RAMACH
DZIALANIA "ROZBUDOWA | MODERNIZACJA
OBIEKTU SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA
KORTU TENISOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ
W KAMIE NSKU"

Lokalizacja: KAMIENSK
UL. SPORTOWA
DZIALKA NR 95, OBR EB 5
MIASTA KAMIE NSK

Inwestor: GMINA KAMIE NSK
UL. WIELU NSK,A 50
97-360 KAMIENSK

Oswiadczam, ze projekt budowlany ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OBIEKT U
SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI KAMIENSK NA DZIALCE NR EWID 95 OBR. 7 W
RAMACH DZIALANIA "ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO
ORAZ BUDOWA KORTU TENISOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ W K AMIENSKU"

w zakresie obejmuj acym bran ze architektoniczno-budowlan g sporz gqdzitam zgodnie
Z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odst epstwa od rozwi gzah przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonane bez zgody zwalniaj g projektanta od odpowiedzialno $ci prawnej za skutki
wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:

mgr inz. arch, Joanna Okraska
upr. bud. 57/00/WL



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

k6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/00/ Wk,

jest wpisana na liste cztonkéw tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0249.

Czionek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2011 r. tédz.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0249-Y48B-FFB7-EAEB-8E14
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Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



_ Lod?, dmia 11.05.2000r.
LODZKI URZAD WOJEWODZK]
w/ LODZI
SR H35THOOFE -
DECYZJA

Ne podstawie artl3 ustl, erti4 ustl ustawy z dmia 7 bpca 19%4r. Prawo
bedowlane Dz UNr 89, poz4l4 Zpinzm) arzz § 9 ustl rozpaadzemia Menisws
Gmﬁmmqismmzmzomlw.wme
samodzainyeh fonkeji techmiczyeh w bodownicowie Dz UNe 8, z 1993r. pez38), po

Pard Joarmy Ckraski
1wammmﬂgmﬁmm,zemmywm
wzafcr&*ccmzmowamazzwndowego mezbedneso do  uzyskania uprzwrien

- LPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid 5700/WT
W specjalncda ; archiiakter
%mmm&m

1. Pami Josrma Okragics -
ul. Ciofkowzkiego 5 m. 162 -

- Uplate skarbowg w k=ucie 1l

sLas0wWang W znagzkack o

7
Sl .

Srona 5



Strona 6

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY ULICY SPORTOWEJ
W KAMIE NSKU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany boiska
treningowego do pitki noznej z pitkochwytami, utwardzenie terenu koto
trybun oraz wymiana czesci ogrodzenia na terenie dziatki nr 95 przy ulicy
Sportowej w Kamiensku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustalenia z Inwestorem,
- Mapa dc projektowych - wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
nawierzchni sportowych, ogrodzen oraz uktadania nawierzchni
- Aktualne normy i przepisy budowlane.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod boisko stanowi fragment dziatki nr 95, obreb 5
miasta Kaminsk, przy ulicy Sportowej.

Fragment przeznaczony pod boisko stanowi teren ptaski, niezadrzewiony i
niezabudowany.

Na terenie projektowanym nie znajdujq sie sieci uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do prac teren nalezy oczyscic i zniwelowac.

Dojazd z ulicy Sportowej poprzez istniejacy wjazd.

4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie usytuowanie boiska treningowego na terenie dziatki nr 95,
obreb 5 miasta Kaminsk, przy ulicy Sportowej, w potudniowej czesci, za
istniejgcym stadionem.

Nawierzchnia z trawy naturalnej wg opisu i specyfikaciji, linie biate.
Odprowadzenie woéd opadowych na nieutwardzony teren wiasnej dziatki.
Zaprojektowano spadek poprzeczny ptyty boiska 0k.0,5%.

Teren wokot jest porosniety trawa.

Projektuje sie utwardzenie czesSci terenu przed istniejgcg trybuna.
Utwardzenie to projektuje sie z kostki betonowej grubosci 6cm na podktadzie
grubosci 3cm z piasku zmieszanego z cementem w proporcji 4:1 na
podsypce piaskowej grubosci 25cm.
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Teren jest ogrodzony, projektuje sie wymiane ogrodzenia istniejgcego z
siatki stalowej na podmuréwce na ogrodzenie panelowe od ulicy Sportowej i
na ogrodzenie z siatki ocynkowanej na stupkach z rur stalowych @60 o
wysokosci 2m bez podmurowki od strony przeciwnej. Szczegoly wedtug
rysunku nr 01/A — projektu zagospodarowania terenu.

Wzdluz krotszych bokédw boiska, na szerokosci 30mb zastosowaé
pitkochwyty z siatki polietylenowej o oczkach 100x100mm, grubosc¢ splotu 2-
3mm wysokosci 4m na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo profil
80x80mm o wysokosci 4m.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia ogétem ca - 44 000,00m?

- powierzchnia boiska trawiastego - 3600,00m?

- powierzchnia utwardzenia z kostki - 589,50m?
. OCHRONA ZABYTKOW

Projektowana zabudowa i dziatka nie podlega ochronie konserwatorskie;.
. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega
szkodom gorniczym.

. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY
ZDROWIA.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczen gleby i wod gruntowych i nie
pogorszy ich jakosci.

. OCENA GEOTECHNICZNA.

Warunki gruntowe na opracowywanym terenie proste, kategorii I-ll, w
wypadku stwierdzenia stabej przepuszczalnosci gruntu zwiekszy¢ warstwe
odsaczajacq z piasku i pospoiki.

10.ZGODNOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowana zabudowa i zagospodarowanie dziatki spetniaja pod wzgledem
urbanistycznym i architektonicznym ustalenia planu, funkcja ustug sportu i
os$wiaty zostata zachowana.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY BOISKA W KAMIE NSKU

1. DANE OGOLNE
Program uzytkowy

Teren ma spetniac funkcje rekreacyjng dla okolicznych mieszkancow. Moze
by¢ miejscem rozgrywania zawoddéw dla amatorow pitki noznej oraz
treningow.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowe i wytyczne zawarte w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dotyczacej nawierzchni
sportowych nalezy wykonac:

NAWIERZCHNIA BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ:

» tfrawa sportowa siana

= warstwa wegetacyjna 11cm,

= warstwa pospoitki (mieszanka zwirowo-piaskowa), bez ostrych kamieni
17 cm,

» warstwa odsgczajgca z piasku ubitego warstwami grubosci 15cm

= grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem betonowym 8x20x100cm
utozonych na tawie betonowej z betonu B10 wg rysunku nr 03/A niniejszego
opracowania.

Ogrodzenie

Ogrodzenie zgodnie =z rysunkiem zagospodarowania terenu O01/A,
zastosowaé ogrodzenie panelowe od frontu dziatki, rysunek 03/A, od strony
potudniowe] ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej na stupkach z rur
stalowych @60 o wysokosci 2m bez podmurdéwki.

Wzdluz krotszych bokéw boiska, na szerokosci 30mb zastosowaé
pitkochwyty z siatki polietylenowej o oczkach 100x100mm, grubo$¢ splotu
2-3mm wysokosci 4m na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo profil
80x80mm o wysokosci 4m.
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Nawierzchnia utwardzona

Projektuje sie wykonanie terenu utwardzonego o szerokosci 9m wzdiuz
trybuny na diugosci 65,5m — zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej koloru
szarego gr. 6cm ze spadkiem okoto 0,5% w kierunku pasa zieleni przed
stadionem.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej wg rys. 04/A:

» kostka betonowa - 6 cm
» podsypka piaskowo cementowa 4:1 - 3 cm
= warstwa odsgczajgca z piasku zageszczanego warstwami - 25 cm

Osprzet

Projektuje sie wyposazenie boiska w bramki do pitki noznej wg rysunku
02/A. Bramki nalezy umiesci¢ w tulejach wbetonowanych w podtoze.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwyarek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nadg traktowa* w myl art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo Zamowi@ Publicznych, jako informag na temat oczekiwanego
standardu poziomu jakszi, a niescisle jako wyrdb konieczny dozycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnogvgich wyrobéw budowlanych i
technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spehie warunkow
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa Budavego, spetnienie
warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwaok zachowanie
standardu i poziomu jak€ci rownowgnego lub nie gorszego od okstenego w
projekcie i niniejszej specyfikacji.

Projektant:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Inwestycja:

Lokalizacja:

Inwestor:

Opracowata:

BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OBIEKTU
SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI KAMIENSK NA
DZIALCE NR EWID 95 OBR. 7 W RAMACH DZIAtANIA
"ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OBIEKTU
SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA KORTU
TENISOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ W
KAMIENSKU"

KAMIENSK

UL. SPORTOWA
DZIALKA NR 95, OBREB 5
MIASTA KAMIENSK

GMINA KAMIENSK
UL. WIELUNSKA 50
97-360 KAMIENSK

MGR INZ. ARCH. JOANNA OKRASKA
93-410 tODZ
UL. tUKOWA 16/4

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2012
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.Projekt architektoniczno-budowlany

2.RMPIPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3.RMPIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych

4. RMPIPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa

5.RMPIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikOw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatdw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z
przepisow odrebnych — strefy magazynowania i skladowania
materialtdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod ptyte - korytowanie

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie podbudowy i nawierzchni

- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- wykonanie ogrodzenia i pitkochwytow

- roboty wykonczeniowe: poprawki, malowanie, zielen

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnione;.
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II. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie opracowywanym nie ma zadnych obiektow budowlanych.

ELEMENTY ~ ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE
PROJEKTUJE SIE

ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- nie planuje sie

SPOSOB PROWADZENIA I,NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW |
ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie
objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami  (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac¢ atesty.

- W czasie trwania robo6t codziennie przeprowadza¢ dla o0so6b
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego
nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujace i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego,
wykazu numeréw telefondéw i adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki srodkow i urzadzen
przeciwpozarowych.
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Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).
Nalezy wykona¢ i oznakowac¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i
dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog nie
wolno zastawiac, a tym bardziej wykorzystywaé na cele skltadowania,
musza by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska



