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1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiagego

Rozbudowa oczyszczaldciekow typu ECOLO-CHIEF w m. Kamigk z przepustowiti
Qsr.d.=500 m3/d do przepustowam Qsr.d.=900 m3/d.

1.2Przedmiot i zakres robét budowlanych

Planowane przez GminKamieask przedsiwziecie polega na rozbudowie istrjeg]
oczyszczalniciekdbw w m. Kamiéask. Oczyszczalniacolzie oczyszczatacieki bytowo —
gospodarcze pochoglze z miejscowsri: Kamieask, Barczkowice, Ochocice i Gadow.

Rozbudowywana oczyszczalndaiekow typu ECOLO-CHIEF dalzie obstugiwa scieki
bytowo-gospodarcze ze skanalizowanych rejondw éceeki dowazone z indywidualnych
zbiornikdw bezodptywowych gm. Kantisk. Przepustowi rozbudowywanej oczyszczalni
zostanie zwikszona z przepustowa Qsr.d. = 500 m3/d do przepustosad Qsr.d. = 900
m3/d poprzez rozbudayModutu Il. Oczyszczalnia obstugiwdedzie ROwnowang Liczbe
Mieszkaicéw RLM = 8364.

Zakres robot obejmuje prace budowlano — montge na terenie projektowanej
oczyszczalni doprowadzenia i odprowadzégiakdéw zgodnie z dokumentagprojektows.

Roboty obgte niniejsz specyfikacy s3 to roboty w zakresie oczyszczanigiekOw

I oznaczone kodem5232421-9zgodnie z rozpogdzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamaw{®z. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r.
z p&niejszymi zmianami).

1.3Prace towarzysace i roboty tymczasowe
Do prac towarzysgcych, naleéacych do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza si

= Prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. aggo@, zasilanie w pd
i wode, nasadzenia krzewOw kolczastych, np. gtogow, tgrndzikiej r&zy na
terenie oczyszczalni oraz w pohliwylotu sciekOw oczyszczonych)

= Roboty ziemne

»= Roboty w zakresie usuwania gleby

= Odwodnienie terenu pod wykopy

= Zabezpieczenia wykopOw zgodnie z przepisami BHP
= Geodezyjne wytyczanie
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* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.4Informacje o terenie budowy

Wykonawca zgodnie z obowdujagcym prawem budowlanym winien przygotaivéeren
budowy, zwracajc przy tym szczegoihuwag na zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Obowigzki wynikajgce z prawa budowlanego dotyce ochrony uzasadnionych interesow
0s6b trzecich, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkb&rzede wszystkim:

= zapewnienie dogpu do drogi publicznej,

= ochrona przed pozbawieniem #hwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkdéw Bcznaici oraz doptywuswiatta dziennego do
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi,

= ochrona przed ugkliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiéaeni
elektryczne, promieniowanie,

= ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wodylieity

Podczas budowy wszelkie ggiilwosci dla otoczenia zwzane z prowadzeniem robot
budowlano — montawych kedag mialy charakter okresowy, krétkotrwatly spowodowany
prag maszyn i sprgu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwabadowy
przedmiotowej oczyszczalni powinien zam&rsic w okresie 3+ 5 mies¢cy. W trakcie tego
okresu najbardziej ugiliwym jest pierwszy etap — etap robo6t ziemnych, pduiacy
najwigcej hatasu poprzez praciezkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe
terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnyalejn€ etapy budowy, takie jak
monta urzadzen oczyszczalni oraz wykonywanie poten technologicznych mgdzy
urzadzeniami g juz etapami zdecydowanie mniej gidiwymi dla otoczenia.

W zwigzku z powyszym w zakresie obowzkéw Kierownika Budowy jest natgta
dbala¢ o tad i poradek na terenie budowy oraz w jej najslitym otoczeniu i mdiwie jak
najlepsza organizacja cyklu budowy prowgmz w konsekwencji do jej szybkiego
zakaczenia i oddania obiektu daytkowania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlanezyte do wykonania przedmiotu zamowienia winny sg@éini
warunki opisane w art. 10 obayzujacego prawa budowlanego.

Szczegdtowe wymagania odmie poszczegollnych wyrobéw opisang g dalszej czsci
opracowania, zgodnie z prztym podzialem na grupy robot.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z DokumentacProjektovg
i Specyfikacy Techniczg. Materiat nie mae by zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Biczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem
za wykonane roboty.

Wykonawca mee wyshpic z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materialdw
zamiennych ®dz innych ni okrelone w dokumentacji pod warunkiemie nie g to
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materiaty jakéciowo gorsze, posiadapdpowiednie atesty dopuszcgag je do stosowania
oraz nie pogarszagtanu hdz warunkéw BHP.

Dotyczy to w szczegoloi materiatdw majcych styczné¢ z wody do celdow socjalnych
oraz energj elektryczn.

Wiasciwym do pod¢cia w imieniu Zamawiacego decyzji o zastosowaniu materiatow
zamiennych jest braowy inspektor nadzoru budowlanego, ktory zobmany jest do
dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu speu przeznaczonego do robot
ziemno - montzowych, zaakceptowanego przez Nadzor.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanaenmatéw winny odbywa sie
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogamigisde/ BHP.

Ruch maszyn i ugdzen powinien odbywé sie po istniegcych drogach, terenach
utwardzonych lub w granicach pasa manteego.

Prace prowadzi w sposOb zapewnigy oszczdne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcanie jego powierzchni. Place i zaplebmdowy naley zabezpieczy przed
przenikaniem zanieczyszaredo podiga, w celu minimalizacji skaenia gruntu i waod
podziemnych substancjami ropopochodnymi.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonanych robot oraz ich zgodido
z Dokumentag Projektows, niniejsz Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlanych i normami zgdaanymi, przedstawionymi w dalszejegei opracowania
w poszczegolnych rozdziatach.

6 OPISDZIALA NZWI AZANYCH Z KONTROL A

Dziatania zwjzane z kontr@l wykonania robot budowlanych,ze w gtdwnej mierze po
stronie Zamawiajcego, reprezentowanego przez Inspektoréw Nadzoru.

Zaleca sj, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawigj powotat Inspektoréw
Nadzoru w nagpujacych braaach:

= Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogéinabwthne)
= Technologicznej (sieci i inst. wod. — kan., teclogih oczyszczanisciekdw)
= Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacpiteyczne, AKPIA).

Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami proceslomanego s
= |nwestor
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» Inspektor Nadzoru
= Projektant
= Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

Niemniej, j&li Zamawiapcy zdecyduje s na zorganizowanie przetargu zgodnie
z procedurami FIDIC, winien powatdzw. Inzyniera Kontraktu, ktéry ddzie koordynowat
dziatania Zamawiafego |1 Wykonawcy w sposob obiektywny, czuyeaj nad
przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wWgI€El

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnegokontroli mog brat udziat organy
kontroli ,zewretrznej”, m.in.:

= Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
= Wojewodzki Inspektor Ochron§rodowiska

=  Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

= Komendant Powiatowej Strp Pazarnej

= Pastwowa Inspekcja Pracy

= Wojewddzki Konserwator Zabytkow

= Botanik

= Archeolog

= oraz wszelkie instytucje, ktéry byly strpnpostpowania administracyjnego
w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania udgien (3 to m.in. widciciele
i administratorzy istnigicego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznegépai
wodnych, drdg publicznych oraz linii kolejowych).

Szczegotowy zakres i spos6b dokonywania poszczggbdlalementdéw prac, przedstawiony
zostat w dalszej e%ci opracowania w poszczegolnych rozdziatach, optsgh dane dziaty
robot.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wszystkie prace i roboty zostatly szczegotowo omsarmprzedmiarze robot, wykonanym na
podstawie projektu budowlanego.

Wykonawca winien na etapie opracowywania ofertyozagt sic zarowno z przedmiarem
robét, jak i dokumentagjprojektows, ktéra stanowi podstayswykonania robot.

Z uwagi na fakt, 4 Zamawiajcy podpisuje z Wykonawc kontrakt oparty o cen
ryczattowg, na Wykonawcy spoczywa obayzek wigciwego wycenienia roboét okdienych

w przedmiarze dostarczonym przez Zamayoeo oraz wykonania ich zgodnie
z dokumentagj projektows.

Obmiary wykonanych na budowie robot dokonywane wirdn¢ przez Wykonawge
w obecndci Inspektoréw Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanyw dalszej cazsci
niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.
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8 OPISSPOSOBUODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych zostat gg@p&/0 opisany w poszczegoélnych
rozdziatach dotycgcych odpowiednich grup robat.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzysz winny by uwzgkdnione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawdie przewiduje si dodatkowych maiwosci
rozliczania takich robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pogciem dokumentéw odniesienia najerozumie€ wszelkie uzgodnienia dokonane
w trakcie sporzdzania dokumentacji projektowej i ubiegania giwydanie pozwolenia na
budowe.

Takimi dokumentamigm.in.:

= Warunki techniczne przytzeniowe dot. pdu, wody, wjazdu na oczyszczaini

= Uzgodnienie z organami bramwymi, opiniupcymi (m.in. Zaktad Energetyczny,
administrator odbiornika ciekdw, drég publicznyelmdocigu)

= Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

= Decyzja uzgadniaga rozwjzania projektowe przez Rstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

= Pozwolenie wodnoprawne

» Informacja o planie bezpiearstwa i ochrony zdrowia (UWAGA: na jej podstawie
Kierownik Budowy sporzdza Plan BIOZ i wywiesza go w widocznym miejscu nha
terenie budowy)

= Pozwolenie na budaw

Szczegdtowy wykaz dokumentdw odniesieniezhie z ich kopiami znajdujeesiv czsci 3
projektu budowlanego p.n. ,Zadzniki do projektu budowlanego — uzgodnienia”.

11 PODZIAL ROBOT UJETYCH W SPECYFIKACJI

Zakres robdét oraz dostaw gdzen jest szczego6towo okéwny w dokumentacji budowlanej
oczyszczalni, tj.

a) cz.l- technologia tj. zbiorniki oczyszczalni, instalacje technolcgie procesu
mechanicznego i biologicznego oczyszczania, gosgpdsadem, dostawa i morita
technologiczny urgdzen, roboty ziemne.

b) cz.Il-  konstrukcja, tj. wykonanie robo6t budowlanych przy : budynkoheicznym
Z czscig socjalny, zbiornikach oczyszczalni, ptycie fundamentowai gbiorniki, murze
oporowym, zbiorniku retencyjnym, wiacie zestawu woh@chanicznego oczyszczania
sciekdéw, wiacie osadu, fundamencie pod silos, fureltzsie pod biofiltr, plycie
ociekowej.

c) cz. lll- instalacje elektryczne, automatyczne, pomiarowe i nstalacje
oczyszczalnig tj. wykonanie okablowania zasid@pgo energetycznego zalicznikowego
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niskiego napicia, okablowania sterowniczego i sygnalizacyjnegaaxz montaem szaf
sterowniczych, ochrony przeciwparowej, odgromowej i @ietlenia terenu.

12 TECHNOLOGIA 45232421-9

12.1 Wykopy i zasypy

d) Roboty ziemne (wykopy i zasypy) nalewykon& pod: sieci zewgtrzne i wewgtrzne,
przylacza, ptyt fundamentow, zbiornik retencyjny, fundamenty pod budynek
techniczny z ogcia socjalry, wiate zestawu do mechanicznego oczyszczaaoiekow,
wiate osadu, ptyg fundamentow pod silos.

12.1.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne naly rozpoca¢ od zgebienia wykopdw pod obiekty fundamentowe
najgkbsze. W przypadku wygtienia wody gruntowej natyg wykop odwodni. Sposob
odwodnienia, ilé¢ prac oraz efekt winien byodnotowany przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne naly prowadzé w sposob ¢czny i mechaniczny. Wykop mechaniczny
prowadz¢ do gkbokasci ok. 20 cm ponad ezing projektows dna wykopu. Pozostate 20 cm
naleey dokop#& recznie, zwracac uwag, aby nie przegbi¢ wykopu. Miejscowe
przegtbienia wyrownywa materiatem sypkim ( piasek, posypka) i doktadrb&.u

12.1.2 Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane dcianach pionowych albo o nachyleniu ¢kszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparciagrmng wykonywane w skatach lub gruntach
nie nawodnionych, z wyjkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest oskongy, gdy
przy wykopie, pasie o szerad@ rownej gebokasci, naziom nie jest obgtony, gkbokas¢
wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m —w skatach litych odspajanych mechanicznie

b) 1,0 m - wrumoszach, zwietrzelinach, w skatacfkapych

c) 1,25 m —w gruntach spoistych i w mieszaninachdjigkaskowej z itowy i pytowa
I,=10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniastglyplessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu naleykonywa wéwczas, gdy nieas

spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje siodparcia lub rozparcizian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszczg stosowanie nagbujacych

bezpiecznych nachyieskarp wykopow tymczasowych cegbkasci do 4 m:

a) 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowe] Zzapkows i pylowg, zawieragcych
powyzej 10% frakcji itowej (zwgztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stance
najmniej twardoplastycznym

b) 1:1-w skatach gfxanych i rumoszach zwietrzelinowych

c) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itompytowa 0 1,=10% (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny Zeoae) oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierggych powyej 2% frakcji itowej (gliniastych)

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntgambistych w stanie plastycznym.
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Nachylenie skarp wykopu o giokasci wickszej nz 4 m naley przyjmowa& na podstawie
obliczen stateczngci skarpy.

W przypadku wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nlacliy powinny by spetnione
nastpujace wymagania:

a) w pasie przylegagcym do gornej krawdzi skarpy, o szerokoi rownej trzykrotnej
giebokasci wykopu, powierzchnia terenu powinna ispadki umaliwiajace tatwy
odptyw wody opadowej od kramzi wykopu

b) podn&e skarpy wykopéw w gruntach spoistych powinna: laabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie wedmykopu, przy skarpie,
spadku w kierunkgrodka wykopu

C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzskanipy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno k& usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghwekazdym
punkcie skarpy

d) stan skarp naky okresowo sprawdzZaw zalenosci od wystpowania czynnikow
dziatapcych destrukcyjnie (opady, mroz, itp.).

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wyfos

Kategoria Skarpy przy szerokosci dna w m
. gruntu do3 | | do 3
p (o] s 1
normalnej Gilebokos$¢ wykopu w m
wilgotnaosci do 3 ponad 3 do5 ponad 5
a B c d e f
L - 1 1 1 1
100 125 100 125
2 mn-1v ! ! 1 !
060 071 043 060

1:1,5- przy gibokasci wykopu do 2 m
1:1,75 - przy gibokasci wykopu od 2 mdo 4 m

1:2 - przy gtbokasci wykopu od 4 m do 6 m.

Wigksze nachylenie skarp najeuzasadrd obliczeniami stateczioi.

Stateczné&¢ skarp i dna wykopu gbszego ni 6 m zawsze powinna Bbysprawdzona
obliczeniowo.

12.1.3 Wykopy obudowane

Jeili nie ;3 spetnione warunki dotygee wykopow nie obudowanych, tiany
wykopow naley zabezpieczy przed osuriciem s¢ gruntu obudow z podparciem lub
rozparciem. Naley przy tym uwzgtdni¢ wszystkie maliwe oddziatywania i wptywy, ktére
mog naruszy stateczn&t scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartychy ltozpartych) powinny hky
zachowane nagbujagce wymagania:

a) gorne krawdzie elementow przgiennych powinny wystawaponad teren co najmniej
10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem dkopwy gruntu lub innych
przedmiotow

b) rozpory powinny by trwale umocowane w sposob unietiwiajacy ich spadricie




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlianych SUMAX

c) powinny by zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjnéciyg dna wykopu
d) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdoivsic w obudowanej a&ci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania §gedniego przerzutu urobku najew pionie zbudowa
pomosty.

Stateczné&¢ obudowy musi by zapewniona w kalym stadium robdt, od rozpagza
wykopu i konstruowania obudowy do ggni¢cia projektowanego dna wykopu, a rasie
do catkowitego zapetnienia wykopu i usggia obudowy.

Ukopany grunt powinien l#yniezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaa
lub na odktad przewidziany do zasypania wykopuggmjzabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu begeanio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone
tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowatata obliczona na dodatkowe
obciazenie odktadem gruntu.

Jeli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca fiasypa wykop gruntem uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie po@n by zmarzngty ani zawiera
zanieczyszcze(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow budowlanytgh materiatow).

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami, ktére po uf@niu powinny by
zag:szczone; mizsza¢ warstw zasypki powinna lbywybrana zalenie od przygtej metody
zag;szczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zmgczanie w pobiu scian obiektow powinno ky
dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodowato wdzbwia sciany lub izolacji
wodochronnej, albo przeciwwilgociowejsjetaka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajdujeesprzewdd lub ruro@g, to wyty materiat
i SposOb zasypania nie powinien spowoddwsazkodzenia lub przemieszczenia przewodu,
ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwdgpwej, cieplnej).

Rozbiérka obudowyscian lub skarp wykopdéw powinna b&yprzeprowadzona etapowo,
w miare zasypywania wykopu, poczynajod dna.

Obudowe scian wykopdw mana usug¢ za kadym razem na wysoké nie wigksz niz:

a) 0,5m- z wykopdw w gruntach spoistych

b) 0,3 m- z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalke tv przypadku braku technicznych

mozliwosci jej usunécia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowygraza
bezpieczastwu pracy albo konstrukcji wykonywanego Iusisdniego obiektu.

a) Spos6b wykonania wykopu tymczasowego e@bgkasci ponad 4 metrow winien
wynika¢ z opracowania konstrukcyjnego.

12.1.4 Roboty ziemne w okresie mrozow

W okresie mrozow mma wykonyw& tylko nasypy z gruntow niespoistych, przy
zachowaniu warunkéw specjalnych, determaoygh prawidiowe wykonanie nasypu
0 wymaganym zaggzczeniu.

W okresie mrozéw grunt nalg odspajd w sposob cglty, aby nie przemarzat.
W przypadku dhtaszych przerw (ponad 2 godziny) odskiri powierzchnie robocze
powinny by przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub geiawiora albo
nasypan warstwg spulchnionego gruntu.

10
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Teren, na ktorym przewidujec¢sivykonanie wykopow w okresie mrozow, powinienc¢by
zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozow nie powinno bywykonywane wyrownywanie skarp i dna wykopu
w gruntach spoistych.

12.1.5 Odbidr robét ziemnych

Powinien zosta dokonany pod #em zgodnéci rzednych wykonania materialow
dokumentacji budowlane;j.

12.1.6 Przepisy zwjzane z realizagji odbiorem robot

Rozporadzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 122.#44) w sprawie ogoélnych
przepiséw BHP:

PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdne.

PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepradow wodocigowo -
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopow.

12.2 Zbiorniki
12.2.1 Uwagi wsepne

Przed przysipieniem do wykonania zbiornikdw nalezapozna sic z metodylg konstrukciji
opisan w dalszej cgsci opracowania szczegolnie z wytycznymi zawartynphkt: 14 i 15.

Wyposaenie mechaniczne (silniki, dmuchawy, mierniki, pgihmalery przechowywa
w zamkngtym pomieszczeniu, zabezpiecgaj je przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych, kradzig lub przypadkowym uszkodzeniem.

12.2.2 Przygotowanie placu budowy i roboty ziemne

Roboty ziemne winny kywykonane do r@dnych wynikagcych z dokumentacji budowlanej
i sprawdzone pod wzedlem wysokéciowym.

Na tak sprawdzonym podta uktadany jest fundamemelbetowy dla zbiornikow.

12.2.3 Fundamenty
Zbiorniki wykonywane s nazelbetowym fundamencie.

Fundament naly wypoziomowa na dlugé¢ i na szerok&, aby zapewrdi wiasciwe
wykonanie zbiornikobw oraz kontrgprzeptywu w zbiornikach.

12.2.4 Umiejscowienie zbiornika

Po wylaniu fundamentu wykonanie zbiornika jest éleniee przez wyznaczenie linii
srodkowych (osi) zgodnie z rozplanowaniem zbiornikévdokumentacji budowlanej.

12.2.5 Zbiorniki oczyszczalni

Scianyzelbetowe gr. 30cm i wys. 4,5m wykonane z betoniCRB0/37. Dla pajczeniascian
zbiornikbw z ptyt fundamentow naleey w plycie osadzi odpowiednie zbrojenie
tacznikowe.

Przerwa robocza w betonowanigcian ~9cm nad gosn powierzchrma plyty
z zastosowaniem ¢my dylatacyjnej PVC nr 3 szer. 24cm.

12.2.6 Dno stakowe

Pod osadnikiem wtérnym powinna znajdd@wasic podstawa w ksztalcie stka. Po
uformowaniu w ziemi stika, naley zala go betonem,

11
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a) minimalne nachylenie stka winno wynosi 45°
b) betonowy steek naley wzmocné siatky z pretow 10/10.

12.2.7 Krééce wlotowo — wylotowe

W trakcie przygotowania do wykonania zbiornikGwlbetowych w miejscach préj
rurociggbw technologicznych natg osadzt mufy z rury wykonanej z widkien
cementowych. Po osadzeniu ndafane mazna betonowd a trakcie wykonywania monta
technologicznego w przestrzenigdzy rug przewodow i mufe wiozy¢ tancuch z tworzywa
sztucznego, w ktorym osadzong $suby (przejcie szczelne fcuchowe).Sruby naley
dokreci¢, co spowoduje geznienie tacucha i uszczelnienie prieja.

12.2.8 Wymagania i badania dotygze dokumentacji i materiatow
Przy odbiorze agciowym powinny by przedstawione nagiujagce dokumenty:
a) dane geotechniczne oklajace:

b) zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategodi wynikami bada ich
wiasciwosci, glebokasci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony tqicd
gruntowego oraz uziarnienie warstwy wodémg i stopnia agresywiloi
srodowiska gruntowo-wodnego,

C) poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz oksgs wahania tych
poziomow,

d) stan terenu okiony przed przyspieniem do robot oraz podanie przekrojow
poprzecznych terenu, obiektoysgadupcych, itp.

e) dziennik budowy oraz kstke nadzoru autorskiego w przypadku petnienia takiego
nadzoru,

f) dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy,
0) dokumenty dotycgzee jakadci wbudowanych materiatow,

h) protokoty poprzednich odbiorow exiowych,

) specjalne ustalenia inwestora z wykonawab6t, dotyczce jakdaci prac.
Przy odbiorze kiscowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:

a) dokumenty takie jak przy odbiorze ¢sziowym, w tym projekt techniczny
zawierajcy zmiany dokonane w trakcie budowy wraz z rysurikeamstrukcyjnymi,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
C) inwentaryzacja geodezyjna zbiornika.

Materialy wyte do budowy zbiornikbw powinny spetbia warunki okrélone
w odpowiednich normach wyrobu, a w razie braku ngowinny odpowiadawarunkom
technicznym producenta.

12.2.9 Badania

Konstrukcja zbiornikbw powinna By wykonana zgodnie z projektem, z materiatow
spetniajcych warunki okrdone w odpowiednich normach wyrobu, a w razie brakum
powinny odpowiadawarunkom technicznym producenta.

W zbiorniku odkrytym ( bez stropu), wykonanym z era&tu nasikliwego, ubytek wody
Ww ( obliczenie przecieku wody w decymetrachssmnnych na 24 godziny i na metr
sze&cienny pojemnfci czesci zbiornika w wodzie gruntowej) nie powinien prraéza
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wielkosci 0,04 dni/(m?h) zwilzonej powierzchniscian i dna zbiornikéw w okionych
warunkach atmosferycznych (sucha, bezwietrzna pamgedhp. nie risza n 5°C).

Badapc szczelné zbiornika na eksfiltragj nalery wykona nastpujagce czynnéci
wstepne:

a) zamkry¢ od strony zewgtrznej zbiornika za poma@c odpowiednich zdepek
koncowki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpusombika, z wyjtkiem
przewodu doprowadzgjego i odprowadzagego; na przewodzie doprowadggjm
i spustowym naley zamontowé& zasuwy i 4$czniki wyrOwnawcze celem
umazliwienia zalepienia zasuw podczas proby szczétmoJeeli zbiornik jest
wykonany w wykopie lub nad terenem, powiniert kgbezpieczony dagi do niego
z kazdej strony.

b) nastpnie naley napeiné zbiornik wody stopniowo, obserwag réwnoczénie
sciany zbiornika po ich zewtrznej stronie i ewentualnie jego dno oraz wyloty
odprowadzajce. W przypadku stwierdzenia przecieku pglaatychmiast zamlgd
jej doptyw, w miag mozliwosci oznaczy miejsce lub kierunek wycieku i otworzy
spust w celu optienia zbiornika. Po uswgtiu przyczyn wycieku wody nma
przysgpi¢ ponownie do napetniania zbiornika.

C) podihczy¢ urzadzenia pomiarowe (naczynie otwarte z wurkvodowskazowy
i podziatig milimetrowg), montugc powyzej krawedzi przelewu przewod rednicy
nie mniejszej ni 20 mm, ktérego ramipionowe na zewgirz zbiornika zaopatrzone
jest w wycechowanie szkto wodowskazowe wyprowadzzmeyzej maksymalnego
poziomu zwierciadta wody w zbiorniku o 0,1 m, i wrki o wys. podziatki
con. 0,25m.

d) zamkry¢ doptyw z chwih osiagniccia przez zwierciadto wody maksymalnego
potozenia, zalepi¢ go od strony zewgtrznej zbiornika, jeeli doptyw pot@ony jest
ponizej zwierciadla wody, Zdepi¢c zasuw spustowy i wykona pierwszy odczyt
potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej z ddktgcia do 0,001 m,
podajc dat i godzire obserwaciji.

e) w przypadku zbiornika krytego stropem z materiatienasikliwego naley
pozostawd napetniony zbiornik na 24 h, wykongjw tym czasie odczyt. Po 24
godzinach naley wykon& pierwszy odczyt poteenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej, a drugi po 36 godzinach i ostatrd@godzinach.

f) probe szczelnéci na eksfiltracy zbiornika odkrytego (bez stropu) z materiatu
nienasikliwego naley przeprowad#i jak w przypadku zbiornika krytego stropem
z materiatu nienaskliwego (pkt.e), wykonuyjc odczyty (na rurkach
wodowskazowych) pofenia zwierciadta wody w zbiorniku oraz w naczyniu
otwartym, umieszczonym w zbiorniku 1 napetnionym dyodo wysokdci
zapewniajcej utrzymanie si naczynia na powierzchni wody w zbiorniku. Nie
nalezy wykonywa odczytu w czasie falowania zwierciadta wody w zbiku.
Wody nie powinno ubyw@podczas ostatnich 24 godzin.

Przepisy zwizane z realizagjrobét :

PN-EN 1993-4-2:2009 — Konstrukcje stalowe. Zbiornkalcowe pionowe na ciecze —
projektowanie i wykonanie

PN-B-10702:1999— Wodagi i kanalizacja. Zbiorniki — wymagania i badania
PN-B-06050:1999—- Geotechnika. Roboty ziemne - wyanagogolne.
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12.3 Dostawy urzadzen i montaz technologiczny

12.3.1 Zakres dostaw

Dla oczyszczaln§ciekdw przewidziany dokumentadpudowlan zakres dostaw i monta
urzadzen przedstawia ginastpujaco:

Tab. 1 Wykaz istniejacych urzadzen i elementéw oczyszczalni

EKOFINN- POL;

OBIEKT ELEMENTY WYPOSA ZENIA IL.SZT.
1 2 3
MODUL | - Komora anoksyczna: 1
ZBIORNIKI OCZYSZCZALNI | - érednica zbiornika: 9,42 m
ECOLO-CHIEF - wysokai¢ catkowita: 3,35 m
Komora napowietrzania: 2
- Srednica zbiornika: 7,54 m
- wysokas¢ catkowita: 3,35 m
Osadnik wtérny: 1
- $rednica zbiornika: 6,60 m
- wysoka¢ catkowita: 3,35 m
Komora stabilizacji osadu: 1
- $rednica zbiornika: 6,60 m
- wysokai¢ catkowita: 3,35 m
BUDYNEK - prasa do odwadniana osadéw Monobelt NP 08 CEKdamaici 1
WIELOFUNKCYJNY Q=5 n/h;
SOCJALNO — TECHNICZNY | - zestaw do dozowania polielektrolitu CMP10 —XL=@50 I/h (P9, 1
M2), prod. EKOFINN- POL;
- stacja higienizacji osadéw typ MHIG-03, Q = 12kgfh, prod. 1

LT;

- przendnik srubowy bezwatowy PS-200/4,0 P=2,2 kW, L=4,0m, 1
Q =1 ni/h, prod. EKOFINN- POL;
- mieszacz statyczny MSC 1
- zbiornik ZBW5 z membrapnworkowg V =200 |, sterowany 1
tacznikiem cénieniowym LCAS3, prod.Hydro-Vacuum;
- zawor kulowy odcinacy Dn 40 mm (rur. wody techn.) 1
- zawor zwrotny Dn 40 mm (rur. wody techn.) 1
- zawor zwrotny kulowy Dn 50 mm (rur. osadu) 1
- zawér kulowy Dn 50 mm (rur. osadu) 1
- filtr samoczyszcgey Eko-Clean EkK1 Dn 25 mm 1
- elektryczny pojemniiowy podgrzewacz wody V = 401500 1
Wi
- grzejnik elektryczny o mocy 2 kW, 1
- grzejnik elektryczny o mocy 1 kW, 1
ISTNIEHYCY BUDYNEK - krata eczna 300 mm, prZavit — 15 mm, prod. EKO-CELKON 1
KRAT Puck;
| POMPOWNISCIEKOW - piaskownik szczelinowy; 4 szczeliny 8 mm w egstch, co 0,2 m 1
SUROWYCH Hp=2,0 m, Q=3 dm3/s, N=0,89 kW, Typ MF 304D, pra&S
EKOSILA — Warszawa,
- P1, P2 pompa ddgciekdw surowych Typ 65 PZM 2,2/SZ-2 prod 2
MEPROZET Brzeg;
MODUL | - KOMORA - M4 mieszadio zatapialneN=2,2 kW, typ ,Aquatech” UW-2; 1
ANOKSYCZNA
KOMORA NAPOWIETRZANIK instalacja do napowietrzania wypasaa w dyfuzory 1 kpl.
I drobnogcherzykowe i komplet zaworéw;
KOMORA NAPOWIETRZANIA P14 pompa do recyrkulacji wewirznej prod. FLYGT CP 3085 1
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- instalacja do napowietrzania wypasaa w dyfuzory
drobnogcherzykowe i komplet zawordw; 1 kpl.
- sonda tlenowa,; 1

OSADNIK WTORNY - PM3 pompa powietrzna do osadu nadmiernego, Typ Mamut 1
PM110 ,SUMAX" £6dz;
KOMORA STABILIZACJI - P15 Pompa do osadu ustabilizowanego 1
OSADU Typ 50 PZM1,1/SZ-2 prod. MEPROZET Brzeg;
ZADASZONE STANOWISKQ| - D1, D2 DR 113T-4.7, Q=10,34 tfmin, P=0,043 MPa z ostgn 2
DMUCHAW dzwiekochtonry prod. SPOMAX lub ROBUSCHI, w zabudowie
poziomej.
STACJA ZLEWCZACIEKOW | - krata oczyszczanaaznie 0 wym. 15X 40x 40 cm, przéwit 10 1
DOWQZONYCH mm wraz z rynienk ociekows — dostawca Sumax
-modut pomiaru iléci sciekdw z przeptywomierzem 1
elektromagnetyczny &rednicy DN100 mm firmy Techmag
w obudowie o wym. 208 50x 55 cm — dostawca Sumax;
-ztaczka do wza z zaworem Dn 25 mm 1
POZOSTALE URZDZENIA | | - studzienka pomiarowa z przelewem tghjym Thomsona; 1
ELEMENTY ZAMONTOWANE komplet armatury odcinggej i zaporowe;j 1 kpl
NA OCZYSZCZALNI
Tab.2 Wykaz projektowanych/adaptowanych uradzen i elementéw oczyszczalni
OBIEKT ELEMENTY WYPOSA ZENIA IL.SZT.
1 2 3
MODUL 11 - Komora anoksyczna - projektowana: 1
ZBIORNIKI OCZYSZCZALNI | - srednica zbiornika: 8.0 m
ECOLO-CHIEF - wysokas¢ catkowita: 4,5 m
Komora napowietrzania |- projektowana 1
- érednica zbiornika: 9.0 m
- wysoka¢ catkowita: 4,5 m
Komora napowietrzania Il 1
- érednica zbiornika: 8.0 m
- wysoka¢ catkowita: 4,5 m
Komora napowietrzania lll - adaptowana KA 1
- srednica zbiornika: 5.0 m
- wysoka¢ catkowita: 4,5 m
Komora napowietrzania IV - adaptowana KS 1
- srednica zbiornika: 5.0 m
- wysoka¢ catkowita: 4,5 m
Osadnik wtérny: 2
- érednica zbiornika: 7,0 m
- wysoka¢ catkowita: 6,5 m
Komora stabilizacji osadu - projektowana 1
- érednica zbiornika: 6.0 m
- wysoka¢ catkowita: 4,5 m
Komora stabilizacji osadu — adaptowany OWT 1
- srednica zbiornika: 5.0 m
- wysoka¢ catkowita: 4,5 m
ZBIORNIK RETENCYJNY - srednica zbiornika: 12,5 m
(PREFABRYKOWANY) - wysokas¢ catkowita: 6,0 m
- Pompa NURT 100 PZM 2,2/SZ-4 z kolanem stopowym 2
- M1, M2 Mieszadto MS 220 1,5-6, prod. Meprozet Brzeg (lub 2

tozsame innego producenta) z wygarky reczmg
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ISTNIE}CY BUDYNEK KRAT- krata schodkowa 76@00 mm, przéwit —4 mm, moc silnika 1,1 1
| POMPOWNISCIEKOW kW; z podajnikiem hydraulicznym L=1600 mm, N=2,2 kW¥p
SUROWYCH 0Z-A/700/400//4 prod. EKO-CELKON" Puck; (lubzsame innegg

producenta)
- P3, P4 pompa NURT 100 PZM 3.0/SZ-4 prod. Meprozet Brzedz 2
osprztem (lub tasame innego producenta)
- P5, P6 pompa NURT 100 PZM 2.2/SZ-4 prod. Meprozet Brzeqz 2
osprztem (lub tasame innego producenta)
KOMORA ANOKSYCZNA - M3 mieszadto komory anoksycznej 220 MS 0,75-8, prod. 1
Meprozet Brzeg (lub tsame innego producenta) z wagarks
reczrg
KOMORA NAPOWIETRZANIA dyfuzory napowietrzape prod. WOD-EKO fcznie) 138
I - ruszt napowietrzagy (wg rys. KAM-7/T)
KOMORA NAPOWIETRZANIA dyfuzory napowietrzare prod. WOD-EKO fcznie) 112
Il - ruszt napowietrzagy (wg rys. KAM-7/T)
- sonda tlenowa Tel-Eko Projekt (lubzsama innego producenta) 1
KOMORA NAPOWIETRZANIA dyfuzory napowietrzare prod. WOD-EKO fcznie) 44
i - ruszt napowietrzagy (wg rys. KAM-7/T)
KOMORA NAPOWIETRZANIA dyfuzory napowietrzare prod. WOD-EKO fcznie) 44
\% - ruszt napowietrzagy (wg rys. KAM-7/T)
- P9 pompa recyrkulacji wewgtrznej 80PZM1,1/K1Z-4 prod. 1
Meprozet Brzeg z ospgtem (lub tasama innego producenta)
OSADNIK WTORNY | -PM1 pompa ,MAMUT"” prod. SUMAX Dn 90 (lub tésama innegq 1
producenta)
- P11 pompa wody technologicznej Hydro-Vacum WZA 2.03 z 1
osprztem (lub tazsama innego producenta)
- P12 pompa recyrkulacji zewgitrznej 80PZM 1,5/Sz-4 prod. 1
Meprozet Brzeg z ospgtem (lub tasama innego producenta)
OSADNIK WTORNY I -PM2 pompa ,MAMUT” prod. SUMAX Dn 90 (lub tésama innegq 1
producenta)
- P13 pompa recyrkulacji zevatrznej 80PZM 1,5/Sz-4 prod. 1
Meprozet Brzeg z ospgtem (lub tazsama innego producenta)
KOMORA STABILIZACJI - dyfuzory napowietrzage prod. WODEKO 44

OSADU | - ruszt napowietrzagy (wg rys. KAM-7/T)

KOMORA STABILIZACJI - dyfuzory napowietrzage prod. WODEKO 30

OSADU I - ruszt napowietrzagy (wg rys. KAM-7/T )

-P10 pompa osadu ustabilizowanego do odwodnienia 1
50PZM0,75/Sz-2 prod. Meprozet Brzeg z ogfem (lub tazsama
innego producenta)
ZADASZONE STANOWISKO| - D3, D4 Dmuchawy Robox ES65/2P o parametrach: QN = 20,68 2
DMUCHAW m3/min, Ap = 0,05 Mpa, wraz z obudavazwickochtonny i
wentylatorem obudowy prod. ROBUSHI-EKOFINN (lulz$ame
innego producenta)
POZOSTALE URZDZENIA | |- urzadzenie pomiarowe przeptywéeiekOw zwezka Palmer- 1
ELEMENTY ZAMONTOWANEowlus’a
NA OCZYSZCZALNI - kompresor p = 5 bar, poj. zbiornika 40 | 1

12.3.2 Dobor urzzdzei technologicznych

Wyzej wymienione urgdzenia mog pochodzt od dowolnie wybranych dostawcow.
Podstawowym kryterium doboru, ktére zamawigj mdz wykonawca_musi bia pod
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uwag;, jest zachowanie parametrow technicznych wyspkowi@nych dokumentacii
budowlanej.

12.3.3 Odbidr dostarczanych ugdzei

Dostawca zobowgeany jest dostarczy,loco” na plac budowy, 4§z w wyznaczone przez
Zamawiagcego miejsce odbioru okdlenego uradzenia technologicznego zgodnie
z podanymi w zamowieniu parametrami technicznyntedralr czescig dostawy §:

a) dokumenty techniczno - ruchowe gdzenia

b) specyfikacja elementow dostawy

C) instrukcja montau

d) instrukcja uruchomienia

e) warunki gwarancji i serwisu.

Odbior dostawy polega na stwierdzeniu zgadno

a) Z zamOwieniem

b) rzeczywicie dostarczonych elementéw z ich zestawieniem.

12.3.4 Monta urzgdzei technicznych

Podstawa do prawidtowego przeprowadzenia monj@st:
a) dokumentacja budowlanadz wykonawcza

b) instrukcja montau i uruchomienia

C) dokumentacja techniczno - ruchowa

d) instrukcja i przepisy BHP.

Montaz winien by wykonany przez pracownikow odpowiednich kwalifijeh ze
specjalnym uwzgldnieniem uprawnie SEP.

12.3.5 Odbiér zamontowanych wdzei

Odbior zamontowanych wdzen polega na stwierdzeniu zgoded z dokumentagj
budowlan:

a) sprawdzeniu w ruchu jatowym (bez ofp@nia medium)

b) kontroli pohczen i szczelnéci poszczegolnych elementéw.
SIECI ZEWNETRZNE WODNO — KANALIZACYJNE

a) zakres robot

Specyfikacja techniczna obejmuje czyfriomagce na celu wykonanie sieci kanalizaciji
sanitarnej, deszczowej i wodggbwej, ugtej w dokumentacji projektowej.

b) wymagania ogolne dotygee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonanych robot oraz ich zgodido
z Dokumentagj Projektovy i Specyfikacy Technicza.
C) Materiaty

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z DokumentacProjektovg
i Specyfikacy Techniczig. Materiat nie mae by zmieniony bez zgody Inwestora.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem
za wykonane roboty.

Wykonawca mege wystpi¢c z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow
zamiennych kdz innych, ni okreslone w dokumentacji pod warunkiemg nie g to
materiaty jakéciowo gorsze, posiadgpdpowiednie atesty dopuszczag je do stosowania
oraz nie pogarszajstanu hBdz warunkéw BHP. Dotyczy to w szczegoheoo materiatow
majgcych stycznét z wody do celdw socjalnych oraz eneygilektryczn.

Wiasciwym do pod¢cia w imieniu Zamawiacego decyzji o zastosowaniu materiatow
zamiennych jest braowy inspektor nadzoru budowlanego, ktory zobmany jest do
dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy

d) Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalg wykona& zgodnie z wykazem w Dokumentacji
Techniczney:

a. z kregobw betonowych montowanych na zaprawie betonowegonych na
uszczelki. Kegi musz by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego
z domieszkami uszczelnijgymi,

b. z elementéw prefabrykowanych- potenie studzienek z ruragami za
pomog kroccow dostudziennych i elementow przegubowych wg peedta
rur kanalizacyjnych.

Dopuszcza si mazliwos¢ zastosowania studzienek betonowychsrednicy mniejszej
w uzasadnionych przypadkach, za zgbdvestora.

Przegcia przezciany studni stosowgako szczelne — tuleje ochronne z uszcgelk
Wiazy kanatowe dla studzienek przetazowych powimgt srednig min. 600 mm.
Stopnie ztazowe mugdy¢ zabezpieczone przeddhiagiem w swej gornej G&ci.
Izolacg studzienek betonowych nalewykona z bitizolu R+2P.

e) materiaty podtaa sztucznego i zasypki

Materialem podiga sztucznego i zasypki warstwy ochronnej powinigt biaseksredni
i gruby, pozbawiony wikszych grudek i kamieni.

f) Sprzt

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu przeznaczonego do robot
ziemno - montzowych, zaakceptowanego przez Nadzor.

0) Transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw

Prace transportowe, roztadunkowe oraz skladowangenatéw winny odbywa sie
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogamipsoes BHP.

h) Przygotowanie podi@ pod kolektory

a. Wykopy pod kolektory naley tak prowada, aby nie przekroczy
projektowanej gibokasci utozenia kolektora.

b. Przy wykonywaniu wykopdéw metad mechaniczg, powinna pozosta
warstwa gruntu ~15 cm, kipmalezy usuw& recznie, bezpg&rednio przed
uktadaniem przewodu. Wowczas taknaley wykonywa wyprofilowanie
podtaza pod kielichy rur dla unikecia deformaciji rury.
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c. W przypadku gruntow sypkich naleprzestrzeganormy PN-99/B-10736.

d. W gruntach spoistych natg¢ pod kanaly zastosowapodsypk z piasku
grubasci 20 cm.

i) monta przewodu kanalizacyjnego

Uktadanie przewodéw kanalizacyjnych powinna byykonywane zgodnie z ngpujacymi
wymogami:

a. przewody kanalizacyjne nalg uktad& w odwodnionym wykopie, przy
temperaturze powietrza od 5 do 3QC , z uwagi na kruchké materiatu
w temperaturach ujemnych.

b. Montaz nalezy rozpoca¢ od najniszego punktu, w przypadku rur PVC
kielichami zwréconymi w kierunku przeciwnymznspadek kolektora, aby
zapewnt lepsze uszczelnienie rur.

c. Wiloty rur powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez
zaktadanie tymczasowych korkow.

d. Ulozenie przewodu na podto musi zapewii oparcie przewodu na podio
wzdtuz catej jego dtugéci i co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do osi
rury.

e. Przed wykonaniem obsypki rurggu naley przeprowadz kontrok
geodezyjn zachowania spadku przezzkig element kolektora, tj. zarowno
studzienek, jak i kalej rury kanalizacyjnej.

)] wykonanie warstwy ochronnej rurggu

a. Warstwe ochronn rurocggu PVC i PE stanowi 20 cm warstwa podsypki
i obsypka do wysoki 20 cm ponad wierzch przewodu.

b. Zagsszczenie tej warstwy powinno &yprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostémosci z uwagi na kruchi@ materiatu rury.

c. Warstwa ta musi ky starannie ubita z obu stron przewodu w jego
pachwinach, ado uzyskania wymaganego zagczenia materiatu zasypki,
zgodnego z DokumentacjProjektows lub, w przypadku zastosowania
innych rur, naley zag:szczenie wykonazgodnie z poleceniem producenta.

d. Zasypk i ubijanie gruntu naley wykonywa warstwami nie grubszymi hi
10 cm, z wczéniejszym usunriciem deskowania na wysol@ tej warstwy.

k) zasypka wykopu powg| warstwy ochronne;j

a. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej rury, a powierzchrterenu
wykona gruntem rodzimym, pozbawionym gkiszych kamieni i innych
wigkszych przedmiotéw, magych uszkodd rure.

b. Zageszczenie prowadé&i ubijakami mechanicznymi, warstwami 20 cm,
réwnoczénie wykonujc rozbiorlke deskowania.

) zasypka wykopu powgj warstwy ochronnej w drogach.

Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej rury nalg wykona& materiatem:
a. grunt sypki niewysadzinowy — stabiliagyy,
b. kruszywo niesortowane 40 cm.

m) skrzyzowania z istnigicym uzbrojeniem
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a. Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia godzego nabey
wykong recznie, pod nadzorem wéeiciela uzbrojenia.

b. Przed rozpocxiem realizacji kolektora natg wykona odkrywke
uzbrojenia przecinagego tras kolektora i ewentualnie skorygowgego
utozenie w pionie w stosunku do posadowienia kolektora.

c. Skrzyzowania realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbregem podziemnym
nalezy wykona& zgodnie z dokumentagcprojektows i warunkami podanymi
przez widciciela uzbrojenia w pismach uzgadn®@jch, zajczonych do
dokumentacji projektowe;.

d. Przy przekraczaniu drog metpdozkopu realizagj sieci kanalizacyjnej
naleey wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows, z przywroceniem
nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zgiz drogi.

e. Przy przekraczaniu rowéw, po zakazeniu prac przekrdj poprzeczny rowu
nalezy doprowadzt do stanu pierwotnego, z doktadnym ubiciem grumaz o
odtworzeniem istnigrych rodzajow ubezpiecae

f. W miejscach krzyowania s¢ kolektorow z sie@ drenarsk naprawy
wykonywa na biegco, w odeskowaniu, z ubiciem ziemi i wymgan
zniszczonych rurek drenarskich tak, abygcdrenarskie przywrééido stanu
pierwotnego.

n) kontrola jakdci robot

Kontrole jakasci robét naley prowadzé zgodnie z normp PN-02/EN 1610.
0) badanie biggcych dostaw materiatéw

Do realizacji kolektorow zastosowarury zgodnie z dokumentacj technicza,
nieuszkodzone, posiadag swiadectwo jakéci oraz atest dopuszczay do stosowania
w Polsce. W/w warunki musz speini@ takze poszczegollne elementy studzienek
kanalizacyjnych.

p) odbiory techniczne

Dla sprawdzenia zgodio realizacji sieci kanalizacyjnej z obaaujagcymi normami
i z dokumentagj techniczg nalery przeprowadzi badania odbiorcze obejmug odbiory
techniczne agciowe i odbidr czsciowy koncowy.

q) badanie podima

a. dopuszczalna grulé podicza wzmocnionego nie me by zmniejszona
w stosunku do podkéenej w dokumentacji technicznej gaej niz 10 %

b. grubc¢ podiaza naley sprawdzté z doktadnéciag do 1 cm w 3 wybranych
miejscach badanego odcinka.

c. badanie rzdnych ul@enia podiga wzmocnionego wykora nalery
z doktadnécig do 1 cm w odlegiaiach co 20 m

d. na kadym badanym odcinku nafg pobra probke podsypki i podda ja
kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskania w&it wskanika
zag:szczenia

e. badanie gibokdici utozenia przewodu i wielkei przykrycia, w celu
stwierdzenia zgodr$ai z wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego
odcinka z doktadrizia do 1 cm.

r badania w zakresie budowy przewodu i studzienek
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a. dopuszczalne odchylenie w planie osizaeego przewodu od ustalonego
w dokumentacji technicznej nie m®by wicksze nz 2 cm.

b. badanie rénicy rzednych w profilu przewodu natg wykonywa w dwoch
kolejnych studzienkach, z doktadieey do 1 cm lub przez pomiarganych
w punktach przewodu, po jego wierzchu w kluczu, gp@ohczeniem rur
z dokladnécia do 5 cm i porownanie z ¢dnymi w dokumentacji
projektowe;j.

c. badanie zabezpieczenia studzienek przed kpradpy przeprowadzi przez
opukanie miotkiem drewnianym izolacji zeytrznej i sprawdzenie patenia
izolacji ponad przewidywany w dokumentacji pozionody gruntowej,
z doktadndécig do 1 cm.

S) badanie warstwy ochronnej zasypu

a. Badanie pomiaru wysokoi zasypu naley przeprowadz nad wierzchem
rury w jej kluczu, co najmniej w 3 dowolnie wybrarhy charakterystycznych
miejscach badanego odcinka, z doktaaigpdo 1 cm.

b. Na kazdym badanym odcinku nalg pobr& probke zasypki i podda ja
kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskanych tedm wskanika
zag;szczenia.

t) ocena wynikow bada

Wyniki bada nalezy uzna& za prawidtowe, jdi zostaly spetnione wymagania normy
i specyfikacji technicznej. deli przy odbiorze ogciowym lub kaicowym ktorekolwiek
Z wymaga nie zostato spetnione, to najeuzna sprawdzon faze robdét za wykonan
nieprawidtowo. Po dokonaniu poprawek koniecznepesiowienie bada

Przepisy zwgzane - Normy:
PN-B 01707:1992 Instalacje kanaljjae-Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanieeprodow kanalizacyjnych.
PN-EN 1671:2001 Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej

PN-EN 1917:2004  Studzienki wlazowe i niewtazowe etobu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wibknem stalowytelbetowe

PN-EN1997-1:2008/NA:2011 Projektowanie geotechrecZasady ogolne

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do
bezcknieniowe] podziemnej kanalizacji deszczowe] | saméj. Systemy
przewodow rurowych éciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego pbli¢rku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenuPE). Czs$¢ 1: Ogodlne
wymagania i wkaciwosci uzytkowe (oryg.)

PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 Systemy przewodéw rumwyz tworzyw
sztucznych do podziemnej begteniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), ppropylen (PP) i polietylen
(PE). Czs¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazotwvynstalowanych
w obszarach ruchu kotowegcglgbko pod zieny

PN-EN-124:2000 Zwigczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasadwyskukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jadaa.
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13 KONSTRUKCJE 45200000-9

13.1 Roboty betonowe izelbetowe

13.2 Zakres robot
Roboty betonowe ielbetowe wysipuja przy:

a) wykonaniu piyty zelbetowej pod zbiorniki oczyszczalni, zbiornikbwzgszczalni,
muru oporowego.

13.3 Zasada wykonania fundamentow

Fundamenty bezpgcednie, tj. stopy, tawy, ptyty wykonywane jako mdtywzne powinny
przekazywdé obchzenia na grunt catpowierzchma podstawy. Przed przygtieniem do
prac naley sprawdz¢ zgodnd¢ rzednej projektowanej dna wykopu iednej wykonanych
robét ziemnych.

13.4 Podtoze pod fundamenty

Koniecznd¢ wykonania podiga piaskowo —zwirowego lub z chudego betonu i jego
gruba¢ wynika z wyliczé konstrukcyjnych jest kalorazowo okrdana w dokumentacji
budowlanej.

13.5 tawy i stopy fundamentowe

Stopy fundamentowgelbetowe posadowione na dobrze¢gagzonym podtzu gruntowym
Beton C16/20 — Stal A-0/STOS i A-lllI/34GS.

tawy fundamentoweelbetowe Beton C16/20.

13.6 Fundament ptytowy zelbetowy

Piyte fundamentow pod zbiorniki naley wykona& jako dylatowany monolit z betonu
C30/37 zbrojonego stpklasy A-0/STOS i A-IlI/34GS, gruldai 30 cm.

13.7 Sciany i stropy zelbetowe

Sciany i stropzelbetowy wykona z betonu wodoszczelnego C30/37 zbrojonega #al
0/STOS i A-1ll/34GS.

13.8 Transport mieszanki betonowej i czas ziycia
Srodki transportu mieszanki betonowej w trakcie praeu nie powinny powodowvéa

a) naruszenia jednorodia mieszanki
b) zmian w skladzie mieszanki
C) zanieczyszcze

Dopuszczalny czas zycia mieszanki betonowej zaley jest od temperatury zewinznej
otoczenia:

Najdtuzszy okreg
Temperatura zewgtrzna | przetrzymywania
mieszanki, h
+ 20°C 1,00
Powyzej + 20°C 1,00-0,75
Poniej + 20°C 1,50
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Przy ogrzewaniu mieszank
lub przy stosowaniu
dodatkéw przyspieszagych
wigzanie

0,50

13.9 Ukladanie mieszanki betonowej w deskowaniu
Przed przysipieniem do uktadania mieszanki nagle

a) wykong i sprawdz¢ stan deskow®@ usztywni@ i pomostow,

b) wykona zbrojenie,

C) zwilzy¢ wodg sciany stykajce s¢ z mieszank betonow,

d) rozmiesci¢ elementy kotwgce, przejcia szczelne przexiany, tamy dylatacyjne.

W trakcie uktadania mieszanki betonowej przestrgegasady, aby nie zrzutcajej
z wysokdaci wigkszej niz 3 m.

a) - stale obserwowa stan deskowania, aby nie deépid do zmiany ksztattu
konstrukcji
b) - zabezpieczy utozong mieszank przed nadmiernym odparowaniem (w czasie

upalnej pogody).

13.10 Zageszczanie mieszanki betonowej

W trakcie ukladania mieszanki betonowej w deskowaralecane jest jej zegsgczanie
wibratorem.

W trakcie uktadania mieszanki betonowej w fundameen@ytowym zalecane jest jej
zag:szczanie przy pomocy listwy wibracyjnej.

13.11 Przygotowanie zbrojenia
Do wykonania elementow zbrojenia nglestosowa nastpujace urzdzenia:

a) urzadzenia do prostowaniagiéw

b) nozyce zbrojarskie ¢czne lub mechaniczne)
C) gictarka zbrojarska ¢czna lub mechaniczna)
d) zgrzewarki dz spawarki.

Zbrojenie naley przygotowé S$cisle z materiatow iléci okreslonych w dokumentacii
budowlanej.

Odktadanie odgtych prtow przygotowanych do mor#a powinno mié miejsce w sposob
uporzdkowany nie powodyggy uszkodz#, zalama badz pomieszania.

13.12 Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia rozpocg od ukladania gtéw o najwekszejsrednicy.

Zbrojenie powinno sktadasie z prtéw nieprzerwanych na diugd jednego presta lub
elementu konstrukcyjnego.z#di to nie jest maliwe, dopuszcza sitgczenie pgtow.

taczenie petow ze stali klasy Alll mge odbywé sie za pomog zgrzewania doczotowego
lub na zaktad.

Dlugos¢ zaktadu pgtdw nalery przyjmowa jako rowry co najmniej dtugéci zakotwienia.
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Dlugos¢ zakotwienia dla klasy stali Alll i klasy betonu 215 przyjmuje si 32 d, a dla
klasy betonu C16/20 — 28d

Prety powinny by krzyzowane w rozstawigcisle podanej w dokumentacji budowlane;.

Dla zachowania prawidtowej odlegto (otuliny) zbrojenia odkciany deskowanej natg
stosowa strzemiona dystansowe.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojeni@ipoo by
trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpigyzad uszkodze przemieszczania
podczas betonowania.

13.13 Kontrola wykonania robot
a) Kontrola jakaci betonu winna odbywasie w wytworni przez sprawdzenie:

a. jakosci cementu, kruszywa, wody
b. jakoéci mieszanki betonowej

c. wytrzymailaci nasciskanie

d. nasgkliwosci

e. wodoprzepuszczalsoi.

Dla kazdej partii betonu winno ky wystawione péwiadczenie o jego jakai.
W za&wiadczeniu (at&ie) naley poda:

a. klass betonu

b. wyniki bada wytrzymataciowych

c. wyniki bada dodatkowych (nagkliwosci, wodoprzepuszczaldoi)
d. okres produkcji.

b) Kontrole i odbiér zbrojenia naley traktowa& jako odbior robo6t zanikagych
i dokon& po montau, lecz przed zabetonowaniem. W szczegd@nmalezry sprawdz
zgodnd¢ z dokumentagjbudowlan:

a. ilos¢ i srednic pretow
b. ich rozstaw
c. zamocowanie w deskowaniu
Odbior robdét zanikagych musi by odnotowany w dzienniku budowy.

13.14 Izolacja stropu budynku krat i pompowni §ciekow surowych.

Przed przysgpieniem do izolacji stropu budynku krat i pompownailezy go odpowiednio
przygotowd.

a) Naprawa powierzchni betonowych:

Nalezy usur¢ skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powiok
pozostatéci srodkow antyadhezyjnych. Widoczne fragmenty stalrogmiowej
odstont a do miejsc nieskorodowanych po okoto 2 cm wzdgan kierunku.
Odstonkta stal zbrojeniow nalezy odczycic.

Naprawa ubytkéw powierzchniowych betonu zgodnieylyeznymi producenta.
b) Powtoka ochronna od wewinz zbiornika:
W zaleznoséci od zastosowanych powtok i zgodnie z wytycznymaducenta.
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C) Powtoka ochronna od zewtnz zbiornika:
W zaleznoéci od zastosowanych powtok i zgodnie z wytycznymaducenta.

13.15 Przepisy i normy zwigzane

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. & 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementow powszechnegoytku

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu.¢&z2: Wykonywanie i pielgnacja prébek do
bada wytrzymatgciowych

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

PN-EN 12504-2:2002 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrgt
badania wytrzymakei betonu nasciskanie za pomac miotka
Schmidtaypu N

PN-B-06712:1986/Az1:1997 Kruszywa mineralne do beto

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonié zapraw. Wymagania
i badania

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty
PN-80/EN ISO 6892-1:2009 Proba statyczna emyamia metali

PN-EN 10025:2002 Staleglowa konstrukcyjna zwyktej jakci, ogblnego przeznaczenia.
Gatunki

PN-H-84023-01:1989 Stal ollenego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki

13.16 Nasypy
a) Materiat w nasypie naky uktad& | zag;szcz& warstwami

b) Poszczegdlne warstwy materialu w nasypie powinngénstah miagzszgé na catej
szerokdci, jesli to mozliwe

c) Warstwy materialu powinny gy ukladane w zasadzie poziomo. Jednak w celu
utatwienia odprowadzenia wod opadowych warstwy mngw spoistych o malej
przepuszczalni@i (ko = 10° m/s) powinny mié nachylenie gérnej powierzchni
w kierunku podtanym do 10%,a w kierunku poprzecznym ok. 4 — 5%

d) Migzszg¢ warstw nasypu naty ustald w zalenosci od rodzaju materiatu, od
wymaganego zagzczenia oraz od rodzaju materialu, od wymaganegpszczenia
oraz od rodzaju sp¢iu zagszczagcego

e) W ksztalcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp aagrokdci i rzednych korony, natey
uwzgkdni¢ poprawki na osiadanie pod#i korpusu nasypu

f) Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu mowiby przykryte warstwy
ochronn z gruntéw sypkich o gruldoi nie mniejszej i 0,5 m

g) Jeeli w ukladanym materiale znajdugic gtazy, kamienie, albo bryty gruntu, to nafe
je tak rozmiéci¢ w nasypie, aby nie powodowaty powstawania szkogdiwpustek

h) Nasypy naley zag:szcz& od zewntrz kusrodkowi

i) Materialy, a szczegdlnie grunty spoiste, ngleagszcza bezpdrednio po utgeniu
warstwy
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]) Gdy po zagszczeniu gruntow spoistych otrzymuje gitadks powierzchng warstwy
nalezy ja na krotko przed ut@eniem warstwy nagpnej spulchri na gkbokas¢ ok.5cm
i, ewentualnie, zroéiwodg w celu lepszego patzenia warstw

k) W przypadku, gdy nadmierne zmgczenie nasypu hie jest dopuszczalne, muéi by
ustalona gorna granica zsgczenia

[) Urzadzenia odwadniage podiae gruntowe powinny zapewrigoprawienie warunkow
wykonania nasypu (np. przez wykonanie rowéw opaskbvoraz rowow poprzecznych
w podiazu pod nasypem) oraz warunkOw pracy padtav czasie eksploatacji nasypu

m) Nalezy zapobiegé przedostawaniu siwody w ghb nasypu przez wykonanie np. rowow
bocznych, oddzielonych od podi@ skarpy ochrory odsadzk gruntu, oraz przez
odpowiednie uksztattowanie podt

n) Jezeli przewiduje si umieszczenie w nasypie konstrukcji i agzen, to powinny by
one wczeéniej wykonane i nasyp, chybaze w projekcie ustalono inaczej

0) Zagkbienia powierzchni terenu w miejscu posadowienisypa lub konstrukcji nafey
wypetnic odpowiednim gruntem tak zeggczonym, aby miat takie same wdavosci jak

grunt przylegty.

13.17 Zageszczanie nasypow
Przy zagszczaniu nasypOw néig przestrzeganastpujacych zasad:

a) Kazda warstwa materialu w nasypach lub zasypkach pwwiby zagszczona
mechanicznie lubecznie;

b) Utozona warstwa powinna byrdwnomiernie zagszczona na catej szeragkd nasypu,
przy czym liczba przejazdow maszyn gsazrzagcych powinna zapewéiwymagane
zag:szczenieslady przejazdu maszyny zgggczagcej powinny pokrywé na szerokeci
do 25 cmélady poprzednie

c) Miagzszag¢ warstwy zagszczanego materialu zaleca sistalg doswiadczalnie, na
podstawie prébnego zesgczania

d) Miagzsza¢ warstwy gruntu przy z@gzczaniu ¢cznym nie powinna kywigksza nk
15cm

e) Zagszczenie materialu ocenia s1a podstawie wskaika zagszczeniad lub stopnia
zagszczenia g (w przypadku gruntdw niespoistych), modutdow odik=nia
(w przypadku gruntu zawiergjego kamienie), dnz innych wybranych parametréw

f) Wymagam wartg¢ parametru zaggzczenia naly ustaléd w zalenosci od
przeznaczenia nasypu, poziomu zalegania warstwntgrw nasypie i mdiwosci
prowadzenia kontroli zagzczenia

g) Zageszczanie warstwy gruntu powinnodgiokonywane mdiwie szybko, tak aby nie
nasgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu

h) Czas pomgdzy =zakaczeniem procesu zeggczania warstwy gruntu spoistego
a utazeniem warstwy nagpnej powinien b¥ jak najkrotszy. Gdy ten warunek nie 780
by¢ spetniony, zagszczom warstwe gruntu naley zabezpieczy przed wptywami
atmosferycznymi.

W czasie opadow atmosferycznych gsagzanie gruntéw natg przerwd.
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14 ROBOTY ELEKTRYCZNE -45315100

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjwymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zalikpwych na terenie oczyszczalni
sciekow.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci mapgce na celu
wykonanie:

a) modernizacji rozdzielni elektrycznej

b) uziemienia

c) instalacji sity i sterowania ugdzen oczyszczalni.
d) instalacja éwietlenia zewrtrznego

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz zgodsd z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inwestora .

14.1 Materiaty

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialty zgodnie z dokumentagprojektowy i
ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy¢ zmieniony bez zgody
Inwestora. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdujsic niezlzdne i nie zaakceptowane
materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, §csk z jego nie przegiem i nie
zaptaceniem za wykonane roboty.

a) W kablowych liniach elektroenergetycznych rglestosowa kable NN, zgodne z
dokumentagj projektovs,

b) Folic ostrzegawcz stosowdé dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalg uzy¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru
niebieskiego o grudsi 05 - 0,6 mm gat. I. W kablowych liniach
elektroenergetycznych nale stosowa kable NN, zgodne z dokumentac]
projektowg,

C) Osprzt kablowy powinien by dostosowany do typu kabla, jego nrgm
znamionowego przekroju i liczbyyt oraz do mocy zwarcia w miejscu ich
zainstalowania.

d) Na oznacznikach kablowych undgi nalezy trwate napisy zawierage:
a. symbol i nr ewidencyjny kabla
b. oznaczenie kabla
c. znak uytkownika
d. rok utazenia kabla
e) rozdzielnie elektryczne
a. obudowa z materiatow izolacyjnych
b. klasa ochronnii Il
c. IP-43
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d. szafki, zhcza i ich wyposzenie powinny posiada certyfikat na znak
bezpieczéstwa

e. elementy z tworzyw sztucznych z materialtdw samogash
napkecie znamionowe izolacji 660 V
g. napkcie robocze 3x 380/220 V
f) uziemienie
a. bednarka FeZn 25x4 mm
b. koncowki, zaciski i objemki ocynkowane

14.2 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbprganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonane:

a) Rowy kablowe

a. przed przysipieniem do robot naky przeprowadz geodezyjne wytyczenie
tras linii kablowych

b. gtebokas¢ wykopu 0,8 m

c. szerokd¢ wykopu 0,4 m

d. warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem.
b) Uktadanie kabli w rowie kablowym

a. Przed przysipieniem do montau kabli i przewodow sprawdzistan rowu
kablowego i podiga dla przewodow

b. Kable uktadé w odlegtadci 10 cm od siebie
c. Kable zasypal0 cm warstw piasku i oznaczyfolig niebiesly

d. Skrzyowanie z drogami i innymi ggami wykon& nalezy w rurach
z tworzywa PVC

e. Konce rur naley uszczelni pakutami.
c) Podhczenie kabli

a. Zarobione kace kabli naley oznaczy barwami zgodnymi z PN-EN
60445:2011

b. Do podhczenia nalgy stosowa koncéwki zaprasowywane.
d) Montaz uziemienia

a. Bednark uziemiajca uktadé na gkbokasci min.0,6 m

b. Polczenia wykoné, jako spawane i przez zaciski uzierpcsg

c. Wszystkie przewody uziemigge zabezpiecZy przed koroz
i mechanicznym uszkodzeniem
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d. Rowy naley zasypa tak, aby w bezpwednim kontakcie z uziomem nie
byto kamieni,zwiru lub gruzu.

14.3 Kontrola jako sci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie zaémej, jakdci wykonanych robot.

Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu b@dapomiarow na budowie
w celu wykazania Inwestorowi zgodiwd dostarczonych materiatow i realizacji robot
zgodnie z dokumentagcprojektows oraz wymogami Specyfikacji technicznej

Przed przysipieniem do badania Wykonawca powinien powiadomivestora o terminie
i rodzaju badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia namipi wynik badé i protokotu
pomiaréw do akceptacji Inwestora.

a) Rowy kablowe

a. Kontroli podlegay:

b. trasy wykonanego wykopu

c. gtebokas¢ i szerokaé¢ wykopu

d. warstwa piasku na dnie wykopu, ktéra powinna wyiasi cm.
b) Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot budowlanych nale przeprowadz
nastpujace badania i pomiary:

a. glebokas¢ zakopania kabla

b. grubag¢ warstwy piasku

c. odlegta¢ folii ochronnej od kabla

d. odlegta¢ przy skrzyowaniach i zblieniach
e. oznakowanie linii kablowych.

Pomiary naley wykona co 10 cm budowanej linii kablowej. Ponadto aglesprawdz
stopier zag:szczenia gruntu pod kablem i rozplantowanie nadnaami.
C) Sprawdzenie ggtosci zyt

a. Sprawdzenie ggtosci zyt oraz zgodnéci faz naley wykona przy wyciu
przyrzadéw o napgciu nie przekraczagym 24V,

b. Wynik sprawdzenia naky uzn& za dodatni, jeeli poszczegdélneylty nie
majg przerw oraz, jgeli poszczegolne fazy na oburkaach linii oznaczonegs
identycznie.

d) Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalgy wykona& za pomog megaomomierza 0 nggiu nie mniejszym i
2,5 kV. Dokonugc odczytu po czasie niegtinym do ustalenia mierzonej waita
Wynik nalezy uzn& za dodatni jeeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75
wartasci dopuszczalnej warfoi rezystanciji izolacji kabli.

e) Pomiar skuteczrimi ochrony przed pofniem
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Po wykonaniu sieci kablowej nale pomierzy impedancje gtli zwarciowych dla
stwierdzenia szybkiego wydzenia nagicia. Wyniki pomiaréw natey zamigci¢
w protokole pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe).

f) Rozdzielni elektrycznej

Przed zastosowaniem najesprawdz¢ czy szafka kablowa, @tza kablowe i ich
czesci odpowiadaj wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spesiie
moaoze by stwierdzone bezaycia narzdzi i bez demontau.

Sprawdzeniem natg uja¢, jakas¢ wykonania i wyk@éczenia, a zwtaszcza:
a. stan pokrg antykorozyjnych

b. ciaggtos¢ przewodow ochronnych i ich pagizenie do wszystkich elementéw
metalowych mogeych s¢ znaleé¢ pod napiciem

jakos¢ wykonania patczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych
jakos¢ polgczen srubowych pomgdzy fundamentem, a konstrukgzafy
jakos¢ polaczen kabli

~ ® o o0

sprawdzenie skuteczém kabli

zgodnd¢ schematu ze stanem faktycznym, schemat taki pewirby
zamieszczony

«Q

h. na widocznym miejscu wewtrz szafki lub rozdzielni.
0) Uziemienie
a. ogledziny cz$ci nadziemne;j

b. pomiar rezystancji uziemienia, dla uziemienia rasmo nie moe
przekroczyg 30 Ohm

C. sprawdzenie ggtosci polaczen
d. protokot bada pomiaru rezystancji uziemienia.

14.4 Obmiar rob6t

Przy odbiorze rob6t sprawdzizgodnd¢ z dokumentagj projektows. Wykonawca jest
zobowgzany dostarczyZamawiagcemu nasjpujace dokumenty:

a) aktualry dokumentagj projektows powykonawcz
b) geodezyjn dokumentagj powykonawcz

C) protokot z dokonanych pomiaréw

d) protokot odbioru robot.

14.5 Przepisy zwpzane

Rozporadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunki@&eshnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie:

- PN-EN 60529:2003 stopnie ochrony

- PN-IEC 60364-3:2000 instalacje elektryczne

- PN-HD 60364-4-41:2009 ochrona przeciwp@owa
- PN-EN 60445:2011 oznaczenia barw
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- PN-EN 61439-1:2011 rozdzielnice
- PN-HD 60364-5-54:2011 uziemienie i przewody ochenn
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizazyime kablowe

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjwymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zalikpwych na terenie oczyszczalni
sciekow.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujvszystkie czynn&i umazliwiajace
I majace na celu wykonanie:

e) rozdzielni elektrycznej
f) uziemienia
g) instalacji sity i sterowania ugdzen oczyszczalni.

Specyfikacja techniczna nie obejmuje roboét realaoych przez Zaklad Energetyczny,
a stanowjcych zakres inwestycji okflmny w warunkach przgkzenia do miejsca
dostarczania energii oraz robot zwanych z instalagj elektryczm w zbiorniku
retencyjnym, wraz z szafzasilajco-sterownicg pomp dostarczen przez producenta
pompowni jako typowy komplet.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz zgodsd
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inwestora .

14.6 Materiaty

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z dokumentagprojektowny

i ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu meze by zmieniony bez zgody
Inwestora. Kady rodzaj robé6t, w ktérym znajdujsic niezlezdne i nie zaakceptowane
materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, §csk z jego nie przegiem i nie
zaptaceniem za wykonane roboty.

0) W kablowych liniach elektroenergetycznych nglestosowa kable NN, zgodne
z dokumentagj projektows,

h) Folic ostrzegawcz stosowa dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalg uzy¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru

niebieskiego o grudesi 05 - 0,6 mm gat. |I. W kablowych liniach
elektroenergetycznych nale stosowa kable NN, zgodne z dokumentacj
projektows,

i) Osprzt kablowy powinien by dostosowany do typu kabla, jego nrmm
znamionowego przekroju i liczbyyt oraz do mocy zwarcia w miejscu ich
zainstalowania.

)] Na oznacznikach kablowych undgi nalezy trwate napisy zawierage:
a. symbol i nr ewidencyjny kabla
b. oznaczenie kabla
c. znak uytkownika
d. rok utazenia kabla
k) zestaw ZPP oraz rozdzielnie elektryczne
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obudowa z materiatéw izolacyjnych
klasa ochronngi Il
IP—43

szafki, zhcza i ich wyposzenie powinny posiada certyfikat na znak
bezpieczastwa

a0 T p

elementy z tworzyw sztucznych z materiatbw samogash

™o

napkcie znamionowe izolacji 660 V
g. napkcie robocze 3x 380/220 V
)] uziemienie
c. bednarka FezZn 25x4 mm
d. koncowki, zaciski i objemki ocynkowane

14.7 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbprganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonane:

e) Rowy kablowe

a. przed przysipieniem do rob6t naky przeprowadzi geodezyjne wytyczenie
tras linii kablowych

b. gtcbokas¢ wykopu 0,8 m

c. szerokd¢ wykopu 0,4 m

d. warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem.
f) Ukladanie kabli w rowie kablowym

a. Przed przysipieniem do montau kabli i przewodéw sprawdgzistan rowu
kablowego i podtga dla przewodow

b. Kable uktadéa w odlegtgci 10 cm od siebie
c. Kable zasypal0 cm warstw piasku i oznaczyfolig niebieslg

d. Skrzyowanie z drogami i innymi ggami wykon& nalezy w rurach
z tworzywa PVC

e. Konce rur naley uszczelni pakutami.
g) Podhczenie kabli

a. Zarobione kace kabli naley oznaczy barwami zgodnymi z PN-EN
60445:2011

b. Do podhczenia nalgy stosowa koncoéwki zaprasowywane.
h) Montaz uziemienia

a. Bednark uziemiajca uktadé na gkbokasci min.0,6 m

b. Polkczenia wykoné, jako spawane i przez zaciski uzieracsg

c. Wszystkie przewody uziemigge zabezpieczy przed korozj
i mechanicznym uszkodzeniem
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d. Rowy naley zasypa tak, aby w bezpwednim kontakcie z uziomem nie
byto kamieni,zwiru lub gruzu.

14.8 Kontrola jako $ci rob6t
Celem kontroli jest stwierdzenie zaémej, jakdéci wykonanych robdét.

Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu b@dapomiarow na budowie
w celu wykazania Inwestorowi zgodimd dostarczonych materiatdw i realizacji robot
zgodnie z dokumentagcprojektows oraz wymogami Specyfikacji technicznej

Przed przysipieniem do badania Wykonawca powinien powiadomivestora o terminie
i rodzaju badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia ramipi wynik badé i protokotu
pomiarow do akceptacji Inwestora.

h) Rowy kablowe

a. Kontroli podlegay:

b. trasy wykonanego wykopu

c. gtebokas¢ i szerokdc¢ wykopu

d. warstwa piasku na dnie wykopu, ktéra powinna wyf@si cm.
i) Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakczeniu rob6t budowlanych nale przeprowadz
nastpujace badania i pomiary:

a. giebokas¢ zakopania kabla

b. grubac¢ warstwy piasku

c. odlegtai¢ folii ochronnej od kabla

d. odlegta¢ przy skrzgowaniach i zblieniach
e. oznakowanie linii kablowych.

Pomiary naley wykona co 10 cm budowanej linii kablowej. Ponadto aglesprawdzt
stopier zag:szczenia gruntu pod kablem i rozplantowanie nadnaami.
)] Sprawdzenie gptosci zyt

a. Sprawdzenie ggtosci zyt oraz zgodnéci faz naley wykona przy wyciu
przyrzadoéw o napiciu nie przekraczagym 24V,

b. Wynik sprawdzenia naly uzn& za dodatni, jeeli poszczegdlneyty nie
majg przerw oraz, jeeli poszczegolne fazy na oburkach linii oznaczoness
identycznie.

k) Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalegy wykona& za pomog megaomomierza 0 nagiu nie mniejszym ri
2,5 kV. Dokonujc odczytu po czasie niegnym do ustalenia mierzonej waita
Wynik nalezy uzn& za dodatni jeeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75
wartasci dopuszczalnej warfoi rezystanciji izolacji kabli.

) Pomiar skuteczrimi ochrony przed pofniem
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Po wykonaniu sieci kablowej nale pomierzy impedancje gtli zwarciowych dla
stwierdzenia szybkiego wydzenia nagicia. Wyniki pomiaréw natey zamigci¢
w protokole pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe).

m) Szafki ZPP i rozdzielni elektrycznej

Przed zastosowaniem najesprawdzé czy szafka kablowa, @tza kablowe i ich
czesci odpowiada tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérygemienie
moze by stwierdzone bezaycia narzdzi i bez demontsy narzdzi.

Sprawdzeniem natg uja¢, jakas¢ wykonania i wyk@éczenia, a zwtaszcza:
a. stan pokrg antykorozyjnych

b. ciaggtos¢ przewodow ochronnych i ich pagizenie do wszystkich elementéw
metalowych mogeych s¢ znaleé¢ pod napiciem

jakos¢ wykonania patczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych
jakos¢ polgczen srubowych pomgdzy fundamentem, a konstrukgzafy
jakos¢ polaczen kabli

~ ® o o0

sprawdzenie skuteczém kabli

zgodnd¢ schematu ze stanem faktycznym, schemat taki pewirby
zamieszczony

«Q

h. na widocznym miejscu wewtrz szafki lub rozdzielni.
n) Uziemienie
a. ogledziny cz$ci nadziemne;j

b. pomiar rezystancji uziemienia, dla uziemienia rdsmo nie moe
przekroczyg 30 Ohm

C. sprawdzenie ggtosci polaczen
d. protokot bada pomiaru rezystancji uziemienia.

14.9 Obmiar rob6t

Przy odbiorze rob6t sprawdzizgodnd¢ z dokumentagj projektows. Wykonawca jest
zobowgzany dostarczyZamawiagcemu nasjpujace dokumenty:

e) aktualry dokumentagj projektows powykonawcz
f) geodezyjn dokumentagj powykonawcz

0) protokot z dokonanych pomiaréw

h) protokot odbioru robot.

14.10 Przepisy zwpzane

Rozporadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunki@&eshnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie:

- PN-EN 60529:2003 stopnie ochrony

- PN-IEC 60364-3:2000 instalacje elektryczne

- PN-HD 60364-4-41:2009 ochrona przeciwp@owa
- PN-EN 60445:2011 oznaczenia barw
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- PN-EN 61439-1:2011 rozdzielnice

- PN-HD 60364-5-54:2011 uziemienie i przewody ochenn

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizazyime kablowe
- KONIEC -
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