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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa mechanicziobicznej oczyszczalriciekow
ECOLO-CHIEF z przepustowoi Q¢ = 500 ni/d do przepustowii Q.. = 900 mi/d w m.
Kamiensk oraz przebudowa istnaegej pompownisciekbw PB1 i przebudowa ruragu
ttocznego z pompowriciekow PB1 m. Kamigsk, woj. todzkie.

Inwestor: Gmina Kamigsk, woj. todzkie.

Przepustow& oczyszczalni dobrana zostata na podstawie danyekekazanych przez
Inwestora.

Oczyszczalnia dmzie oczyszczaldcieki bytowo-gospodarcze ze skanalizowanych rejonéw
orazscieki dowazone z indywidualnych zbiornikow bezodptywowych gifamieisk. Scieki
surowe doptywaj na oczyszczalgiistniegcymi rurocggami grawitacyjnym Dn 200PVC.
Oczyszczalnia drizie mogta oczici¢ docelowo w sumie 900 Haciekéw w ciagu doby.

Zakres opracowanego projektu budowlanego obejnuzjeudowve i budowe obiektéw
oczyszczalnsciekow, obiektow pomocniczych, gospodadsadowy, zagospodarowanie
terenu oczyszczalni, instalacje elektryczne oraelpudow istniegcej pompowniciekow
PB1 i przebudowrurocihgu ttocznego z pompowni PB1.

Na caté¢ projektu sktadaj sie nastpujagce opracowania braowe:
- technologia;

- konstrukcja i architektura;

- elektryczna — instalacje oczyszczalni;

- przebudowa pompowni PB1 i rurggu ttocznego.

2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta w dniu 10.05.2011r. peday Gmirg Kamiensk reprezentowanprzez
Burmistrza Kamiéska Bogdana Pawlowskiego a fgm pn. Wielobranowe
Przedsbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,Sumax” Sp. z o.csiedzily: Krakdéw 31-465,
ul. Dzielskiego 2.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarngstrzennego
- Wypisy z rejestru gruntow i wyrysy z mapy ewidemsyjj

- Decyzje pozwolenia wodno prawnego

- Decyzja o uwarunkowaniacinodowiskowych

- Dokumentacja powykonawcza

- Wizje lokalne w terenie

Ponizej przedstawione zostaly materiatyrodiowe, wykorzystane do opracowania.
Materiatami tymi g przepisy aktualnie obowzujace w Polsce.

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.2001 r. Nr 115, poz. 1229)
Z p&niejszymi zmianami
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[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz.
627) z paniejszymi zmianami

[3] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ugtawPrawo ochronygrodowiska,
ustawy o odpadach oraz z zmianie niektorych usiev J. 2001 r. Nr 100, poz. 1085)

[4] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (0z.1994 r. Nr 89 poz. 414)
Z p&niejszymi zmianami

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i gagdarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 r. Nr 80 poz. 717) z pdiejszymi zmianami

[6] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolite] Rglgkdnia 12 czerwca 2006r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o roowm zaopatrzeniu w wed
i zbiorowym odprowadzenigciekow (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858)

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.2001 r. Nr 62 poz. 628)
Z p&niejszymi zmianami

[8] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolite] Rylsk dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy braie gruntdéw rolnych i knych
(Dz. U. 2004 r. Nr 121 poz. 1266)

[9] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Rglgkdnia 14 listopada 2005 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Brawologiczne i gérnicze (Dz. U.
2005 r. nr 228 poz. 1947) z fpdejszymi zmianami

[10] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Rglgkdnia 25 sierpnia 2009 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o auier przyrody (Dz. U. 2009 r. nr 151
poz. 1220)

[11] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Rglgkdnia 9 padziernika 2000
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy kedeks posipowania
administracyjnego (Dz. U. 2000 r. nr 98 poz. 107 pY¥niejszymi zmianami

[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni®02 r. w sprawie
okreslenia przegjtnych norm zaycia wody (Dz. U. 2002 r. Nr 8 poz. 70)

[13] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwko
jakie naley speint przy wprowadzanidciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dladowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. nr 137poz.
984)

[14] Rozporadzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu peali obowjzkdw
dostawcowsciekow przemystowych oraz warunkow dnia 14 lipc@&0. wprowadzania
sciekéw do urzdzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 r. nr 136 poz. 964)

[15] Ustawa z dnia 3 pgalziernika 2008 r. o udoginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)

[16] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodaajo
instalacji mogcych powodowé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albérodowiska jako calxi (Dz. U. 2002 r. nr 122 poz. 1055)

[17] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddQ2 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2000 r. Nr 75 poz. 690) z pdiejszymi zmianami
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[18] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@m U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133)
Z p&niejszymi zmianami

[19] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. p zmianie ustawyaw®rbudowlane oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 718)

[20] Ustawa z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawyglranie przeciwpzarowej (Dz.
U. 2003 r. nr 52 poz. 452)

[21] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#geia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2001 r. nr 112 poz. 1206)

[22] Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku (Dz. U. 2007 r. nr 120 poz. 826)

[23] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.sprawie okréenia
rodzajow przedsivzigc mogcych znacgco oddzialywa na s$rodowisko oraz
szczegoOtowych uwarunkowa zwigzanych z kwalifikowaniem przedsvziecia do
sporadzenia raportu o oddziatywaniu seodowisko (Dz. U. 2004 r. nr 257 poz. 2573)
wraz z péniejszymi zmianami

[24] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodaajo
instalacji mogcych powodowé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albérodowiska jako cakxi (Dz. U. 2002 r. nr 122 poz.1055)

[25] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 fmziernika 2002 r. w sprawie wymaga
jakim powinna odpowiadawoda w kpieliskach (Dz. U. 2002 r. nr 183 poz.1530)

[26] Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie aya,
jakim powinny odpowiada wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnasci w wodk przeznaczondo spaycia. (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728)

[27] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie r¢alza
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtosz€ba U. 2004 r. Nr 283, poz. 2839)

[28] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projkfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografoukcjonalno - uaytkowego
(Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2072) wraz zpiejszymi zmianami

[29] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwac z dnia
1 padziernika 1993 r. w sprawie bezpiefigeva i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekéw (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438)

[30] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow. (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206)

[31] Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie
komunalnych osadoédciekowych. (Dz. U. 2002 nr 134 poz. 1140) wraz @ganami

[32] Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typdadissk
przyrodniczych oraz gatunkow &m i zwierzat, wymagagcych ochrony w formie
wyznaczenia obszarow Natura 2000 (Dz. U. 2005 Np84. 795)

[33] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz. U. 2009
Nr 124 poz. 1030)
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[34] T. Gabryszewski: Wodoggi. Arkady, Warszawa 1983

3 Stan istniejacy zagospodarowania dziatki i zakres przewidzianych
W nim zmian.

3.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Obiekty oczyszczalnisciekbw znajdyj sic na terenie miasta Kamfigk, pow.
radomszczaski, woj. tddzkie, na dziatkach nr ewid.: 59 i 63.

Teren rozbudowywanej oczyszczafsiekOw znajduje si we wschodniej ggci miasta
Kamieask, na wschdd od drogi krajowej Piotrkdw Trybunalsk Radomsko. Teren jest
potozony w pobliu koryta rzeki Kamionki, bezgeedniego odbiornika sciekow
oczyszczonych (dziatka nr ewid. 63), po jego zadmgdstronie. W olygbie oczyszczalni
koryto rzeki jest cgsciowo uregulowane.

W obszarze lokalizacji oczyszczaldciekbw w promieniu min. 200 m. brak jest
jakiejkolwiek zabudowy statej lub tymczasowej pnzazzonej na staty pobyt ludzi..

Teren oczyszczalni jest uzbrojony w sieci:

- wodocggowy, gazowy, kanalizacyjg, telekomunikacyjg, energetyczay

Na terenie obecnej oczyszczalni zlokalizowanaastpujace obiekty:

Budynek krat i pompowniciekdw surowych

Budynek wielofunkcyjny socjalno-techniczny
Stanowisko mycia samochodow asenizacyjnych
Zadaszone sktadowisko odpadow

Zadaszone stanowisko dmuchaw

Budynek magazynowy

Zbiorniki Modutu | biologicznej oczyszczalni Ecofhief:
komora anoksyczna

komory napowietrzania —szt.2

osadnik wtérny

komora stabilizacji osadu

Zbiorniki Modutu 11 biologicznej oczyszczalni Ecolohief
komora anoksyczna

komora napowietrzania

osadnik wtorny

komory stabilizacji tlenowej

. Wylot éciekdw oczyszczonych

10. Punkt zlewnysciekow dowaonych

11.Komora pomiarowo-kontrolna

ocaooocw Paoaooce NPT E

Scieki surowe doptywaj kanatami grawitacyjnymi Dn 200 mmcieki oczyszczone
odprowadzane as kanatem grawitacyjinym Dn 200 mm poprzez isgug] wylot
(dz. ewid 59, 63) do rzeki Kamionki.

Dojazd do oczyszczalni odbywas sstniegca drogg gminmg - ulicg F. Chopina (nr ewid. 55)
poprzez drogwewretrzng i istniegcy zjazd.

W zwigzku z rozbudow oczyszczalni niektére z istniglych obiektéw ulegnprzebudowie i
adaptaciji.
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Przebudowywana pompownia PB1 zlokalizowana jestdaatce nr ewid. 71 w m.
Barczkowice w odlegkxi ok. 850m w kierunku potnocno-wschodnim od roziowgwane]
oczyszczalngciekow w m. Kamiésk.

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni

3.2.1 Glowne zaldenia rozbudowy

Ze wzgkdu na niewystarczgge parametry technologiczne gtlzen spowodowane
zwickszeniem przepustowa oczyszczalni sciekbw podgto decyz¢g o rozbudowie
oczyszczalngciekdw:

Procesy oczyszczanigiekOw przebiegabeda na podstawowych ugdzeniach oczyszczalni
Ecolo-Chief, a poprawr$é dziatania catej oczyszczalni zapewniiezlzdne uradzenia
towarzyszce.

Na oczyszczalni powstamastpujace obiekty:
Komora anoksyczna — 1 szt.,
Komora napowietrzania— 1 szt.,
Komora stabilizacji tlenowej — 1 szt.,
Osadnik wtorny — 2 szt.,

Zbiornik retencyjnyciekow,

o gk W N PE

Studnia rozdziatu,
7. Urzdzenie pomiarowe.

Istniegce obiekty oczyszczalni, ktére ulegnprzebudowie lub adaptacji i zosgan
wykorzystane dla potrzeb rozbudowanej oczyszczalni

1. Pompowniasciekbw surowych — monta i wymiana pomp, wymina Kkraty,
wykonanie otworéw mong@mwych, monta nagddéw automatycznych na zastawkach,

2. Zadaszone stanowisko dmuchavwymiana dmuchaw — 2 szt.,

3. Studnia pomiarowa— demonta istniegcego uradzenia pomiarowego,

4. Osadnik wtorny Modutu - adaptacja na komestabilizacji Modutu I,

5. Komora napowietrzania modutu I~ przebudowa ( wykonanie otworow
przeptywowych),

6. Komora anoksyczna Modutu+ adaptacja na kome@napowietrzania Ill Modutu |,

7. Komora stabilizacji Modutu - adaptacja na kom@napowietrzania IV Modutu II.

Pozostale elementy oczyszczalni tj.: sieci woglpmive, elektryczne, kanalizacyjne,
ogrodzenie ulegnh przebudowane w stopniu koniecznym do prawidiowetdpatania
rozbudowanej oczyszczalni.

3.2.2 Komunikacja
Dojazd do oczyszczalni odbywaie bedzie istniejca drogg gminm.
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3.2.3 Pompownia PB1

W zwigzku ze zwtkszeniem iléci sciekow ptyrgcych przez pompowaiPB1 konieczne jest
zwig¢kszenie retencji pompowni.

Zwigkszenie pojemrimi retencyjnej poprzez dobudowanie obok pompownil PBudni
retencyjnej grednicy D=2,0m i wysok&i H=3,3m.

Projektowana studnia retencyjna i pompownia PB4 te dzialce nr ewid. 71.
3.2.4 DoprowadzeniesciekOw surowych
Scieki surowe doprowadzaned istniepcym rurocihgiem grawitacyjnym 200 PVC.

Projektuje s} przebudow istniegcej kanalizacji ttocznej doprowadzegj scieki surowe z m.
Barczkowice poprzez istniglsy pompown¢ sciekow PBL1(z pomiriciem pompowni
Ochocice/Kamiask) do istniegcej studni rozpgznej w ulicy Chopina w m. Kamibsk slgd
grawitacyjnie istnigjca kanalizacy sanitarg trafiaja do oczyszczalni.

Kanalizacg ttoczrg wykon& z rur 125PE 100 SDR17.

Projektowany ruroagg ttoczny naley wykona z rur 125 PE100 SDR17. Trasa rupogi
przebiegé bedzie przez dziatki nr ew. dz. 104, 184, 251, Z%8/2, 259/3, 259/4.

Przebieg trasy pokazano na rysunku KAM-3/PZT, KANRAT.

3.2.5 Odprowadzeniesciekdw oczyszczonych

Istniegcym kolektoremsciekdw oczyszczonych Dn 200 mm (dziatka nr ewid) pOprzez
istniejgcy wylot (dziatka nr ewid. 59, 63) do odbiornikaizeki Kamionki.

3.2.6 Media

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo-gospodarczyphpaz. na realizowane dolzie z
istniejgcej sieci wodocigowe] na terenie oczyszczalni (dziatka nr ewid. 59)

Zasilanie energetyczne przgkem z istnigjcej sieci energetycznej na terenie oczyszczalni
(dziatka nr ewid. 59).

3.2.7 Uksztaltowanie terenu

Poziom nasypu nowoprojektowanych zbiornikbw oczyalui ECOLO-CHIEF Modutu I
zostanie wyniesiony o ok. 30cm i uksztattowanyzzamej 214,24 m n.p.m.

Zbiorniki oczyszczalni zostaty usytuowane w wykopaterenowo, na ¢gbokasci od ok.4,5-
6,5m p.p.t., redna ptyty wynosi 209,92 m n.p.m.

Waznym elementem zagospodarowania terenu oczyszdzglmnie projektowana zieteniska
I wysoka, ktora stanowima naturalny filtr biologiczny w ramach ogranicieencizliwosci
oczyszczalni. Teren nasypowy oczyszczalnihatdbsiad mieszank traw nr 2.

Wzdtuz ogrodzenia (po stronie wewtnznej) naley wykona pas ochronny izolacyjny zieleni
0 szerokéci 2-3 m, w dostosowaniu do movosci terenowych, poprzez zasadzefweerka,
sosny czarnej ca 4,0-5,0m. Zilewewrctrzna powinna mie charakter kpowy
0 nieregularnym zagju.

Szczegotowy opis zagospodarowania terenu projekievaoczyszczalni  podano
w cz. technologicznej.
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4 Bilans terenu oraz zestawienie powierzchni i kubatty projektowanych
obiektow.

PR-0169

Bilans powierzchni i kubatury elementéw projektowpnoczyszczalni sciekow

przedstawiono w Tab.1.

Tab.1
ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA [POWIERZCHANIA KUBATURA
TERENU m* (%) m*
OBIEKTY ISTNIEJALCE .
BUDY MEK. MAGAT Y NCW™Y 2184 5410
FADASFONE SEEADOWISKD OSADU 7413 22239
STANOW. MYCLA WOZOW ASEMIZAC. 83
PUMKT ZLEWNY SCIEMOW DOWCE. 11,63
FADASTFONE STANOWISKO DMUCHAW 2317 B7.o2
BUDYMEK. WIELOFUNKC. SOC . -TECH. 107,18 321.54
BUDY MEK. KRAT POWVIPTAWMI S\: SR F4.25 8337
FOMORY Loy SFCEZALN 24918 1181.48
DROGI WEWNETREZNE, CHODMIK] 120483
ZFIELEN PRZED ROZBLU CrORA, FRA0 54
RAZEM OBIEKTY ISTNIEJACE 7450,00 1900.78
OBIEKTY PROJEKTOWANE.
FOMORY OCaY ST CEALN 2554 11458 30
FBICRHMIE. RETEMCYJNY 12908 Trd4,45
MUR OPORCW™Y 43 87
CHOODMI K 10,77
RAZEM OBIE KTY PROJEKTOWANE 443,02 1923,78
ElELEﬁ (PO, BICLOGICZNIE CEvMMAY ROET 02 (~88 4%)
PO ROZFBUDCWIE
RAZE M OBIEKTY I5TH. i PROJ. 7450,00 3824,56

5 Charakter terenu przewidzianego pod inwestyaj

Powierzchnia gminy Kamisk wynosi 96 ki jest zamieszkana przez ok. 6,5 tys.
mieszkacoéw. Gmina jest potmna na Wysocznie Belchatowskiej, wyniesionegj
200,6-240,0 m n.p.m. Krajobraz wysoczyzny urozmajo&ggorza morenowe oraz pagorki
stadiatu rzeki Warty.

Gmina prawie w cakei jest pot@aona w zlewni rzeki Widawki oraz egciowo w
zlewni rzeki Lucyzy. Sie hydrograficza rejonu Kamiéska stanowi rzeka Kamionka
przeptywajca po wschodniej gZci miasta wraz z licznymi bezimiennymi ciekami. W
poblizu Kamieiska przebiega dziat wodny edizy Wart i Pilicg. Okoto 10% powierzchni
gminy stanow tereny gornicze.

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z 16 kwietnia 2002 jochronie przyrody znajdagej se w
zastgu znacgcego oddziatywania przedsiziccia” obszarami podlegagymi ochronie §
tzw. formi ochrony przyrody,as

» Parki narodowe
> Rezerwaty przyrody
» Parki krajobrazowe
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Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Natura 2000
Pomniki przyrody

Stanowiska dokumentacyjne

Uzytki ekologiczne

YV V.V V VYV V

Zespoly przyrodniczo — krajobrazowe
» Ochrona gatunkowa §tin, zwierzt i grzybow

Stwierdza gj, zadna z powsszych form ochrony przyrody nie wygpuje w zasigu
oddziatywania inwestycji.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow anieig w strefie ochronnej g¢ wody.

6 Woplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia bdowlanego

Teren nie ley w obszarze obfym szkodami gorniczymi.

7 Warunki hydrogeologiczne

W grudniu 1996 r. zostata opracowana ,Dokumentaggologiczno-iaynierska
dla projektu rozbudowy oczyszczakuiekow w Kamigésku” przez uprawnionych geologoéw
mgr Halirg Mikinke¢ (upr. geolog. 030273) oraz mgr Narcyza Mikirflapr. geolog. 070163).

Podtaze pod budow oczyszczalni jest uwarstwione. Pagiddoudowlane do gt. 6,0-6,7 m
stanowj grunty organiczne i grunty mineralne rodzime nabisike — matospoiste i
sredniospoiste oraz niespoiste — sypkie. Grunty baga podieaa w czsci stropowej §
nienagne. Wystpujace w podiau pyly piaszczyste z uwagi na ich starckRoplastyczny i
nadmierne nawodnienie mpglega uplastycznieniu. Gruntyrednio nédne w postaci glin
piaszczystych i glin piaszczystych zzhych w stanie twardoplastycznym i piaskednie w
staniesrednio zagszczonym — zalegapa gt. 4,0-6,0 od powierzchni terenu. Woda grum@tow
0 ciggtym poziomie i swobodnym zwierciadle znajdujesa gt. 0,8-1,7 m p.p.t.

Szczegotowy opis poszczegodlnych warstw oraz rozzoEsiie otworow badawczych
zamieszczony zostat w dokumentacji geotechnicznej.

8 Charakterystyka ekologiczna obiektu

W swietle obowjyzujacych przepisow planowana inwestycja gxana z przebudayi
rozbudowy istniegcej oczyszczalnisciekdw zaliczana jest do przeelszie¢c mogycych
znacaco oddziatywa na srodowisko, dla ktérych obowkek sporzdzania raportu o
oddziatywaniu ndgrodowisko mae by wymagany.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektow istgogch i ma na celu poprawjakasci
sciekdw oczyszczonych oraz zminimalizowanie lub wyelowanie istnigjcych ucyzliwych
oddziatywa nasrodowisko.

Dla przedmiotowe] oczyszczalni zastosowano r@zamia techniczne ograniczeg w
max. stopniu oddziatywanie naodowisko, jak rownig spetniono wszystkie wymagania
zawarte w ,Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizacj
Przedsiwzigcia” tj.:
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Dla sciekow bytowo - gospodarczych lub przemystowychharakterzesciekdw bytowych
przy stzeniach wskanikow:

« BZT 5do 550 mg gdm®
« ChZT do 1038 mg&dm®

« zawiesiny ogélnej do 596 mg/dm
Wskazniki powyzszych zanieczyszcaev sciekach oczyszczonych ksztaliigie nastpujaco:

« BZT s ponizej 25 mg @/dm®
« ChZT poniej 125 mg @dm®

« zawiesiny ogdlnej ponej 35 mg/dm

i spetniaj warunki okrélone w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006
r. w sprawie warunkow, jakie nale speiné przy wprowadzaniuciekbw do waod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodlh dlasrodowiska wodnego (Dz. U.
2006 r. nr 137 poz. 984).

Zgodnie z ,Decyzj o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizacj
Przedsiwziecia” zbiorniki technologiczne oczyszczalni zaprd@iano z materiatu
odpornego na korogj kanaly sciekowe zaprojektowano w technologii zapewstaj

szczelné¢ polgczer. Obiekty technologiczne oczyszczalni otoczono pezeeleni ochronnej,
sktadajcym sk z krzewow i drzew o wkziwosciach kateriostatycznych i bakteriobéjczych.

Zasadniczym warunkiem zminimalizowania gitiwosci winna by wiasciwa eksploatacja
oczyszczalni prowadzona z przestrzeganiem parametpdocesOéw technologicznych,
zabezpieczagych efektywne oczyszczanieiekow, okresowy wywdz wysuszonych osadow
I workowanych skratek oraz utrzymanie w rigtej czystdci obiektow i terenu, jak rownie
pielegnacja zieleni w granicach @bych pasem zainwestowania.

9 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozpowdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznychumkadw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 1998r. nr 126 poz. 839), ohidktidowlane zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej, warunki proste. Planowana inwestyoje znajduje si na terenach
osuwiskowych.

10 Okreslenie strefy pazarowej i ochrony przeciwwybuchowej

Na podstawie ustalenia kategorii zaggoia wybuchem pomieszazestref i przestrzeni
dla projektowanej oczyszczalitiekOw stwierdza i

- Oczyszczalri sciekow kwalifikuje s¢ do kategorii PM, czyli pomieszczenia
produkcyjno — magazynowe o ohlgéniu ogniowym poriej 500 MJ/m.

- Stwierdza s, ze strefy zagrzenia wybuchem na terenie oczyszczdliekow nie
wystepuja.

— KONIEC —
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