ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZABUDOWY
URZADZENIA POMIAROWEGO:

1. Kanat doptywowy $ciekdw oczyszczonych 200PVC SN4
. 2. Zwezka Palmer-Bowlus'a Q(max)=70 m3/h,d200PVC, L=119cm
< _uﬁ.u sterownika 3. Studnia betonowa Dn 1500 mm
mikroprocesorowego 4. Ultradzwiekowy czujnik pomiarowy
5. Kanat odptywowy 200 PVC SN4

6. Wylewka betonowa

@ UWAGA:

1. ZWEZKA MUSI BYC ZAINSTALOWANA W POZIOMIE
2. PRZED | ZA ZWEZKA NALEZY ZACHOWAC PROSTE ODCINKI O DLUGOSCI MIN 1 m.

<+
200 PVC SN4 SCHEMAT URZADZENIA

POMIAROWEGO
PRZEPLYWU SCIEKOW

200 PVC SN4

rz.d.r.=211,49

rz.d.r.=211,49
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Opracowat: | mgr inz. Michat Lisak 10.2012 Obiekt, adres: L
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw typu
Projektowat: | mgr inz. Maciej Franczyk 10.2012 | MAP/0205/POOS/11 ECOLO-CHIEF w m. Kamiensk
z przepustowosci Q$r.d.=500 m3/d do
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Kozien 10.2012 | MAP/0260/PWOS/04 przepustowosci Qsr.d.=900 m3/d
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