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Kserokopia uprawnieprojektanta.
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Oswiadczenie projektanta.
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CZESC OGOLNA.

1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Jest to oczyszczalnia biologiczna w miejscowosci Kamiensk.

Zasilanie oczyszczalni zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 05-TR-000896-2012
z dnia 08/03/2012 - istniejacg linig kablowa YAKY 4x120mm? ze stacji trafo 5-0546.
Istniejgcy ukiad licznikowy zlokalizowany w zigczu pomiarowym, ktére jest usytuowane w
budynku socjalno-technologicznym.

Aktualne parametry oraz sposob oczyszczania sciekdéw zostaty okreslone w projektach
branzy technologicznej

Moc zapotrzebowana 92,47 kW

Na $cianie budynku socjalno-technologicznego zlokalizowany jest SZR. Ukfad SZR
pozostaje bez zmian.

Zasilanie rezerwowe oczyszczalni zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 05-TR-
001184-2012 z dnia 27/03/2012 - istniejaca linig kablowa YAKY 4x70mm? z istniejacej stacji
transformatorowe;j.

Moc zapotrzebowana dla zasilania rezerwowego: 74,96 kW
Podczas zasilania awaryjnego zaleca sie:

- wydajnos¢ dmuchaw ustawi¢ na wartos¢ min.;

- wytgczy¢ prase osadu;

-wytgczy¢ mieszadta w zbiorniku retencyjnym;

W miare mozliwosci nalezy ograniczy¢ uzytkowanie gniazd wtykowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem ogrzewania elektrycznego.

1.2.  WYKAZ DANYCH WYJ SCIOWYCH

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o nastepujace zatozenia:

1. Projekt techniczny oczyszczalni Sciekdéw. Cze$¢ technologiczna.
2. Projekt techniczny oczyszczalni $ciekdw. Architektura i branza sanitarna.
3. Wytyczne projektowe firmy ECOLO — CHIEF.

1.3.  WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM | PRZEPISOW.

1. PN/ E - 050009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2. Nowoczesne elementy zabezpieczeh i srodki ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach
do 1 kV.

3. PN - 86/ E — 050003. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
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2. CZESC SZCZEGOLOWA.

2.1. ZASILANIE

Schemat strukturalny zasilania od zigcza kablowego do pokazano na rys. KAM-01/E
Istniejgce zasilanie ze stacji trafo do ztgcza kablowego ZKL nalezy pozostawi¢ bez zmian.
Zasilanie obiektu oczyszczalni odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami:

* od istniejacej stacji trafo 5-0546 do zigcza kablowego ZK2;

e od zlgcza kablowego ZK2 do rozdzielni RG;

e od rozdzielni RG do szafy AM,;

e od rozdzielni RG do szafy AK

e od rozdzielni RG do szafy AF

Uktad sieciowy zasilania oczyszczalni z punktu widzenia ochrony od porazen — TN-C —
szybkie wylgczanie.

Uktad sieciowy na oczyszczalni z punktu widzenia ochrony od porazen — TN-S — szybkie
wytgczanie.

2.2.  WYLACZNIK GLOWNY OCZYSZCZALNI.

W Rozdzielnicy Glownej umieszczony jest wylgcznik gtébwny. Odcina on zasilanie
energetyczne catej oczyszczalni. Naped tego wylacznika umozliwia zalozenie na nim
blokady — na przyktad kiédki — co zapewnia, ze tylko osoby upowaznione i przeszkolone
moga zatgczac do pracy oczyszczalnie. Wszelkie naprawy i przeglady nalezy przeprowadzac
przy zablokowanym wytgczniku gtownym.

Zastosowany typ aparatu — INS — z firmy Schneider Electric zapewnia:

0 bezpieczng przerwe izolacyjng zapewniong w stanie roztgcznika 0 ( OFF);

o0 dzwignia napedowa nie wskaze stanu OFF dopoki styki nie bedg w petni
otwarte;

0 zablokowanie ktddkag nie bedzie mozliwe dopdki styki nie bedg w pehni
otwarte.

2.3. SZAFA STEROWNICZA AM — PROJEKTOWANE OBWODY GtO WNE.

2.3.1. Pompowniasciekdéw surowych.

W trybie pracy AUTO w zaleznosci od naptywu, scieki z pompowni bedg sukcesywnie
przepompowywane do oczyszczalni (pompy 1M, 2M, 18M, 19M), a w przypadku duzego
naptywu sciekdw rowniez do zbiornika retencyjnego (pompy 25M, 26M).
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Pola odptywowe pomp umieszczone sg w rozdzielni AM.
Pompy sterowane sg ptywakami 1LS.
» zalgcz/wytacz pompe gtéwna,
« zalgcz/wylgcz pompe pomocnicza,
« zabezpiecza pompy przed suchobiegiem,
* informuje o przelaniu przepompowni.
W RECZNYM trybie pracy - pompa/pompy pracujg ciagle, az poziom $ciekdéw
osiggnie warto$¢ minimalng - okreslong poziomem suchobiegu.
Pompy sterowane sg naprzemiennie (pompa z silnikiem 1M jest raz pompg gtéwna,
raz pomocniczg) sterownikiem pP.
Na ekranie MENU GLOWNE = Liczniki godzin pracy
mozna odczyta¢ stan licznika godzin pracy poszczegdlnych pomp.

2.3.2. Pompa recyrkulacji wewnetrznej.
Naped 22M zatgczany jest do pracy w zaleznosci i od aktualnego potozenia przetgcznika.

W potozeniu RECZNYM — pompa pracuje ciggle.
W potozeniu 0 — pompa jest wylaczona z pracy.
W potozeniu AUTO — pompa pracuje zgodnie z programem

zadeklarowanym w sterowniku pP.

2.3.3. Mieszadto komory anoksycznej.
Naped 23M zatgczany jest do pracy w zaleznosci od aktualnego potozenia przetacznika.

W potozeniu RECZNYM — mieszadto pracuje ciggle.
W potozeniu 0 — mieszadio jest wylgczone z pracy.
W potozeniu AUTO — mieszadlo pracuje zgodnie z  programem

zadeklarowanym w sterowniku pP.

2.3.4. Kompresor.

2.3.5. Zawory przeponowe sterowane pneumatycznie.

Zawor przeponowy spustu osadu osadnika wtérnego | —

naped pneumatyczny elektrozaworem 12y

Zawodr przeponowy spustu osadu osadnika wtérnego 1l —

naped pneumatyczny elektrozaworem 13Y

Zawoér przeponowy spustu kozucha osadnika wtérnego | —

naped pneumatyczny elektrozaworem 14Y

Zawor przeponowy spustu kozucha osadnika wtérnego Il —

naped pneumatyczny elektrozaworem 15Y

Zawor przeponowy recyrkulacji osadu osadnika wtérnego | — naped pneumatyczny
elektrozaworem 16Y

Zawor przeponowy recyrkulacji osadu osadnika wtornego Il — naped pneumatyczny

elektrozaworem 17Y
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Zawor przeponowy Stop powietrza do komor napowietrzania—
naped pneumatyczny elektrozaworem 18Y

Kompresor napedzany silnikiem 7M zapewnia sprezone powietrze o cisnieniu 3-5 bar do
sterowania zaworami przeponowymi.

Czujnik cisnienia PS z zestykiem bezpotencjatowym kontroluje ciagle czy ciSnienie w
zbiorniku kompresora jest utrzymywane na wilasciwym poziomie. Zbyt niskie cisnienie
sygnalizowane jest poprzez sterownik wyswietleniem stanu awaryjnego.

Istniejacy elektrozawor 11Y odwadnia zbiornik sprezonego powietrza w kompresorze K1.

2.3.6. Pompy recyrkulacji zewnetrzne,;.

Naped 27M i 28M zalaczany jest do pracy w zaleznosci i od aktualnego polozenia
przetgcznika.

W potozeniu RECZNYM — pompa pracuje ciagle.
W potozeniu 0 — pompa jest wylgczona z pracy.
W potozeniu AUTO —  pompa pracuje zgodnie z programem

zadeklarowanym w sterowniku pP.

2.3.7. Pompa wody technologicznej z osadnika wtérnego.

Do ptukania:
0 prasy do osadu;

wykorzystywana bedzie ciecz z osadnika wtérnego — $cieki oczyszczone. W pomieszczeniu
prasy zainstalowany jest zbiornik hydroforowy wody ptucznej do prasy z czujnikiem cisnienia
PS1.

Naped 14M — pompy wody technologicznej z osadnika wtérnego - zalgczany jest do pracy w

zaleznosci i od aktualnego potozenia przetacznika.

W potozeniu 0 — pompa jest wytgczona z pracy.

W potozeniu ZAtL. — pompa zatgczana jest czujnikiem cisnienia na
zbiorniku hydroforowym.

2.3.8. Pompy sciekdéw w zbiorniku retencyjnym.

W trybie pracy AUTO w zaleznosci od naptywu, $cieki ze zbiornika retencyjnego bedg
sukcesywnie przepompowywane do pompowni sciekéw surowych (pompy 29M, 30M).
Pola odptywowe pomp umieszczone sg w rozdzielni AM.
Pompy sterowane sg ptywakami 2LS.
« zalgcz/wytacz pompe gtéwna,
» zafgcz/wytacz pompe pomocnicza,
» zabezpiecza pompy przed suchobiegiem,
e informuje o przelaniu przepompowni.
W RECZNYM trybie pracy - pompa/pompy pracujg ciggle, az poziom sciekdw
osiggnie wartos¢ minimalng - okreslong poziomem suchobiegu.
W trybie pracy AUTO w zaleznosci od naptywu, scieki ze zbiornika retencyjnego bedg
sukcesywnie przepompowywane do oczyszczalni. Pompy sterowane sg haprzemiennie
sterownikiem uP.
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2.3.9. Mieszadta w zbiorniku retencyjnym.

Scieki w zbiorniku retencyjnym sg mieszane poprzez mieszadla oznaczone w
niniejszym projekcie jako 31M i 32M. Naped mieszadta zataczane sg do pracy w zaleznosci
od aktualnego potozenia przetgcznika.

W potozeniu RECZNYM - mieszadto pracuje ciggle.
W potozeniu 0 - mieszadto jest wylgczone z pracy.
W potozeniu AUTO - mieszadto pracuje zgodnie z programem zadeklarowanym

w sterowniku PP (zalgczenie/wylgczenie urzgdzenia na
zadeklarowany czas).
Poprzez panel operatorski mozna modyfikowa¢ nastawy czasowe i zmienia¢ czas zataczenia
oraz czas wytgczenia mieszadia.
Mieszadlo zatgcza sie do pracy tylko wtedy, gdy jest odpowiedni poziom $ciekdw w zbiorniku
retencyjnym. Poziom $ciekdw okreslajg czujniki ptywakowe 2LS.

2.3.10.Transformator sterowania.
Transformator sterowania - TM zapewnia napiecie do ukfadu sterowania:.

Z tego zrodia zasilany jest takze sterownik uP, zasilacze 220 V AC /24 V DC.

Zainstalowane w szafie AM zasilacze 24 V DC zapewniajg napiecie zasilajgce do:
»  modutdw wejsc / wyjsé sterownika;
» panelu operatorskiego;
» przeptywomierza,
» tlenomierza.

2.3.11.Uktad przeptywomierza.

Istniejacy ukiad pomiarowy zostanie przebudowany. Uklad pomiarowy pozostawi¢ bez
zmian.

2.3.12 Uklad tlenomierza.

Istniejgcy ukiad tlenomierza (1XPO2) na module | pozostaje bez zmian. Na module I
przewidziano nowy ukiad tlenomierza (2XPO2) Tel-Eko Projekt (lub tozsamy innego
producenta).

2.3.13.0bwody dodatkowe.

W szafie AM umieszczono odptywy (pola odptywowe) do:

% oswietlenia wewnetrznego pomieszczen 230VI++ N + PE, 50Hz, ca 700w,
» gniazda wtykowego oraz o$wietlenia szafy AM

» rezerwy technologicznej 3 x 400V N + PE, 50Hz, ca 2500W,;

» rezerwy technologicznej 230VH# N + PE, 50Hz, ca 1500W.

L)

0‘0

0‘0

B3



Oczyszczalnia sciekéw komunalnych w m.
KAMIENSK

z Projekt Architektoniczno — Budowlany. kusz8/30

‘umm Czesc lll — Elektryczna, Automatyczna i Pomiarowa Arkusz
INSTALACJE OCZYSZCZALNI

PR-169 Opis techniczny.

2.4. SZAFA AF — OBWODY GLOWNE.

2.4.1. Dmuchawy 3 4.

Dmuchawy napowietrzajace zasilane sg poprzez falowniki 20U, 21U typu
ALTIVAR 71 (Schneider Electric). Pola odptywowe falownikéw zlokalizowane sg w szafie AF,
sterowanie nimi odbywa sie z szafy sterowniczej AF.

W RECZNYM trybie pracy (przetaczniki dmuchaw — praca RECZNA) wybrana dmuchawa
pracuje ciggle z wydajnoscig okreslong nastawg potencjometru, bez udziatu sterownika
mikroprocesorowego.

W AUTOMATYCZNYM trybie dmuchawy pracujg naprzemiennie zgodnie z zadeklarowanym
poprzez panel operatorski cyklem.

W tym trybie mozliwe jest zadawanie wydajnosci dmuchaw z panela operatorskiego:

» Zadawanie RECZNE — poprzez nastawienie procentowej wydajnosci (wydajnosci 0%
odpowiada predkos¢ dmuchawy 30 Hz; wydajnosci 100 % odpowiada predkosé
dmuchawy 50 Hz); jednocze$nie w tym trybie dmuchawy pracujg w zadeklarowanym na
panelu operatorskim cyklu praca/przerwa;

» Zadawanie AUTOMATYCZNE — poprzez zadeklarowanie zadanej wartosci stezenia tlenu
w komorze napowietrzania w ppm (w tym przypadku sterownik mikroprocesorowy
porownuje aktualng wartos¢ stezenia tlenu / z tlenomierza / z wartoscig zadana, a sygnat
Z regulatora sterownika zadaje odpowiednig predkos¢é dmuchaw).

2.5. UKLAD STEROWANIA OCZYSZCZALNI A — SZAFA AM.

2.5.1. Sterowanie i sygnalizacja.
Na przedniej Scianie — drzwiach — szafy sterowniczej AM znajdujg sie:
» przetaczniki umozliwiajgce wybor wiasciwego trybu pracy dla poszczegdlnych
podzespotow oczyszczalni
» panel operatorski;
» przycisk wyciszajgcym sygnat dzwiekowy awarii
» lampki sygnalizacyjne informujace o:
O pracy ww. podzespotow oczyszczalni;
U pracy oczyszczalni w trybie AUTO - (przetgczniki ustawione w tryb AUTO);
U sterowanie elektrozaworami w trybie AUTO — (przetgczniki ustawione w
tryb AUTO)
O wystgpieniu awarii napedu w oczyszczalni;
O przelaniu zbiornika sciekéw dowozonych.

Najczestszg przyczyng wystepowania awarii napedow jest ich przecigzenie: nadmierny prad
pobierany przez silnik powoduje wtedy odiaczenie wylgcznika silnikowego. Nalezy wtedy
sprawdzi¢, co jest przyczynag przecigzenia, po jego usunieciu nalezy zalgczy¢ wylgcznik
silnikowy.
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2.5.2. Panel operatorski - TERM.

Ze sterownikiem PP sprzezony jest panel operatorski — typu MAGELIS, ktéry umozliwia:

» wprowadzenie zmian w nastawach wybranych czaséw technologicznych;
» wyswietlanie komunikatow awaryjnych;
» wyswietlanie licznikbw czasu pracy poszczegolnych podzespotdéw oczyszczalni.

2.6. ROZDZIELNICA RG.

Dla zasilania istniejacych odbiornikow przewidziano rozdzielnice RG:
» szafy sterowniczej AM,;

rozdzielni AK;

Rozdzielni AF;

Skrzynki sterowniczej prasy AP;

oswietlenia zewnetrznego;

oswietlenia wewnetrznego pomieszczen;

wentylatora pomieszczenia prasy;

gniazd grzejnikéw;

gnhiazd 1-fazowych budynku socjalno-technologicznego;

gnhiazda 3-fazowego na scianie budynku;

YV V.V V V V V V V V

gniazd 3-fazowych przy zbiornikach;

» przewodow grzejnych na rurociggach technologicznych
dla zasilania projektowanych obwodow:

» oswietlenie zewnetrzne — projektowane oprawy;

» ogrzewanie rurociggow technologicznych na module I;

» ogrzewanie rurociggdéw technologicznych na module II;

» ogrzewanie zasuw nozowych ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 STG6;

Projektowana pompa osadu ustabilizowanego zasilana bedzie ze skrzynki prasy AP.

Pompa osadu ustabilizowanego.
Naped MP2 jest zasilany i sterowany ze skrzynki pragy A

2.7. SZAFA AK.

Dla zasilania odbiornikbw w pomieszczeniu Kraty przewidziano szafe AK:

» krata schodkowa — wymieniona na nowg o identycznych parametrach;
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oswietlenie pomieszczenia kraty;
ogrzewanie pomieszczenia kraty;
wentylator nawiewny;

wentylator wywiewny;

YV V. V V VYV

projektowany naped zastawek ;

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrone przed porazeniem w instalacjach elektrycznych obiektu zastosowano szybkie
wylgczanie.

Wprowadzono rozdziat przewodu ochronno - neutralnego na przewdd neutralny N i
ochronny PE. Dla obwodbw szczegdlnie zagrozonych zastosowano wytgczniki réznicowo —
pradowe o pradzie réznicowym Al = 30 mA.

W budynku nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze linkg YLY 1 x 6 mm?, YLY 1 x 16mm?
YLY 1 x 10mm?, do ktérej nalezy podiaczyé:

v’ szyny PE w
* rozdzielni RG,
« szafie AM,

« szafie AF,
» szafie AK,
v ostone dmuchaw,
v’ stojaki dmuchaw,
v’ prase.
Pelni¢ ona bedzie role potaczenia wyréwnawczego.

Przewody i zyly ochronne powinny mie¢ zapewniong ciggtos¢ metaliczng pomiedzy
przytaczem zasilajgcym i urzadzeniem chronionym. Nie moga byC przerywane przez
instalowanie jakichkolwiek urzadzen

Przed uruchomieniem instalacji elektrycznej na obiekcie nalezy sprawdzi¢ skutecznosc
ochrony przeciwporazeniowej.

4. KABLOWA LINIANN. PRZEWODY ELEKTRYCZNE.

Przewody elektryczne nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,9 m pod powierzchnig ziemi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami N-SEP-004:

O w odstepach nie wiekszych niz 10 m i w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania,
przepusty) rozmiescic trwate oznaczniki;
O kabel i przewody uktadaé na dnie wykopu na warstwie piachu o grubosci 10 cm;

O ulozone kable i przewody przysypa¢ warstwg piachu o grubosci co najmniej 10 cm,
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim;
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U odlegtos¢ kabla i przewodow od folii winna wynosi¢ co najmniej 25 cm;
U kabel i przewody uktadac¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1 —3 % dtugosci wykopu;
O pomiedzy ptaskownikiem FeZn 3x25 mm i kablem (przewodami) zapewni¢ na dnie
wykopu odlegto$¢ 20 cm;
O przy wprowadzaniu kabla do przepustow nalezy zapewni¢ zapas kabla po obydwu

stronach wynoszacy 3m;

U promien giecia kabla na tukach — 1m;

5. OBLICZENIA

5.1. ZESTAWIENIE MOCY OCZYSZCZALNI.
Nazwa odbioru Moc zainstalowana Moc obliczeniowa UWAGI
1) Szafa sterownicza AM 44,63kwW 32,75 kW
2) Szafa AK 10,65kW 5,51 kW
3) Szafa AF 84,85kW 42,20 kW
4) Rozdzielnica RG 15,06kW 7,64kW
tacznie 161,93kW 92,47 kW
5.2. Obliczanie dopuszczalnych spadkéw napi  ecia.

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony ze wzoru:
Au% = (100*P*l) / (S*U?*y)

P - moc
| - dtugos¢ przewodu
S - przekrdj przewodu

U - napiecie miedzyprzewodowe
y - konduktancja przewodu (dla Al — 35, dla Cu - 57)
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Obliczanie dopuszczalnych spadkéw napi

ecia dla zasilania podstawowego

Kabel kz P spadek napiecia
; ‘s na kablu
Lp. Nazwa odbioru typ dtugosc i [kw] | zasilajacym suma});yczny
[m] [%] [%]
1. | Zasilanie podstawowe YAKY 4x120 mm 400 92,47 5,50 5,50
o, |Kabel zasilajacy Rozdzielnie |y iy 4x70 mm 5 92,47| 0,12 5,62
Glowng
Przewody rozdzielni RG
3. | Szafa sterownicza AM YKY-z0 5x16 mm 15 32,75 0,34 5,96
4. | Rozdzielnia AK YKY-z0 5x25 mm 75 5,51 0,18 5,80
5. | Rozdzielnia AF YKY-z0 5x25 mm 35 42,20 0,65 6,27
6. | Skrzynka prasy AP YKY-z0 5x4 mm 40 4,37 0,48 6,10
7. | Oswietlenie zewnetrzne L1, L2 | YKY-z0 4X2,5 mm 50 08 | 04 0,60 6,22
8. | Oswietlenie zewnetrzne L3 YKY-z0 3x2,5 mm 60 08| 04 0,72 6,34
9. | Oswietlenie zewnetrzne L4-L8 | YKY-z0 5x2,5 mm 70 06 | 05 1,39 7,02
10. | Oswietlenie budynku istniejgce | YDY-zo 3x1,5 mm 50 05| 04 1,66 7,28
11. | Oswietlenie budynku istniejgce | YDY-zo 3x1,5 mm 20 0,8 | 0,01 0,01 5,63
12, \é\:zgy'ator pomieszezenia | vpy_s03x1,5mm | 40 | 0,8 | 0,04 | 0,09 5,71
13, | Zestaw instalacyjny gn. 3f+ 1f vy 50505 mm | 35 | 05 | 050 | 015 5,78
na budynku ZI1
14, | 2estaw instalacyiny gn. 3t + 1f yyy o505 mm | 40 | 04 | 040 | 018 5,80
przy zbiornikach 1 ZI12
15, | Zestaw instalacyiny on. 3T+ 1f | vy 55500 5mm | 50 | 05 | 0,25 | o011 5,73
przy zbiornikach 2 ZI3
16. | Grzejnik istniejacy - korytarz YKY-z0 3x2,5 mm 30 04| 02 0,40 6,02
17, | Grzeinik istniejacy - YKY-203x2,5mm | 30 | 04 | 02 | 0,40 6,02
pomieszczenie obstugi
18. Srze]n'k Istniejacy - YKY-203x25mm | 30 |04 | 02 | 0,40 6,02
yspozytornia
10. | Grzeinik projektowany - YKY-203x25mm | 15 |04 | 02 | 0,20 5,82
umywalnia
20, | Grzeinik projektowany - YKY-203x25mm | 20 | 06 |030| 027 5,89
szatnia
21, | Grzeinik projektowany - YKY-203x25mm | 25 [050| 0,15 | 0,20 5,82
pomieszczenie gospodarcze
22, | Grzeinik projektowany - YKY-203x25mm | 25 |050| 065 | 0,86 6,48
pomieszczenie prasy
23. | Podgrzewacz wody YKY-z0 3x2,5 mm 20 0,50 | 0,50 0,53 6,15
24, | GNiazdo warsztatowe w YKY-203x2,5mm | 30 |050|050| 0,80 6,42
budynku
o5, | Gniazdo Lfaz. przy zbiomiku | vy 5030 5mm | 50 |050| 050 | 1,33 6,95
Sciekow dowozonych
26. | Kabel grzewczy YKY-z0 3x2,5 mm 50 0,50 | 0,50 1,33 6,95
27. | Kabel grzewczy YKY-z0 3x2,5 mm 50 0,50 | 0,50 1,33 6,95
28. | Kabel grzewczy YKY-z0 3x2,5 mm 45 0,50 | 0,50 1,19 6,82
Przewody szafy sterowniczej AM
29, | Pompa 1M pompownia YKSY-20 7x2,5 20 |090| 24 | 024 6,19
Sciekow surowych istniejgca mm




Oczyszczalnia s$ciekéw komunalnych w m.

KAMIENSK
Projekt Architektoniczno — Budowlany.
Z smm Czesc Il - Elektryczna, Automatyczna i Pomiarowa Arkusz13/30
INSTALACJE OCZYSZCZALNI
PR-169 Opis techniczny.
Kabel kz P spadek napiecia
; s na kablu
Lp. Nazwa odbioru typ dtugosé ) [kw] | zasilajacym suma};yczny
[m] [%] [%]
30, | Pompa 2M pompownia YKSY-20 7x2,5 20 [090| 24 | 0,24 6,19
sciekéw surowych istniejgca mm
Pompa 18M pompownia >
31. | ciekéw surowych LESY 20 7x2,5 20 |090| 33| 032 6,28
projektowana
Pompa 19M pompownia >
32. | $ciekéw surowych me 20 7x2,5 20 [090| 3,3 | 0,32 6,28
projektowana
Pompa 25M pompownia >
33. | $ciek6w surowych me 20 7x2,5 20 |090| 24 | 024 6,19
projektowana
Pompa 26M pompownia >
34. | $ciekéw surowych me 20 7x2,5 20 |090| 24 | 024 6,19
projektowana
35, Pompa recyrkulacji osadu YKSY-z0 7x2,5 65 0.80| 3.0 1,06 7.01
czynnego 3M mm
36. Mieszadto komory anoksycznej | YKSY-zo 7x2,5 50 080 2.1 0,59 6,55
6M mm
3. YKSY-20 7x2.5 25 |080| 16 | 0,22 6,18
Kompresor 7M mm
38, Pompa recyrkulacji osadu YKSY-z0 7x2,5 65 080 1.2 0.42 6,38
czynnego 22M mm
39, Mieszadto komory anoksycznej | YKSY-zo 7x2,5 50 080/ 08 0.23 6,19
23M mm
40, Pompa wody technologicznej | YKSY-zo 7x2,5 60 080 2.1 071 6.66
14M mm
a1, Pompa recyrkulacp YKSY-z0 7x2,5 50 050 | 1.0 0.42 6.38
zewnetrznej mm
42, Pompa recyrkulacp YKSY-z0 7x2,5 50 050 | 1.0 0.42 6.38
zewnetrznej mm
43, Pompa_w zbiorniku YKSY-z0 7x2,5 50 040 1.1 0.59 6.55
retencyjnym mm
44, Pompa_w zbiorniku YKSY-z0 7x2,5 50 040 1.1 0.59 6.55
retencyjnym mm
45, M|esza(_j}o w zbiorniku YKSY-z0 7x2,5 50 0.40| 07 0.40 6.36
retencyjnym mm
46, M|esza(_j%o w zbiorniku YKSY-z0 7x2,5 50 0.40| 07 0.40 6,36
retencyjnym mm
Przewody rozdzielni AK
47. | Krata schodkowa KS YKY-20 5x4 mm 5 0,80 | 0,9 0,02 5,82
48. | Wentylator wywiewny IMwl | YKY-20 5x1,5 mm 15 10,80 | 0,4 0,05 5,86
49. | Wentylator nawiewny 1Mw?2 YKY-z0 5x1,5 mm 10 0,50 | 0,1 0,02 5,82
50. | Oswietlenie budynku krat YDY-z0 3x1,5 mm 15 ]050| 04 0,46 6,27
51 Zaiqczen_l_e oswietlenia i YKSY-zo 7x1,5 12 050 0.1 0.01 581
wentylacji 1SS1 mm
52. | Nagrzewnica elektryczna YKY-z0 5x4 mm 10 0,50 | 3,0 0,16 5,97
Gniazdo warsztatowe 1f w
53. budynku YDY-z0 3x2,5 mm 15 0201 0.2 0,40 6,20
Gniazdo warsztatowe 3f w
o4 budynku YKY-z0 5x2,5 mm 15 0501 05 0,07 5,87
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Kabel kz P spadek napiecia
; s na kablu
Lp. Nazwa odbioru typ dtugos¢ i [kw] | zasilajacym suma};yczny
(m] [%] (%]
Przewody rozdzielni AF
55. | Dmuchawa 1 4M YKY 4x16 mm 15 0,50| 5,5 0,11 6,38
56, | 22bezpieczenie termiczne | yyy 5030 5mm | 15 | 0,50 | 0,10 | 0,13 6,40
dmuchawy D1
57. | Wentylator dmuchawy 1 4Mw | YKY-z0 3x1,5 mm 15 0,50| 0,1 0,02 6,29
58. | Dmuchawa 2 5M YKY 4x16 mm 15 0,50 | 5,50 0,11 6,38
59, | 23bezpieczenie termiczne |y 5351 5mm | 15 |050| 01 | 013 6,40
dmuchawy D2
60. | Wentylator dmuchawy 2 5Mw | YKY-z0 3x1,5 mm 15 0,50 | 0,10 0,02 6,29
61. | Dmuchawa 3 20M YKY 4x16 mm 10 0,50 | 15,0 0,21 6,48
62, | 23bezpieczenie termiczne YKY-203x1,5mm | 10 |0,50| 0,0 | 0,09 6,36
dmuchawy D3
63. | Wentylator dmuchawy 3 20Mw | YKY-zo 3x1,5 mm 10 0,50| 0,1 0,09 6,36
64. | Dmuchawa 4 21M YKY 4x16 mm 10 0,50 | 15,00 0,21 6,48
g5, | 22bezpieczenie termiczne vy o3 5mm | 10 | 050 | 01 | 0,09 6,36
dmuchawy D4
66. | Wentylator dmuchawy 4 21Mw | YKY-zo 3x1,5 mm 10 0,50 | 0,10 0,09 6,36
67. | O$wietlenie wiaty dmuchaw YDY-z0 3x1,5 mm 5 0,40 | 0,1 0,06 6,33
gg. | Cniazdo warsztatowe wiaty | vy 503505 mm | 10 030 0,30 | 027 6,54
dmuchaw
Przewody skrzynki prasy AP
YKSY-zo 7x2,5
69. Pompa osadu na prase MP1 mm 45 080 1,24 0,31 593
YKSY-zo 7x2,5
0. Pompa osadu na prase MP2 mm 35 080 0,95 018 >80
71. hpﬂ‘;,“;pa dozujaca polielektrolit | yyy 55551 5mm | 15 |080| 064 | 0,09 5,71
72. | Mieszadto polielektrolitu MP4 | YKY-Z0 5x1,5 mm 15 0,60 | 0,12 0,02 5,64
73. | Przenos$nik osadu MP5 YKY-Z0 5x1,5 mm 25 0,50 | 1,10 0,40 6,02
74. | Zestaw higienizacji osadu SHO | YKY-zo 5x1,5 mm 30 [040]0,32 0,18 5,80

N

3.
4.

Uwaaqi:

wykonano z uwzglednieniem wspotczynnika zapotrzebowania kz.

najdalszego odbiornika.

W tabeli podano tylko kz#1
Dla obwoddéw oswietleniowych i

Do obliczen przyjeto kabel zasilajgcy ZKL typu YAKY 4x120mm?, 1=400m.
Obliczenia spadku napiecia na kablach zasilajgcych poszczeg6lne urzadzenia

gniazd wtyczkowych podano odlegltos¢ do

Z powyzszych obliczen wynika, ze sumaryczny spadek napiecia na przewodach zasilajgcych
nie przekracza 8%
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Oczyszczalnia s$ciekéw komunalnych w m.
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Obliczanie dopuszczalnych spadkéw napi

ecia dla zasilania rezerwowego

Kabel kz P spadek napiecia
; ‘s na kablu
Lp. Nazwa odbioru typ d}ugosc i [kW] zasilajacym sumao;yczny
(m] [%] [%]
1. | Zasilanie podstawowe YAKY 4x70 mm 280 78,63 5,62 5,62
o, | Kabel zasilajacy Rozdzielnie |y awy 4x70 mm 5 78,63| 0,10 5,72
Glowng
Przewody rozdzielni RG
3. | Szafa sterownicza AM YKY-z0 5x16 mm 15 29,90 0,31 6,02
4. | Rozdzielnia AK YKY-z0 5x25 mm 75 4,47 0,15 5,86
5. | Rozdzielnia AF YKY-z0 5x25 mm 35 33,32 0,51 6,23
6. | Skrzynka prasy AP YKY-z0 5x4 mm 40 4,37 0,48 6,20
7. | Oswietlenie zewnetrzne L1, L2 | YKY-z0 4X2,5 mm 50 08 | 04 0,60 6,31
8. | Oswietlenie zewnetrzne L3 YKY-z0 3x2,5 mm 60 08| 04 0,72 6,43
9. | Oswietlenie zewnetrzne L4-L8 | YKY-z0 5x2,5 mm 70 06 | 05 1,39 7,11
10. | Oswietlenie budynku istniejgce | YDY-zo 3x1,5 mm 50 05| 04 1,66 7,37
11. | Oswietlenie budynku istniejgce | YDY-zo 3x1,5 mm 20 0,8 | 0,01 0,01 5,73
12, g;g;y'ator pomieszezenia | vpy_s03x1,5mm | 40 | 0,8 | 0,04 | 0,09 5,81
13, | Zestaw instalacyjny gn. 3f+ 1f vy 50505 mm | 35 | 05 | 050 | 015 5,87
na budynku ZI1
14, | 2estaw instalacyiny gn. 3t + 1f yyy o505 mm | 40 | 04 | 040 | 018 5,89
przy zbiornikach 1 ZI12
15, | Zestaw instalacyiny gn. 3f+ 1f vy 50505 mm | 50 | 05 | 025 | 011 5,83
przy zbiornikach 2 ZI3
16. | Grzejnik istniejgcy - korytarz YKY-z0 3x2,5 mm 30 0,2 | 0,1 0,40 6,11
17, | Grzeinik istniejacy - YKY-203x2,5mm | 30 | 02| 01 | 040 6,11
pomieszczenie obstugi
18. Srze]n'k Istniejacy - YKY-203x25mm | 30 |02 | 01 | 0,40 6,11
yspozytornia
10. | Grzeinik projektowany - YKY-203x25mm | 15 |02 | 01 | 0,20 5,92
umywalnia
20. | Grzejnik - szatnia YKY-z0 3x2,5 mm 20 0,2 | 0,10 0,27 5,98
21, | Grzeinik - pomieszczenie YKY-203x25mm | 25 |02 |006| 0,20 5,92
gospodarcze
22. Sgg”'k - pomieszczenie YKY-203x25mm | 25 |02 |026| 086 6,58
23. | Podgrzewacz wody YKY-z0 3x2,5 mm 20 0,5 | 0,50 0,53 6,25
24, | GNIazdo warsztatowe w YKY-203x25mm | 30 | 05 |050| 0,80 6,51
budynku
g, | Gniazdo lfaz. przy zbiorniku | yyy 55305 mm | 50 | 05 | 050 | 1,33 7,04
sciekéw dowozonych
26. | Kabel grzewczy YKY-z0 3x2,5 mm 50 0,5 | 0,50 1,33 7,04
27. | Kabel grzewczy YKY-z0 3x2,5 mm 50 0,5 | 0,50 1,33 7,04
28. | Kabel grzewczy YKY-z0 3x2,5 mm 45 0,5 | 0,50 1,19 6,91
Przewody szafy sterowniczej AM
29, I?o_mpla M pompownia YKSY-zo 7x2,5 20 08 | 21 0.24 6,26
sciekéw surowych istniejgca mm
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Kabel kz P spadek napiecia
; s na kablu
Lp. Nazwa odbioru typ dtugosé ) [kw] | zasilajacym suma};yczny
[m] [%] [%]
30, | Pompa 2M pompownia YKSY-20 7x2,5 20 |08 | 21| 024 6,26
sciekéw surowych istniejgca mm
Pompa 18M pompownia >
31. | ciekéw surowych LESY 20 7x2,5 20 |08 30| 032 6,35
projektowana
Pompa 19M pompownia >
32. | $ciekéw surowych me 20 7x2,5 20 | 08| 30| 032 6,35
projektowana
Pompa 25M pompownia >
33. | $ciek6w surowych me 20 7x2,5 20 |08 | 21| o024 6,26
projektowana
Pompa 26M pompownia >
34. | $ciekéw surowych me 20 7x2,5 20 |08 | 21| o024 6,26
projektowana
35, Pompa recyrkulacji osadu YKSY-z0 7x2,5 65 07 | 2.7 1,06 7.08
czynnego 3M mm
36. Mieszadto komory anoksycznej | YKSY-zo 7x2,5 50 07 | 2.0 0,59 6,61
6M mm
3. YKSY-20 7x2.5 25 | 07| 15 | 022 6,25
Kompresor 7M mm
38, Pompa recyrkulacji osadu YKSY-z0 7x2,5 65 07 | 11 0.42 6.44
czynnego 22M mm
39, Mieszadto komory anoksycznej | YKSY-zo 7x2,5 50 07 | 08 0.23 6,25
23M mm
40, Pompa wody technologicznej | YKSY-zo 7x2,5 60 07 | 1.9 071 6.73
14M mm
a1, Pompa recyrkulacp YKSY-z0 7x2,5 50 05 | 1.0 0.42 6.45
zewnetrznej mm
42, Pompa recyrkulacp YKSY-z0 7x2,5 50 05 | 1.0 0.42 6.45
zewnetrznej mm
43, Pompa_w zbiorniku YKSY-z0 7x2,5 50 04 | 11 0.59 6.61
retencyjnym mm
44, Pompa_w zbiorniku YKSY-z0 7x2,5 50 04 | 11 0.59 6.61
retencyjnym mm
45, M|esza(_j}o w zbiorniku YKSY-z0 7x2,5 50 04 | 07 0.40 6.43
retencyjnym mm
46, M|esza(_j%o w zbiorniku YKSY-z0 7x2,5 50 04 | 07 0.40 6,43
retencyjnym mm
Przewody rozdzielni AK
47. | Krata schodkowa KS YKY-20 5x4 mm 5 0,2 | 0,2 0,02 5,88
48. | Wentylator wywiewny 1Mw1 YKY-z0 5x1,5 mm 15 06 | 03 0,05 5,92
49. | Wentylator nawiewny 1Mw2 YKY-z0 5x1,5 mm 10 06 | 0,2 0,02 5,88
50. | Oswietlenie budynku krat YDY-zo 3x1,5 mm 15 05| 04 0,46 6,33
51 Zaiqczen_l_e oswietlenia i YKSY-zo 7x1,5 12 05 | 01 0.01 587
wentylacji 1SS1 mm
52. | Nagrzewnica elektryczna YKY-z0 5x4 mm 10 0,5 | 30 0,16 6,03
Gniazdo warsztatowe 1f w
53. budynku YDY-z0 3x2,5 mm 15 02102 0,40 6,26
Gniazdo warsztatowe 3f w
o4 budynku YKY-z0 5x2,5 mm 15 02102 0,07 5,93
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Kabel kz P spadek napiecia
; s na kablu
Lp. Nazwa odbioru typ diugosé ) (kW] | zasilajacym suma};yczny
(m] [%] (%]
Przewody rozdzielni AF
55. | Dmuchawa 1 4M YKY 4x16 mm 15 0,3 | 11,0 0,11 6,34
5. | Zabezpieczenie termiczne |y s 351 5mm | 15 | 03 | 02 | 013 6,36
dmuchawy D1
57. | Wentylator dmuchawy 1 4Mw | YKY-z0 3x1,5 mm 15 03| 01 0,02 6,25
58. | Dmuchawa 2 5M YKY 4x16 mm 15 0,3 | 3,30 0,11 6,34
59, | Z3bezZpieczenie termiczne |y s 351 5mm | 15 | 03 | 01 | 013 6,36
dmuchawy D2
60. | Wentylator dmuchawy 2 5Mw | YKY-z0 3x1,5 mm 15 0,3 | 0,06 0,02 6,25
61. | Dmuchawa 3 20M YKY 4x16 mm 10 0,3 | 9,0 0,21 6,43
62, | 23bezpieczenie termiczne YKY-203x1,5mm | 10 | 03 | 006 | 0,09 6,32
dmuchawy D3
63. | Wentylator dmuchawy 3 20Mw | YKY-zo 3x1,5 mm 10 03] 01 0,09 6,32
64. | Dmuchawa 4 21M YKY 4x16 mm 10 0,3 | 9,00 0,21 6,43
g5, | 22bezpieczenie termiczne vy o3 5mm | 10 | 03 | 01 | 0,09 6,32
dmuchawy D4
66. | Wentylator dmuchawy 4 21Mw | YKY-zo 3x1,5 mm 10 0,3 | 0,06 0,09 6,32
67. | O$wietlenie wiaty dmuchaw YDY-z0 3x1,5 mm 5 04 | 0,1 0,06 6,28
gg. | Cniazdo warsztatowe wiaty | vy 503505 mm | 10 | 03 | 0,30 | 027 6,49
dmuchaw
Przewody skrzynki prasy AP
YKSY-zo 7x2,5
69. Pompa osadu na prase MP1 mm 45 08 | 1,24 0,31 6.02
YKSY-zo 7x2,5
0. Pompa osadu na prase MP2 mm 35 08 1095 018 590
71 | OPA dozujaca polielektrolit | vy 55551 5mm | 15 | 08 | 064 | 0,09 5,80
72. | Mieszadto polielektrolitu MP4 | YKY-Z0 5x1,5 mm 15 0,6 | 0,12 0,02 5,74
73. | Przenos$nik osadu MP5 YKY-z0 5x1,5 mm 25 0,5 | 1,10 0,40 6,12
74. | Zestaw higienizacji osadu SHO | YKY-zo 5x1,5 mm 30 04 |0,32 0,18 5,89

7.
8.

Uwaaqi:

wykonano z uwzglednieniem wspotczynnika zapotrzebowania kz.

najdalszego odbiornika.

W tabeli podano tylko kz#1
Dla obwoddéw oswietleniowych i

Do obliczen przyjeto kabel zasilajgcy ZKL typu YAKY 4x70mm?, 1=280m.
Obliczenia spadku napiecia na kablach zasilajacych poszczegélne urzadzenia

gniazd wtyczkowych podano odlegtos¢ do

Z powyzszych obliczen wynika, ze sumaryczny spadek napiecia na przewodach zasilajgcych
nie przekracza 8%
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5.3.  Obliczenia zwarciowe dla zasilania podstawoweg o.
Prad ) Wymagany Czas ) Zakr(-?s
) Typ Znamionowy Imp_edanq_a prad zwarcia | Maksymalny Impedancja Prad_ wylacze_nla War_unek ) P_rad P_rad zabez_plecz War_unek )
Lp. Urzadzenie zabezpiecz bezpi ; petli zwarcia przy max. czas il zwarcia | 2Warcia przy min. zabezpieczenia | znamionowy | znamionowy enia zabezpieczenia
enia Zezlwzsi'g\fvéema dopuszczalna czasie wytaczenia pe minimalny pradzie zwarciowego silnika silnika x 1,1 | termiczneg termicznego
90 wytgczenia zwarcia 0

1. | Zasilanie podstawowe |WT1gG 160 1,150 816 5 0,118 1554 <5 Spetniony
o, | Kabel zasilajacy WT19G| 160 1,150 816 5 0,120 | 1539 | <5 | Speiony

Rozdzielnie Giéwng

Przewody rozdzielni RG
3. | Szafa sterownicza AM %ggAN 25 7,360 125 0,4 0,140 1310 <0,1 Spetiony
4. | Rozdzielnia AK CC::A?(())AN 40 4,600 200 0,4 0,273 673 <0,1 Spetiony
5. | Rozdzielnia AF %ggAN 63 2,921 315 0,4 0,187 981 <0,1 Spetiony
6. | Skrzynka prasy AP %ngN 16 11,500 80 0,4 0,662 278 <0,1 Spetiony

Oswietlenie C 60N .
7. zewnetrzne L1, L2 B16A 16 11,500 80 0,4 1,230 150 <0,1 Spetiony

Oswietlenie C 60N .
8. zewnetrzne L3 B16A 16 11,500 80 0,4 1,458 126 <0,1 Spetiony

Oswietlenie C 60N .
9. zewnetrzne L4-18 D10A 10 18,400 150 0,4 1,071 172 <0,1 Spetiony

Oswietlenie budynku C 60N .
10. istniejace C10A 10 1,840 100 0,4 1,257 146 <0,1 Spetiony
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Wymagany Czas Zakres
Typ P_rad Impedancja prad zwarcia | Maksymalny | danci Prad wytaczenia Warunek Prad Prad zabezpiecz Warunek
Lp. Urzadzenie zabezpiecz ztr;amllonowy petli zwarcia przy max. czas mpl)‘e ancja zwarcia przy min. zabezpieczenia | znamionowy | znamionowy enia zabezpieczenia
enia zapezpieczenia dopuszczalna czasie wytaczenia petli zwarcia minimalny pradzie zwarciowego silnika silnikax 1,1 | termiczneg termicznego
zwarciowego wytaczenia zwarcia 0
1. | OSwietlenie budynku | C 60N 4 4,600 40 04 | 0558 | 329 | <01 | Spetiony
istniejgce C4A
1. | Wentylator C 60N 16 1,150 160 0.4 1,023 | 180 | <0,1 | Spetniony
pomieszczenia prasy C16A
Zestaw instalacyjny C 60N
13. | gn. 3f + 1f na budynku C16A 16 1,150 160 0,4 0,582 316 <0,1 Spetniony
Z11
Zestaw instalacyjny C 60N
14. | gn. 3f + 1f przy C16A 16 1,150 160 0,4 0,652 282 <0,1 Spetniony
zbiornikach 1 ZI2
Zestaw instalacyjny C 60N
15. | gn. 3f + 1f przy C16A 16 1,150 160 0,4 0,791 233 <0,1 Spelniony
zbiornikach 2 ZI3
Grzejnik istniejacy - C 60N .
16. Korytarz C16A 16 1,150 160 0,4 0,513 359 <0,1 Spetiony
Grzejnik istniejacy - C 60N .
17. pomieszczenie obstugi | C16A 16 1,150 160 0,4 0,513 359 <0,1 Spetiony
Grzejnik istniejacy - C 60N .
18. dyspozytornia B10A 10 3,680 50 0,4 0,513 359 <0,1 Spetiony
10, | Grzeinik projektowany | € 60N 10 3,680 50 0,4 0,307 | 599 | <0,1 | Speiniony
- umywalnia B10A
Grzejnik projektowany | C 60N .
20. | - szatnia B10A 10 3,680 50 0,4 0,375 491 <0,1 Spelniony
Grzejnik projektowany C 60N
21. | - pomieszczenie B10A 10 3,680 50 0,4 0,444 415 <0,1 Spetiony
gospodarcze
2. | Grzeinik projektowany | C 60N 10 3,680 50 04 | 0444 | 415 | <0,1 | Speiniony
- pomieszczenie prasy | B10A
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Prad Wymagany Czas Zakres
Typ ra Impedancja prad zwarcia | Maksymalny | danci Prad wytaczenia Warunek Prad Prad zabezpiecz Warunek
Lp. Urzadzenie zabezpiecz ztr;amllonowy petli zwarcia przy max. czas mpl)‘e ancja zwarcia przy min. zabezpieczenia | znamionowy | znamionowy enia zabezpieczenia
enia zapezpieczenia dopuszczalna czasie wytaczenia petli zwarcia minimalny pradzie zwarciowego silnika silnikax 1,1 | termiczneg termicznego
zwarciowego wytaczenia zwarcia 0
23. | Podgrzewacz wody %fgg‘ 10 3,680 50 0,4 0,375 491 <0,1 Spetniony
Gniazdo warsztatowe C 60N .
24. w budynku B10A 10 3,680 50 0,4 0,513 359 <0,1 Spetniony
Gniazdo 1faz. przy C 60N
25. | zbiorniku $ciekow B10A 10 3,680 50 0,4 0,791 233 <0,1 Spetniony
dowozonych
26. | Kabel grzewczy C oo 10 3,680 50 04 | 0791 | 233 | <01 | Spelniony
27. | Kabel grzewczy o 10 3,680 50 04 | 0791 | 233 | <01 | Spelniony
28. | Kabel grzewczy CCZ(,)AN 4 4,600 40 0,4 0,721 255 <0,1 Spelniony
Przewody szafy sterowniczej AM
Pompa 1M GZ1-M
29. | pompownia sciekéw 463 3,216 57 0,4 0,401 458 <0,1 Spetiony 4,40 4,84 4-6,3 | Spetniony
surowych istniejgca '
Pompa 2M GZ1-M
30. [ pompownia sciekéw 463 3,216 57 0,4 0,401 458 <0,1 Spetniony 4,40 4,84 4-6,3 | Spetniony
surowych istniejgca '
Pompa 18M
31, | POMpownia sciekow | GZ1-M 2277 81 04 | 0401 | 458 | <01 | speiony | 622 | 684 | 610 | Spemiony
surowych 6-10
projektowana
Pompa 19M
3. | POMpownia sciekow | GZ1-M 2277 81 04 | 0401 | 458 | <01 | speiony | 622 | 684 | 610 | Spemiony
surowych 6-10
projektowana
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Prad Wymagany Czas Zakres
Typ ra Impedancja prad zwarcia | Maksymalny | danci Prad wytaczenia Warunek Prad Prad zabezpiecz Warunek
Lp. Urzadzenie zabezpiecz ztr;amllonowy petli zwarcia przy max. czas mtpl)‘e ancja zwarcia przy min. zabezpieczenia | znamionowy | znamionowy enia zabezpieczenia
enia zapezpieczenia dopuszczalna czasie wytaczenia petll zwarcia minimalny pradzie zwarciowego silnika silnikax 1,1 | termiczneg termicznego
zwarciowego wytaczenia zwarcia 0
Pompa 25M
33, | POMpownia sciekow | GZ1-M 3,216 57 04 | 0401 | 458 | <01 | speiony | 440 | 484 | 463 | Spemiony
surowych 4-6,3
projektowana
Pompa 26M
34, | POMpownia sciekow | GZ1-M 3216 57 04 | 0401 | 458 | <01 | speiony | 440 | 484 | 463 | Spemiony
surowych 4-6,3
projektowana
Pompa recyrkulacji GZ1-M : i :
35. osadu czynnego 3M 6-10 2,277 81 0,4 1,027 179 <0,1 Spelniony 6,22 6,84 6-10 | Spetiony
Mieszadto komory GZ1-M : :
*® | anoksycznej 6M 463 3,216 57 0,4 0,818 225 <0,1 | Spemiony | 4,40 4,84 4-6,3 | Spetniony
37. [ Kompresor 7M Gzzé_;'lvl 4,246 43 0,4 0,470 391 <0,1 Spelniony 3,33 3,67 2,5-4 | Speiniony
Pompa recyrkulacji GZ1-M : i :
38. osadu czynnego 22M 254 5,320 35 0,4 1,027 179 <0,1 Spelniony 2,66 2,93 2,5-4 | Speiniony
Mieszadto komory GZ1-M : :
39. anoksycznej 23M 1625 7,531 24 0,4 0,818 225 <0,1 Spelniony 1,88 2,07 1,6-2.5| Spetniony
Pompa wody GZ1-M : :
40. technologicznej 14M 4-6.3 3,216 57 0,4 0,958 192 <0,1 Spelniony 4,40 4,84 4-6,3 | Speiniony
s, |Pomparecyrkulacji | GZ1-M 4,283 43 04 0818 | 225 | <0,1 | Spemiony | 330 | 363 | 254 | Spemiony
zewnetrznej 2,5-4

s2. | POmpa recyrkulacji | GZ1-M 4,283 43 04 0818 | 225 | <0,1 | Spemiony | 330 | 363 | 254 | Spemiony
zewnetrznej 2,5-4

sa. | POmpaw zbioriku | GZ1-M 3,216 57 04 | 0818 | 225 | <01 | spehiony | 440 | 484 | 463 | Spemiony
retencyjnym 4-6,3

4. | POMPaw zbioriku | GZ1-M 3,216 57 04 | 0818 | 225 | <01 | spehiony | 440 | 484 | 463 | Spemiony
retencyjnym 4-6,3
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Prad Wymagany Czas Zakres
) Typ} - Impedancjg prad zwarcia | Maksymalny Impedancia Praq wylacze}nia Warpnek ) Prad Prad zabezpiecz Warynek )
Lp. Urzadzenie zabezpiecz ztr;amllonowy petli zwarcia przy max. czas tFI)' iz zwarcia przy min. zabezpieczenia | znamionowy | znamionowy enia zabezpieczenia
enia zapezpieczenia dopuszczalna czasie wytaczenia petll zwarcia minimalny pradzie zwarciowego silnika silnikax 1,1 | termiczneg termicznego
zwarciowego wytaczenia zwarcia 0
as. | Mieszadio w zbiorniku | GZ1-M 4717 | 39 04 | 0818 | 225 | <01 | Spemiony | 300 | 3,30 | 254 | Spehiony
retencyjnym 2,5-4
as. | Mieszadio w zbiorniku | GZ1-M 4717 | 39 04 | 0818 | 225 | <01 | Spemiony | 300 | 3,30 | 254 | Spehiony
retencyjnym 2,5-4
Przewody rozdzielni AK
47. | Krata schodkowa KS CCZ(,)AN 4 4,600 40 0,4 0,315 584 <0,01 | Spetniony
Wentylator wywiewny | C 60N .
48. 1MW CAA 4 4,600 40 0,4 0,614 300 <0,01 | Spetniony
Wentylator nawiewny C 60N .
49. 1MwW2 C16A 16 1,150 160 0,4 0,499 369 <0,01 | Spetiony
Oswietlenie budynku C 60N .
0 | krat C4A 4 4,600 40 0,4 0,614 300 <0,01 | Spetniony
Zalgczenie oswietlenia | C 60N .
51. i wentylacji 1SS1 C10A 10 1,840 100 0,4 0,545 338 <0,01 | Spehiony
Nagrzewnica C 60N .
52. elektryczna C10A 16 1,150 160 0,4 0,357 515 <0,01 | Spetiony
Gniazdo warsztatowe | C 60N .
81t w budynku C10A 10 1,840 100 0,4 0,476 386 <0,01 | Spemiony
Gniazdo warsztatowe | C 60N .
s w budynku C16A 16 1,150 160 0,4 0,476 386 <0,01 | Spemiony
Przewody rozdzielni AF
55. | Dmuchawa 1 4M %282‘ 40 0,460 400 0,4 0,218 844 <0,01 | Spehiony
Wentylator dmuchawy | C 60N .
56. 1 AMw CAA 4 4,600 40 0,4 0,523 352 <0,01 | Spetniony
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Prad Wymagany Czas Zakres
Typ ra Impedancja prad zwarcia | Maksymalny | danci Prad wytaczenia Warunek Prad Prad zabezpiecz Warunek
Lp. Urzadzenie zabezpiecz ztr;amllonowy petli zwarcia przy max. czas m[;e ancja zwarcia przy min. zabezpieczenia | znamionowy | znamionowy enia zabezpieczenia
enia zapezpieczenia dopuszczalna czasie wytaczenia petli zwarcia minimalny pradzie zwarciowego silnika silnikax 1,1 | termiczneg termicznego
zwarciowego wytaczenia zwarcia 0
57. | Dmuchawa 2 5M CCESAN 40 0,460 400 04 | 0218 | 844 | <0,01 | Spetiony
Wentylator dmuchawy | C 60N .
58. 2 EMW CAA 4 4,600 40 0,4 0,523 352 <0,01 | Spemiony
s0. | Dmuchawa 3 20M chgAN 63 0,292 630 04 | 0201 | 917 | <0,01 | Spetiony
Wentylator dmuchawy | C 60N .
%13 20Mw C4A 4 4,600 40 0,4 0,408 451 <0,01 | Spetniony
61 | Dmuchawa 4 21M chgAN 63 0,292 630 04 | 0201 | 917 | <0,01 | Spetiony
Wentylator dmuchawy | C 60N .
621 4 o1 Mw CAA 4 4,600 40 0,4 0,408 451 <0,01 | Spetniony
Oswietlenie wiaty C 60N .
83 | qmuchaw CAA 4 4,600 40 0,4 0,295 623 <0,01 | Spemiony
Gniazdo warsztatowe | C 60N .
64. wiaty dmuchaw CaA 4 4,600 40 0,4 0,318 579 <0,01 | Spetiony

Uwagi:

1. Do obliczeh przyjeto transformator 250kVA

Rt=0,0118
Xt=0,0262

o

Do obliczen przyjeto kabel zasilajacy typu YAKY 4x120mm?, I=400m.
Bez wzgledu na wynik obliczen skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
Dla obwodow éwietleniowych i gniazd wtyczkowych obliczenia wylkano dla najdalszego odbiornika.
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5.4. Obliczenia zwarciowe dla zasilania rezerwowego
Prad ) Wymagany Czas ) Zakrgs
) Typ' - Impedanqg prad zwarcia | Maksymalny Impedancia Praq wylacze'nla Warpnek ) Prad Prad zabezplecz Warynek )
Lp. Urzadzenie zabezpiecz ztr;amllonowy petli zwarcia przy max. czas ‘I) iz zwarcia przy min. zabezpieczenia | znamionowy | znamionowy enia zabezpieczenia
enia zapezpieczenia dopuszczalna czasie wytaczenia petli zwarcia minimalny pradzie zwarciowego silnika silnikax 1,1 | termiczneg termicznego
zwarciowego wytaczenia zwarcia 0

Zasilanie rezerwowe WT1gG 125 1,150 816 5 0,118 1554 <5 Spetniony

Kabel zasilajacy .
2. Rozdzielnie Glowna WT1gG 125 1,150 816 5 0,120 1539 <5 Spetniony

Przewody rozdzielni RG
3. | Szafa sterownicza AM chgAN 25 7,360 125 0,4 0,140 1310 <0,1 Spetniony
s. | Rozdzielnia AK CcngN 40 4,600 200 04 | 0273 | 673 | <01 | Spetiony
5. | Rozdzielnia AF chgAN 63 2,921 315 04 | 0187 | 981 | <01 | Spetiony
o |skrzynkaprasy AP | CSON 16 11,500 80 04 | 0662 | 278 | <01 | Spehiony

Oswietlenie C 60N .
7. zewnetrzne L1, L2 B16A 16 11,500 80 0,4 1,230 150 <0,1 Spetniony

Oswietlenie C 60N .
8. zewnetrzne L3 B16A 16 11,500 80 0,4 1,458 126 <0,1 Spetniony

Oswietlenie C 60N .
9. zewnetrzne LA-L8 D10A 10 18,400 150 0,4 1,071 172 <0,1 Spetniony

Oswietlenie budynku C 60N .
10. istniejace C10A 10 1,840 100 0,4 1,257 146 <0,1 Spetniony
1. | OSwietlenie budynku | C 60N 4 4,600 40 04 | 0558 | 329 | <01 | Spetniony

istniejgce C4A
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Wymagany Czas Zakres
Typ P_rad Impedancja prad zwarcia | Maksymalny | danci Prad wytaczenia Warunek Prad Prad zabezpiecz Warunek
Lp. Urzadzenie zabezpiecz ztr;amllonowy petli zwarcia przy max. czas mpl)‘e ancja zwarcia przy min. zabezpieczenia | znamionowy | znamionowy enia zabezpieczenia
enia zapezpieczenia dopuszczalna czasie wytaczenia petli zwarcia minimalny pradzie zwarciowego silnika silnikax 1,1 | termiczneg termicznego
zwarciowego wytaczenia zwarcia 0
1. | Wentylator C 60N 16 1,150 160 0.4 1,023 | 180 | <0,1 | Spetniony
pomieszczenia prasy C16A
Zestaw instalacyjny C 60N
13. | gn. 3f + 1f na budynku C16A 16 1,150 160 0,4 0,582 316 <0,1 Spetniony
ZI1
Zestaw instalacyjny C 60N
14. | gn. 3f + 1f przy C16A 16 1,150 160 0,4 0,652 282 <0,1 Spetniony
zbiornikach 1 Z12
Zestaw instalacyjny C 60N
15. | gn. 3f + 1f przy C16A 16 1,150 160 0,4 0,791 233 <0,1 Spetniony
zbiornikach 2 ZI3
Grzejnik istniejacy - C 60N .
16. Korytarz C16A 16 1,150 160 0,4 0,513 359 <0,1 Spetiony
Grzejnik istniejacy - C 60N .
17. pomieszczenie obstugi | C16A 16 1,150 160 0,4 0,513 359 <0,1 Spetiony
Grzejnik istniejacy - C 60N .
18. dyspozytornia B10A 10 3,680 50 0,4 0,513 359 <0,1 Spetiony
10, | Grzeinik projektowany | € 60N 10 3,680 50 0,4 0,307 | 599 | <0,1 | Speiniony
- umywalnia B10A
20. [ Grzejnik - szatnia %fg&l 10 3,680 50 0,4 0,375 491 <0,1 Spelniony
Grzejnik - C 60N
21. [ pomieszczenie B10A 10 3,680 50 0,4 0,444 415 <0,1 Spetiony
gospodarcze
2. |Grzeinik - C 60N 10 3,680 50 04 | 0444 | 415 | <01 | Spetniony
pomieszczenie prasy B10A
23. | Podgrzewacz wody %fgg‘ 10 3,680 50 0,4 0,375 491 <0,1 Spetniony
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Prad Wymagany Czas Zakres
Typ nam'rgno Impedancja prad zwarcia | Maksymalny Impedancia Prad wytaczenia Warunek Prad Prad zabezpiecz Warunek
Lp. Urzadzenie zabezpiecz z;bez Iiecz\évri/ia petli zwarcia przy max. czas trl)' iz zwarcia przy min. zabezpieczenia | znamionowy | znamionowy enia zabezpieczenia
enia P! dopuszczalna czasie wytaczenia petll zwarcia minimalny pradzie zwarciowego silnika silnika x 1,1 | termiczneg termicznego
zwarciowego wytaczenia zwarcia 0
Gniazdo warsztatowe | C 60N .
24. w budynku B10A 10 3,680 50 0,4 0,513 359 <0,1 Spetniony
Gniazdo 1faz. przy C 60N
25. | zbiorniku $ciekow B10A 10 3,680 50 0,4 0,791 233 <0,1 Spetniony
dowozonych
26. | Kabel grzewczy ?3168/&\1 10 3,680 50 04 | 0791 | 233 | <01 | Spehiony
27. | Kabel grzewczy ?3168/&\1 10 3,680 50 04 | 0791 | 233 | <01 | Spetiony
28. | Kabel grzewczy CC(Z?AN 4 4,600 40 0,4 0,721 255 <0,1 Spetniony
Przewody szafy sterowniczej AM
Pompa 1M GZ1-M
29. | pompownia $ciekow 463 3,216 57 0,4 0,401 458 <0,1 Spelniony 4,40 4,84 4-6,3 | Spelniony
surowych istniejgca '
Pompa 2M GZ1-M
30. [ pompownia $ciekéw 463 3,216 57 0,4 0,401 458 <0,1 Spetniony 4,40 4,84 4-6,3 | Spetniony
surowych istniejgca '
Pompa 18M
31, | POMpownia sciekow | GZ1-M 2277 81 04 | 0401 | 458 | <01 | speiony | 622 | 684 | 610 | Spemiony
surowych 6-10
projektowana
Pompa 19M
3. | POMpownia sciekow | GZ1-M 2277 81 04 | 0401 | 458 | <01 | speiony | 622 | 684 | 610 | Spemiony
surowych 6-10
projektowana




7. SUHAR

Oczyszczalnia sciekéw komunalnych w m.
KAMIENSK
Projekt Architektoniczno — Budowlany.

Czesc Il — Elektryczna, Automatyczna i Pomiarowa
INSTALACJE OCZYSZCZALNI
PR-169 Opis techniczny.

Arkusz 27/30

Prad Wymagany Czas Zakres
Typ ra Impedancja prad zwarcia | Maksymalny | danci Prad wytaczenia Warunek Prad Prad zabezpiecz Warunek
Lp. Urzadzenie zabezpiecz ztr;amllonowy petli zwarcia przy max. czas mtpl)‘e ancja zwarcia przy min. zabezpieczenia | znamionowy | znamionowy enia zabezpieczenia
enia zapezpieczenia dopuszczalna czasie wytaczenia petll zwarcia minimalny pradzie zwarciowego silnika silnikax 1,1 | termiczneg termicznego
zwarciowego wytaczenia zwarcia 0
Pompa 25M
33, | POMpownia sciekow | GZ1-M 3,216 57 04 | 0401 | 458 | <01 | speiony | 440 | 484 | 463 | Spemiony
surowych 4-6,3
projektowana
Pompa 26M
34, | POMpownia sciekow | GZ1-M 3216 57 04 | 0401 | 458 | <01 | speiony | 440 | 484 | 463 | Spemiony
surowych 4-6,3
projektowana
Pompa recyrkulacji GZ1-M : i :
35. osadu czynnego 3M 6-10 2,277 81 0,4 1,027 179 <0,1 Spelniony 6,22 6,84 6-10 | Spetiony
Mieszadto komory GZ1-M : :
*® | anoksycznej 6M 463 3,216 57 0,4 0,818 225 <0,1 | Spemiony | 4,40 4,84 4-6,3 | Spetniony
37. [ Kompresor 7M Gzzé_;'lvl 4,246 43 0,4 0,470 391 <0,1 Spelniony 3,33 3,67 2,5-4 | Speiniony
Pompa recyrkulacji GZ1-M : i :
38. osadu czynnego 22M 254 5,320 35 0,4 1,027 179 <0,1 Spelniony 2,66 2,93 2,5-4 | Speiniony
Mieszadto komory GZ1-M : :
39. anoksycznej 23M 1625 7,531 24 0,4 0,818 225 <0,1 Spelniony 1,88 2,07 1,6-2.5| Spetniony
Pompa wody GZ1-M : :
40. technologicznej 14M 4-6.3 3,216 57 0,4 0,958 192 <0,1 Spelniony 4,40 4,84 4-6,3 | Speiniony
s, |Pomparecyrkulacji | GZ1-M 4,283 43 04 0818 | 225 | <0,1 | Spemiony | 330 | 363 | 254 | Spemiony
zewnetrznej 2,5-4

s2. | POmpa recyrkulacji | GZ1-M 4,283 43 04 0818 | 225 | <0,1 | Spemiony | 330 | 363 | 254 | Spemiony
zewnetrznej 2,5-4

sa. | POmpaw zbioriku | GZ1-M 3,216 57 04 | 0818 | 225 | <01 | spehiony | 440 | 484 | 463 | Spemiony
retencyjnym 4-6,3

4. | POMPaw zbioriku | GZ1-M 3,216 57 04 | 0818 | 225 | <01 | spehiony | 440 | 484 | 463 | Spemiony
retencyjnym 4-6,3
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Prad Wymagany Czas Zakres
) Typ} - Impedancjg prad zwarcia | Maksymalny Impedancia Praq wylacze}nia Warpnek ) Prad Prad zabezpiecz Warynek )
Lp. Urzadzenie zabezpiecz ztr;amllonowy petli zwarcia przy max. czas tFI)' iz zwarcia przy min. zabezpieczenia | znamionowy | znamionowy enia zabezpieczenia
enia zapezpieczenia dopuszczalna czasie wytaczenia petll zwarcia minimalny pradzie zwarciowego silnika silnikax 1,1 | termiczneg termicznego
zwarciowego wytaczenia zwarcia 0
as. | Mieszadio w zbiorniku | GZ1-M 4717 | 39 04 | 0818 | 225 | <01 | Spemiony | 300 | 3,30 | 254 | Spehiony
retencyjnym 2,5-4
as. | Mieszadio w zbiorniku | GZ1-M 4717 | 39 04 | 0818 | 225 | <01 | Spemiony | 300 | 3,30 | 254 | Spehiony
retencyjnym 2,5-4
Przewody rozdzielni AK
47. | Krata schodkowa KS CCZ(,)AN 4 4,600 40 0,4 0,315 584 <0,01 | Spetniony
Wentylator wywiewny | C 60N .
48. 1MW CAA 4 4,600 40 0,4 0,614 300 <0,01 | Spetniony
Wentylator nawiewny C 60N .
49. 1MwW2 C16A 16 1,150 160 0,4 0,499 369 <0,01 | Spetiony
Oswietlenie budynku C 60N .
0 | krat C4A 4 4,600 40 0,4 0,614 300 <0,01 | Spetniony
Zalgczenie oswietlenia | C 60N .
51. i wentylacji 1SS1 C10A 10 1,840 100 0,4 0,545 338 <0,01 | Spehiony
Nagrzewnica C 60N .
52. elektryczna C10A 16 1,150 160 0,4 0,357 515 <0,01 | Spetiony
Gniazdo warsztatowe | C 60N .
81t w budynku C10A 10 1,840 100 0,4 0,476 386 <0,01 | Spemiony
Gniazdo warsztatowe | C 60N .
s w budynku C16A 16 1,150 160 0,4 0,476 386 <0,01 | Spemiony
Przewody rozdzielni AF
55. | Dmuchawa 1 4M %282‘ 40 0,460 400 0,4 0,218 844 <0,01 | Spehiony
Wentylator dmuchawy | C 60N .
56. 1 AMw CAA 4 4,600 40 0,4 0,523 352 <0,01 | Spetniony
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Prad ) Wymagany Czas ) Zakrgs
) Typ' Znamionowy Impedanqg prad zwarcia | Maksymalny Impedancja Praq wylacze'nla Warpnek ) Prad Prad zabezplecz Warynek )
Lp. Urzadzenie zabez_plecz bezni } petli zwarcia przy max. czas il zwarcia | 2Warcia przy min. zabezp_leczenla znamionowy | znamionowy enia zabez_pleczenla
enia zapezpieczenia dopuszczalna czasie wytaczenia pe minimalny pradzie zwarciowego silnika silnikax 1,1 | termiczneg termicznego
zwarciowego wytaczenia zwarcia 0
57. | Dmuchawa 2 5M CCESAN 40 0,460 400 04 | 0218 | 844 | <0,01 | Spetiony
Wentylator dmuchawy | C 60N .
58 | 5 EMw CaA 4 4,600 40 0,4 0,523 352 <0,01 | Spetniony
s0. | Dmuchawa 3 20M chgAN 63 0,292 630 04 | 0201 | 917 | <0,01 | Spetiony
Wentylator dmuchawy | C 60N .
60. 3 20Mw CaA 4 4,600 40 0,4 0,408 451 <0,01 | Spetniony
61 | Dmuchawa 4 21M chgAN 63 0,292 630 04 | 0201 | 917 | <0,01 | Spetiony
Wentylator dmuchawy | C 60N .
621 4 o1 Mw CAA 4 4,600 40 0,4 0,408 451 <0,01 | Spetniony
Oswietlenie wiaty C 60N .
63 | ymuchaw CaA 4 4,600 40 0,4 0,295 623 <0,01 | Spetniony
Gniazdo warsztatowe C 60N .
64. wiaty dmuchaw CAA 4 4,600 40 0,4 0,318 579 <0,01 | Spetiony
Uwagi:
1. Do obliczeh przyjeto transformator 250kVA
Rt=0,0118
Xt=0,0262
2. Do obliczen przyjeto kabel zasilajacy typu YAKY 4x70mm?, |=280m.
3. Bez wzgledu na wynik obliczen skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
4. Dla obwodéw  éwietleniowych i gniazd wtyczkowych obliczenia wykomw dla najdalszego  odbiornika.
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6. UWAGA DLA WYKONAWCY SYSTEMU STEROWANIA OCZYSZCZA LNI
SCIEKOW

Zaprojektowany system sterowania oczyszczalni $ciekdédw stanowi rozwigzanie
autorskie firmy SUMAX i jest objety prawem dotyczacym wiasnosci intelektualne;.

Zawartos¢ projektu umozliwia wykonawcy zbudowanie systemu sterowania
oczyszczalni tak, aby dziatata ona prawidtowo.

W.P.P.U. SUMAX nie zapewnia w dokumentacji oprogramowania aplikacyjnego
(sterownikow, paneli operatorskich), konfiguracji pozostatych elementéw programowalnych i
szczegotowych schematéw rozwinietych.

Wykonawca moze zastosowa¢ réwnowazny system sterowania i pomiaréw
oczyszczalni sciekow, spetniajacy wszystkie parametry techniczno — technologiczne uktadu
zaprojektowanego przez firme SUMAX pod warunkiem, ze ukiad taki spetnia¢ bedzie
wszystkie wytyczne projektowe w celu zapewnienia poprawnej pracy poszczegolnych
urzadzen, a co za tym idzie wiasciwej pracy oczyszczalni sciekdw. Wykonawca w takim
wypadku moze zamoOwi¢ system sterowania u innego producenta lub wykona¢ go we
wlasnym zakresie, tacznie z opracowaniem oprogramowania aplikacyjnego (sterownikéw
PLC, paneli, falownikbw, przeptywomierza, czujnikbw poziomu, elementow sieci
przemystowej) oraz zakupu oprogramowania narzedziowego wraz z niezbednym sprzetem.

Jednoczesnie firma SUMAX zastrzega, iz nie bierze odpowiedzialnosci za poprawng
prace ukladu sterowania i nie udzieli gwarancji prawidtowej pracy oczyszczalni sciekéw w
przypadku jesli na oczyszczalni wykonany zostanie uktad sterowania nie spetniajacy
parametréw techniczno — technologicznych, opisanych w niniejszym opracowaniu oraz w
czesci technologicznej projektu.

W przypadku ztozenia zamowienia na system sterowania lub jego czesci w W.P.P.U.
SUMAX, firma zobowigzuje sie do:

1. Wykonania dokumentacji roboczo — serwisowej (schematow rozwinietych).

2. Dostarczenia na obiekt wszystkich urzadzen i elementow wchodzacych w zakres
zaprojektowanego systemu sterowania (m.in. kompletnie wyposazonej szafy
sterownicze] wraz z panelem operatorskim i sterownikiem PLC) w uzgodnionym
umowg zakresie.

3. Wykonania oprogramowania aplikacyjnego.

4. Uruchomienia systemu sterowania wraz z jego oprogramowaniem zgodnie z
zalozonymi parametrami w celu rozpoczecia rozruchu technologicznego
oczyszczalni.

5. Przeszkolenia obstugi oczyszczalni sciekow.

6. Wykonania powtdrnego nastawienia parametrow technologicznych systemu
sterowania po zakonczeniu rozruchu technologicznego i osiggnieciu efektu
technologicznego.

7. Zapewnienia serwisu gwarancyjnego.

8. Zapewnienia serwisu pogwarancyjnego.



