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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Cel przebudowy

Celem przebudowy pompowstiekéw PB1 i rurogigu ttocznego z pompowsciekow
PB1 w miejscowéci Kamiensk jest zwgkszenie retencji pompowni oraz ughavienie
odprowadzenia zwkszonej ilgci sciekdw z pompowni PB1 na rozbudowyvgan

oczyszczalnigciekow w miejscowsci Kamieask.

1.2. Podstawowe dane technologiczne

Niniejsze opracowanie zawiera wszystkie nigtie szczegoty, ktére posiadpowinien
projekt wykonawczy.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Wresie przebudowy pompowni
sciekbw PB1 na dz. nr ewid. 71 w m. Kams& oraz przebudowy ruragu ttocznego
kanalizacji sanitarnej w m. Kanfigk na dziatkach nr ewid.: 104, 184, 251, 257, 253583/3,
259/4.

Kanalizacja przebiegdbedzie przez tereny zielone oraz pod drpgwiatowg w m.

Kamieask (dz. nr ewid. 184) i w drodze gminnej dz. nreva51.

1.3. Przebudowa pompowniasciekow PB1

W zwigzku z odprowadzaniem zgkiszonej iléci sciekdbw z m. Barczkowice i
Gorzdow, a co za tym idzie zgkszeniem ilgci sciekdw ptyracych przez pompowaiPB1
konieczne jest zwkszenie retencji pompowni i wymiana pomp (razensrgtem).

Zwigkszenie pojemri@i retencyjnej odbywa sie bedzie poprzez dobudowanie obok
pompowni PB1 studni retencyjnej betonowggzonej na uszczelki érednicy D = 2,0 m i
wysokaci Hwew = 2,9 m. Studnia retencyjna gc#tona z istnieica pompowni za pomog
rury 200PVC i przég szczelnych tacuchowych. Studnia wyposana zostanie w wiaz @600
mm i stopnie ztazowe celem okresowego praghgltechnicznego. Ze wzglu na bliskéc
rzeki studn¢ retencyja zabezpieczy przed wyporem wody mocig ja do ptyty zelbetowe;j
wylewanej na mokro. Szczegoty momta zbrojenia pokazano na rys. nr KAM-5/K.

Obecnie zamontowane siwie pompy zatapialne 80 PZM 1.1/K1Z-4. Pompyiejtce
nalezy wymieni na pompy nowe typ NURT 65 PZM3.0/SZ-2 o paraméti@acy:

Q=32,62ni/h, H=11,32m.

W pompowni PB1 zamontowanalezy zawory zwrotne kulowe kolanowe @100, zasuwy
nozowe @100 z przedhonym trzpieniem, zeeki kotnierzowe, §czniki kotnierzowe do rur
PE i piony ttoczne 9110 PE.
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Za pompownj na rurocagu @110PE na trgjniku redukcyjnym @100/80/100 zamea

nalezy armatue ptuczco-odwadniajca w skrzynce ulicznej.

Nalezy wymieni istniegca pokrywe pompowni PB1 na noyvz uwzgkdnieniem wiazow
montazowego i rewizyjnego oraz otworéw na wentylacje.

Instalacja elektryczna:

Istniejgce obwody zasilania i sterowania nglelostosowado nowych pomp.

Projektowane pompy typu NURT 65 PZM 3.0/SZ-2 diarith:

* moc znamionowa 3kW

* prad znamionowy 6A

» cos(fi) 0,87

* sprawnac¢ 0,83

Wszystkie elementy wypogania elektrycznego powinny bydostosowane do pracy w
warunkach zewgtrznych w temperaturze od 0o +4(C.

Szczegoly zostaty przedstawione na rys. nr KAM-1/P

1.4.Przebudowa rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarnej z pompowni PB1

Celem przebudowy kanalizacji sanitarnej ttocznggampowni PB1 jest odgienie
istniejgcej pompowni sciekdw Ochocice/Kamiesk i odprowadzenie zwkszonej ilgci
sciekbw z m. Barczkowice i Gogdow (rurocggiem rownolegtym do istniegego z
pompowni Ochocice/Kamiesk) do studni rozgenej w ulicy Chopina w m. Kamisk. Ze
studni rozpgznej sScieki ptymg juz grawitacyjnie istnigjca kanalizacg sanitarg do
rozbudowywanej oczyszczal§giekdw.

Projektowany odcinek kanalizacji ttocznej nglevykona stosugc rury @125PE100
PN10 i redukej @110/125PE100 SDR17.3ézna dtugé¢ odcinka rurocigu ttocznego
2125PE100 SDR17 wynosi: ok. 308,60 m.

Zagkbienie projektowanego ruragu podano na profilu w ezci graficznej
opracowania (nr rys. KAM-2/P).

1.5. Charakterystyka materiatu do budowy kanalizacji santarnej

Przygto wykonanie rurogigu z zastosowaniem rur i ksztattek z PE, produikéivin
Metalplast lub innych producentéw, ktorych produktypowiadaj przyjetym wymaganiom
ujetym w Instrukcji Projektowania, Wykonania i Odbiodastalacji Kanalizacyjnych i

spetniag Polskie Normy.
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Projektowany ruroa@g ttoczny kanalizacji sanitarnej nale wykona& stosugc rury

2125PE100 SDR17. Zaletami tego typu rdgrmzede wszystkim ich trwad6, lekkasc,
latwos¢ montau, odporné¢ nascieki agresywne, brak konieczw izolacji.

Uktadanie rur sprowadzaesdo wyroéwnania podiea wykopu w odpowiednim spadku,
utozenia podsypki piaskowej grufm 20 cm i przykrycie do wysokoi 20 cm réwnie
piaskiem. Powyej stosowany jest jugrunt rodzimy, zasypywanyeeznie do wysokeri
nastpnych 20 cm, odpowiednio zgggczony. Dalej mma stosowasprzt mechaniczny pod
warunkiem wyeliminowania z materiatu zasypowego ieam itp.

Przed przysipieniem do ukifadania kanalizacji, Wykonawca winieapozné sie

Z instrukcy uktadania i montau producenta rur.

2. PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ

Projekt budowy odcinka rura@u tlocznego kanalizacji sanitarnegednicy @125mm
w m. Kamieisk przewiduje bezwykopowe przekroczenie drogi ptovi@] na dziatce nr
ewid. 184.

Zaprojektowano przekroczenie pod dfogowiatows rurochgiem tlocznym @125
PE TS, dlugéci ok. 14,5 m.

Przewiert wykoné&rurg przewiertovs PE TS @125 SDR11 o dtugo ok. L=14,50 m.

taczenie rur PE TS 9125 SDR11 z g125PE100 SDR17 vawkea pomog mufy
elektrooporowej g125PE100 SDR11.

Szczegotow lokalizacg projektowanego skrzpwania pokazano na mapie sytuacyjno
wysokasciowej (nr rys. KAM-3/PZT i KAM-4/PZT). Zagbienie projektowanego ruragu
pod drog podano na profilu w ¢&ci graficznej opracowania (nr rys. KAM-3/P).

Przylegty teren wokot przewiertu i drogi po zékaeniu prac zostanie przywrocony do

stanu pierwotnego.

3. SKRZY ZOWANIE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Rurochg ttoczny kanalizacja sanitarnejdzie prowadzony pod terenem z zachowaniem
zalecé i wytycznych. W przypadku wysgtienia kolizji z istniejca infrastruktus podziemn
nieuwidoczniog na mapie do celow projektowych, natewykona zabezpieczenia zgodnie
Z obowgzujagcymi normami bramowymi.

Lokalizacje oraz ragne istniejcej infrastruktury podziemnej zweryfikowana terenie
budowy.
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4. WYTYCZNE REALIZACJI | MONTA ZU

4.1.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale

- wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie rurggu ttocznego kanalizacji sanitarnej zgodnie
z trag podan na planie sytuacyjnym;

- wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie budowanej studni retemgyggodnie z planem
sytuacyjnym,

- sprawdz¢ zgodnd¢ rzednych terenu istniggego z przyjtymi w projekcie,

- zlokalizowa& przebieg istnigicego uzbrojenia podziemnego, w szczegéinaieci
wodocihgowej i gazowej;

- zlokalizowa& przebieg napowietrznych linii energetycznych wsattku do osi
budowanych ruroggow kanalizacyjnych.

Na zahczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500 (nr rys. MAB/PZT | KAM-4/PZT)
pokazano istnigce sieci uzbrojenia podziemnego na trasie kanatdfermacje te naley
traktowa orientacyjnie i licz¢ sie z maliwoscig wystpienia niezgodnai w ich

usytuowaniu.

4.2. Odwodnienie wykopow

W przypadku natrafienia na wody gruntowe, odwodieiewykon& przy uwyciu
igtofiltrow w rozstawie co 1-2 m rozmieszczonych kéb wykopow, w celu obrienia

zwierciadta wody gruntowej na czas budowy.

4.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi naleey sposobem mechanicznym igcenym. Przed
przysgpieniem do wykonania wykopow z@j20 cm warstw humusu, ktéy po zak@éczeniu
zasypki kanatu naky rozcielic ponownie na powierzchni terenu. Wszystkie wykapioive
wykonywa jakosciany pionowe zabezpieczone szalunkami petnymesystvymi.

Wykopy kanalizacyjne naky chront przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie
dopusci¢ do znacznego zawilgocenia gruntéw, mogh obnky¢ swoje parametry
wytrzymataiciowe /tiksotropia/. Nie pozostawiana czas diszy otwartych wykopow przed
uktadaniem kanatow, w celu unikgia gromadzenia sina dnie wody #&zeniowej.
W przypadku natrafienia na wody gruntowe odwodrm@emykona przy wyciu igtofiltrow.
Przy wykonywaniu robot ziemnych i prowadzeniu robdgtont&zowych winny by
przestrzegane przepisy BHP i zachowana ostét. Prace w rejonie skrzgwan z innymi
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mediami wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymotBkotu ZUDP

i uzgodnié projektowych.

Szczegoblp ostraznos¢ nalezy zachowa takze przy pracach prowadzonych w rejonie
linii energetycznych. Pod liniami energetycznymibmmione jest stosowanie spia
zmechanizowanego z wygnikiem. Prace w obbie linii energetycznych winny By
prowadzone przy udziale przedstawiciela Rejonowgsjdadu Energetycznego.

Prace ziemne wykonywapod nadzorem przedstawicieli instytucji zgizapcych
sieciami uzbrojenia terenu, krayjacymi sk i zblizonymi do projektowanego kolektora.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucjenZomge winny by zawiadamiane
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przy pracach w kanatach i studzienkach haleabezpieczy stah tacznad¢ pomidzy
pracugcymi w wykopie a zespotem ubezpieczym.

Wykopy naley wykonywa odcinkami, ktagc na dnie warstey 20cm zagszczonej
podsypki piaskowej, ze starannym podbiciem ,pachwMad wierzchem rury stosowa
warstwe piaskowg 20 cm na catej szeroka wykopu.

Podbudow oraz obsypk nalery zag:sci¢c do wskanika zagszczenia 0,95 w drogach
gminnych, w pozostatych terenach do wskka zagszczenia 0,85. Grunt podbudowy nie
moze by zmarzngty i winien by wolny od kamieni. W miejscach pokzer rur naley
wykona koryta gebsze, umaliwiajgce obserwaegjpolgczen podczas préby szczel§w.

W rejonie padczenia rur nie naly wykonywa obsypki do czasu wykonania proby
szczelnéci. Zag:szczenie obsypki winno byodebrane i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i obsypkzna przysipi¢ do zasypywania
wykopu.

Zasypk wykona z gruntu rodzimego pochogizzgo z wykopu.

Po zakaczeniu robot - nawierzchnie, oraz ogrodzenia posedgzy przywrdct do
stanu pierwotnego. Rowy winny b&yw catagci odbudowane, skarpy uksztattowane,
zag:szczone, pokryte humusem i umocnione przez obsieszank traw. Wjazdy do posesji

przywrock do stanu pierwotnego.

4.4. Eksploatacja sieci kanalizacyjnej

Prawidlowo wykonana ste kanalizacji przy odpowiedniej obstudze zapewnia
wieloletnip eksploatag. Kanalizacja ttoczna powinna byokresowo czyszczona przy

pomocy odpowiednich ugdzen. Czstotliwos¢ czyszczenia ustali eksploatator.
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4.5. Eksploatacja pompownisciekéw PB1

Prawidtlowo wykonana przebudowa pompoweiekow surowych przy odpowiedniej
obstudze zapewnia wieloletheksploatag. Pompownia powinna kByokresowo przegtlana
I czyszczona przy pomocy odpowiednich aazen. Czstotliwos¢é czyszczenia ustali

eksploatator.

5. Wnioski koncowe.

- wszelkie roboty wykonazgodnie z normami i przepisami bhp;

- przy uktadaniu rur nalg korzysta& z instrukcji producenta;

-w trakcie realizacji inwestycji zabronione jest gjganie ruchem kotowym klina
odtamu wykopu;

-na terenach nawodnionych przed przgsniem do wykonywania wykopow
I pompowania wody, naty skontrolowa faktyczny stan budowli w odlegioi 50m od trasy

kanalizacji, ze wzgldu na maliwosc¢ ich uszkodzenia.

-KONIEC-




