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5/K. Ptyta fundamentowa pod studnie retengyyompowni PB1.

IV. WYKAZY MATERIALOW STALOWYCH ark. nr 1 +2
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania projektu.

1.1. Projekt technologiczny fazy budowlanej opreaoy przez firmg ,SUMAX” sp. z
0.0. Krakéw w marcu 2012 r.

1.2. Uproszczona dokumentacja geologiczrigsirerska dla projektu technicznego
rozbudowy oczyszczalsciekow w Kamiésku opracowana przez Narcyza Makink
grudniu 1996r.

1.3. Aktualnie obowizujace Polskie Normy Budowlane PNB.

2. Zakres opracowania.

Projekt budowlany braty budowlano-konstrukcyjnej zawiera opis techniczny,

obliczenia statyczne, rysunki szczegétowe oraz wykaateriatdw stalowych

nastpujacych obiektow:

- plyta fundamentowa pod zbiorniki oczyszczaliekow wraz z murami
oporowymi,

- pomosty obstugowe nad osadnikami wtérnymi,

— zbiorniki zelbetowe oczyszczaldciekow,

— zbiornik retencyjny,

- budynek krat i pompowriiciekow surowych

- punkt zlewnysciekow dowaonych

- ptyta fundamentowa pod studnie retengypompowni PB1.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Grunty badanego podta w czsci stropowej § nienagne nieprzydatne do
bezpdredniego posadowienia obiektéw o konstrukcji xiveej na osiadanie. Woda
gruntowa o swobodnym zwierciadle wystije na gt. 0,8-1,7m pod poziomem terenu.
Piyte fundamentow posadowiono na poz. 209,52m n.p.m. ~1,0mj@jmoziomu
zwierciadta wody gruntowej. Dla posadowienia pfiggdamentowej nafsy zabt
scianki z grodzic typu Larssen h=7,0m usytuowanelaaie realizacyjnym. Poziom
wody gruntowej natey odpowiednio obriy¢.

Dla wykonania zbiornika retencyjnego nal@dpowiednio obriy¢ poziom wody
gruntowej i wykona wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami, lub&sabanki

szczelne o obrysie 15,0 x 15,0m ¢lgbkasci 10,0m od poziomu 210,80m n.p.m.
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Piyte fundamentow pod studni retencyja pompowni PB1 posadowiono na poz.

207,40m n.p.m. Poziom wody gruntowej rigledpowiednio obriy¢ jezeli bedzie

wysoki i wykona& wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami, lub&&hanki szczelne.

4. Opisy techniczne poszczegolnych obiektow.

4.1 Plyta fundamentowa pod zbiorniki oczyszczalniciekbw z murem

oporowym.

Ptyta o ksztatcie nieregularnym o wym. 17,75x40j9n 30cm posadowiona na

podtazu betonowym C12/15 gr. 10cm. Plyta stanowi dobugduwvistniegcej ptyty
fundamentowej. Dla wykonania wypetnienia osadnikéugrnych, zaprojektowano
prefabrykowane studnie g250cm osadzonezgpipiyty i przymocowane do niej za
pomoa pretdw facznikowych osadzonych scianach studni w otworach wierconych
na kleju epoksydowym.

Na obrzeu ptyty zaprojektowano mury oporowe o wys. h=4,4fn 30cm zbrojone
obustronnie.

Na murach oporowych zaprojektowano barierki ocheowgkonane ze stalowych rur i
ptaskownikéw z wykéaczeniem malowanym.

W plycie naley osadzt zbrojenie 4cznikowe dla muréw oporowych i zbiornikéw.

4.2 Pomosty obstugowe.

Nad kadym osadnikiem wtérnym zaprojektowano pomost olshygo szer. 1,0 m i
dtugasci 8,0 m. Wyjcie na pomost zapewniggchodki stalowe usytuowane z obu
stron.

Pokrycie pomostu i stopnie schodkow starpkvatki ,Mostostal” o gr. 25 mm
ocynkowane.

Konstrukcja néna pomostu z ceownikéw walcowanych malowanych.

Barierki ochronne pomostu z rur i ptaskownikow daywanych lub malowanych.

4.3 Zbiorniki zelbetowe oczyszczalniciekow.

Zaprojektowano zbiorniki érednicy wewsgtrznej g9,0m, g8,0m, g7,0m, g6,0m.

Scianyzelbetowe gr. 30cm i wys. 4,5m wykonane z betonuasadzelnego W6 ki
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C30/37. Dla paiczeniascian zbiornikow z phy fundamentow nalezy w tej ostatniej

osadzt odpowiednie zbrojeniat¢znikowe wg rys. 3/K.

4.4 Zbiornik retencyjny.

Zaprojektowano zbiornik okgty o srednicy wewrtrznej 12,5m i gbokasci 6,0m.
Konstrukcjazelbetowa — ptyta stropowa gr. 25cm zbrojona dotegydrd 2-kierunkowo
oparta na dwukierunkowo usytuowanych belkach okpaje 40x80cm.

Belki oparte n&cianach i stupach S-1 o przekroju 40x40cm.

Scianyzelbetowe gr. 30cm uszczelnione w przerwie robotzeja PVC nr.3 szer.
24cm.

Ptyta fundamentowa gr. 40cm zbrojona dotem agdiobu kierunkach.

Na ptycie gérnej wykonano pionowe kanastbetowe pokryte pokrywanieliwnymi

witazowymi typu lekkiego.

4.5 Budynek krat i pompownisciekdw surowych

W budynku krat i pompowriiciekéw surowych nale wykonat:

-w plycie stropowej komory czerpnej pompowni dodeatly otwér montaowy o wymiarach
600x700 mm dla pompy P5, P6. Przykrycie otworuspamostov;

-w plycie stropowej pomieszczenia krat otwdér maotay 600x700 mm umdiwiajacy
wyciagnkcie pompy za pomaczurawika. Przykrycie otworu blaghryflowans;

- przezroczyste zadaszenie na otworze mgoma/m na stropie pompowni 0 wymiarach
107x162 z ramy stalowej zatownikéw 50x50x5 z podziatem na 3 eSzi w srodku
teownikiem 30x30. Wypettiszkiem zbrojonym gr. min. 6 mm.

-zabezpieczenie powilokowe od weywnz i zewnytrz stropu pompowni za pomp@owiok
epoksydowych.

Powierzchnia zewgtrzna do zabezpieczenia wynosi ok. 5526m
Powierzchnia wewgtrzna wynosi ok. 50f

4 .6Punkt zlewnysciekéw dowaronych

Projektuje st wymiare ptytek na punkcie zlewnym. Powierzchnia punktuwziego (do
wymiany) wynosi 15 rh

4.7 Piyta fundamentowa pod studnie retencyjm pompowni PB1.

Ptyta o ksztatcie regularnym o wym. 3,0x3,0 m i2fscm posadowiona na podto

betonowym C8/10 gr. 5cm.
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Studnia znajduaca st na ptycie przymocowanafizie do niej za pomagretow

tacznikowych osadzonych w dnie studni w otworach waerch na kleju

epoksydowym.

5. Materialy konstrukcyjne.

Beton dla ptyty fundamentowej i zbiornikéw oczysalci

KL C30/37 wodoszczelny W6. Dla zbiornika retencgjoan8.

Beton dla muréw oporowych KL C16/20 mrozoodporn@@.1

Stal zbrojeniowa KL A-O (STOS) i A-lll (34GS) lub-A N.

Stal profilowa S235JRG2.

Elektrod EA-1.46 lub ER-1.46.

Beton dla ptyty fundamentowej pod studnie retencgompowni PB1 KL B10.
Stal zbrojeniowa KL A-11I(34GS) lub A-llINg.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie powierzchnigelbetowe stykajce s¢ z gruntem natey powlec abizolem
lub bitizolem 1x ,R” i 2x ,P”. Wewntrzne powierzchnie w ksztalcie gi@ scigtego
w osadnikach wtornych naig powlec abizolem lub bitizolem 3x"R”.

Konstrukcje stalowe przeznaczone do malowaniazgaezycic¢, a nasgpnie
pomalowa stosujc nastpujace warstwy.

Farba epoksydowa 2-sktadnikowa podktadowa 2 warstwy

Farba epoksydowa 2-sktadnikowa nawierzchniowa Ztwer

Opracowat:

inz. Andrzej &drys




