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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania jest:

1. Projekt budowlany pn. ,Rozbudowa oczyszczaliekéw typu ECOLO-CHIEF
w m. Kamiesk z przepustowsi Qsr.d.=500m3/d do €.d.=900m3/d nr ewid. dz.
59, 71, 104, 184, 251, 257, 258/2, 259/3, 259/4".

2. Art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz2Q03 r. Nr 207, poz. 2016 —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Rylskekst jednolity)

Zakres niniejszego opracowania wyczerpujéct® Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji daigej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.@)12

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOW LANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na cal@¢ zamierzenia budowlanego sklaglagic prace, ktOre opisane zostalty w
czesciach projektu budowlanego:
- Projekt zagospodarowania terenu;
- Technologia — oczyszczalniaiekdw;
- Konstrukcja i Architektura;
- Elektryczna, Automatyczna i Pomiarowa. Instaladgkteyczne.
- Przebudowa pompowni PB1 i rurggu ttocznego

Oczyszczalnidciekow
Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow i zwanych z nimi prac:
1. budowlano — montawe — polegajce na:
a) wykonanie wykopu pod plytzbiornikbéw oczyszczalni;
b) wykonanie zbiornikéw betonowych modutu II;
c) wykonanie zbiornika retencyjnego;
d) wykonanie sieci ngidzyobiektowych i palczen miedzyzbionikowych
e) budowe muru oporowego;
f) przebudowa pompowni;
g) Przebudowa kanalizacji na terenie oczyszczalni;
h) budowe urzadzenia pomiaroweggciekOw oczyszczonych;
i) Przepécie sciekbw z modutu Il na nowoprojektowane zbiorniki;
J) Adaptacja osadnika wtérnego na komstabilizacji tlenowej;
k) Wymiana i monta dyfuzoréw w pozostatych zbiornikach ist. modut II;
[) Demonta istniegcych sieci mgdzyobiektowych;
m) Budowa pozostatych sieci technologicznych elekinych i
sterowniczych;
n) Wymiana dmuchaw dla modutu lI;
0) Przepécie sciekow z modutu | na modut II;
p) Wymiana dyfuzoréw i remont przelewu pilastego nalaie I;
g) Montaz ogrzewania zaworéw recyrkulacji na module I,
r) Formowanie skarp;
s) Mikroniwelacja terenu;
t) Budowa studni retencyjnej przy pompowni PB1;
u) Przebudowa sieci kanalizacyjne ttocznej z pompdwail.




2. rozruchowe - polegage na sprawdzeniu poprawseo dziatania urzdzen
mechanicznych oraz aggnigciu zakladanego efektu ekologicznego;

3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TER ENU,
KTORE MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie teremz gggo elementy wykluczaj
ewentualne zageenia wynikagce z charakteru obiektu. Ewentualne zagroa zostaty
wyeliminowane poprzez:

- prowadzenie procesu oczyszczania na drodze tljpduora wyklucza emisj gazow,
aerozoli szkodliwych dla zdrowia;

- ogrodzenie terenu oczyszczalni, wypasae wiazow urgdzen w zamkngcia trwate;

- wejscie na teren oczyszczalngdrie dos¢pne tylko dla przeszkolonej obstugi oczyszczalni;
- szczelné¢ polgczen rur oraz studzienek;

Podczas czynriai zwigzanych z obstugurzadzea zainstalowanych na obiekcie oczyszczalni
sciekbébw oraz na sieci kanalizacyjnej, mydzy¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie
przepisy BHP.

4 WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowana inwestycja zlokalizowanediie na terenie dziatek o nr ewid. 59, 71, 104,
184, 251, 257, 258/2, 259/3, 259/4. w m. Kamsle Na dziatkach o nr ewid. 59 obecnie
pracuje oczyszczalniéciekow ktéra jest przedmiotem rozbudowy. Przez ptae dziafki
biegnie przebudowywana kanalizacja ttoczna z pormp&®B1 w m. Kamiésk.

5 ZADANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJAC ICH SKALE |
RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYST APIENIA

Identyfikuje s¢ nastpujace zagraenia dla zdrowia izycia ludzi, ktore mog wyspic
podczas realizacji robét budowlanych:

5.1 Upadek do wykopu (otwartego zbiornika)
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni, przebudowy pompownil PB
rurociggu ttocznego
Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montawe

Podczas prac ziemnych oraz maotaych wystpuje niebezpieczestwo upadku
pracownika do:

- otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod obiektyyszczalni,

— otwartych zbiornikbw oczyszczalni po wykonaniu dalsy a przed

wykonaniem barierek ochronnych,

Upadek taki mge spowodowatrwate uszkodzenie ciata, a nawstierc.
W zwigzku z przewidywanymi wykopami o bezpiecznym nachilescian i
gtebokasci powyzej 3,0 m, wysipi szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagria
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.




5.2 Przysypanie ziemj
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni, przebudowy pompownil RAB
rurociggu ttocznego
Czas wystgpienia: prace budowlano — moriiawe — faza posadawiania i obsypywania
urzadzen.

W celu posadowienia udzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej
ilosci materialu ziemnego w pobli wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego
materialu mae spowodowa zasypanie pracownika, m@gspowodowa trwate
uszkodzenie ciata lufmierc.

5.3 Zagrozenie zwhzane z pra@ maszyn budowlanych
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni, przebudowy pompownil PB
rurociggu ttocznego
Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopow pmmekty oczyszczalni i
obsypce, wyspuje konieczn&t zastosowania maszyn budowlanych. Praca maszyn
generuje zagtenia zwazane z ich poruszaniemegpo placu budowy: mdiwoscia
potracenia, uderzenia ¥ka na wysegniku, co mae spowodowa trwate uszkodzenie
ciata, a w przypadku powraiejszych obraen smierc.

5.4 Zagrozenie zwhzane z przemieszczeniemepo palcu budowy
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni, przebudowy pompownil PB
rurociggu ttocznego
Czas wystgpienia: prace montzowe

Zagrazenie to wystpuje do zaknaczenia prac budowlano-moutavych i zwgzane
jest z typowymi czynniciami wykonywanych przez pracownikow, ktore rglelo
ich zakresu obowikdéw. Zagraenia, jakie identyfikuje sipodczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, sttuczenia.

5.5 Zagrozenie porazenia pradem
Mieisce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni, przebudowy pompownil AB
rurociggu ttocznego
Czas wystgpienia: prace budowlano-montawe — obstuga updzen elektrycznych
oraz wykonanie instalacji elektrycznych oczyszcizaln

Zagrazenie to wysfpuje w catym okresie prac do zakaenia prac budowlano-
montaowych. Przewidziany zakres prac wymagayaia urzdzen elektrycznych,

ktérych niewtdciwa obstuga mze spowodowaé porazenie ppdem o napiciu 230 —

380 V.

Whioski:

Wymienione powyej roboty budowlane oprécz pkt. 5.1. nie zostatymignione

w 8 6 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200 ,w sprawie

informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieste/a i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)elijnie beda prowadzone w temp.
-10°C.

Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godn 8 6 pkt.2.a wiw
Rozporadzenia nalgy uwzgkdni¢ w planie bioz.




6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Kazdy z pracownikdw przygpujacych do wykonywania prac powinien pr&ej
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Bydavoparciu o nagpujace akty:

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych

MBiPMB wyd. 1977 r.

- PN-B-10736 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte dla gwndow wodogigowych i

kanalizacyjnych”- warunki techniczne wykonania. yPvezykonywaniu wykopow oraz

prowadzeniu robot montawych i rozbiérkowych zachowabstraznosé.

- Normy PN i branowe odpowiednie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U.

2003 nr 47 poz. 401)

- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

Szczegolp uwag winno se zwrdock na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowange Si
do nich pracownikéw.

7 WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ADZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGRO ZEN

1. Plac budowy zostanie wydzielonystag ostrzegawcgz i oznakowany za pomec

tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz egétowymi tablicami o

zagraeniach w trakcie realizacji budowy.

Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podcaayg koparki i spychaczy.

Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz pskémdowanie oraz plac

postoju maszyn.

4. Kazdy z pracownikbw winien posiadasrodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowegkawice oraz odzieochronm zimows.

5. W przypadku pracy w niskich temp. najeprzewidzi€ czgstsze przerwy w pracy
np.: 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu sogpal(barak).
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