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Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa (ZN1)

Ogrzewanie zaworu
ablem grzewczym
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ZESTAWIENIE ZASUW T ZAWORaW

Lp. Nozwa elementu: Dn(mm)| Oznaczenie | Sztuk
Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa
1 | (maxIMPa) 80 ZN1,ZN2 2
Meprozet—Brzeg lub odpowiednik
Szczegot "A”

potdéwka rury

UWAGA:
Zagtebienie i $rednica

rurociagbw istniejgcych do
weryfikacji na etapie budowy.

PROFILE RECYRKULACJI

WEWNETRZNEJ OSADOW
SKALA 1:100/100

iei i L . Inwestor:
Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien Podpis
Opracowat: | mgr inz. Michat Lisak 10.2012 Obiekt, adres: o
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw typu
Projektowat: mgr inz. Maciej Franczyk 10.2012 MAP/0205/POOS/11 ECOLO-CHIEF w m. Kamiensk
z przepustowosci Q$r.d.=500 m3/d do
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Kozien 10.2012 | MAP/0260/PWOS/04 przepustowosci Qsr.d.=900 m3/d
Tytut rysunku:

PROFILE RECYRKULACJI WEWNETRZNEJ OSADOW
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BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE
31-465 KRAKOW, ul. Dzielskiego 2
tel. (012) 413 77 75, 413 69 64
fax (012) 411 91 18

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nr rejestracyjny:
PR-169

Skala:

1:100/100

Nr rysunku:
KAM-19/T

Rysunek wykonano przy uzyciu programu: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162,
700-51058163,700-51058164,700-51058165,700-51058166,700-51058167,700-51058168,700-51065004,700-51157284,
700-50932891. Rysunek jest wtasnoscig firmy WPPU SUMAX® Sp. zo.0. Bez pisemnego zezwolenia nie moze by¢ kopiowany,
rozpowszechniany, ani udostepniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzezone dla WPPU SUMAX® Sp.zo.0.




