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W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw polozonych w miescie
Kamieiisk i w obrgbie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamierisk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.
U. 22001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806; 2003 . Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 22004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr~
167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 iNr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; 22010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z2004 1. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.
1635; 22008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz.
1240), w zwiazku z uchwata Nr XII/107/07 Rady Miejskiej w Kamienisku z dnia 30 lipca 2007 r. oraz uchwalg Nr
XLII/333/09 Rady Miejskiej w Kamiefisku z dnia 7 wrzeénia 2009 r., Rada Miejska w Kamiensku uchwala, co
nastepuje: T

DZIAY L
Przepisy ogélne

§ 1. Rada Miejska w Kamierisku stwierdzita zgodno$¢ niniejszego planu miejscowego z ustaleniami Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamiensk.

§ 2. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw polozonych w miescie
Kamierisk i w obrebie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamiefisk.

2. Obszar objety planem, o ktérym mowa w ust. 1 wyznaczony jest na rysunku planu w skali 1:1000,
§ 3. Zataczniki do niniejszej uchwaty stanowia;

Drysunek planﬁ —zal. Nr 1;

2)rozstrzygniecie dotyczace sposobu rozpatrywania uwag zgloszonych do projektu planu — zat. Nr 2;

3)rozstrzygniecie dotyczace sposobu realizacji izasad . finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy — zal Nr 3.

§ 4. Ilekroé w dalszych przepisach niniejszej Uchwaly jest mowa o:

1)uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejééq Uchwale Rady Miejskiej w Kamiessku, o ile z tresci przepisu nie
wynika inaczej;

Zplanie - nalezy przez to rozumieé niniejszy miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego, bedacy
przedmiotem niniejszej uchwaty; -

3)rysunku planu - nalezy przez to rozumieé¢ opracowanie graficzne sporzadzone w postaci jednego arkusza na
mapie w skali 1:1000, stanowiace zat. Nr 1 do niniejszej uchwaty;

4)obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem, przedstawiony na rysunku planu, o ile
Z tresci przepisu nie wynika inaczej; _
5)linii rozgraniczajacej — nalezy ‘przez to rozumieé oznaczong mna rysunku planu linie ciagta, dzielacg obszar

objety planem na czesci o réznym przeznaczeniu lub rézmych zasadach zagospodarowania;

6)terenie - nalezy przez to rozumieé teren o okreslonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania,
Wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami cyfrowymi i literowymi,
okreslajacymi przeznaczenie terenu;
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T)nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec linie, w ktérej moze byé umieszczona $ciana
budynku, bez jej przekraczania w kierunku drogi;

8)obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie, wzgledem ktérej nalezy sytuowaé budynki
W nastepujacy sposéb: :

a) budynki mieszkalne, mieszkalno-ushigowe i ushugowe - w plaszczyznie pionowej Wyznaczonej przez
obowiazujaca linig zabudowy musi sie znalezé co najmniej 60% powierzchni Scian widocznych w elewacji
(w rysunku architektoniczno-budowlanym) od strony drogi, bez przekraczania tej linii w kierunku linii
rozgraniczajacej drogi;

b) budynki gospodarcze i garazowe - nie moga przekroczy¢ tej linii w kierunku drogi,

9)obowiazujacej linii zwartej zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie, wzgledem ktérej nalezy sytnowaé
budynki w nastepujacy sposéb:

a) budynki mieszkalne, mieszkalno-ushigowe i ushigowe - W plaszezyZnie pionowej wyznaczonej przez
obowiazujacg linig zwartej zabudowy musi si¢ znalez¢ frontowa $ciana na calej jej diugosci na dziafce
budowlanej (w rysunku architektoniczno-budowlanym), z dopuszezeniem przejazdéw bramowych,

b) budynki gospodarcze i garazowe - nie moga przekroczyé tej linii w kierunku drogi,

10)budynkach do likwidacji — nalezy przez to rozumieé budynki nieprze\kridziane do rozbudowy, przebudowy lub
nadbudowy (przewidziane docelowo do rozbidrki); f

11)powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé powierzchnig? dziatki budowlanej zajeta przez rzuty -
poziome wszystkich budynkéw w ich obrysie zewnetrzn '

12)wskazmiku intensywnoéci zabudowy — nalezy przez to rozumieé #osmek sumy powierzchni catkowitych
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw potozonych na dziatce budowlanej do calej
powierzchni tej dziatki budowlanej; 5

13)udziale powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozué:uieé powierzchnig terenu biologicznie
czynnego na dzialce budowlanej w stosunku do powierzchni calej dziatki budowlanej;

14)wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé rézmice mgdneji kalenicy lub najwyzszego punktu na
pokryciu kubatury (bez masztéw odgromnikowych, anten i komin6w) i rzgdnej terenu w najnizej polozonym
ppunkcie w obrysie zewnetrznym budynku; |

15)wysokodci posadowienia parteru — nalezy przez to rozumieé réiz?zice; rzgdnej posadzki parteru budynku
i rzgdnej terenu w najnizej potozonym punkcie w obrysie zewnetrznym budynku;

16)funkcji podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ funkcje przewa.?ajaccé,_w danym terenie;

) na ‘ dzialce budowlanej obowigzuje minimalny procent powierzchni uzytkowe; funkeji  podstawowe;
W stosunku do powierzchni uzytkowej w wysokosci 60%; 3

17)funkcji uzupetniajacej — nalezy przez to rozumie¢ funkcje majaca na celu wzbogacenie fimkcji podstawowej;

a)na dziatce budowlanej obowiazuje maksymalny procent powierzchni uzytkowej funkcji uzupelniajacej
w-stosunku do powierzehni uzytkowej w wysokosci 40%; : :

18)przepisach odrebnych iszczegdlnych - nalezy przez to rozdmieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi. f

§ 5. Przedmiotem ustalen planu sa:
Dtereny zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami MIN1 i MIN2 ;
2)tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW ; _
3)tereny zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej i ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MNU ;
4)tereny zabudowy ushigowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;
5)tereny ushug publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem UP;
6)tereny ustug o§wiaty, oznaczone na rysunku planu symbolem UO ;
7)teren ustug kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem UK ;
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8)tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US ;

_~9)teren obiektéw produkeyjnych, sktadéw i magazynow, oznaczony na rysunku planu symbolem P ;
10)tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM ;
11)tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R ;
12)teren zieleni urzadzonej, 0znaczony na rysunku planu symbolem ZP ;
13)teren zieleni urzadzonej i zabudowy ustugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZPU :
14)teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC ;
15)tereny wéd powierzchniowych srodladowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS ;
16)teren drogi gléwnej ruchu Przyspieszonego, oznaczony na rysunku planu symbolem KDGP ;
17)teren drogi gtéwnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG ;
18)tereny drég zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ ;
19)tereny drég lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL ;
20)tereny dr6g dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD ;
21)tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW ;
22)tereny obstugi komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem KS ;
23)tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem E ;
24)teren infrastruktury technicznej — wodociagi, oznaczony na rysunku planu symbolem W 3
25)teren infrastruktury technicznej — kanalizacja, oznaczony na rysunku planu symbolem K ;
26)teren infrastruktury technicznej — gazownictwo, o0znaczony na rysunkn planu symbolem G .

§ 6. 1. Integralng czescia ustalen planu stanowiacych tresé uchwaly jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowigcy zatacznik do uchwaty.

2. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu s3 obowiaznjaeymi ustaleniami planu:
1)granica obszarn objetego planem miejscowym;
2)linia rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3)obowiazujaca linia zabudowy;
4)obowiazujaca linia zwartej zabudowy;
S)nieprzekraczalna linia zabudowy;
6)linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji;
T)granica strefy ochronnej wzdhuz linii elekiroenergetycznych;
8)granica strefy kontrolowanej wzdhuz gazociagu;
9)granica strefy ochrony konserwatorskiej ,,A”:
10)granica: strefy ochrony konserwatorskiej , B”;
11)granica strefy ochrony konserwatorskiej ,,E”;
12)granica strefy ochrony konserwatorskiej ,W”;
13)granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza;
14)linia podziah terenu na dziatki budowlane;
15)przeznaczenie terenéw. :
3. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu s oznaczeniami informacyjnymi:
1)granica miasta;

Id: SVBVU-XUVXA-FKZVT-DFAJS-BIIBZ. Podpisany Strona 3



2)obiekty wpisane do rejestru zabytkéw;
“3)projektowany kabel elektroenergetyczny 15 kV.

DZIAL 1L
Ustalenia ogélne dla calego obszaru
Rozdziat 1.
Ogolne zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 7. Ze wzgledu na specyfike obszaru, w celu uporzadkowania zabudowy wprowadza si¢ nastepujace ustalenia
w stosunku do istniejacych budynkéw:

Dbudynki istniejace, ktére w wyniku ustalen planu znajduja si¢ w czeéei lub w catosci w terenie drogi przeznacza
. sig do likwidacji; ‘
2)budynki istniejace, kt6re znajduja sie w calodci w obszarze pomigdzy linig zabudowy a linia rozgraniczajacq
drogi, podlegaja jedynie remontowi lub przebudowie;

3)budynki istniejace, ktére znajduja si¢ w czesci w obszarze pomigdzy linia zabudowy a linig rozgraniczajaca
drogi, podlegaja remontowi, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie (nie przekraczajac linii zabudowy
elementami stanowiacymi rozbudowe);

4)budynki istniejace, ktére znajduja sie wcaloSci w obszarze wyznaczonym linia zabudowy, podlegaja
remontowi, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie (nie przekraczajac linii zabudowy elementami
stanowiacymi rozbudowe).

§ 8. Przy nadbudowie irozbudowie nalezy stosowa¢ zasady ksztattowania formy architektonicznej jak dla
zabudowy nowej, przy czym dopuszcza sie rodzaj dachu (kat nachylenia i sposéb ksztaltowania polaci oraz
kolorystyka), jaki wystepuje w istniejacej czesci budynkéw.

§ 9. Dopuszcza sie przekroczenie wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy, obowiazujacej linii
zabudowy, obowiazujacej zwartej linii zabudowy przez takie elementy architektoniczne jak balkon, schody,
wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego,
jednak nie wiecej niz 0 1,5 m.

§ 10. Ze wzgledu na rddzaj sytuowanych obiektéw w terenach E, W, K, G, ZC, ZP nie okrela sig linii
zabudowy anakazuje si¢ jedynie lokalizacje zgodna z przepisami odrebnymi, w szczegolnodei dotyczacymi
usytuowania wzgledem drég publicznych.

§11.Plan ustala zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz lokalizacji magazynéw do
przechowywania produktéw spozywczych izaktadéw przetwérstwa spozywczego w odleglosci do 50 m od
ogrodzenia cmentarza (granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza) oraz obowiazek podiaczenia do sieci
wodociggowej obiektéw znajdujacych sie w odlegtosci do 150 m od granic cmentarza.

§ 12. Plan ustala obowiazek zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy W sposob umozliwiajacy
bezkolizyjne korzystanie z ustug uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne. ’

§ 13. Obowiazek potrzeb parkingowych wynikajacych ze sposobu uzytkowania dziatki lub zespotu dziatek
w granicach objetych inwestycja, z uwzglednieniem nastepujacych wskaznikéw:

1)dla obiektéw handlowych - jedno stanowisko na kazde rozpoczgte 20 m? powierzchni uzytkowej,
2)dla obiektéw gastronomii - jedno stanowisko na kazde 4 miejsca konsumenckie,
3)dla obiektéw hotelowych - jedno stanowisko na kazde 2 miejsca noclegowe,
4)dla obiektow administracyjnych i obstugi finansowej - jedno miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni
uzytkowej,
S)dla pozostalych obiektéw uzytecznosci publicznej - dwa stanowiska na kazdy obiekt, a ponadto jedno
stanowisko na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni uzytkowej,

6)dla obiektéw produkcyjnych i produkeyjno-ushugowych - 30 miejsc na 100 zatrudnionych, przy czym powyzsze
wskazniki nie dotycza czesci Kamieniska ajdujacej si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej , B (ze
wzgledu na istniejace zagospodarowanie oraz niewielkie dziatki).

§ 14. 1. Obowiazek zapewnienia dostgpu do rowéw melioracyjnych i zbieraczy (urzadzenia melioracji
szczegblowych) w formie pasa gruntu o szerokosci min. 5 m w celu ich prawidtowej eksploatacii.
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2. W przypadku istniejacej zabudowy, gdy dotychczasowe zagospodarowanie nie pozwala na zapewnienie
<ostgpu, ojakim mowa wust. 1, tereny przylegajace do powierzchniowych wéd publicznych nalezy
zagospodarowaé zgodnie z przepisami dotyczacymi wod publicznych, aw szezegblno$ei nalezy zachowaé
odpowiednie odlegtoéci ogrodzenia od tych wod.

§ 15. Na terenach obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz terenach ustug publicznych -
obowiazek projektowania stosownych przedsiewzie¢ w zakresie obrony cywilnej, 4. uwzglednienia
w podpiwniczeniach obiektow ustug publicznych oraz w zakiadach pracy, w szczegblnosci zlokalizowanych
wzdhiz gtéwnych ciagéw komunikacyjnych, pomieszczen o konstrukcji odpornej na zagruzowanie z mozliwoscig
adaptowania ich w sytuacjach szezegblnych na ukrycia lub zastepeze budowle ochronne dla ludnosci.

§ 16. Nie ustala sie innego sposobu tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenu
terenéw, anizeli dotychczasowy.

Rozdzial 2.
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 17. Zakaz lokalizacji przedsiewzigé o ucigzliwosci wykraczajacej poza granice nieruchomodci, do ktdrej
inwestor ma tytut prawny.

§ 18. Plan przewiduje mozliwosé realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na s’mdoﬁvisko_
wylacznie poza terenami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowe;.,

§ 19. Zakaz prowadzenia dziafalnosci zwiazanej odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadéw W rozumieniu
przepiséw o gospodarowaniu odpadami.

§20. Obowiazuje dopuszczalny poziom hatasu okreflony w przepisach o ochronie $rodowiska dla terenéw
przeznaczonych:

1)pod zabudowg mieszkaniowa w terenach oznaczonych w planie symbolem:
a) MN1, MN2, MW, RM;

2)pod budynki zwiazane ze stalym i czasowym pobytem dzieci i mlodziezy w terenach 0znaczonych w planie
symbolem: '

a) UQ;
3)na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w terenach oznaczonych w planie syrﬁbolem:
a) US; | ’
)na cele mieszkaniowo-ushugowe w terenach oznaczonych w planie symbolem:
a) MNU, UK.

§21. Dla obiektow mieszczacych jednoczesnie funkcje mieszkalne iusluigowe obowiazek zastosowania
rozwiazan budowlanych zapewniajacych ochrone pomieszezen mieszkalnych przed ucigzliwosciami wynikajacymi
z prowadzonej dziatalnogci.

Rozdziat 3. ‘ .
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspblezesnej

§ 22. Na obszarze objetym planem zlokalizowane sq obiekty mqjdujacce si¢ w gminnej ewidencji zabytkéw,
wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, oraz wpisane do rejestru zabytkéw, ktdre przedstawiono w poniZszej tabeli:

Lp. Nazwa obicktu, adres Whpis do Wojewddzka ewidencja - Gminna ewidencja
rejestru zabytkow zabytkéw

1. |kogciét parafii rzymsko- katolickiej p.w. $w. Piotra i Pawta X X X

2. |wikardwka kosciota parafii rzymsko-katolickiej p.w. sw. X X
Piotra i Pawta )

3. |plebania kosciola parafii rzymsko-katolickiej p.w. $w. X
Piotra i Pawta ?

4. |brama kosciota parafii rzymsko-katolickiej p.w. $w. Piotra X X
i Pawta

5. |ementarz rzymsko-katolicki w Kamiersku X X

6. |dom murowany, XTX/XX W., X
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ul. Konopnickiej 10

7. |dom murowany z pocz. XX w., X
ul. T. Kosciuszki 16 :
8. |dom murowany z XVII w., X

Pl. Wolnosci/ul. Zjednoczenia

§ 23. 1. Ustala sig¢ obowiazek Scistej ochrony konserwatorskiej zabytk6éw architektonicznych, wpisanych do
rejestru zabytkow, .

2. Dla dzialek gruntu, na kt6rych znajduja sig obiekty wpisane do rejestru zabytkow ustala sie:

1)obowiazek uzyskania pozwolenia Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw (WKZ) dla wszelkich dziatan
inwestycyjnych, dotyczacych tych obiektéw oraz zapewnienia nadzoru na kazdym etapie tych prac.

§ 24. Wszelkie dzialania przy obiektach znajdujacych sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw iw gminnej
ewidencji zabytkéw, ktére moga mieé wplyw na stan zachowania lub zmiang wygladu wymagaja uzgodnienia
z WKZ, przy czym:

I)dla obiektéw iobszaréw objetych ochrona winno si¢ dazyé do zachowania elementdw tradycyjnego
rozplanowania, skali i gabarytéw zabudowy oraz historycznej kompozycji elewacji (w tym W szczegdlnosci
detalu, rytmu artykulacji, proporcji otworéw, charakteru i podzialéw stolarki otworowej), a takze tradycyjnych

rozwiazan materialowych w sposobie wykoficzenia elewacji, pokryé dachowych, nawierzchni ulic i placéw
oraz ogrodzen;

2)wszystkie obiekty przeznacza sie do adaptacji, z zachowaniem charakterystycznych form i faktur;

3)w przypadku, gdy uzasadnione wzgledy techniczne uniemozliwiajg uzytkowanie budynkéw znajdujacych sie
w wojewodzkiej igminnej ewidencji zabytkéw, ewentualna koniecznosé wyburzed, rozbiérki wymaga
uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, przy jednoczesnym zalozeniu, ze zasadg dzialania
wtych miejscach bgdzie odtworzenie lub nawigzanie nowg zabudowg — w ukladze, skali, gabarytach
i proporcjach, a takze w kompozycji i sposobie wyprawy elewacji — do obiektéw wyburzanych;

4)przed przystapieniem do wyburzef, fozbiérek, w okreslonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
przypadkach, obowiazuje wykonanie dokumentacii inwentaryzacyjnej.

§ 25. 1. Wyznacza sig, w granicach oznaczonych na rysunkach planu, strefe ochrony konserwatorskiej ,,A” -

stref¢ Scislej ochrony konserwatorskiej dla obszaru zespolu kodciola parafialnego p.w. sw. Piotra iPawla
w Kamiensku.
2. Dla strefy, o ktérej mowa w ust.] ustala sie: X

1)obowiazek zachowania istniejacych obiektéw architektonicznych i ogrodzenia, a takze zieleni wysokiej;

2)obowiazek uzgadniania z WKZ wszelkich dziatan dotyczacych budowy nowych obiektow, przebudowy,
rozbiorki lub rozbudowy pozostatych budynkéw, zmiany ogrodzenia i zieleni oraz obowiazek uzyskania
pozwolenia dla dziatan dotyczacych obiektu zabytkowego kosciola.

§ 26. 1. Wyznacza sig, w granicach oznaczonych na rysunkach planu, strefe ochrony konserwatorskiej ,,B” -
stref¢ ochrony konserwatorskiej historycznego miejskiego uktadu przestrzennego Kamieriska, w ktorej ochronie
podlega:

1)rozplanowanie (sieé uliczna);
2)charakter pierzei i skala zabudowy.
2. Dla strefy, o ktérej mowa w ust.1 ustala sie:
1)umieszczenie w historycznym rynku w szczegllnodei nastepujacych funkcji:
a) handlowa,
b) mieszkaniowa,
¢) ustugi kultu religijnego;
2)obowigzek utrzymania jednolitej kolorystyki dachéw w odcieniach szarosci i brazu.

§ 27. 1. Wyznacza sie, w granicach oznaczonych na rysunkach planu, strefe ochrony konserwatorskiej ,E” —
strefa ochrony ekspozycji kosciota parafialnego p.w. $w. Piotra i Pawta w Kamiefisku. '
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2. W strefie, o ktérej mowa w ust.] ustala sie:
'1)zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzefi betonowych od strony drég publicznych;

2)zakaz stosowania lukarn dachowych o powierzchni wigkszej niz polowa powierzchni potaci dachowej w jej
rzucie poziomym;

3)zakaz lokalizacji obiektow budowlanych przestaniajacych widok zabytkowych obiektéw, tj. o wysokosci
powyzej 9 m.

§ 28. 1. Wyznacza sie, w granicach oznaczonych na rysunkach planu, strefe¢ ochrony konserwatorskiej ,, W” —
stanowiska archeologiczne.

2. W strefie, o ktérej mowa w ust. 1, ustala si¢ obowiazek uzyskania pozwolenia WKZ na wszelkie prace
zwigzane z naruszeniem stratygrafii nawarstwies w zasiggu stanowisk archeologicznych.

§29. W przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postepowaé zgodnie z przepisami o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

§ 30. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych (Plac Wolnosci):
1)zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzen betonowych od strony drég publicznych;

2)zakaz stosowania lukarn dachowych o powierzchni wigkszej niz polowa powierzchni polaci dachowej w jej
rzucie poziomym; :

3)docelowe zagospodarowanie Placu Wolnosci:
a) jezdnie o nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej,
b) chodniki z kostki brukowej,
¢) lokalizacja przestrzennych form plastycznych (rzezb, pomnikéw itp.),

d) wzbogacenie placu o elementy malej architektury (fawki, oswietlenie itp.) utrzymane w jednorodnej
stylistyce,

e) rewitalizacja uktadu zieleni.
Rozdzial 4,

Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
I : podstawie odrgbnych przepiséw

§31. Oﬁszar nie lezy na terenach gorniczych, wobec czego plan nie naklada wymagan w tym zakresie,

§ 32. Oj::szar nie lezy w granicach obszaru narazonego na niebezpieczenstwo powodzi, wobec czego plan nie
nakiada wymagari w tym zakresie.

§ 33. Na obszarze nie wystepuja zjawiska zwiazane z osuwaniem si¢ mas ziemnych, wobec czego plan nie
ustala wymagan w tym zakresie, ;

i Rozdzial 5.
Szczegé6lowe zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosei objetych planem miejscowym

§34. N51e naklada si¢ koniecznosci przeprowadzenia scalania nieruchomodci i ich ponownego podzialu na
dziatki gruntu. '
§ 35. Obowiazek podziatu nieruchomosci zgodnie z przebiegiem linii podziatu terenu na dziatki budowlane.

§36. W terenach, w ktérych plan nie ustanawia obowiazku podziatu nieruchomogci zgodnie z przebiegiem linii
podziatu terenu na dziatki budowlane, ustala sig nastepujace zasady podziatu na dziatki budowlane:

1)minimalne szerokosci frontéw nowych dziatek budowlanych wynoszg 14 m;

2)minimalne powierzchnie nowych dziatek budowlanych wynosza odpowiednio dla terenéw:
a) MN2 - 600 m?,
b) MNU - 600 m?,
¢) U-600 m2,
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d) P -2000 m?,
e) KS - 2000 m?,
f)RM - 1000 m?;
3)dla pozostatych terenéw plan nie dopuszcza wydzielania nowych dziatek budowlanych;

4)nowe dzialki budowlane powinny tworzyé z dziatka drogi, z ktérej dziatka budowlana jest obstugiwana, kat 60°
—90°, a w szczeglnych przypadkach,. uwarunkowanych istniejacymi granicami nieruchomosci, dopuszeza sig
kat podzialu odpowiadajacy istniejacym granicom;

5)ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie, plan dopuszcza wydzielenie innych, niz okreslone wpkt 1i 2,
dziatek budowlanych, pozwalajacych na realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego, biorac pod uwage przepisy
odrebne i szczegdlne.

§ 37. Przy wydzielaniu nowych dziatek budowlanych obowiazek zapewnienia dostgpu do drogi.

Rozdzial 6. :
Ustalenia dotyczace komunikacji i infrastruktury technicznej

§38. W zakresie podstawowego ukfadu komunikacyjnego, stuzacego lokalnym iponadlokalnym celom
publicznym, stanowiacego o powiazaniu Kamiefiska z gmina, gminami sgsiednimi oraz osrodkami miejskimi—
Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem i Czgstochowa, ustala sie:

1)przebieg drogi krajowej, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDGP, dla ktérego ustala sie:

a) klasa drogi: GP,

b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych wynikajaca z istniejacego zagospodarowania terenu,

c) dopuszcza sig lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych

i uzgodnionych z zarzadcg drogi.

§39. W zakresie podstawowego uktadu komunikacyjnego, stuzacego lokalnym iponadlokalnym celom
publicznym, stanowiacego o powiazaniu Kamiefiska z gming, gminami sasiednimi oraz osrodkiem miejskim -
Belchatowem, ustala sie:

1)przebieg drogi wojewodzkiej, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDG, dla ktérego ustala sie:
a) klasa drogi: G, :

b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 25 m z przewgzeniem zwiazanym z istniejacym zagospodarowaniem
terenu,

¢) dopuszcza sig lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach okre$lonych w przepisach odrebnych
i uzgodnionych z zarzadca drogi.

§40. W zakresie podstawowego uktadu komunikacyjnego, shizacego lokalnym i ponadlokalnym celom
publicznym, stanowiacego o powiazaniu Kamiefiska z gming oraz gminami sasiednimi, ustala sie:
1)przebieg drogi powiatowej, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDZ, dla ktérego ustala sie:
a) klasa drogi: Z, ‘

b) szerokoéé w liniach rozgraniczajacych 20 m z przewezeniem zwigzanym z istniejacym zagospodarowaniem
terenuy,

¢) dopuszcza sig lokalizacjg sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych
i uzgodnionych z zarzadca drogi.

§41. W zakresie podstawowego ukladu komunikacyjnego, stuzacego lokalnym celom publicznym,
obstugujacego tereny zabudowy ustala sie:

)przebieg drég gminnych, w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL, dla ktérych ustala sie:
a) klasa drogi: L, '

b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m i15 m zprzewezeniem zwiazanym  z istniejacym
zagospodarowaniem terenu (wg rysunku planu),
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c) dopuszcza sig lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych
i uzgodnionych z zarzadca drogi;

2)przebieg drég gminnych, w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD, dla ktérych ustala sie:
a) klasa drogi: D,
b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych nie mniej niz 10 m (wg rysunku planu),

¢) dopuszcza sig lokalizacj¢ sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych
i uzgodnionych z zarzadea drogi;

3)przebieg drég wewnetrznych, w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, dla ktérych ustala
sie:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wg rysunku planu,

b) dopuszcza sig lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
odrebnych.

§42. W zakresie podstawowego uktadu komunikacyjnego, shizacego lokalnym celom publicznym,
obstugujacego tereny rolnicze ustala sie:

I)przebieg drég wewnetrznych stanowiacych dojazdy do pél, wterenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem KDW, dla ktérych ustala sie:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wg rysunku planu,

b) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
odrebnych. '

§43.Dla nieruchomosci nie posiadajacych bezposredniego dostgpu do drég publicznych Iub drég
wewnetrznych wyznaczonych w planie, ustala si¢ obstugg komunikacyjng na zasadach okreslonych w przepisach
"0 gospodarce nieruchomoéciami.

§ 44. W terenach drég, o ktérych mowa w niniejszym rozdziale, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z zarzadcami
tych drég, adaptacje, przebudowe oraz realizacje nowych:

1urzadzen infrastruktury techniczne;;
2)zieleni;
3)sciezek rowerowych;
4)obiekt6éw malej architektury;
5)przystankéw komunikacji zbiorowe;.
- § 45. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:
Drozbudowe istniejacej sieci wodociagowej;

2)arédlem  zaopatrzenia wwode calego obszaru objetego planem, dla celéw bytowo-gospodarczych,
produkeyjnych i przeciwpozarowych, bedzie ujecie zlokalizowane w Kamienisku, oznaczone za rysunku planu
symbolem W;

3)przy projektowaniu nowych oraz przebudowie iremoncie istniejacych sieci wodociggowych nalezy
uwzglednia¢ wymagania dotyczace przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, zgodnie Z przepisami
odrebnymi;

4)ze wzgledéw ekonomicznych i przy braku technicznych mozliwosci wykorzystania zbiorowego zaopatrywania
odbiorcéw w wode, dopuszcza sie uzupelnienie systemu zbiorowego poprzez ujecia indywidualne.

§ 46. W zakresie odprowadzenia $ciekéw ustala sie:
Drozbudowe istniejacej sieci kanalizacyjnej;

2)dopuszcza sig lokalizacje sieci kanalizacyjnej poza terenami drég zgodnie z przepisami odrebnymi, a zwlaszeza
przepisami o gospodarce nieruchomosciami,
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3)na terenach, gdzie prowadzona jest dzialalno$é gospodarcza, w wyniku ktérej powstaja Scieki przemyslo\ive,
ustala si¢ obowiazek ich neutralizacji i wstepnego podczyszezania w granicach wiasnego terenu przed ich -
wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej; '

4)dopuszcza sig lokalizacje przydomowych oczyszczalni éciekow;

5)dopuszcza si¢ zastosowanie atestowanych zbiornikéw bezodplywowych (z uwzglednieniem przepiséw
odrgbnych) tylko jako rozwiazanie tymczasowe - wywéz sciekéw tylko przez koncesjonowanych przez gmine
przewoznikéw ido wskazanej oczyszczalni, po podlaczeniu sieci kanalizacji sanitarnej zbiorniki
bezodplywowe do likwidacji, w terminie 6 miesiecy od daty odbioru kanalizacji sanitarnej.

§ 47. W zakresie odprowadzania wéd i §ciekéw opadowych ustala sie:

1)odbiornikami wéd opadowych w obszarze objetym planem sg naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, rowy
melioracyjne i wszystkie powierzchnie biologicznie czynne gruntu;

2)zaspokajanie aktualnych i wzrastajacych potrzeb wynikajacych z zalozonego rozwoju przestrzennego, bedzie
nastgpowaé poprzez budowg sieci kanalizacji deszczowej zwyposazeniem jej gléwnych kolektordw
wylotowych w urzadzenia oczyszczajace;

3)scieki opadowe z terenéw, gdzie prowadzona jest gospodarcza dziatalnogé ustugowa wymagaja wprowadzenia
do sieci kanalizacji deszczowej lub wprzypadku braku technicznych mozliwosci, po podczyszczeniu
wurzadzeniach oczyszczajacych wgranicach lokalizacji, beda odprowadzane do odpowiednio
przystosowanych i udroznionych row6w Iub zbiomikéw odparowujacych, zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

§ 48. W zakresie zasilania w energie elektryczna ustala sie:
Drozbudowe istniejacego systemu energetycznego;

2)budowe, przebudowe iremont sieci oraz budowg urzadzeni elektroenergetycznych nalezy prowadzié¢
W uzgodnieniu z operatorem uktadu sieci z uwzglednieniem zasad:

2) budowa liniowych kablowych odcinkéw sieci zaréwno $redniego jak i niskiego napigcia w terenach drég,

b) dopuszcza sig lokalizacje linii elektroenergetycznych poza terenami drog zgodnie z przepisami odrebnymi,
a zwlaszcza przepisami o gospodarce nieruchomosciami,

c) lokalizacja nowych stagji transformatorowych przede wszystkim poza terenami drég, na wydzielonych
dziatkach, z mozliwoscia dojazdu do drogi publicznej, '

d) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowych w terenach drég oraz na
terenach produkcyjno-ustugowych, :

e) dopuszcza sig zmiane stacji shupowej na kontenerowa;

3)w przypadku wystapienia ewentualnych kolizji ~projektowanej zabudowy zistniejacymi liniami
elektroenergetycznymi napowietrznymi 15 kV, nalezy przewidzie¢ przebudowe tych linii lub uwzglednié
granice strefy ochronnej wzdhuz linii elektroenergetycznych, w ktérych ustala sie:

a) zakaz sytuowania budynkéw przeznaczonych na staly lub czasowy pobyt ludzi;

4)po skablowaniu granice strefy ochronnej linii elektroenergetycznej 15 kV nie obowiazuja, lecz obowigzujg
przepisy odrebne dotyczace kabla elekiroenergetycznego.

§ 49. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:
Drozbudowe istniejacego systemu gazowego;

2)w przypadku wystapienia ewentualnych kolizji :projektowanej zabudowy z istniejacym i projektowanym
gazociagiem nalezy uwzglednié granice strefy kontrolowanej wzdhuiz gazociagéw, w ktérej ustala sie:

a) zakaz sytuowania budynkéw, urzadzania trwatych sktadéw i magazyndéw, sadzenia drzew,
b) zakaz podejmowania dziatalnogci mogacej zagrozi¢ trwatosci gazociagu podczas jego eksploatacji, -
c) dopuszcza sie, za zgoda operatora sieci gazowej, urzadzanie parking6w.
§ 50. W zakresie zaopatrzenia w energie cieplna ustala sig:
1)zaopatrzenie w energie cieplng dla celéw grzewczych, technolo gicznych i uzytkowych:
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a) z lokalnych kotlowni wyposazonych w niskoemisyjne Zrédia ciepta lub wykorzystujacych bezemisyjne
technologie grzewcze,

b) z wykorzystaniem ddnawialnych Zrodet energii,

c) obowiazuje zakaz stosowania urzadzen itechnologii wytwarzajacych energi¢ na cele grzewcze ibytowe
powodujacych emisjg zanieczyszczen statych i gazowych, powyzej dopuszczalnych parametréw okreslonych
w przepisach odrgbnych.

§ 51. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

1)gromadzenie i segregacje odpadéw komunalnych w miejscu ich powstawania oraz ich wyw6z na skiadowisko
odpaddw przez uprawniony podmiot;

2)obowiazek gromadzenia odpadéw statych w szczelnych pojemnikach w granicach dziatki.
§ 52. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komérkowej oraz elekirowni wiatrowych.

Rozdzial 7.
Stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sig oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 53. 1. Stawki procentowe, na podstawie ktdrych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosza odpowiednio dla terenéw:

1)MN1, MN2 - 20%;
2)MW - 20%;
3)MNU - 25%;,
4)U - 30%;
S)UP - 30%;
6)UO - 30%;
7)UK - 30%;
8)US - 30%;
NP - 30%;
10)RM - 15%;
1DR - 0%;
12)ZP - 10%;
13)ZPU - 20%;
14)ZC - 0%;
15)WS - 0%;
16)KDGP - 0%;
1KDG - 0%;
18)KDZ - 0%;
19KDL - 0%;
20)KDD - 0%;
21KDW - 0%;
22)KS - 10%;
23)E - 0%;
24)W - 0%;
25)K - 0%;
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26)G - 0%,

DZIAE 1L
Ustalenia szczegélowe dla poszczegdlnych terenéw

§ 54. 1. Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN1 .

2. Na terenach, o kt6rych mowa w ust. 1 ustala sie:
Dfunkcje mieszkaniows jako funkcje iaodstawowac;
2)funkcje ustugows jako funkcje uzup;a{njaja‘cac;
3)zasady ochrony i ksztattowania tady przestrzennego;
a) obowiazek podziatu na dziatki budowlane wg rysunku planu,
b) lokalizacja na dzialce budowlanej budynkn mieszkalnego lub ﬁlieszkalno-us%ugowego,
¢) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw gospodarczych,'
d) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw garazowych,
e) mozliwosé sytuowania budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,

) mozliwo$é sytuowania budynkéw gospodarczych i garazowych bezposrednio przy granicy z sasiednimi’
dziatkami budowlanymi,

g) obstuga komunikacyjna;
- z dr6g publicznych,
4)szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) nakaz stosowania od strony drég publicznych ogrodzenia azurowego o Yacznej powierzchni przeswitow
wynoszacej co najmniej 1/2 calej powierzchni;

>)parametry i wskazniki ksztattowarnia zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
a) maksymalna wielkosé Powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlane;:
- 50%, |
b) maksymalna wartos$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
-0,5,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
-30%,
d) obowiazek zachowania na dzjalce budowlanej minimum 50% istniejacego drzewostanu,
€) Wysokosé zabudowy:
- do 9 m dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ushigowych i ustugowych,
- do 4,5 m dla budynkéw gospodarczych i garazowych,
1) dopuszcza sig podpiwniczenie budynkéw, '
g) maksymalna wysokogé posadowienia partery
=90 cm,
h) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):

- dwuspadowy o Jjednakowym kacie nachylenia potaci lub wielospadowy o jednakowym chié nachylenia
polaci, kat nachylenia polaci: 35° - 45°,

- dopuszcza sie w budynkach gospodarczych i garazowych dachy o mniejszym kacie nachylenia potaci oraz
jednospadowe o kacie nachylenia potaci do 30°,

- pokrycie dachu jednolitg lub podobna kolorystyka na dziatce budowlane;.
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§ 55. 1. Wyznacza sig¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
~symbolem MN2 .

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:
1)funkcje mieszkaniowa jako funkcje podstawowa,
2)funkcjg ustugows jako funkcje uzupehiajaca,
3)zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;

a) roznicuje si¢ parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy dla dzialek budowlanych zlokalizowanych
w granicach strefy i poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”:

-w przypadku dzialek budowlanych znajdujacych si¢ czeSciowa w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ,,B” nalezy przyjmowa¢ parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy jak dla dziatek
budowlanych znajdujacych sig w granicach strefy,

b) lokalizacja na dziatce budowlanej budynku mieszkalnego lub mieszkalno-ustugowego,
¢) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw ushigowych,
d) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw gospodarczych,
e) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw garazowych,
f) mozliwo$é sytuowania budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
g) mozliwos¢ sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
h) obstuga komunikacyjna:
- z drég publicznych lub drég wewnetrznych,
4)szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) nakaz stosowania od strony drég publicznych ogrodzenia azurowego o tacznej powierzchni przeswitow
wynoszacej co najmniej 1/2 calej powierzchni;

5)parametry i wskazniki ksztaltowania Zabudowy oraz zagospodarowania terenu poza granicami strefy ochrony
konserwatorskiej ..B” ;

a) maksymalna wielkosé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
- 50%,
b) maksymalna wartos¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
-0,5, '
¢). minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 30%,
d) obowiazek zachowania na dziatce budowlanej minimum 50% istniejacego drzewostanu,
e) wysoko$¢ zabudowy:
- do 9 m dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i ushigowych,
- do 4,5 m dla budynkéw gospodarczych i garazowych,
f) dopuszcza sig podpiwniczenie budynkéw,
g) maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru
-90 cm,
h) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):

-~ dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia potaci: 35° - 45°,
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- dopuszcza sig w budynkach gospodarczych i garazowych dachy o mniejszym kacie nachylenia potaci oraz
jednospadowe o kacie nachylenia potaci do 30°,

- pokrycie dachu jednolita lub podobnag kolorystyka na dziatce budowlanej;

6)parametry iwskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ,,B”;

a) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
- 80%,

b) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
- 1,0,

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 0%, '

d) wysoko$¢ zabudowy:
- do 9 m dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ushigowych i ustugowych,
- do 4,5 m dla budynkdw gospodarczych i garazowych,

e) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkéw,

f) maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru
-50 cm,

g) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia polaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia polaci: 25° - 35° dla budynkéw o jednej kondygnacji nadziemnej, 20° - 30° dla
budynkéw o wigkszej liczbie kondygnacji nadziemnych,

- dopuszceza sig w budynkach gospodarczych i garazowych dachy o mniejszym kacie nachylenia polaci oraz
jednospadowe o kacie nachylenia potaci do 30°,

- pokrycie dachu jednolita lub podobna kolorystyka na dziatce budowlane;.

§56. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MW . ;

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:
Dfunkcje mieszkaniowa jako funkcje podstawows,
2)funkcje ushugowa jako funkcje uzupeiajaca,
3)zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;
a) lokalizacja na dziatce budowlanej budynku mieszkalnego,
b) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw ustugowych,
¢) dopuszcza sig lokalizacje budynkdw i budowli zwiazanych z zasilaniem w energie cieplna,
d) zakaz lokalizacji budynk6w gospodarczych i garazowych,
e) mozliwos¢ sytuowania budynkéw w odlegloéci 1,5 m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
f) mozliwos¢ sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
g) obstuga komunikacyjna:
- z drég publicznych;
4)szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
a) zakaz grodzenia,
5)parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ;
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a) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlane;:
= 50%,
b) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
- 1,5,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynne;:
- 20%,
d) wysoko$¢ zabudowy:
- do 12 m dla budynkéw mieszkalnych,
- do 6 m dla budynk6w ustugowych,
- do 6 m dla budynkéw zwiazanych z zasilaniem w energie cieplna,
&) wysoko$é komina (mierzona od poziomu terenu):
- do 20 m,
f) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkdw,
g) rodzaj dachu (z uwzglgdnieniem przepisow §8):
- ptaskd,
- jednospadowy o kacie nachylenia potaci do 30°.

§57. 1. Wyznacza sig¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ushugowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem MINU .

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1)zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego;

a) rézmicuje si¢ parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy dla dziatek budowlanych zlokalizowanych
w granicach strefy i poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”:

-w przypadku dziatek budowlanych znajdujacych si¢ czeSciowa w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ,,B” nalezy przyjmowaé parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy jak dla dziatek
budowlanych znajdujacych sie w granicach strefy,

b) lokalizacja na dziatce budowlanej budynku mieszkalnego, mieszkalno-ushigowego Iub ushugowego,
¢) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw gospodarczych,
d) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw garazowych,
€) mozliwo$¢ sytuowania budynkéw w odleglosei 1,5 m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
f) mozliwosé sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
g) obstuga komunikacyijna:
- z drég publicznych lub drég wewnetrznych;
2)szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) nakaz stosowania od strony drég publicznych ogrodzenia azurowego o lacznej powierzchni prze$witow
Wynoszacej co najmniej 1/2 calej powierzchni,

b) dopuszcza sie stosowanie czgsciowego ogrodzenia lub brak ogrodzenia;

3)parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu poza eranicami strefy ochrony

konserwatorskiej .B”:

a) maksymalna wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
- 50%,

b) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:

Id: SVBVU-XUVXA-FKZVT-DFAJS-BIIBZ. Podpisany Strona 15



-0,5,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 30%,
d) wysoko$¢ zabudowy:
- do 9,5 m dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ushugowych i ushugowych,
- do 6 m dla budynkéw gospodarczych i garazowych,
e) dopuszcza sie¢ podpiwniczenie budynkéw,
f) maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru
-90 cm,
g) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):
- plaski,

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia polaci: 15° - 45°, | :

- w budynkach gospodarczych i garazowych dopuszcza si:t; dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci
do 30°, i

- pokrycie dachu jednolita lub podobna kolorystyka na dzi_;ﬂce budowlane;j.

4)parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagos;;godarowania terenu w_granicach strefy ochrony
konserwatorskiej . B”; i ' :

a) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku djo powierzchni dziatki budowlanej: -
- 80%, |
b) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
-1.2, |
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 0%, ;
d) wysokos¢ zabudowy: i
- do 9 m dla budynkéw mieszkalnych, mieszka]no—usiugmévych i ustugowych,

i

- do 4,5 m dla budynkéw gospodarczych i garazowych,
e) dopuszcza sig podpiwniczenie.budfnkéw, E
f) maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru ;
- 50 cm, }
g) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8): E
- plaski, |

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci Iul[) wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia potaci: 25° - 35° dla budynkéw o jednej kondygnacji nadziemnej, 15° - 30° dla
budynkéw o wigkszej liczbie kondygnacji nadziemnych, ,

- W budynkach gospodarczych i garazowych dopuszeza sie dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci
do 30°, i

- pokrycie dachu jednolita lub podobna kolorystyka na dzijalce budowlane;j.
§ 58. 1. Wyznacza sig tereny zabudowy ustugowe;j, omaczonej na rysunku planu symbolem U .
2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:

1)zasady ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego;
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a) réznicuje si¢ parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy dla dzialek budowlanych zlokalizowanych
w granicach strefy i poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”:

-w przypadku dzialek bhdowla.nych majdujacych si¢ czeéciowa w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ,,B” nalezy przyjmowa¢ parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy jak dla dziatek
budowlanych znajdujacych sie w granicach strefy,

b) lokalizacja na dziatce biadowlanej budynku ushugowego,
c) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw gospodarczych,
d) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw garazowych,
e) mozliwos¢ sytuowania budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
f) mozliwosé sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymy,
g) obstuga komunikacyjna:
- z dr6g publicznych lub drég wewnetrznych;
2)szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
a) maksymalna wysoko$é ogrodzenia— 180 cm,

b) nakaz stosowania od strony drég publicznych ogrodzenia azurowego o lacznej powierzchni przeswitow
wynoszacej co najmniej 1/2 calej powierzchni, :

c) dopuszcza sig stosowanie cze$ciowego ogrodzenia lub brak ogrodzenia;

3)parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu poza icami strefv ochron
konserwatorskiej ..B™:
a) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:

- 60%,
b) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
- 0,6,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
-20%,
d) wysokos¢ zabudowy:
- do 10 m dla budynkéw ustugowych, -
- do 6 m dla budynkéw gospodarczych i garazowych,
e) dopuszcza sig podpiwniczenie budynkéw, |
f) maksymalna wysoko$é posadowienia parteru
-90 cm,
g) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):
- ptaski,

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia polaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia potaci: 15° - 45°,

- w budynkach gospodarczych i garazowych dopuszéza sig¢ dachy jednospadowe o kacie nachylenia polaci
do 30°,

- pokrycie dachu jednolitg lub podobng kolorystyka na dziatce budowlane;.

4)parametry iwskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w_granicach strefy ochrony

lggnsen_vatgr_-glgiei =B

a) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
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- 100%,
b) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
- 1,5,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 0%,
d) wysokosé zabudowy:
- do 9 m dla budynkéw ushugowych,
- do 6 m dla budynkéw gospodarczych i garazowych
¢) dopuszcza sig podpiwniczenie budynkéw,
f) maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru
- 50 cm,
g) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):
- plaski, |

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia polaci lub wielospadowy o Jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia polaci: 25° - 35° dla budynkéw o jednej kondygnacji nadziemnej, 15° - 30° dla
budynkéw o wigkszej liczbie kondygnacji nadziemnych,

- W budynkach gospodarczych i garazowych dopuszcza sig dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci
do 30°,

- pokrycie dachu jednolits lub podobna kolorystyka na dziatce budowlane;j.
§ 59. 1. Wyznacza si¢ tereny ustug publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem UP .
2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
Dlokalizacje ustug administracji, ochrony zdrowia, bezpieczesistwa publicznego i kultury;
2)dopuszcza sig lokalizacje innej funkeji ustugowej Zwiazanej z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludnosci;
3)zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego;

a) rémicuje sie parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy dla dziatek budowlanych zlokalizowanych
W granicach strefy i poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”:

=W przypadku dzialek budowlanych znajdujacych sie czesciowo w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ,,B” nalezy przyjmowac parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy jak dla dziatek
budowlanych znajdujacych si¢ w granicach strefy,

b) lokalizacja na dzialce budowlanej budynku ushugowego,
c) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw gospodarczych,
d) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw garazowych,
e) dopuszcza sie lokalizacje budynk6w i budowli zwiazanych z zasilaniem w energie cieplna, _
1) mozliwo$é sytuowania budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy z sgsiednimi dzialkami budowlanymi,
g) mozliwosé sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
h) obstuga komunikacyjna:
- z drdég publicznych lub drég wewnetrznych;
4)szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

-a)nakaz stosowania od strony drég publicznych ogrodzenia azurowego o lacznej powierzchni przeswitow
Wynoszacej co najmniej 1/2 calej powierzchni, :

b) dopuszcza sie stosowanie czgSciowego ogrodzenia lub brak ogrodzenia;
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5)parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu poza granicami strefy ochrony
. konserwatorskiej ,.B™;
a) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:

- 80%,
b) maksymalna warto$é wskaznika intensywnoéci zabudowy:
- 1,0,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 15%, '
d) wysokos¢ zabudowy:
- do 9 m dla budynkéw usthugowych,
- do 6 m dla budynkéw gospodarczych, garazowych i zwiazanych z zasilaniem w energie cieplng,
e) wysokos$é komina (mierzona od poziomu terenu):
-do 20 m,
f) dopuszcza sig podpiwniczenie budynkéw,
g) maksymalna wysoko$é posadowienia parteru
- 90 cm,
h) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):
- ptaski,

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
polaci, kat nachylenia potaci: 15° - 45°,

- w budynkach gospodarczych i garazowych dopuszcza sig dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci
do 30°,

- pokrycie dachu jednolita lub podobna kolorystyka na dziatce budowlanej;

6)parametry iwskaZniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w_granicach strefy ochrony
konserwatorskiej .B™:
a) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlane;j:

- 100%,
b) maksymalna warto$é wskaznika intensywnoéci zabudowy:
- 1,5,
¢) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej:
- 0%,
d) wysokos¢ zabudowy:
- dé 15 m dla budynkéw ustugowych,
- do 6 m dla budynkéw gospodarczych i garazowych,
e) dopuszcza sig podpiwniczenie budynkéw,
1) maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru:
- 50 cm,
g) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):
- plaski,
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- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia polaci: 25° - 35° dla budynkéw o jednej kondygnacji nadziemnej, 15° - 30° dla
budynkéw o wigkszej liczbie kondygnacji nadnemnych

- W budynkach gospodarczych i garazowych dopuszcza si¢ dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci
do 30°,

- pokrycie dachu jednolita lub podobna kolorystykqnﬁ dzialce budowlane;j.
§ 60. 1. Wyzacza sig tereny ushig oswiaty, oznaczone na; rysunku planu symbolem UQ .
2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
Dfunkcje ustug o$wiaty jako funkcjg podstawowa;
2)ushugi sportu i rekreacji jako funkcje uzupekiajaca;
3)zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego; ;
a) lokalizacja na dziatce budowlanej budynku ushxgowegd
' b) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw zamieszkania zblorowego (internat),
¢) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw gospodarczych, |
d) dopuszcza sig lokalizacje boisk, kortow tenisowych oraz terenowych urzadzen sportowo-rekreacyjnych,
e) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw i budowli zwm;anych 2 zasilaniem w energie cieplna,
1) mozliwos¢ sytuowania budynkéw w odlegiosci 1,5 m o%d granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
g) mozliwo$¢ sytuowania budynkéw bezposredmo przy gramcy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi,
h) obstuga komunikacyjna: '
- z drég publicznych;
4)szczegblne warunki zagospodarowania terenow oraz ogra:rnczema wich uzytkowamu, W tym zakaz zabudowy;

a) nakaz stosowania od strony drég pubhcmych ogrodzema azurowego 0 tacznej powierzchni przeswitow
Wynoszacej co najmniej 1/2 calej powierzchni,

~ b) dopuszcza sig stosowanie czesciowego ogrodzema lub brak ogrodzenia;
5)parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowama terenu;
a) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki:
-30%,
b) maksymalna warto$¢ wskaznika i mtensywuoscl zabudowy
- 1,0, :
¢) minimalny udzial powierzchni biologicznie cé:ynnej:
- 40%,
d) wysokos¢ zabudowy:
- do 12 m dla budynkéw uﬂugowych,
- do 15 m dla budynkéw zamieszkania zbiorowego,
- do 6 m dla budynkéw gospodarczych i zwxaczanych z zasxlamem W energig cieplna,
&) wysokosé komina (mierzona od poziomu terenu) :
-do25m,
f) dopuszcza sig podpiwniczenie budynkdw,
g) maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru:

-90 cm,
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h) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):
- plaski,

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia polaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia potaci: 15° - 45°,

- w budynkach gospodarczych dopuszcza sig dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°,
- pokrycie dachu jednolita lub podobna kolorystyka na dziatce budowlane;.
§ 61. 1. Wyznacza sig teren ustug kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem UK .
2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1)funkcje ushug kultu religijnego jako funkcje podstawowa;
2)funkeje mieszkaniows jako funkcje uzupetniajaca;
3)zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego;
a) lokalizacja na dzialce budowlanej budynku ustug kultu religijnego,
b) dopuszcza si¢ lokalizacjg budynku mieszkalnego,
¢) dopuszcza sig lokalizacjg budynkéw gospodarczych,
d) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw garazowych,
e) mozliwo$é sytuowania budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
f) mozliwosé sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
g) obshiga komunikacyjna:
- z drég publicznych;
4)ochrong konserwatorska wokoét zabytkowego zespolu sakralnego zgodnie z Dziatu IT uchwaty;
5)parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

a) dla budynku kosciola obowiazuje zachowanie istniejace formy zabudowy, w zwiazku z czym wysokosé
budynku oraz rodzaj dachu nie ulegaja zmianie,

b) maksymalna wielkosé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
-30%,
c) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
- 0,3,
d) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 40%,
e) wysokos¢ zabudowy:
-do9mdla budynkéw mieszkalnych,
- do 4,5 m dla budynkéw gospodarczych i garazowych,
f) dopuszcza sig podpiwniczenie budynkéw,
g) maksymalna wysokosé posadowienia parteru:
-50 cm,
h) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia potaci: 15° - 35°,

- dopuszcza si¢ w budynkach gospodarczych i garazowych dachy o mniejszym kacie nachylenia potaci oraz
jednospadowe o kacie nachylenia potaci do 30°.
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§ 62. 1. Wyznacza si¢ tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US .
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:

Dlokalizacje ushig w zakresie sportu i rekreacji: stadion sportowy, korty tenisowe, terenowe urzadzenia
sportowo-rekreacyjne jako funkcje podstawowa;

2)ustugi towarzyszace (handel, gastronomia) jako funkcj¢ uzupehiajaca;
3)zasady ochrony i ksztattowania tadu przesirzennego;

a) lokalizacja na dzialce budowlanej stadionu sportowego, kortéw tenisowych oraz terenowych urzadzen
sportowo-rekreacyjnych,

b) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw administracyjno-socjalnych,
c) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw usfugowych,
d) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw gospodarczych,
e) mozliwo$é sytuowania budynkéw w odleglodei 1,5 m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
) mozliwost sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
g) obstuga komunikacyjna:
- z drég publicznych;
4)szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) nakaz stosowania od strony drég publicznych ogrodzenia azurowego o tacznej powierzchni przeswitsw
Wynoszacej co najmniej 1/2 calej powierzchni, .

b) dopuszcza sig stosowanie czesciowego ogrodzenia lub brak ogrodzenia;
5)parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
a) maksymalna wielkosé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzf:hni dziatki budowlanej:
- 10%,
b) maksymalna warto$é¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
-0,1,
c) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 70%,
d) wysokosé zabudowy:
- do 6 m dla budynkéw administracyjnych, socjalnych, ustugowych i gospodarczych,
€) maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru
=90 cm,
f) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):
- plaski,

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia potaci: 15° - 45°,

- W budynkach gospodarczych i garazowych dopuszcza sig dachy jednospadowe o kacie nachylenia potaci
do 30°,

- pokrycie dachu jednolitg lub podobna kolorystyka na dziatce budowlanej.

§ 63. 1. Wyznacza sie teren obiektow produkcyjnych, skladéw i magazynéw, oznaczony na rysunku planu
symbolem P .

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1)funkcje produkeyjna jako funkcje podstawowa;
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2)funkcje ustugowa jako funkcje uzupelniajaca;
“"3 )zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego; ‘
a) lokalizacja na dzialce budowlanej budynkéw produkeyjnych lub magazynowych,
b) dopuszeza sig lokalizacje budynkéw ustugowych,

c) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw administracyjnn—socjajnych 1 technicznych oraz budowli i urzadzeri
zwiazanych z funkcja okre$lona w ust. 1, '

d) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw gospodarczych i garazowych,
e) zakaz sythiowania budynkéw w odlegtodci 1,5 m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
f) zakaz sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
g) obstuga komunikacyjna:
- z drég publicznych lub drég wewnetrznych;
4)szezegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) nakaz stosowania od strony drég publicznych ogrodzenia azurowego o lacznej powierzchni przeswitow
Wynoszace] co najmniej 1/4 calej powierzchni,

b) dopuszcza sie stosowanie czgsSciowego ogrodzenia lub brak ogrodzenia;
5)parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenﬁ;
a) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanéj:
- 50%,
b) maksymalna warto$é wskaznika intensywnosci zabudowy:
- 0,4,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 20%,
d) wysokos¢é zabudowy:
- do 12 m dla budynkéw produkcyjnych i magazynowych,
- do 6 m dla budynkéw administracyjno-socjalnych i ushugowych,
- do 6 m dla budynkdéw gospodarczych i garazowych,
&) wysokos¢ budowli i urzadzen zwiazanych z funkcja podstawowa;
-do 20 m,
1) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkoéw,
g) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepisow §3):
- plaski,
- jednospadowy, kat nachylenia potaci: do 30°,

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci lub wielospadowy 0 jednakowym kacie nachylenia
polaci, kat nachylenia potaci do 30°,

- pokrycie dachu jednolita lub podobng kolorystyka na dziatce budowlane;.
§ 64. 1. Wyznacza sig tereny zabudowy zagrodowej, o0zmaczone na rysunku planu symbolem RM .
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:
Dfunkcje zabudowy zagrodowej jako funkecje podstawowa;
2)funkeje ustugows jako funkcje uzupeiniajgca; -
3)zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;
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a) lokalizacja na dziatce budowlanej budynku mieszkalnego, budynkéw gospodarczych i inwentarskich,
b) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw garazowych, ,
¢) zakaz sytuowania budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
d) mozliwos¢ sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi, »
€) obstuga komunikacyjna:
- 2 drég publicznych lub drég wewnetrznych;
4)szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) zakaz chowu lub hodowli zwierzat w liczbie wiekszej niz 20 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza
(DIP), ' ‘

b) nakaz stosowania od strony drég publicznych ogrodzenia azurowego o lacznej powierzchni przeswitow
wynoszace] co najmniej 1/3 calej powierzchni;

5)parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

a) maksymalna wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlane;:
- 50%,

b) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
-0,5,

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 30%,

d) wysokos¢ zabudowy:
- do 9 m dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych, inwentarskich i gospodarczych,
- do 6 m dla budynkéw garazowych,

e) dopuszcza sig podpiwniczenie budynkéw,

f) rodzaj dachu (z uwzglednieniem przepiséw §8):

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia pofaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia potaci: 35° - 45°,

- dopuszcza sie w budynkach inwentarskich, gospodarczych i garazowych dachy omniejszym kacie
nachylenia potaci oraz jednospadowe o kacie nachylenia potaci do 30°,

- pokrycie dachu jednolita lub podobna kolorystyka na dziatce budowlanej.
§ 65. 1. Wyznacza sie tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R .
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:
1)zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) obstuga komunikacyjna:

-nie ustala si¢ innych warunkéw obstugi komunikacyjnej, niz wynikajace z przepiséw odrgbnych,
a zwlaszcza przepiséw o gospodarce nieruchomosciami; :

2)szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) ustala sig zakaz zabudowy.
§ 66. 1. Wyznacza sie teren zieleni urzgdzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP .
2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sig:

1)zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) lokalizacja zieleni publicznej niskiej i wysokiej,
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.b) obshuga komunikacyjna:
- z drég publicznych lub drég wewnetrznych;
2)szezegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) mozliwos¢ lokalizacji obiekt6w matej architektury,
b) zakaz grodzenia.

§67. 1. Wyznacza sig teren zieleni urzadzonej izabudowy ushigowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem ZPU .

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. | ustala sie:
Dlokalizacje ustug handlu i gastronomii;
2)zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) lokalizacja zieleni publicznej niskiej i wysokiej oraz budynkéw ushugowych,
b) obstuga komunikacyjna:
- z drég publicznych;
3)szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu; w tym zakazAzabudowy:
a) mozliwosé lokalizacji obiekt6w malej architektury,
b) zakaz grodzenia;
4)parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
a) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
- 10%,
b) maksymalna wartos¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
-0,1,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 80%,
d) wysokos¢ zabudowy:
- do 4,5 m dla budynkéw ustugowych,
e) rodzaj dachu:
- plaski,

- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia
potaci, kat nachylenia potaci: 15° - 45°,

- pokrycie dachu jednolita lub podobng kolorystyka na dzialce budowlanej.
§ 68. 1. Wyznacza sig teren cmentarza, 0znaczony na rysunku planu symbolem ZC .
2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
zasady ochrony i ksztattowania adu przestrzennego;
a) dopuszcza sie lokalizacje kaplicy cmentarnej,
b) obstuge komunikacyjna:
- z dr6g publicznych; _
2)szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
a) dopuszcza sig stosowanie ogrodzenia pelnego;
3)parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
a) maksymalna wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
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- 5%,
b) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zab
- 0,05,

udowy:

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:

- 0%,

d) wysokosé zabudowy:
-do9m,

e) rodzaj dachu:
- dowolny.

§69. 1. Wyznacza sig tereny wéd powierzchniowych $rédladowych,

symbolem WS .

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:

1)przeznaczenie terenéw zgodne z dotychczasowym zagospodarowaniem — rzeka Kamionka.

§70. 1. Wyznacza sig¢ teren drogi gl6wnej ruchu przyspieszonego,

symbolem KDGP .
2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:

1)szczegblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) zgodnie z przepisami § 38 uchwaty.

§ 71. 1. Wyznacza sig teren drogi gléwnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG .

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. I ustala sie:

1)szczegblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) zgodnie z przepisami § 39 uchwaly.

§ 72. 1. Wyznacza sie tereny drog zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ,

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:

1)szczegblne warunki zagospodarowania teren6w oraz Dgraniczenia w ich uzytkowaniu:

a) zgodnie z przepisami § 40 uchwaly.

§ 73. 1. Wyznacza sig tereny drég lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL .

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:

1)szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

2) zgodnie z przepisami § 41 uchwaly.

§ 74. 1. Wyznacza sig tereny drog dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD .

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust, 1 ustala sie:

1)szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz bgraniczenia w ich uzytkowaniu:

a) zgodnie z przepisami § 41 uchwaly.

§ 75. 1. Wyznacza sie tereny drég wewngtrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW .

2. Na terenach, o kt6rych mowa w ust, 1 ustala sig:
1)szczegblne warunki zagospodarowania terendw oraz
a) zgodnie z przepisami § 41 i § 42 uchwaly.

§ 76. 1. Wyznacza sie tereny obstugi komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem KS .

pgraniczenia w ich uzytkowaniu:

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie: !

oznaczone na rysunku planu

oznaczony na rysunku planu
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¢) mozliwo$¢ sytuowania stacji transformatorowe;j bezpoérédm‘o przy granicy zsasiednimi dziatkami
budowlanymi,

d) dopuszcza sig lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych W przepisach
odrebnych,

e) obshuga komunikacyjna:
- z dr6g publicznych;
2)szczegblne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) stosowanie od strony drég publicznych wylacznie ogrodzenia azurowego o facznej powierzchni przeswit6w
wynoszacej co najmniej 1/2 powierzchni catkowitej,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzen z piyt i shupéw betonowych;
3)parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

a) maksymalna wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
- 70%, |

b) maksymalna wartoéé wskaznika intensywnogci zabudowy:i
-0,7,

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 0%,

d) wysokosé zabudowy:

- W przypadku kontenerowej stacji transformatorowej maksymalna wysoko$é okresla sie na 3 m,
e) rodzaj dachu:

- plaski, ‘
- jednospadowy, dwuspadowy oraz wielospadowy, kat nachylenia potaci do 30°.
§ 78. 1. Wyznacza sie teren infrastruktury technicznej —wodociagi, oznaczouy‘ na rysunku planu symbolem W
2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1)zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;
a) lokalizacja zabudowy i urzadzen zwigzanych z gospodarka wodna,
b) mozliwoé¢ sytuowania budynkéw w odleglodci 1,5 m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,

¢) mozliwosé sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
d) obstuga komunikacyjna:

- z drogi publicznej Iub drogi wewnetrznej;
2)szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) nakaz stosowania od strony drég publicznych ogrodzenia azurowego 0 facznej powierzchni przeswitow
Wynoszacej co najmniej 1/2 cafej powierzchni,

3)parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

a) maksymalna wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
- 30%,

b) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
- 0,3,

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 50%,
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d) wysokos¢ zabudowy:
-do 6 m,
e) rodzaj dachu:
- plaski,
- jednospadowy o kacie nachylenia polaci do 300,
- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci, kat nachylenia polaci do 30°.

§79. 1. Wyznacza sie teren infrastruktury technicznej — kanalizacja, oznaczony na rysunku planu
symbolem K. ;

2. Na terenie, 0 ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1)zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;
a) lokalizacja zabudowy i urzadzen zwigzanych z gospodarka $ciekowa,
b) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw gospodarczych,
¢) mozliwo$¢ sytuowania budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
d) mozliwosé sytuowania budynkéw bezpodrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi,
e) obstuga komunikacyjna:
- z drogi publicznej;
2)szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) nakaz stosowania od strony drég publicznych ogrodzenia azurowego o tacznej powierzchni przeswitsw
wynoszacej co najmniej 1/2 calej powierzchni, :

3)parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

a) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
- 50%,

b) maksymalna warto$é wskaznika intensywnosci zabudowy:
-0,5,

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 20%,

d) wysokosé zabudowy:
- ao 6 m,

&) rodzaj dachu:
- plaski,
- jednospadowy o kacie nachylenia potaci do 30°,
- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci, kat nachylenia potaci do 30°.

§ 80. 1. Wyznacza sie teren infrastruktury technicznej — gazownictwo, oznaczony na rysunku planu
symbolem G . :

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1)zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) lokalizacja zabudowy urzadzen zwiazanych z zaopatrzeniem w gaz,
b) mozliwosé sytuowania budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy z sasiednimi dzialkami budowlanymi,

¢) mozliwo$é sytuowania budynkéw gospodarczych i garazowych bezposrednio przy granicy z sasiednimi
dzialkami budowlanymi; '
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d) obshuga komunikacyjna:
- z drogi publicznej,

2)szczegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) nakaz stosowania od stromy drég publicznych ogr
Wynoszacej co najmniej 1/2 catej powierzchni,

odzenia azurowego o facznej powierzchni przeswitow
3)parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
a) maksymalna wielko§é powierzchni zabudowy w stosunku do [ﬁowierzchni dziatki budowlanej:
- 10%,
b) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
- 0,1,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
- 70%,
d) wysokosé zabudowy:
-do 4,5m,
€) rodzaj dachu:
- plaski,
- jednospadowy o kacie nachylenia potaci do 30°,
- dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci, kat nachylenia potaci do 30°.

DZIAE IV,
Przepisy konicowe
§ 81. Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojeﬁvédzhwa Eédzkiego.

§ 82. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Lddzkiego.
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Zakaezmik Nr 1 do Uchwaly Nr LI/409/10
Rady Miejskiej w Kamiensku
zdnia 27 maja 2010 1.
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Zatacznik Nr 2 do Uchwaty Nr LI11/409/10
Rady Miejskiej w Kamiefisku
z dnia 27 maja 2010 r.

Rozstrzygnigcie dotyczace Sposobu rozpatrywania uwag zgloszonych do projektu planu

Lp.| Data | Nazwisko i imie, Tredé uwagi Oznaczenie Ustalenia  |Rozstrzygniecie Rozstrzygniecie Rady Uwagi
wplywu| nazwa jednostki nierucho- | projektu planu | Burmistrza Miejskiej
uwagi | organizacyjnej moéei, |dlanieruchomo-| w sprawie w Kamiensku
i adres ktérej §ci, ktrej rozpatrzenia | zatacznik do uchwaly nr
zglaszajacego dotyczy | dotyczy uwaga uwagi LII/409/10
uwagi uwaga |. z dnia 27 maja 2010
uwaga | uwaga | uwaga |uwaga nieu-
uwzgle| nieu- | uwzgle- wzgle-
-dniona| wzgle- | dniona dniona
dniona
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 8. 9. 10. 11.
1. | 29.03. | Artur Sewerynek Prosba Dzialki or MN2 X X
2010r. | wl Stowackiego o przeksztalcenie ewid. 372, | tereny zabudo-
66 sposobu 373 wy mieszka-
97-360 Kamierisk zagospodarowa-niadz. | obreb 5 niowej jednoro-
oxnrewid. 372,373 na dzinnej
symbol U lub MNU
2. | 15.04. Ewelina Planujemy zrealizowaé | Dzialka nr RM X X
2010r. |  iPrzemystaw budowe zakiadn ewid. 182, | tereny zabudo-
Jakubczyk kamieniarskiego obreb2 |wy zagrodo-wej
ul. Ludowa 33 i budynkn
| 97-360 Kamierisk mieszkalnego
jednorodzinnego
3.1 19.04. | TJanina Rudzka | Proghao wylaczenie | Dzialka nr MNU X X
2010r. | ul. Stowackiego wskazanej dziatki ewid. 165 | tereny zabudo-
162 z planu obrgb 7 Wy mieszka-
97-360 Kamiersk niowej jednoro-
dzinnej i ushugo-
wej
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Zataeznik Nr 3 do Uchwaty Nr LII/409/10
Rady Miejskiej w Kamiefisku
z dnia 27 maja 2010 r,

Rozstrzygniecie dotyczace sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej '

Zgodnie z art. 7 ust, | ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U, z2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806:
22003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 22004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;
22005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; 22007 r. Nr 138,
poz. 974 iNr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; 22009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,

Poz. 1241; z 2010 1, Nr 28, Poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do
zadan wiasnych gminy.
W szczeg6lnosci zadania wlasne gminy obejmujg Ssprawy:

- fadu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony $rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
- gminnych drég, ulic, mostéw, placéw oraz organizacji ruchu drogowego; '

Zadania wlasne gminy zwigzane z realizacja ustalen planu quq wprowadzone do wieloletniego programu

inwestycyjnego, wktérym zostana okreslone ipodane do publicznej wiadomosci terminy realizacji tych
inwestycji. '

Id: SVBVU-XUVXA-FKZVT—DFAJ S-BIIBZ. Podpisany Strona 33



