Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzoro- os. Okrzei 1/48 97-400 Belchatow
wanie, kosztorysowanie i kierowanie robota-
mi w zakresie drég i mostow

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI SIODEMKA

ADRES INWESTYCJI : SIODEMKA GM KAMIENSK

INWESTOR : GMINA KAMIENSK

ADRES INWESTORA  : Ul Wielunska 50 97-360 Kamiensk

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 08.02.2013

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.02.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DANIELOW-SIODEMKA 2013 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDOWA DROGI W M. SIODEMKA
1 jezdnia
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 réwninnym.
0.343 km 0.343
RAZEM 0.343
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
3/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m?2
d.1/0102-01 lub chodnikéw
343*1 m2 343.000
RAZEM 343.000
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1/0113-01
343*1 m?2 343.000
RAZEM 343.000
5/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.1/0107-02 czanym mechanicznie o gr. 15 cm
343*4.9*0.15 m3 252.105
RAZEM 252.105
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.1/0309-02 cm (warstwa Scieralna)
343*4.5 m?2 1543.500
RAZEM 1543.500
7/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - pobocza m2
d.1/0204-05
343*1.5 m?2 514.500
RAZEM 514.500
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