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DANIELÓW-SIÓDEMKA 2013 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDOWA DROGI W M. SIÓDEMKA 

1 jezdnia
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.343 km 0.343
RAZEM 0.343

2
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

3
d.1

KNNR 6
0102-01

Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

343*1 m2 343.000
RAZEM 343.000

4
d.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

343*1 m2 343.000
RAZEM 343.000

5
d.1

KNNR 6
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. 15 cm

m3

343*4.9*0.15 m3 252.105
RAZEM 252.105

6
d.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa ścieralna)

m2

343*4.5 m2 1543.500
RAZEM 1543.500

7
d.1

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza m2

343*1.5 m2 514.500
RAZEM 514.500
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