Kosztorys Slepy (bez cen)

NAZWA OPRACOWANIA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PARTERU

OBIEKT

ADRES

BUDYNKU PO BYLEJ SZKOLE NA SWIETLICE WIEJSKA W
RAMACH ZADANIA : REMONT, MODERNIZACJA BYLEGO
BUDYNKU SZKOLY W PYTOWICACH Z PRZEZNACZENIEM NA
SWIETLICE WIEJSKA

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
W PYTOWICACH

~ PYTOWICE
GM. KAMIENISK

Lp.

Podstawa
Wyceny

Opis pozycji Jedn. | Naklady na Wsp. Cena Cena R M S
Kosztorysowych Miary jedn. Zagreg. jedn.

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sala-pom.1

=

KNP 3-05
0

Demontaz boazeri drewnianej m2

Obmiar = 55,98
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna acznie r-g 0,30 1,050
Materialy:

Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: %

KNR
4-011
1204-08-0
50

Przygotowanie powierzchni m2
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)

Obmiar = 55,98
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna acznie r-g 0,095 1,000

Materialy:

Gips budowlany, szpachlowy kg 0,30 1,000

Materiaty pomocnicze 2,00 % 2,00 %
Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNR 2
021
2009-02-0
50

Tynki (gladzie) wewnetrzne m2
jednowarstwowe o grubosci do3
mm z masy klejacej
uplastycznionej wykonywane
rgcznie na $cianach na podiozu z
tynku analogia wys lamperii
1,5m

Obmiar = 55,98
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
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Robocizna tacznie
Materiaty:
Gips budowlany szpachlowy
Woda
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m-g

m-g

%

%

0,2426

0,00327
0,00213

0,0032
0,02
0,004

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,50 %

KNR
2-02U
1134-02-0

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujacymi (Orgbud W-wa)

Obmiar = 55,98
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,08

0,22

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

KNR
00-23
0931-02-0

Reczne
wykon.cienkowarstwowej
wyprawy z tynku mozikowego
grub.2 mm,na $cianach
plask.powierzchniach poziom.na
uprzednio przygotowanym
podtozu-analogia

Obmiar = 55,98
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Tynk mozaikowy
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Zuraw okienny przenosny
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,4913

3,00

0,0064
0,009

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

KNR
4-011
1204-02-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnegtrznych $cian

Obmiar = 52,25
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:
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Koszty zakupu:

%

%

KNR
4-011
1204-01-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkoéw
wewngtrznych sufitow

Obmiar = 67,56
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m2

dm3

%

%

0,119

0,298

1,000

1,000

2,00 %

Kuchnia-pom.2.

KNKRB
03
0801-04-0
50

Rozebranie posadzek z ptytek
lastrykowych na zaprawie
cementowej-analogia

Obmiar = 30,09
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,92

1,000

KNR
2-02U
1132-01-0
50

Warstwy wyrownawcze pod
posadzki o grubosci 5 cm z
Zaprawy wyrownawczej
podktadowej (Orgbud
W-wa)-analogia

Obmiar = 30,09
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sucha zaprawa samopoziom.
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,51

90,12

0,08
0,09

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

10

KNR
2-02U
1132-02-0
50

Potracenie za zmiang grubosci o
1 cm warstwy wyréwnawczej
pod posadzki z zaprawy
podktadowej (Orgbud W-wa)

Obmiar = 30,09
Krotnos¢ = -3,00
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Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz I
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sucha zaprawa samopoziom.
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie: |

r-g
r-g

kg

m-g

%

%

0,03
0,07

18,02

0,02
0,02

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

11

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujacymi "

" (Orgbud W-wa)

Obmiar = 30,09
Krotnos¢ = 2,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,06

0,21

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

12

KNR
00-12
1118-08-0

Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej
metoda zwykla

Obmiar = 30,09
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m2
kg

kg

m-g

%

%

0,9521

1,02
4,75

0,40

0,0315
0,027

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

13

KNR
4-011
1202-09-0
50

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podfogi ponad 5 m2

Obmiar = 74,01
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materialy:

Mydlo maziste szare 65%
Piasek do zapraw

Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)

Materiaty pomocnicze 2,00 %

Sprzet:
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Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:
Koszty posrednie: |

%

%

14

KNR
00-12
0829-01-0

Przygotowanie podtoza do
licowania $cian ptytkami
uktadanymi na klej

Obmiar = 34,21
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Zaprawa klejowa (sucha
mieszanka)
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie: |

m2

kg

m-g

%

%

0,3033

4,75

0,0072

1,000

1,000

1,000

1,50 %

15

KNR
00-12
0829-06-0

Licowanie $cian ptytkami o
wymiarach 20x20 cm - na klej
metoda zwykla

Obmiar = 34,21
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

1,5136

1,02
4,75

0,60

0,0295
0,0275

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

16

KNR
4-011
1204-08-0
50

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)

Obmiar = 39,80
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

m2

kg

%

%

0,095

0,30
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KNR
4-011
1204-01-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkoéw
wewngtrznych sufitow

Obmiar = 39,80
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna ZMYWALNA
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

dm3

%

%

0,119

0,298

1,000

1,000

2,00 %

18

KNR
4-011
1206-02-0
50

Dwukrotne malowanie starych
tynkow wewnegtrznych $cian
farbami olejnymi bez
szpachlowania-malowania
parapetow

Obmiar = 2,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba olejna do gruntowania
0g.stosowania
Farba olejna nawierzchniowa
Grunty pokostowe
Rozcienczalnik do wyrobow
lakierowych
Gips budowlany
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

dm3
dm3
dm3
dm3

kg

%

%

0,384
0,149
0,111
0,18
0,06

0,004

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

2,00 %

19

KNR 2
021
1015-06-0

Skrzydta drzwiowe pelne o
powierzchni ponad 1,0

m2,fabrycznie wykonczone
wewngtrzne 80x205cm-1szt

Obmiar = 1,65
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Skrzydta drzwiowe
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m2

r-g

m2

%

%

2,07

1,00

0,03

1,000

1,000

1,000

1,50 %

Sanitariaty - pomieszczenia 5.
-wc 4szt, umywalnie-2 szt
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KNR
4-011
1202-09-0
50

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach

Obmiar = 37,64
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Mydlo maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg
m3

%

%

0,092

0,022
0,001
0,00088

1,000

1,000
1,000
1,000

2,00 %

21

KNR
4-011
1204-08-0
50

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nieré6wnosci
(sfalowan)

Obmiar = 37,64
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg

%

%

0,095

0,30

1,000

1,000

2,00 %

22

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujgcymi " " (Orgbud W-wa)

Obmiar = 12,26
Krotnosé = 2,00

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

dm3

m-g
m-g

%

%

0,06

0,21

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

23

KNR
2-02U
1134-02-0

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujacymi (Orgbud W-wa)

Obmiar = 25,38
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materialy:

Emulsja gruntujaca

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag

Srodek transportowy
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0,0002
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Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Koszty posrednie: |

%

%

24

KNR
4-011
1204-01-0

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewngtrznych sufitow

Obmiar = 12,26
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna zmywalna
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

dm3

%

%

0,119

0,298

1,000

1,000

2,00 %

25

KNR
4-011
1204-02-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkoéw
wewngtrznych $cian

Obmiar = 25,38
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna zmywalna
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Koszty posrednie: |

m2

dm3

%

%

0,119

0,286

1,000

1,000

2,00 %

26

AW-050

Odswiezenie fug oktadziny
Sciennej z plytek

Obmiar = 29,30
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
preparat do mycia fug
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg

%

%

0,20

0,10

1,000

1,000

27

Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie cementowej

Obmiar = 12,26
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:
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Koszty zakupu:

%

%

28

KNR
2-02U
1132-01-0
50

Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki o grubosci 5 cm z
zaprawy wyrownawczej
podktadowej " 20" (Orgbud
W-wa)-analogia

Obmiar = 12,26
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sucha zaprawa samopoziom.
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg

m-g

%

%

0,51

90,12

0,08
0,09

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

29

KNR
2-02U
1132-02-0
50

Potracenie za zmiang grubosci o
1 cm warstwy wyrdwnawczej
pod posadzki z zaprawy
podktadowej " 20" (Orgbud
W-wa)

Obmiar = 12,26
Krotnosé¢ = -3,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz II
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sucha zaprawa samopoziom.
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g
r-g
kg

m-g
m-g

%

%

0,03
0,07

18,02

0,02
0,02

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

30

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujacymi " " (Orgbud W-wa)

Obmiar = 12,26
Krotnosé = 2,00

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

m2

dm3

m-g
m-g

%

%

0,06

0,21
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KNR
00-12
1118-08-0
50

Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej
metoda zwykla

Obmiar = 12,26
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujgca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m2
kg

kg

m-g

%

%

0,9521

1,02
4,75

0,40

0,0315
0,027

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

32

KNR 2
021
1015-06-0

Skrzydta drzwiowe pelne o
powierzchni ponad 1,0
m2,fabrycznie wykonczone
wewnetrzne 80x205cm-2szt
wymiana skrzydet

Obmiar = 3,30
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Skrzydta drzwiowe
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m2

m-g

%

%

2,07

1,00

0,03

1,000

1,000

1,000

1,50 %

33

KNR 2
021
1017-03-0

Skrzydta drzwiowe plytowe
wewngtrzne do WC o pow.do
1,60 m2,0szklone szyba o
pow.do 0,20 m2, i kratka
wentylacyjna fabrycznie
wykonczone-4szt wymiana
skrzydet 205x70cm

Obmiar = 5,74
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Skrzydta drzwiowe
plyt.wewnatrzlokal konf.
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m2

r-g

m2

m-g

%

%

0,47

1,00

0,02
0,03

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

Korytarz wewnetrzny pom.3.
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34

KNKRB

0801-04-0
50

Rozebranie posadzek z ptytek
lastrykowych na zaprawie
cementowej-analogia

Obmiar = 29,80
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,92

1,000

35

KNR
2-02U
1132-01-0
50

Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki o grubosci 5 cm z
zaprawy wyrownawczej
podktadowej " 20" (Orgbud
W-wa)-analogia

Obmiar = 29,80
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sucha zaprawa samopoziom.
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,51

90,12

0,08
0,09

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

36

KNR
2-02U
1132-02-0
50

Potracenie za zmiang grubosci o
1 cm warstwy wyré6wnawczej
pod posadzki z zaprawy
podktadowej " 20" (Orgbud
W-wa)

Obmiar = 29,80
Krotnosé = -3,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz I
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sucha zaprawa samopoziom.
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,03
0,07

18,02

0,02
0,02

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

37

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujgcymi " " (Orgbud W-wa)

Obmiar = 29,80
Krotnosé = 2,00

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materialy:

Emulsja gruntujaca

Materiaty pomocnicze 1,50 %

Sprzet:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Koszty posrednie: |

%

%

0,0002
0,0003

1,000
1,000

38

KNR
00-12
1118-08-0
50

Posadzki z ptytek o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej
metoda zwykla

Obmiar = 29,80
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Plytki ceramiczne lub terakotowe
Zaprawa klejowa (sucha
mieszanka)
Zaprawa spoinujaca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie: |

m2

r-g
m2
kg
kg

m-g
m-g

%

%

0,9521

1,02
4,75

0,40

0,0315
0,027

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

39

KNR
4-011
1202-09-0

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 77,90
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg
m3

%

%

0,092

0,022
0,001
0,00088

1,000

1,000
1,000
1,000

2,00 %

40

KNR
4-011
1204-08-0
50

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)

Obmiar = 77,90
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie: |
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KNR
4-011
1204-01-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkoéw
wewngtrznych sufitow

Obmiar = 29,80
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Lakier olejno-zywiczny
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

dm3

%

%

0,119

0,298

1,000

1,000

2,00 %

42

KNR
4-011
1204-02-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw
wewngtrznych $cian

Obmiar = 10,58
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Lakier olejno-zywiczny
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

dm3

%

%

0,119

0,286

1,000

1,000

2,00 %

43

KNR 2
021
2009-02-0
50

Tynki (gtadzie) wewngtrzne
jednowarstwowe o grubosci do3
mm z masy klejacej
uplastycznionej wykonywane
recznie na $cianach na podiozu z
tynku analogia wys lamperii
2,0m

Obmiar = 37,52
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Gips budowlany szpachlowy
Woda
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

m-g
m-g
m-g

%

%

0,2426

0,00327
0,00213

0,0032
0,02
0,004

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,50 %

44

KNR
2-02U
1134-02-0
50

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujacymi (Orgbud W-wa)

Obmiar = 37,52
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca

Materialy pomocnicze 1,50 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m-g
m-g

%

%

0,0002
0,0003

1,000
1,000

45

KNR
00-23
0931-02-0
50

Reczne
wykon.cienkowarstwowej
wyprawy z tynku mozikowego
grub.2 mm,na $cianach
plask.powierzchniach poziom.na
uprzednio przygotowanym
podtozu do wys. 2m-analogia

Obmiar = 37,52
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Tynk mozaikowy
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,4913

3,00

0,0064
0,009

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

46

KNR 2
021
1015-06-0
50

Skrzydta drzwiowe pelne o
powierzchni ponad 1,0

m2,fabrycznie wykonczone
wewngetrzne 80x205cm-1szt

Obmiar = 1,65
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Skrzydta drzwiowe
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m2

m-g

%

%

2,07

1,00

0,03

1,000

1,000

1,000

1,50 %

47

AW-090

Montaz wieszakow szatniowych
na scianach

Obmiar = 1,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

kpl

%

%

8,00

1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Pokéj-pom 4.

48

KNR
4-011
1202-09-0

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 40,12
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg
m3

%

%

0,092

0,022
0,001
0,00088

1,000

1,000
1,000
1,000

2,00 %

49

KNR
4-011
1204-08-0

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownos$ci
(sfalowan)

Obmiar = 40,12
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg

%

%

0,095

0,30

1,000

1,000

2,00 %

50

KNR
2-02U
1134-0101
-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujgcymi " " (Orgbud W-wa)

Obmiar = 9,81
Krotnos¢ = 2,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Emulsja gruntujaca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,06

0,21

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

51

KNR
2-02U
1134-02-0

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujgcymi (Orgbud W-wa)

Obmiar = 30,31
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie

Materiaty:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
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Emulsja gruntujaca
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Koszty posrednie: |

%

%

0,22

0,0002
0,0003

1,000

1,000
1,000

1,50 %

52

KNR
4-011
1204-01-0

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw
wewngtrznych sufitow

Obmiar = 9,81
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna zmywalna
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Koszty posrednie: |

m2

dm3

%

%

0,119

0,298

1,000

1,000

2,00 %

53

KNR
4-011
1204-02-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkoéw
wewngtrznych $cian

Obmiar = 30,31
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna zmywalna
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu:

m2

dm3

%

%

0,119

0,286

1,000

1,000

2,00 %

54

KNR
4-011
1206-02-0

Dwukrotne malowanie starych
tynkéw wewngetrznych Scian
farbami olejnymi bez
szpachlowania-malowania
parapetow

Obmiar = 2,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Farba olejna do gruntowania
0g.stosowania
Farba olejna nawierzchniowa
Grunty pokostowe
Rozcieficzalnik do wyrobow
lakierowych
Gips budowlany
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem:
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55

KNR 2
021
1015-06-0
50

Skrzydta drzwiowe pelne o
powierzchni ponad 1,0
m2,fabrycznie wykonczone
wewngtrzne 80x205cm-1szt
wymiana skrzydta

Obmiar = 1,65
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Skrzydta drzwiowe
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie: |

Razem element:

m2

m2

m-g

%

%

2,07

1,00

0,03

1,000

1,000

1,000

1,50 %

Pomieszczenie gospodarcze
-schowek pod schodami

56

KNR
4-011
1202-09-0

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

Obmiar = 18,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

kg
m3

%

%

0,092

0,022
0,001
0,00088

1,000

1,000
1,000
1,000

2,00 %

57

KNR
4-011
1204-08-0

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)

Obmiar = 18,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna acznie
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
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%
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KNR
4-011
1204-01-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkoéw
wewngtrznych sufitow

Obmiar = 18,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna zmywalna
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

dm3

%

%

0,119

0,298

1,000

1,000

2,00 %

59

KNR
4-011
1204-02-0
50

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw
wewngtrznych $cian

Obmiar = 18,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Farba emulsyjna zmywalna
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

dm3

%

%

0,119

0,286

1,000

1,000

2,00 %

60

KNR 2
021
1015-06-0
50

Skrzydta drzwiowe petne o
powierzchni ponad 1,0
m2,fabrycznie wykonczone
wewnetrzne 80x205cm-1szt
wymiana skrzydta

Obmiar = 1,65
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Skrzydta drzwiowe
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m2

r-g

m2

m-g

%

%

2,07

1,00

0,03

1,000

1,000

1,000

1,50 %

Opaska wokél budynku i
podest wejsciowy

61

KNR
4-011
0212-01-0
60

Rozbiérka elementow
konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15
cm-ist.beton podtadowy podtoza
-podest188cmx168cm

Obmiar = 0,48
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna tacznie
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Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

%

62

KNNR 6
0101-0201
0-050

Koryta wykonywane
mechanicznie,gl¢b.20 cm,na
calej szerokosci jezdni i
chodnikéw,w gruntach
kat.l1-IV,przy uzyciu spycharki i
walca statycznego samojezdnego

Obmiar = 47,20
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Spycharka gasienicowa 100 KM
Walec statyczny samojezdny
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,033

0,0036
0,0082

1,000

1,000
1,000

63

KNNR 6
0104-010-
050

Mechaniczne wykonanie i
zageszezenie warstwy
odsaczajacej na
poszerzeniach,grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm,przy
uzyciu walca wibracyjnego

Obmiar = 47,20
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Piasek
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

m3
m3

m-g

%

%

0,0772

0,123
0,005

0,0133

1,000

1,000
1,000

1,000

0,20 %

64

KNNR 6
0502-020-
050

Chodniki z kostki brukowej
betonowej grubosci 6 cm,kolor
-grafit,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny
wypehiane piaskiem szer opaski
60cm

Obmiar = 35,40
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robocizna acznie

Materialy:

Kostki brukowe z betonu 6 cm,
szare

Piasek uszlachetniony

Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow

Woda

Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:

Wibrator powierzchniowy

Razem pozycja:
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obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:
Koszty posrednie: |

%

%

65

KNNR 6
0404-010-
040

Obrzeza betonowe(kolor grafit) o
wymiarach 20x6 cm,na podsypce
piaskowej spoiny wypelniane
zaprawa cementowg

Obmiar = 61,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Obrzeza betonowe 20x6 cm
Piasek
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

%

%

0,208
1,02
0,0047
0,0001

0,0004

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

0,20 %

Wyposazenie

66

AW-090

Wieszaki szatniowe w korytarzu

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Materialy:
wieszaki szatniowe
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

kpl

szt

%

%

1,00

1,000

67

AW-020

taboret gazowy G30

Obmiar = 1,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Materialy:
taboret gazowy G30
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

szt

szt

%

%

1,00

1,000
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