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Radomsko, dnia 12023 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@@4lr. — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 rywdadczamze projekt budowlany instalaciji
stonecznej dla CWU ,Remont i modernizacja bytego bdynku szkoty w m. Pytowice z
przeznaczeniem n&wietlice wiejska” na dziatce nr ewid. 302 obgb Pytowicepotozonej
w miejscowdci Pytowice wykonany dla potrzeb Gminy Kaifs&, ul. Wieluaska 50, 97-360
Kamiensk zostat sporglzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ¢éldremu ma styé.

projektant

mgr it. Joanna Pluta
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z OPISEM
TECHNICZNYM

do projektu budowlanego instalacji stonecznej CWaJidwestycji ,Remont i
modernizacja bytego budynku szkoty w m. Pytowiqgezeznaczeniem riavietlice wiejsky”
na dziatce nr ewid. 302 ofly Pytowice

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- instrukcje mazu i wytyczne producentéw kolektorow stonecznych
- Pomiary weetie
- Normy i litura fachowa
- Podktady atektoniczne

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji stonegdteepotrzeb cieptej wody
uzytkowej dla budynkiwietlicy wiejskiej.

Il. DANE OGOLNE

Istniejcy budynek po wykonaniu remontu i modernizacji ao&t przeznaczony na
swietlice wiejska. Budynek jest pitrowy, wolnostogcy, niepodpiwniczony wykonany w
technologii tradycyjne;j.
W budynku po modernizacji znajdowbeda si¢ sanitariaty, pomieszczenia rekreacyjne oraz
pomieszczenia socjalne.
Ogrzewanie cieptej wodyzytkowej przez kolektory stoneczne stanéwedzie alternatywy
dla elektrycznych podgrzewaczy pojenaciowych.

Il DANE SZCZEGOLOWE

Instalacja stoneczna jako alternat@gapodgrzewaczy elektrycznych pozwoli
obnizy¢ koszty przygotowania CWU. Aby wykorzystalternatywnezrodto ciepta nalgy
wykona pofaczenie z instalagiCWU prowadzonej z podgrzewacza elektrycznego.ayale
zamontowa zawory odcinajce umaliwiajace regulagj przeptywu cieptej wody w
zaleznosci od aktualnie wykorzystanegoddta cieptej wody.

1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Dla dodatkowego uktadu przygotowywania CWU zaprtgelano instalag
sktadajica sie z dwoch kolektorow stonecznych ptaskich (np. Cosamp KS200TLP).
Orurowanie kolektoréw wykonane w uktadzie harfowgndwnolegte przewody) z miedzi,
pozwala na stosowanie standardowych elementéwlacgtavykonanych np. z miedzi czy
moshdzu.
Przykrycie obudowy wykonane ze szkta strukturalnegpewniaj wysoka przepuszczalrio
promieniowania stonecznego (91,6%, najsaa klasa U1).
Uktad przewoddéw miedzianych w formie tzw. harfyvirilegty uktad przewodow) decyduje
0 zapewnieniu niskich oporow przeptywu, przektadggh s¢ na obnkenie zuycia energii



elektrycznej przez pommbiegowva. Uktad harfowy utatwia szybkie oprdianie przewodow
z glikolu w sytuacji przegrzewania i stagnacji Kdatea (gdy naspuje wrzenie i parowanie).
Zabudowa kolektoréw ptaskich standardowo wymagaylecia do poziomu dla
zapewnienia ich wikziwej pracy. Na potrzeby catorocznej pracy, zalsganachylenie od 30
do 60°. W przypadku zabudowy kolektora na dachu z mnyejsaachyleniem, wykorzystuje
si¢ uchwyty korekcyjne.

Zestaw przyczeniowy pozwala na kompletny monigpotaczenie baterii dwoch ptaskich
kolektorow stonecznych z rurami instalacyjnymi.

Czynnik grzejny po podgrzaniu w kolektorach stomgch przeptywat Bdzie rurami do
pomieszczenia socjalnego w budyrikietlicy, w ktérym zamontowanyellzie zasobnik
oraz inne urzdzenia towarzysce.

2. URZADZENIA

Dobér uradzen (zesp6t pompowo- sterowniczy, zawory bezpiésaga, naczynie
wzbiorcze) powinien zostavykonany zgodnie z zaleceniami i wytycznymi progakymi
producenta kolektorow stonecznych oraz ob@wjacymi przepisami.

Producenci kolektorow oferucatkowicie dobrany i wypogany komplet zestawu
solarnego. Uradzenia te powinny zostalostarczonegkznie z kolektorami i automatyk
sterupca.

Dobrano zasobnik CWU o pojemimd 200 dnf.

W zasobniku w przypadku niedoboru ciepta zamont@yeast grzatka elektryczna do
ewentualnego podgrzewania wody. Zaprojektowanalimos¢ przehczania na uktad
pocztkowy czyli przygotowanie CWU przez podgrzewaczkglczne.

Dla zabezpieczenia instalacji przedostem dinienia jest zawor bezpiearsgwa
oraz naczynie przeponowe, ktére kompensuje zmiajggasdci nosnika ciepta w instalacji
pod wptywem temperatury. Dodatkowo w stanach awgo)) przejmuje ninik ciepta z
kolektorow i przez to zabezpiecza przed nigpanym otwarciem zaworu bezpieazava.

Czynnik grzewczy stanowi wodny roztwor czystegetoksycznego glikolu
propylenowego. Posiada on w swoim sktadzie zestéwbitoréw, gwarantujcych doskonate
wiasciwosci antykorozyjne, umdiwiajace eksploatagjinstalacji w nienaruszonym stanie
przez wiele lat. Temperatura krystalizacji ptynunwgi -25 st.C

3. RUROCKAGI | ARMATURA

Instalacg stoneczn wykona z rur miedzianych twardycladzonych przez lutowanie
o srednicy @ 15 mm.
Wszystkie przejcia przez przegrody budowlane nalevykona w rurach ostonowych z
PVC, PP, PE lub stali @ednicy dwukrotnie wikszej ni srednica rury przewodowej.
Mocowanie rur dgcian za pomagctypowych uchwytéw do rur.
Armatura odcinajca — zawory powinny l&przystosowane do pracy z roztworem glikolu i
temperatury 15.
W najwyzszym punkcie instalacji natg zamontowa odpowietrzniki automatyczne a w
najnizszym zawor spustowy.
Przewody instalacji stonecznej zaizolawauling termoizolacyja. Przewody prowadzone na
zewmntrz budynku zabezpieczylodatkowo obrébkami z blachy stalowej. Grétbzolacji
termicznej 20 mm.



Po wykonaniu, przed wykonaniem izolacji, instalag nalezy przedmuchat i poddaé
probie szczelndci na cisnienie 0,60 MPa przez 30 min a nagpnie probie na gogco przy
cisnieniu roboczym 0,40 Mpa.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY WZYTKOWEJ]

Gtownym zasilaniem w CWU stanofvibeda elektryczne podgrzewacze wody.
Instalacja solarna CWU stanawiedzie alternatywne i dodatkowteddto ciepta dla
przygotowywania cieptej wody.

Instalacja CWU z podgrzewacza elektrycznego o poigni 80 dnt zostanie
pofaczona z instalagjstonecza CWU i za pomog zaworow lgdzie mana regulowéa
mozliwos¢ korzystania ze sposobu podgrzewania wody.

Odwodnienie podgrzewacza przewiglgje do wpustu podiogowego znajgaggo s¢
W pomieszczeniu socjalnym.

Instalacg wody zimnej wykonéaz rur PP-R PN16. Przewody cieptej wodytkowej
projektuje st z rur PP-R PN20 Stabi.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

Brarza elektryczna
Wszystkie urzdzenia elektryczne montowazabezpiecz§ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Brarnza budowlana

Przed rozpoagiem prac montawych kolektorow stonecznych naljewykona
ekspertyz konstrukcji dachu w celu okilenia maliwosci montau uradzer na dachu
budynku.

Wytyczne monta kolektorow stonecznych

Zalecane nachylenie kolektora stonecznego wyno8itodo 66. W przypadku dachu
0 mniejszym spadku, zastosawaazna uchwyty mocujce korekcyjne.

Kolektory naley zamontowa w kierunku potudniowym w miejscu zgodnie z
rysunkiem nr 1.

W najwyzszym punkcie instalacji natg zamontowa odpowietrznik automatyczny,
ktory pozwoli na tatwe odpowietrzanie instalacjdg@wietrzniki powinny by dostosowane
do instalacji stonecznych ze wzdl na temperatgrczynnika grzewczego.

Do montau nalery uzywaé oryginalne elementy oferowane przez producenta
kolektorow. Osprat, zestawy przyiczeniowe, orurowanie oraz ptyn grzewczy stosotytko
zalecane przez producenta kolektorow.

Izolacja termiczna zastosowana do izolacji insjataatarnej powinna by odporna nz
dziatanie wysokich temperatur — nie /ma stosowastandardowej izolacji instalacji C.O.
pianka poliuretanovy.

Na dachu budynku zaizolowane przewody powinny Zazahezpieczone blagh
stalowy przed uszkodzeniem.

Nie naley napetni& instalacji stonecznej w czasie gdy kolektogy@zgrzane lub w
petnym st@icu. Do napetniania natg uzywa¢ czynnika grzewczego zalecanego przez
producenta kolektoréw.

6. UWAGI KONCOWE



Catas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatii
instalacji grzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAzeszyt nr 6).

Instalacg wody zimnej i cieptej poddaprobie cénienia zgodnie z Warunkami
odbioru.

Montaz rurociagow i uradzen wykona zgodnie z warunkami producenta, stgsuj
jego wytyczne montawe. W przypadkach atpliwych naleyy porozumié si¢ z autorem
projektu, wzgédnie przedstawicielem Producenta.

Wszelkie prace montawe powinny by prowadzone przez pracownikow
posiadajcych odpowiednie przeszkolenie.

Przy prowadzeniu przewodow nzyezachowd@ minimalne odlegtéci od elementow

innych instalacji zgodnie z przepisami szczegotowykmeslonymi w Warunkach
Technicznych — Dz.U. z 15.04.2002 r. nr 75.
Wszystkie materiatyyte do budowy powinny méegpozytywny atest PZH.

7. WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI SLONECZNEJ

- kolektor stoneczny — 2 szt.

- zestaw przyjczeniowy kolektora — 1 kpl.

- zestaw montaowy kolektora — 1 kpl.

- podgrzewacz CWU o poj. 200 dm 1 szt.

- zespot pompowo-sterowniczy — 1 kpl.

- zespot naczynia przeponowego — 1 kpl.

- zestaw przyjczeniowy zespotu pompowo- sterowniczego — 1 Ipl.
- profil maskuacy — 1 szt.

- ptyn do instalacji stonecznych — 20 |

grudzie 2013 r. Opracowata:

mgeidoanna Pluta
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INFORMACJA

dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji #omnej dla cieptej
wody wytkowej w istnieacym, modernizowanym budynku szkoty przeznaczonym na
swietlice wiejska w m. Pytowice

Spis tréci:

1. Zakres robot i kolejrig realizacji.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stamo@izagraenie.

4. Przewidywane zagrenia przy realizacji robot.

5. Instrukta pracownikéw przed przysgtieniem do realizacji robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom.

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot i kolejn@ realizaciji:
Zakres robot budowlanych zostat odtomy w projekcie budowlanym i obejmuje budew
instalacji stonecznej i CWU
Przewiduje si wykonanie instalacji w nagtujacej kolejngci:
- roboty montaowe,
- préba szczelrii i wytrzymataici instalacji stonecznej i CWU,

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Roboty leda wykonywane w budynku i na dzialce inwestora.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stangeizagraenie.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz plany BIOZ (Dz.U. 12102
poz. 1126 § 6) nie wygbuja elementy zagospodarowania dziatki stargeizagraenie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zageenia przy realizacji robot.
Przy prowadzeniu tego typu prac brak jest zagroWykonywane prace naig do typowych
dla tego rodzaju robét. W zwaku z tym przy zachowaniu zasad BHP ryzyka zzgfrmie ma.

5. Instrukta pracownikow przed przygtieniem do wykonywania robot.
Przed przysipieniem do wykonywania robo6t, kierownik budowy poien przeszkodi
pracownikow w zakresie przepisow BHP oraz charakpeowadzonych prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gejniebezpieczestwom.
Kierownik budowy zobowizany jest zapewtipracownikom wymagany spizi narzdzia,
wskaza drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w raaiearii lub nieprzewidzianych
zagraen oraz zapoznaz przepisami procedurami BHP. Pracownicy powirusta
przeszkoleni na tematodkow ochrony ppa, o numerach telefonéw alarmowych itp.
Kierownik budowy powinien dopilnowaaby zatrudnieni pracownicy byli wyposi w
podstawowsrodki ochrony osobistej. Projektowana instalacgstivarza ryzyka powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.



Wytyczne BHP przy obstudze wdzei elektrycznych

1. Do obstugi urzdzex mechanicznych o nagzie elektrycznym lub elektronadzi,
mog by¢ dopuszczeni pracownicy o odpowiednich kwalifikabjaprzeszkoleni oraz
zapoznani ze szczegotaunstrukch stanowiskow.

2. Przed przysipieniem do obstugi uszlzenia Ilub elektronag¢dzia pracownik
zobowhzany jest sprawdzijego stan techniczny a to:

» Czy przewody zasilage nie posiadajwidocznych uszkodze

* Czy stan ospkgu do sterowania i zatzania nie budzi zastrzen

» Czy przewody zasilage % prawidiowo zadtawione

e Czy uradzenie lub elektronagdzie posiada agtos¢ przewodu zerowego lub
uziemiapcego

3. W pomieszczeniach lub terenie o szczegolnym zagia poraeniem wolno aywaé
elektronarzdzi o nap¢ciu zasilania 24 V, lub innym nie przekraczam 100 V z
zastrzeeniami, ze @ to urazdzenia o Il Kklasie izolacji (izolacja podwdjnie
wzmocniona).

4. Przechowywanie elektronadzi winno s¢ odbywa w suchych pomieszczeniach.

5. Wszelkie zauwzone niedomagania Ilub uszkodzenia acghie 2z wymian
bezpiecznikow, mze usuwa jedynie elektromonter o odpowiednich kwalifikadjac

6. Elektronarzdzia powinny by sprawdzone pod wzglem stanu izolacji w okresach
jedno miesicznych oraz kadorazowo przy zdawaniu Ilub odbiorze przez
wyznaczonych elektromonteréw.

7. Obstuguacy urzdzenia przenme lub elektronakzizie zobowdzany jest stosowa
kolejnas¢ wiaczania i wyhczani zezrodta zasilania.

8. Obstugujcy urzdzenie lub elektronagdzie zobowizany jest zabezpieczyw
odpowiedni sposob przewody zasitzg przed mechanicznym uszkodzeniem.

9. W przypadku odiczenia urzdzenia zezrodia zasilania przez wsgie wtyczki z
gniazda, przewdd zasitgly naley wraz z wtyczk zwina¢ w krag, celem
zabezpieczenia przed przypadkowymazeniem.

10.W przypadku podjcia akcji ratowniczo —gaiczej naley pamktac, ze:

« W pierwsze] kolejnéci nalezy przeprowadz ratowanie zagrmnego zycia
ludzkiego,

* Wylaczy¢ w miak mazliwosci doptyw prdu elektrycznego do wdzen i
pomieszcze objetych pazarem,

* Do gaszenia instalacji wdzen elektrycznych bdacych pod nagiciem — stosowa
gasnicesniegowe, proszkowe, halonowe, nigdy ganic pianowych ani wody.
Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

nie jest wymagane sporgdzenie planu BIOZ dla w/w inwestyciji.

Opracowata:

mgrinJoanna Pluta



